Cycle Computer

Art.no 31-9473  Model 401-SI121L

Please read the entire instruction manual before using the
product and save it for future reference. We reserve the right for
any errors in text or images and any necessary changes made
to technical data. If you have any questions regarding technical
problems please contact Customer Services.

Product description
Features
Service program
Current speed (0-99.9 km/h or mph)
Average speed (0-99.9 km/h or mph)
Max. speed (0-99.9 km/h or mph)
Relation to (over or under) average speed
Speed tendency; accelerating or decelerating
Trip timer (up to 9:59:59 hours)
Clock (12/24 hour)
Trip distance (0-999.99 km or miles)
Total distance travelled (odometer)
The odometer can be reset after battery changes
or if the cycle computer is reset to factory settings
Scan function (alternates between trip meter, max speed,
average speed and trip timer every 4 seconds)
Temperature in °C or °F
Memory of min/max temperature
Stopwatch
Approximate fat burn
Approximate calorie burn
Auto ON/OFF
Backlight

Contents
. Computer
. Handlebar bracket with cable and sensor
. Magnet
. Battery (1 x CR2032, 3V)
. 6 cable ties

Assembly

. Attach the bracket to the handlebar. Make sure that the

rubber spacer is between the bracket and the handlebar and
that the snap buckle is facing the saddle.

. Run the cable down to

the front fork and secure
it using a cable tie.
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3. Attach the sensor to the front
fork and make sure that it is
parallel to the spokes.

NB Don'’t completely tighten
the cable ties straight away.
You might need to adjust the
sensor angle a little after the
magnet has been fitted.

. Attach the magnet (3) to

one of the spokes (the
clamp fits different spoke
thicknesses).

. Adjust the magnet and

the sensor so that they
face each other, max
2 mm apart.

. Insert the battery into

the computer, making
sure that the + is facing
upwards.
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. Slide the computer into

the bracket until it clicks
into place. To remove
the computer, press in
the snap buckle and lift
out the computer.

ENGLISH

Computer setup

ic-3c

. Shows which menu is open. This field is empty in
setup mode.
. Shows if speed is increasing (wheel spins forwards)
or decreasing (wheel spins backwards).
“+" appears if speed is above average speed;“~" appears
if speed is below average speed.
. Shows current speed.
. Clock.
. Settings: This button has 3 functions, press left, right or both
(the whole button).

The following settings must be made
when the battery is inserted for the first
time or after the computer has been reset
to factory settings:

i

Wheel size input
Use the tables below to set the correct wheel factor.

Wheel Circum- (w/tire)

diameter ference of Wheel Circum-
wheel (mm) diameter ference of

wheel (mm)

1759 ATB 24"x1.75 1888

1916 ATB 26"x1.4 1995
(650A) 2073 ATB 26"x1.5 2030
(Tubular) 2117 ATB 26"x1.75 2045
(700x25C) 2124 ATB 26"x2 (650B) 2099
(700x28C) 2136 27"x1 2136
(700x32 C) 2155 27"x1 1/4 2155
(700B) 2237

For example, if the wheel is 26" the input factor is 2073. Set the
factor with the right button and change digits with the left button.
When the wheel factor has been entered, go to the next menu by
press the left button. Display shows:

Km or miles o
Select with the right button, confirm and
advance with the left button to:

Age and weight

Set age and weight with the right button
and advance with the left button. If you
selected km in the previous menu, the
weight will appear in kg. If you selected
miles in the previous menu, the weight wil
appear in pounds. Advance with the left

button to: Age -
M

Weight L’; BE,'

GREAT BRITAIN For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

Reminder to service your bicycle

200, 400, 600 or 800 km. A spanner will start
to flash in the display when the preset distance
is reached. Press the left button to stop the
spanner flashing. Set the desired distance
using the right button. Advance with the left
button to:

Note! If you begin any of the above settings and do not confirm
them, the computer shuts off automatically after 5 minutes.
Pressing any button will turn the computer back on and revert to

the wheel size input setting.

Setting the clock

Hold in the left button for 3 seconds to enter the clock setting.

Select a 12 or 24 hour display using the right
button. Press the left button to adjust the
time. Change the hours with the right button
and advance to the minutes with the left
button. Change the minutes with the right
button. Press the left button when you have
finished (the minutes stop flashing).

Note!
Press the right button to advance through
the menus.

ODO: Total distance travelled
Holding in the left button for 3 seconds while
in ODO menu will take you to:

Odometer reset

In order to restore the total distance travelled
following battery changes, adjust the value
with the right button and move with the left
button as before. Press the left button to

go back to ODO. Press the right button to
advance to:

DST: Trip distance

Holding in the left button for 3 seconds while
in DST menu will zero-reset the trip distance,
trip timer and average speed. Press the right
button to advance to:

MXS: Max. speed

Holding in the left button for 3 seconds will
zero-reset the max speed. Press the right
button to advance to the next menu:

AVS: Average speed

Holding in the left button for 3 seconds while
in DST menu will zero-reset the average
speed. Press the right button to advance to:

TM: Trip time

Holding in the left button for 3 seconds while
in DST menu will zero-reset the trip time.
Press the right button to advance to:

Temperature

Holding in the left button for 3 seconds will
show the selection of °C or °F, select using
the right button, confirm with the left button.

Memory of min/max. temperature
Press the left button to view the highest
temperature, press the left button once
more to view the lowest temperature.
Hold in the left button for 3 seconds to
zero-reset each value respectively.
Press the right button to advance to:
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SW: Stopwatch

Press the left button to start and stop. Hold
in the left button for 3 seconds to zero-reset.
Press the right button to advance to:

CAL: Calories
Hold in the left button for 3 seconds to zero- 't
reset. Press the right button to advance to: [ _'KWW
w 0375
o my =
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SCAN CAL F; 85 ,'

Press the right button whilst riding. The T

display alternates between trip meter, max i By ] P

speed, average speed and trip timer every : :‘KW:"
4 seconds. Press the right button to exit the NS ===

setup menus. TES'

F: Fat burn

Displayed in grams. Hold in the left button
for 3 seconds to zero-reset. Press the right
button to advance to:

Resetting the computer

The computer resets to factory settings if:

® The battery is removed.

¢ Both the left and right buttons are held in for 3 seconds.

On/Off

* The computer starts automatically when you start riding
or when any of the buttons is pressed.

* If the computer is not used for 5 minutes it will automatically
enter standby mode to preserve the battery. The display wil
go off. Press any button to turn the computer back on again.

Backlight

The light can be turned on in 2 ways:

¢ Holding in the right button for 3 seconds will light the backlight
for 8 seconds and the computer will go to scan mode and show
the trip distance, max speed, average speed and trip time.

* Pressing in the left button once will light the backlight
for 4 seconds.

Troubleshooting guide

Inaccurate max * Unknown atmospheric interference.
speed reading. * RF interference.

No speedometer Check distance between magnet
reading. and sensor.
Check the battery.

The temperature is too high.
Display has been exposed to sunlight
too long.

Black display.

No distance Check distance between magnet
reading. and sensor.
Check the battery.

Remove the battery and insert it again.

Display shows
irregular figures.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you
are unsure of how to dispose of this product, please contact
your local authority.
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92€05 102 “9A




Cykeldator

Art.nr 31-9473 Modell 401-SI121L

Las igenom hela bruksanvisningen fére anvandning och spara den
sedan for framtida bruk. Vi reserverar oss for ev. text- och bildfel
samt &ndringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra
fragor, kontakta var kundtjanst.

Produktbeskrivning

Cykeldator med féljande funktioner:
Serviceprogram
Aktuell hastighet (0-99,9 km/h eller miles/h)
Medelhastighet (0-99,9 km/h eller miles/h)
Max. hastighet (0-99,9 km/h eller miles/h)
Visar om man ligger 6ver eller under medelhastighet
Visar tendensen om man 6kar eller minskar farten
Tripptimer (upp till 9:59:59 timmar)
Klocka (12/24 timmar)
Trippmatare (0-999,99 km eller miles)
Total kdrstracka (0-999,99 km eller miles)
Mojlighet att aterstélla total korstrécka efter batteribyte
eller efter att datorn aterstéllts till fabriksinstallningarna
Funktionsskanning (trippmétare, max. hastighet, medelhastighet
och tripptimer visas var 4:e sekund)
Temperaturvisning i °C eller °F
Minne fér hogsta/lagsta temperatur
Stoppur
Visar ungeférlig fettférbranning
Visar ungeféarlig kaloriférbranning
Auto ON/OFF
Bakgrundsbelysning

s ] - o
Forpackningen innehaller
. Dator
. Faste for dator med kabel och sensor
. Magnet
. Batteri (1 x CR2032 3 V)
. 6 Buntband
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Montering

. Montera fastet (2) pa styret. Se till att gummibrickan pa fastet

sitter mellan faste och styre och att snépplaset ar vant mot dig.

. Dra ner kabeln till

framgaffeln och fast den
med buntbanden.
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3. Montera sensorn pa
framgaffeln och se till att
den sitter rakt mot ekrarna.
Obs! Vanta med att dra at
buntbanden som ska halla
sensorn. Mojlighet méaste
finnas for justering sa att
sensor och magnet kommer
tillrackligt néra varandra.

4. Montera magneten (3)

pé en eker. Fastet passar
olika ekertjocklekar.

. Justera in magnet och

sensor sa att de sitter
mitt for varandra, max.
2 mm ifran.

. Montera batteriet i datorn,

se till att + pa batteriet &r
vant uppat.

»
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. Skjut in datorn i fastet

tills den klickar fast i
snapplaset. For att ta
loss datorn, tryck ner
snépplaset och dra ur
datorn ur fastet.

SVENSKA

Instalining av datorn
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. Har visas vilken meny som &r 6ppen. Féltet &r tomt i grundlaget.

. Visar tendensen om farten ¢kar (hjulen snurrar framét) eller
minskar (hjulen snurrar bakat).

. Visar ett "+” om man ligger éver medelhastighet eller
ett =" om man ligger under.

. Visar aktuell hastighet.

. Klocka.

. Instéliningar. Knappen har 3 funktioner, tryck vanster, hdger
eller bada (hela knappen).

Nar batteriet sétts i forsta gangen eller Sle
efter att datorn &terstallts till fabriksinstall-
ningarna visas:

Instéllning av hjulstorlek
Anvénd tabellerna nedan for att stélla in rétt varde.

Hiul Hijulets Hjul
diameter omkrets diameter

24"x1.75

26"x1.4

26"x1.5

26"x1.75

(650A) 26"x2 (650B) 2099
(Tubular) 2117 27"x1 2136
(700x25C) 2124 27"x11/4 2155
(700x28C) 2136
(700x32 C) 2155
(700B) 2237

Om hjulet &r t.ex. 26" ska vardet sattas till 2073. Stall in vardet
med hoger och byt siffra med vanster. Nar hela vardet ar installt,
ga vidare till nasta meny genom att trycka in vanster. D& visas:

Km/miles P
VAl med hoger, bekrafta och ga vidare

med vanster till: KM

Stall in varden med hdger och ga vidare
med vanster. Om du stéllde in km-visning ‘/
i foregdende meny kommer vikten att visas

KM
Alder och vikt Fe ;. }
-

!
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i kg. Om du stéllde in miles kommer vikten L".'BU

att visas i pound. G vidare med vanster till:

Alder " e,
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Paminnelseintervall fér service av cykeln
200, 400, 600 eller 800 km. Ett verktyg
blinkar i displayen nér installd korstracka
uppnétts. Tryck vanster for att verktyget ska
sluta blinka nar detta sker. Valj énskat inter-
vall med hoger. Ga vidare med vanster till:

Obs! Om man borjar gora nagon av ovanstaende instéllningar
och slutar utan att fardigstalla, stangs datorn automatiskt av efter
5 minuter. Genom att trycka pé valfri knapp startar datorn och
borjar om frén instalining av hjulstorlek.

Instéllning av klockan
Hall in vanster i 3 sek. for att aktivera klockinstaliningen.
Valj forst 12 eller 24 timmars visning med

hoger. Tryck sedan vénster och stéll in dle '-'

Andra timmar med héger och ga vidare till mi-
nuter med vénster. Andra minuter med héger.
Tryck vanster nér du ar klar (minutvisningen
slutar blinka).

klockan (timmar och minuter). M

c4:H

Obs!
Tryck nu hoger for att ga vidare i datorns
menyer. Forst kommer.

ODO: Total kérstracka

s
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Om man haller in vanster i 3 sek. nar man &lo -' -.*n
ar i ODO-menyn kommerman till: 000 g -' o
l " KT

31238

For att kunna aterstélla total korstracka vid
t.ex. batteribyte, &ndra véarden med hoger
och flytta med vanster pa samma satt som
tidigare. Tryck vanster for att ga tillbaka till
ODO. Tryck hoger for att ga vidare till:

Aterstalining av total korstracka Slo :-, _, +

DST: Trippméatare
Om man héller in vénster i 3 sek. ndr man &r bst -' -,
i DST-menyn nollstélls trippmataren, trippti-
mern och medelhastigheten. Tryck héger
for att ga vidare till:
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SW: Stoppur

Tryck vénster for att starta och stoppa.
Hall in vanster i 3 sek. for att nollstalla.
Tryck hoger for att gé vidare till:

CAL: Kalorier
Hall in vanster i 3 sek. for att nollstélla. -

-
Tryck héger for att g vidare til: G

w 0375

F: Fettférbranning
Visas i gram. Hall in vanster i 3 sek. for att
nollstélla. Tryck hoger for att ga vidare till:
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SCAN
Tryck héger under fard. Trippmatare, max.
hastighet, medelhastighet och tripptimer

&lo =17

scan f - F"

M ¥ 7

visas da var 4:e sek. Tryck hoger for att NS == =

ga ur menyerna till displayens grundlage. TES'

Aterstall datorn till fabriksinstéllningarna

Datorn aterstélls om:

e Batteriet tas ur.

* Bade vanster och hoger (hela knappen) hélls in i 3 sek.

o
Pa/Av
e Datorn startar automatiskt nér man borjar cykla eller
om nagon knapp trycks in.
e Om inte datorn anvands pa 5 min. gar den ner i vilolage
for att spara batteri och displayen slacks. Tryck in valfri knapp
for att vacka datorn igen.

Bakgrundsbelysning

Tands pa tva satt:

o Hall in hoger i 3 sek. Belysningen tands i 8 sek. och
trippmatare, max. hastighet, medelhastighet och tripptimer
visas en gang.

¢ Tryck in vanster en gang och belysningen tands i 4 sek.

Fels6kningsschema

MXS: Max. hastighet Y
Om man haller in vanster i 3 sek. nollstalls WX —' —"
max.hastighet. Tryck hoger for att ga vidare till: P s K1/
AVS: Medelhastighet

Nollstélls om man haller in vanster i 3 sek. - -
nér man &r i DST-menyn. Tryck hoger for AVS -' -"
att ga vidare till: Mo I/
TM: Tripptimer

Nollstélls om man haller in vanster i 3 sek.
nar man &r i DST-menyn. Tryck hoger for
att ga vidare till:

Temperatur

Om man haller in vanster i 3 sek. visas
instélining av °C eller °F. Valj med hoger,
bekréfta med vénster.

Minne for hégsta/lagsta temperatur

Nar man &r i temperaturmenyn, tryck vanster
for att visa hogsta temperatur. Tryck vénster
igen for att visa lagsta temperatur. Hall in van-
ster i 3 sek. for att nolistélla respektive varde.
Tryck hoger for att ga vidare till:

-’
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Felaktig visning av
max. fart.

* Okéand atmosféarisk storning.
e Storning fran radiofrekvens.

Kontrollera avstandet mellan
sensor och magnet.
Kontrollera batteriet.

Hastigheten
visas inte.

Svart display. Temperaturen &r for hog.
Displayen har varit utsatt for direkt

solljus for lange.

Kontrollera avstandet mellan
sensor och magnet.
Kontrollera batteriet.

Trippmataren
visas inte.

Displayen visar oregel- | ® Ta ur batteriet och satt i det igen.
bundna tecken.

Avfallshantering

Nér du ska goéra dig av med produkten ska detta ske enligt
lokala féreskrifter. Ar du oséker pé hur du ska ga tillvaga,
kontakta din kommun.

92€05 102 “9A
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Sykkelcomputer

Art.nr. 31-9473  Modell 401-SI121L

Les brukerveiledningen grundig fer produktet tas i bruk, og
ta vare pa den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst-
og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske
problemer eller spersmal, ta kontakt med vart kundesenter.

Produktbeskrivelse

Sykkelcomputer med folgende funksjoner:
Serviceprogram
Aktuell hastighet (0-99,9 km/h eller miles/h)
Gjennomsnittshastighet (0-99,9 km/h eller miles/h)
Maksimumshastighet (0-99,9 km/h eller miles/h)
Viser om man ligger over eller under gjennomsnittshastigheten
Viser tendens, dvs. om man eker eller reduserer farten
Tripptimer (inntil 9 timer 59 minutter og 59 sekunder)
Klokke (12/24 timer)
Trippteller (0-999,99 km eller miles)
Total tilbakelagt strekning (0-999,99 km eller miles)
Mulighet til & stille inn total kjerelengde etter skifting av batteri
eller nar computeren er stilt tilbake til fabrikkinnstillingene.
Scanfunksjon (trippteller, maks. hastighet,
giennomsnittshastighet og tripptimer vises hvert 4. sekund)
Temperaturvisning oppgitt i °C eller °F
Minne for hoyeste/laveste temperatur.
Stoppeklokke
Viser omtrentlig fettforbrenning
Viser omtrentlig kaloriforbruk
Auto ON/OFF
Bakgrunnsbelysning

Forpakningen inneholder
. Computer
. Feste for computer med kabel og sensor
. Magnet
. Batteri (1 x CR 2032 3 V)
. 6 stk. festestrips
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Montering

. Monter festet pa styret. Pase at gummiskiven pa festet sitter
mellom festet og styret og at hurtiglasen er vendt mot deg.

. Trekk kabelen ned til
framgaffelen og fest den
med festestrips.
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3. Monter sensoren pé fram-
gaffelen og pase at den sitter
rett mot eikene.

Obs! Vent med & trekke til
festestripsen som skal holde
sensoren. Det mé& veere mulig
for justering slik at sensor og
magnet kommer tilstrekkelig
naer hverandre.

. Monter magneten (3) pa
en eike. Festet passer til
forskjellige eiketykkelser.

. Juster magnet og sensor
slik at de sitter rett ovenfor
hverandre, maks. 2 mm
fra hverandre.

. Monter batteriet
i computeren. Pase at
+ pa batteriet vender
oppover.

)
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. Skyv computeren inn
i festet til et klikk heres.
For a lesne computeren
trykkes hurtiglédsen ned
og computeren trekkes
ut av festet.

Innstilling av computer

ic-3c

. Her vises hvilken meny som er apen. Feltet er tomt
i grunnposisjonen.

. Viser tendensen: hvis farten eker snurrer hjulet
frammover og nar den minsker snurrer hjulet bakover.

. Viser "+” hvis man ligger over gjennomsnittshastigheten
og "-" nar man ligger under.

. Viser aktuell hastighet.

. Klokke.

. Innstillinger: Knappen har 3 funksjoner.
Trykk venstre, hoyre eller begge (hele knappen).

Nar batteriet settes i for forste gang
eller etter tilbakestilling til fabrikkinnstil-
lingene vises:

Innstilling av sterrelse pa hjulene:
Benytt tabellen nedenfor for 4 stille inn riktig verdi.

Paminnelsesintervall for service pa sykkel:
200, 400, 600 eller 800 km. Et verktoy blinker
pa skjermen nar innstilt kjerestrekning er opp-
nadd. Trykk pé venstre for at verktoyet skal
slutte & blinke nar dette skjer. Velg: ensket
intervall med heyre. G& videre med venstre til:

Obs! Hvis man begynner med noen av ovenstéende innstilling
uten a fullfere vil computeren stenges automatisk etter 5 minutter.
Ved a trykke pa valgfri knapp starter computeren pa nytt med

SW: Stoppeklokke

Trykk venstre for & starte og stoppe. Hold
venstre inne i 3 sekunder for & nullstille.
Trykk hoyre for & ga videre til:

CAL: Kalorier
Hold venstre inne i 3 sek. for & nullstille.
Trykk hoeyre for & ga videre til:
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Hijul Hjulets Hiul Hijulets
diameter omkrets diameter omkrets
imm imm

20" 1596 ATB 24"x1.75 1888
22" 1759 ATB 26"x1.4 1995
24" 1916 ATB 26"x1.5 2030
26" ( 2073 ATB 26"x1.75 2045
26.5"  (Tubular) 2117 ATB 26"x2 (650B) 2099
26.8" (700x25C) 2124 27"x1 2136
26.8" (700x28C) 2136 27"x1 1/4 2155
27" (700x32 C) 2155

28" (700B) 2237

(w/tire)

Hvis hjulet er f.eks. 26" skal verdien stilles pa 2073. Still inn
verdien med hoyre og skift sifre med venstre. Nar hele verdien
er innstilt, ga videre til neste meny ved a trykke inn venstre.
Da vises:

Km eller miles: Velg med hoyre, bekreft o
0g ga videre med venstre til:

Alder og vekt: Still inn verdien med hoyre
0g ga videre med venstre. Hvis du stilte inn
km visning i foregdende meny vil vekten
vises kg. Hvis du stilte inn miles vil vekten
vises pound. Ga videre med venstre til:

Alder
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innstilling av hjulsterrelse.

Innstilling av klokken

Hold venstre inne i 3 sek. for & aktivere klokkeinnstillingen.

Velg mellom 12 eller 24 timers visning
med hoyre. Trykk deretter venstre og

still inn klokken (timer og minutter).
Endre pa timer med heyre og ga videre
til minutter med venstre. Endre minutter
med heyre. Trykk venstre nar du er ferdig
(minuttvisingen slutter & blinke).

Obs!
Trykk na heyre for & ga videre i menyene.
Forst kommer:

ODO: Total tilbakelagt strekning. Hvis man
holder venstre inne i 3 sek. ndr man er
i ODO-menyen kommer man til:

Tilbakestilling av total kjorelengde

For & kunne stille tilbake total kjorelengde

ved f.eks. skifte av batteri, endre verdien med
heyre og flytt med venstre p& samme mate
som tidligere. Trykk pa venstre for & ga tilbake
til ODO. Trykk heyre for & ga videre til:

DST: Trippteller

Hvis man holder venstre inne i 3 sek. nar man
er i DST-menyen vil tripptelleren, tripptimeren

og gjennomsnittshastigheten nulistilles. Trykk

heyre for & ga videre til:

MXS: Maks. fart
Hvis man holder venstre inne i 3 sek. nullstilles
maks. farten. Trykk hoyre for & ga videre til:

AVS: Gjennomsnittshastighet

Hvis man holder venstre inne i 3 sek. nar
man er i DST- menyen. Trykk hoyre for & g&
videre til:

TM: Tripptimer

Hvis man holder venstre inne i 3 sek. nar
man er i DST-menyen. Trykk hoyre for & ga
videre til:

Temperatur

Hvis man holder venstre inne i 3 sek. vises
innstilling for °C eller °F. Velg med heyre og
bekreft med venstre.

Minne for hoyeste/laveste temperatur

Nér man er i temperaturmenyen, trykk venstre
for & vise hoyeste temperatur, trykk venstre ig-
jen for & vise laveste temperatur. Hold venstre
inne i 3 sekunder for & nulistille de respektive
verdiene. Trykk heyre for & ga videre til:
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F: Fettforbrenning FiPg——
Vises i gram. Hold venstre inne i 3 sekunder _' _'8
for & nulistille. Trykk heyre for & ga videre til: ’- -'K,Wm

SCAN o F: 1_3 ':ll
Trykk hoyre i fart. Trippteller, maks. hastig- f P——
het, giennomsnittshastighet og tripptimer SCAN _' _‘ ]
vises hvert 4. sekund. Trykk heyre for & | K',W,ﬂ,
g4 ut av menyene og tilbake til skjermens AVS—7E )
grunnposisjon. )

Still computeren tilbake til fabrikkinnstillingene

Computeren stilles tilbake dersom:

¢ Ta batteriene ut.

e Bade venstre og heyre (hele knappen) holdes inne i 3 sekunder.

o
Pa/Av
e Computeren starter automatisk nar man starter syklingen eller
hvis en av knappene trykkes inn.
* Hvis computeren ikke brukes pa 5 minutter vil den ga tilbake
til hvilemodus for & spare batteri. Skjermen slukkes. Trykk inn
valgfri knapp for & starte computeren igjen.

Bakgrunnsbelysning

2 méter a tenne den pé:

* Hold hoyre inne i 3 sek., belysningen tennes innen 8 sek. og
tripptelleren, maks. Hastighet, giennomsnittshastighet og
tripptimer vises en gang.

* Trykk inn venstre en gang, belysningen tennes i 4 sek.

Feilsgking

Feil maks. fart.

Ukjente atmosfeeriske forstyrrelser.
Forstyrring fra radiofrekvens.

Kontroller avstanden mellom sensor
0g magnet.
Kontroller batteriet.

Hastigheten
vises ikke.

Svart skjerm. Temperaturen er for hoy.
Skjermen har veert utsatt for direkte

sollys forlenge.
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(Fle o= e
TM° _’ _'
‘- -'KM/hr
8.59.59
320
,- -'KM/hr
2457
(Fle ey e
|
,- -'K‘I\mf"
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Kontroller avstanden mellom sensor
0g magnet.
Kontroller batteriet.

Tripptelleren
vises ikke.

Displayet viser
uregelmessige tegn.

* Ta ut batteriet og sett inn igjen.

o .
Avfallshandtering

Nar produktet skal kasseres, ma det skje i henhold til lokale
forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

asaklitt
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Polkupyoran
ajotietokone

Tuotenro 31-9473 Malli 401-SI2L

Lue kayttdohjeet ennen tuotteen kayttdonottoa ja séilyta ne
tulevaa tarvetta varten. Pidatamme oikeuden teknisten tietojen

muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheista.

Jos laitteeseen tulee teknisia ongelmia, ota yhteys myymalaan
tai asiakaspalveluun (yhteystiedot kayttdohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

Polkupyéréan ajotietokone, jossa seuraavat toiminnot:
Huolto-ohjelma
Nopeus (0-99,9 km/h tai mph)
Keskinopeus (0-99,9 km/h tai mph)
Maks.nopeus (0-99,9 km/h tai mph)
Keskinopeuden ylitys ja alitus
Nopeuden kehitys — nouseva tai laskeva
Trippiajastin (maks. 9:59:59 tuntia)
Kello (12/24 tuntia)
Trippimittari (0-999,99 km tai mailia)
Kokonaismatka (0-999,99 km tai mailia)
Mahdollisuus palauttaa kokonaismatka paristojen vaihdon
tai tehdasasetusten palauttamisen jalkeen
Skannaustoiminto (trippimittari, maks.nopeus, keskinopeus
ja trippimittari nakyvat neljan sekunnin vélein)
Fahrenheit- ja celsius-asteikkojen ndyttdtavan valinta
Korkeimman/alhaisimman lampétilan muisti
Ajanottokello
Nayttaa keskimaéraisen rasvan polton
Nayttaa keskimaéraisen kalorien polton

* Automaattinen sammutus

* Taustavalo

Pakkauksen sisalto
. Tietokone
. Tietokoneen kiinnike, jossa kaapeli ja anturi
. Magneetti
. Paristo (1 x CR 2032 3 V)
. 6 nippusidetta

N S

| et d?
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Asennus

. Asenna kiinnike (2) ohjaustankoon ja varmista, ettd kumilaatta

on kiinnikkeen ja ohjaustangon valilla ja etta napsautuslukko
on kohti sinua.

. Veda kaapeli etuhaarukkaan
ja kiinnita se nippusiteilla.

\
\
Iy

3. Asenna sensori etuhaarukkaan
ja varmista, etté se on suoraan

kohti puolia.

Huom.! Al kirista anturin
nippusiteité viela kiredlle.
Anturia ja magneettia voi olla
tarpeen saataa, jotta ne ovat
riittévan lahella toisiaan.

. Asenna magneetti (3)
puolaan. Kiinnike sopii
eripaksuisiin puoliin.

. Saada magneetti ja

anturi siten, etté ne ovat
vastakkain maks. 2 mm:n
péaassa toisistaan.

. Asenna akku tietokonee-
seen napaisuusmerkinto-
jen mukaisesti.

. Tyoénna tietokone kiin-

=
S

D

nikkeeseen, kunnes se
napsahtaa kiinni. Irrota
tietokone painamalla nap-
sautuslukkoa ja vetamalla
tietokone kiinnikkeesté.

Tietokoneen

asetukset

. Tassé nakyy, mika valikko on avoinna. Kentté on tyhja
perustilassa.

. Nayttda nopeuden kehityksen (pyorat pyorivat eteenpéin
nopeuden kasvaessa ja taaksepéin nopeuden laskiessa).

. Naytolld nakyy "+” keskinopeuden ylittyessé ja "-" keski-
nopeuden alittuessa.

. Nayttda senhetkisen nopeuden.

. Kello.

. Asetukset: Painikkeessa on kolme toimintoa: paina vasen,
oikea tai molemmat (koko painike).

Kun laitteeseen asetetaan paristo ensim-
maéisen kerran tai kun tehdasasetukset
palautetaan, ndytolla nakyy:

£

Renkaan koon valitseminen
Aseta oikea arvo kayttamalla apuna alla olevia taulukoita.

s 1

PR

Renkaan Renkaan Renkaan
koko ymparys- koko
mitta, mm

Renkaan
ymparys-
mitta, mm

20" 1596 ATB 24"x1.75 1888
22" 1759 ATB 26"x1.4 1995
24" 1916 ATB 26"x1.5 2030
26" (650A) 2073 ATB 26"x1.75 2045
26.5"  (Tubular) 2117 ATB 26"x2 (650B) 2099
26.8" (700x25C) 2124 27"x1 2136
26.8" (700x28C) 2136 27"x1 1/4 2155
27" (700x32 C) 2155

28" (700B) 2237

(w/tire)

Jos renkaan koko on esim. 26", tulee arvoksi asettaa 2073.
Aseta arvo oikealla painikkeella ja vaihda numeroa vasemmalla

painikkeella. Kun koko arvo on asetettu, siirry eteenpéin valikossa

painamalla vasenta painiketta. Naytollé lukee:

Km tai mailit
Valitse oikealla, vahvista ja paina vasenta |

siirtyaksesi seuraavaan kohtaan: \KM

—_—
|
Ik ja paino &lo E
3

/

!

Aseta arvot oikealla ja siirry eteenpain
vasemmalla. Jos valitsit nayttétavaksi kilometrit, ‘/
paino nakyy kiloina. Jos valitsit mailit, paino
nékyy paunoina. Jatka eteenpdin kohtaan:

ke ——— =
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Polkupy6ran huoltovalin muistutus

200, 400, 600 tai 800 km. Naytslla vilkkuu
tyokalu, kun asetettu kilometrimaéara on téyt-
tynyt. Paina vasenta painiketta, niin tyokalu
lopettaa vilkkumisen. Valitse haluamasi vali
oikealla painikkeella. Jatka eteenpéin vasem-
malla painikkeella kohtaan:

Huom! Mikali aloitat jonkin ylldmainittujen asetusten tekemisen

lopettamatta asetusta, tietokone sammuu automaattisesti viiden
minuutin kuluttua. Kéynnistamalla tistokone milla tahansa painik-

keella asetukset alkavat renkaan koon valinnasta.

Kellon asetus

Paina vasenta painiketta kolmen sekunnin ajan aktivoidaksesi
kellon asetustilan.

Valitse 12 tai 24 tunnin naytté painamalla

oikeaa painiketta. Paina vasenta painiketta

ja aseta kellonaika (tunnit ja minuutit). Muuta

tunnit oikealla painikkeella ja jatka minuuttien

painiketta kolmen sekunnin ajan. Paina oikeaa
painiketta siirtyaksesi kohtaan:

SW: Ajanotto

Kéaynnista ja pysayta ajanotto vasemmalla pai-
nikkeella. Nollaa painamalla vasenta painiketta
kolmen sekunnin ajan.

Paina oikeaa painiketta siirtyaksesi kohtaan:

CAL: Kalorit

Nollaa painamalla vasenta painiketta kolmen
sekunnin ajan. Paina oikeaa painiketta siirty-
dksesi kohtaan:

F: Rasvanpoltto
Poltettu rasva nadytetaan grammoina. Nollaa
painamalla vasenta painiketta kolmen sekun-

o SO ¢ L ; o - -
nin ajan. Paina oikeaa painiketta siirtyaksesi SCAN '_‘ o
kohtaan: | K'I\T/I,v

<123

asetukseen vasemmalla painikkeella. Muuta

minuutit oikealla painikkeella. Paina vasenta,
kun olet valmis (minuutit lopettavat vilkkumi-

sen).

Huom.! Siirry eteenpain tietokoneen asetuksissa painamalla

oikeaa painiketta. Ensimmainen asetus on:

ODO: Kokonaismatka
Painamalla vasenta painiketta kolmen sekun-
nin ajan ODO-valikossa, siirryt kohtaan:

Kokonaismatkan palauttaminen

Jos haluat palauttaa kokonaismatkan esim.
paristojen vaihtamisen jalkeen, muuta arvoa
oikealla ja siirry vasemmalla kuten aiemmissa
kohdissa. Paina vasenta painiketta palatakse-
si ODO-asetukseen. Paina oikeaa painiketta
siirtyaksesi kohtaan:

DST: Trippimittari

Painamalla vasenta painiketta kolmen sekun-
nin ajan DST-valikossa, trippimittari, trippiajas-
tin ja keskinopeus nollautuvat.

Paina oikeaa painiketta siirtyaksesi kohtaan:

MXS: Maksiminopeus

Painamalla vasenta painiketta kolmen
sekunnin ajan maksiminopeus nollautuu.
Paina oikeaa painiketta siirtyaksesi kohtaan:

AVS: Keskinopeus

Painamalla vasenta painiketta kolmen se-
kunnin ajan DST-valikossa, valikko nollautuu.
Paina oikeaa painiketta siirtyaksesi kohtaan:

TM: Trippiajastin

Trippiajastin nollautuu painamalla vasenta pai-
niketta kolmen sekunnin ajan DST-valikossa.
Paina oikeaa painiketta siirtyaksesi kohtaan:

Lampétila

Celsius- ja Fahrenheit-asteiden asetus nakyy
naytolld, kun vasenta painiketta painetaan
kolmen sekunnin ajan. Valitse oikealla ja
vahvista vasemmalla.

Korkeimman/matalimman lampétilan muisti
Katso korkein lampétila painamalla vasenta
painiketta lampétilavalikossa. Katso alhaisin
lampdotila painamalla uudelleen vasenta
painiketta. Nollaa arvo painamalla vasenta

o - o
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Paina oikeaa painiketta matkan aikana. Trippi-
mittari, maks.nopeus, keskinopeus ja trippi-
mittari nakyvéat neljan sekunnin vélein. Paina

oikeaa painiketta siirtyaksesi valikoista ndyton perustilaan.

Tehdasasetusten palauttaminen

Tietokoneen asetukset palautuvat, jos:

® Paristo poistetaan.

¢ Vasenta ja oikeaa painiketta (koko painiketta) painetaan
kolmen sekunnin ajan.

Sammuttaminen ja kdynnistaminen

¢ Tietokone kéynnistyy automaattisesti, kun alat pyorailemaan
tai painat jotain painiketta.

* Jos tietokonetta ei kéyteta viiden minuutin aikana, néyttd
sammuu ja laite se siirtyy taukotilaan pariston saéastamiseksi.

Kaynnista tietokone uudelleen painamalla mita tahansa painiketta.

Taustavalo

Taustavalon voi sytyttda kahdella eri tavalla:

¢ Paina oikeaa painiketta kolmen sekunnin ajan, niin taustavalo
syttyy 8 sekunnin ajaksi ja trippimittari, maks.nopeus,
keskinopeus ja trippimittari nakyvat kerran naytolla.

e Paina vasenta painiketta kerran, niin taustavalo syttyy neljan
sekunnin ajaksi.

Vianhakutaulukko
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Virheellinen maks. | ® Ymparistdsté tuleva tuntematon hairié.
nopeus. ¢ Radioaaltoh&iri®.

Nopeus ei nay
naytolla.

® Tarkasta anturin ja magneetin etéisyys.
* Tarkasta pariston tila.

Naytto pime&na. | e Liian korkea lampotila.
* Naytto on altistunut lian pitk&éan

suoralle auringonvalolle.

Trippimittari ei ndy |  Tarkasta anturin ja magneetin etéisyys.
naytolla. * Tarkasta pariston tila.

=)
,- -'KM/nr
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Naytolla epasaan- | e Poista paristo ja laita se takaisin.
nollisia merkkeja.

Kierratys
Kierrata tuote asianmukaisesti, kun poistat sen kaytosta.
Tarkempia kierratysohjeita saat kuntasi jateneuvonnasta.

asaklitt
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Fahrradcomputer

Art.Nr. 31-9473 Modell 401-SI21L

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und
aufbewahren. Irrttimer, Abweichungen und Anderungen behalten wir
uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich
unser Kundenservice Uber eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung

Fahrradcomputer mit folgenden Funktionen:

® Serviceprogramm
Aktuelle Geschwindigkeit (0-99,9 km/h oder Meilen/h)
Durchschnittsgeschwindigkeit (0-99,9 km/h oder Meilen/h)
Héchstgeschwindigkeit (0-99,9 km/h oder Meilen/h)

Zeigt an ob die aktuelle Geschwindigkeit Uiber oder unter dem
Durchschnitt liegt

Zeigt Tendenz an, ob beschleunigt oder abgebremst wird
Tageskilometer-Timer (bis zu 9:59:59 Stunden)

Uhrzeit (im 12- oder 24-Stundenformat)

Tageskilometerzéhler (0-999,99 km oder Meilen)

* Gesamtkilometerzahler (0-999,99 km oder Meilen)

* Moglichkeit zum Zurlicksetzen des Gesamtkilometerzéhlers
nach einem Batteriewechsel oder nachdem der Computer auf
die Werkseinstellungen zurlickgesetzt wurde

¢ Funktionsscans (Tageskilometerzéhler, Hochstgeschwindigkeit,
Durchschnittsgeschwindigkeit und Tageskilometer-Timer werden im
Wechsel jede 4. Sekunde angezeigt)

¢ Temperaturanzeige in °C oder °F

* Speicher flr die hdchste/niedrigste Temperatur

e Stoppuhr

® Zeigt die ungefahre Fettverbrennung an

® Zeigt den ungefahren Kalorienverbrauch an

¢ Automatisches Ein-/Ausschalten (ON/OFF)

¢ Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang

. Computer

. Halterung fir den Computer samt Kabel und Sensor
. Magnet

. Batterie (1 x CR 2032 3V)

. 6 Kabelbinder

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen
Entsorgungsbetrieben erhaltlich.

Montage

. Die Halterung (2) am Lenker anbringen. Darauf achten, dass
die Gummischeibe an der Halterung zwischen Halterung und
Lenker sitzt und dass die Schnellkupplung zum Korper weist.

Das Kabel zur vorderen
Gabel fiihren und mit dem
Kabelbinder fixieren.

b
%

3. Den Sensor an der vorderen
Gabel montieren und darauf
achten, dass er gerade zu
den Speichen ausgerichtet ist.
Hinweis: Den Kabelbinder, mit
dem der Sensor fixiert werden
soll, noch nicht anziehen.

So justieren, dass sich

der Sensor und der Magnet
in einem ausreichend nahen
Abstand zueinander befinden.

4. Den Magneten (3)
an einer Speiche
anbringen. Die Halterung
ist flir verschiedene
Speichendicken geeignet.

Den Magnet und den Sensor
s0 justieren, dass sie mittig
voreinander sitzen, in einem
Abstand von max. 2 mm.
Die Batterie in den Computer
einsetzen. Darauf achten,
dass das Plus (+) auf

der Batterie nach oben weist.

¢ =
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Den Computer so weit in

die Halterung hineinschieben,
bis er horbar in der Schnell-
kupplung einrastet.

Um den Computer wieder

zu I6sen, die Schnellkupplung
herunterdriicken und den
Computer aus der Halterung
Ziehen.

DEUTSCH

Einstellung des Computers

|

b
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. Hier wird gezeigt, welches Menu geoffnet ist.
Das Feld ist in der Grundstellung leer.
. Es zeigt den Trend an, wenn die Geschwindigkeit zunimmt
(das Rad dreht sich vorwarts) oder wenn sie sich verringert
(das Rad dreht sich riickwarts).
Wenn der Wert Uiber der Durchschnittsgeschwindigkeit liegt,
wird ein ,+“ angezeigt. Liegt er unter der Durchschnitts-
geschwindigkeit, wird ein ,-“ angezeigt.
. Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.
. Uhr
Einstellungen: Der Knopf hat 3 Funktionen, er kann links, rechts oder
mit beiden Seiten gleichzeitig (gesamter Knopf) betétigt werden.
Wenn die Batterie zum ersten Mal eingesetzt #le
wird oder nachdem der Computer auf
die Werkseinstellungen zurlickgesetzt wurde,
wird Folgendes eingeblendet:

Einstellung der Raddicke
Den richtigen Wert mithilfe der nachstehenden Tabellen einstellen.

1L
2ig 4]

Rad Rad (mit Rad) Rad-
durchmesser Umfang Raddurchmesser umfang
in mm: inmm

20" 1596 ATB 24"x1,75 1888
22" 1759 ATB 26"x1,4 1995
24" 1916 ATB 26"x1,5 2030
26" ( 2073 ATB 26"x1,75 2045
26,5" (Schlauch) 2117 ATB 26"x2 (650B) 2099
26,8" (Schlauch) 2124 27"x1 2136
26,8" (Schlauch) 2136 27"x1 1/4 2155
27" (Schlauch) 2155

28" ( 2237

Wenn es sich bei dem Rad beispielsweise um ein 26"-Rad handelt,
muss der Wert auf 2073 eingestellt werden. Den Wert mit der rechten
Knopfseite einstellen und die Ziffer mit der linken Knopfseite &ndern.
Wenn der komplette Wert eingestellt ist, durch Driicken auf die linke
Knopfseite zum né&chsten Men( wechseln. Es wird Folgendes angezeigt:

i £l
Km/Meilen

Mit der rechten Knopfseite auswéahlen, bestétigen
und mit der linken Knopfseite weitergehen zu:

Alter und Gewicht

Die Werte mit der rechten Knopfseite einstellen
und mit der linken Knopfseite weitergehen.
Wenn im vorherigen Menti die Anzeige in

km eingestellt wurde, wird das Gewicht in kg
angezeigt. Wenn im vorherigen Men(l

die Anzeige in Meilen eingestellt wurde,

wird das Gewicht in Pfund angezeigt.

Mit der linken Knopfseite weiter zu:

Alter

Gewicht:

DEUTSCHLAND + KUNDENSERVICE Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

Erinnerungsintervall fir die Fahrradwartung
200, 400, 600 oder 800 km. Ein Werkzeug blinkt im
Display, wenn die eingestelite Fahrstrecke erreicht
ist. Wenn dies geschieht, auf die linke Knopfseite
driicken, damit das Werkzeug zu blinken aufhort.
Das gewtiinschte Intervall mit der rechten Knopfseite
auswahlen. Mit der linken Knopfseite weiter zu:

Hinweis: Wenn mit einigen der oben genannten Einstellungen
begonnen wird, der Vorgang dann jedoch nicht beendet wird, beendet
der Computer den Einstellungsmodus automatisch nach 5 Minuten.
Durch Driicken auf einen beliebigen Knopf wird der Computer aktiviert
und beginnt dann wieder mit der Einstellung der RadgréBe.

Einstellung der Uhr
Die linke Knopfseite 3 s lang gedrtickt halten, um die Uhreinstellung
zu aktivieren.

Zunéchst die 12- oder 24-Stunden-Anzeige mit

der rechten Knopfseite auswahlen. Dann auf

die linke Knopfseite driicken und die Uhr einstellen
(Stunden und Minuten). Die Stunden mit der rechten
Knopfseite andern und dann mit der linken Knopfseite
weiter zu den Minuten wechseln. Die Minuten mit
der rechten Knopfseite andern. Auf die linke Knopf-
seite driicken, wenn die Einstellung abgeschlossen
ist (die Minutenanzeige hért auf zu blinken).

Hinweis:

Nun auf die rechte Knopfseite drlicken, um weiter
zu den Computermenis gelangen. Zunachst wird
Folgendes angezeigt:

0ODO: Gesamtkilometerzahler &la = -f
Wenn die linke Knopfseite im ODO-Menti 3 s lang 000 em? g
gedrlickt gehalten wird, gelangt der Benutzer an
den folgenden Punkt:

= a7 KN/hr
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Zur Zuriicksetzung des Gesamtkilometerzahlers

Um den Gesamtkilometerzahler beispielsweise bei ts -, Iy *KM il
einem Batteriewechsel auf Null zurlicksetzen zu kénnen, ’ ' '_,‘

den Wert mit der rechten Knopfseite andern und
dann mit der linken Knopfseite, wie zuvor auch, ,U 'n]
weitergehen. Die rechte Knopfseite drlicken, um zurtick J
zum ODO-Ment zu gelangen: Die rechte Knopfseite
drticken, um zu folgendem Menti zu gelangen:

DST: Tageskilometerzéahler Slo = -t
Wenn die linke Knopfseite im DST-Menti 3 s lang DsT -' -‘E
gedrlickt gehalten wird, werden der Tageskilometer- '
zéhler, der Tageskilometer-Timer und die Durch-
schnittsgeschwindigkeit zurtickgesetzt. Die rechte
Knopfseite driicken, um zu folgendem Ment

zu gelangen:

Ve ¥ K/
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MXS: Hochstgeschwindigkeit Flo - -t
Wenn die linke Knopfseite 3 s lang gedriickt wird, ~ |MXS -' -‘Q
wird die Hochstgeschwindigkeit auf Null zurlick-
gesetzt. Die rechte Knopfseite drlicken, um zu
folgendem MenU zu gelangen:

Vi a® K\I/N1
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anzuzeigen. Die linke Knopfseite 3 s lang gedriickt
halten, um den entsprechenden Wert auf Null
zurlickzusetzen. Die rechte Knopfseite drlicken,
um zu folgendem Menii zu gelangen:

SW: Stoppuhr

Die linke Knopfseite drlicken, um die Uhr zu
starten und zu stoppen. Zum Zurlicksetzen auf
Null die linke Knopfseite 3 s lang gedrtickt halten.
Die rechte Knopfseite drticken, um zu folgendem
Menu zu gelangen:

CAL: Kalorien (Fle =y amHh)

Zum Zurlicksetzen auf Null die linke Knopfseite -' -'

3 s lang gedriickt halten. Die rechte Knopfseite ’_ —'KM/nr

driicken, um zu folgendem Mendi zu gelangen: Ty
o 03.375

F: Fettverbrennung
Wird in Gramm angezeigt. Zum Zurlicksetzen auf o -' —'
Null die linke Knopfseite 3 s lang gedrtickt halten. -’ e 8
Die rechte Knopfseite driicken, um zu folgendem ’- -'

o F: 251
SCAN

MenU zu gelangen:

Wahrend der Fahrt die rechte Knopfseite drlicken. F P ——
Tageskilometerzahler, Hochstgeschwindigkeit, SCAN _' _' ]
Durchschnittsgeschwindigkeit und Tageskilometer- | iy
Timer werden im Wechsel jede 4. Sekunde AVS—-'
angezeigt. Die rechte Knopfseite driicken, 7c 3
um die Ments zu verlassen und zurlick in
den Grundmodus des Displays zu wechseln.

Den Computer auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen

Der Computer wird zurlickgesetzt, wenn:

¢ Die Batterie entnommen wird.

¢ Sowohl die linke als auch die rechte Knopfseite (der gesamte Knopf)
3 s lang gedrtickt gehalten wird.

Ein/Aus

* Der Computer startet automatisch, wenn mit dem Treten begonnen
wird oder wenn ein beliebiger Knopf betétigt wird.

e Wenn der Computer 5 Min. lang unbetétigt war, wechselt er in den
Ruhemodus, um die Batterie zu schonen. Auch das Display wird deaktiviert.
Einen beliebigen Knopf drlicken, um den Computer zu reaktivieren.

Hintergrundbeleuchtung

Wird auf zwei Arten aktiviert:

¢ Die rechte Knopfseite 3 s lang gedrlickt halten. Die Beleuchtung
wird 8 s lang aktiviert und der Tageskilometerzahler,
die Hochstgeschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit und
der Tageskilometer-Timer werden ein Mal angezeigt.

¢ Die linke Knopfseite erneut driicken und die Beleuchtung wird 4 s
lang aktiviert.

Fehlersuche

AVS: Durchschnittsgeschwindigkeit dlo -' -' *
Wird auf Null zuriickgesetzt, wenn die linke Knopf-  |AVS jem’ et
seite im DST-Men( 3 s lang gedrickt gehalten wird.
Die rechte Knopfseite drticken, um zu folgendem -,E, q
Meni zu gelangen: .2

o e KN/

TM: Tageskilometer-Timer Flo - =
Wird auf Null zurtickgesetzt, wenn die linke Knopf- _' _"
seite im DST-Menti 3 s lang gedriickt gehalten wird. |- _'KM,h,
Die rechte Knopfseite drlicken, um zu folgendem

Menu zu gelangen: 9: 5 9: 59

“ 333

et IS
o e -

Speicher fiir die héchste/niedrigste Temperatur _’ -'

Im Temperaturment die linke Knopfseite drticken, um

die hochste Temperatur anzuzeigen. Ermneut die linke
Knopfseite drlicken, um die niedrigste Temperatur

Temperatur

Wenn die linke Knopfseite 3 s lang gedrtckt wird,
wird die Einstellung in °C oder °F angezeigt.

Mit der rechten Knopfseite auswahlen, mit

der linken Knopfseite bestéatigen.

,- -'KM/hr

H.25.07C

Falsche Anzeige
der Hochstgeschwindigkeit.

Unbekannte atmosphérische Stérung.
Stérung durch Funkfrequenzen

Den Abstand zwischen Sensor und
Magnet kontrollieren
Die Batterie kontrollieren.

Die Geschwindigkeit wird
nicht angezeigt.

Dunkles Display. Die Temperatur ist zu hoch.
Das Display wurde Uber einen zu langen
Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung

ausgesetzt.

Den Abstand zwischen Sensor und
Magnet kontrollieren
Die Batterie kontrollieren.

Der Tageskilometerzahler
wird nicht angezeigt.

Im Display werden unregel- Die Batterie herausnehmen und wieder
méBige Zeichen angezeigt. einsetzen

asaklitt
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