Klockradio 230 V
Artikelnummer: 31-3738

Modell: CT-3888B

Las igenom hela bruksanvisningen fére anvandning och

spara den sedan for framtida bruk. Vi reserverar oss for
ev. text- och bildfel samt andringar av tekniska data. Vid

tekniska problem eller andra fragor kan Du kontakta oss.

Beskrivning
Klockradions reglage och delar

Strémbrytare

Installiningsknapp fér timangivelse
Installningsknapp for minutangivelse
Installningsknapp for alarmet
Tidsinstallningsknapp

Knapp for insomningsfunktion
Display

"Snooze™-knapp (Avstangningsknapp
for alarmet med repetitionsfunktion)
9.  Omkopplingsknapp for FM/AM

10. Frekvensvaljare

11. Volym- /alarmkontroll

12. Batterifack

13. Dimmerknapp for displayen

14. Hogtalare
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Sidkerhet

- Placera inte klockradion sa att den kan falla ner i
vatten eller annan vatska.

- Utsatt inte klockradion for fukt, slag och stotar eller
hoga temperaturer.

- Oppna inte héljet. Farlig spanning finns oskyddat pa
vissa komponenter inuti produktens hdélje. Kontakt
med dessa kan ge upphov till elektriska stotar.

Stromforsorjning

Natdrift

Anslut klockradion till ett 230 V vagguttag.
Batteribackup

Klockradion ar natdriven, men den har aven en batteri-

backup som gor att den kommer ihag tiden och alarmins-
tallningen aven vid ett stromavbrott. Oppna batteriluckan

och satt i ett batteri, typ 6LR61 (9 V). Om klockradion
anvands utan batteri maste tiden stallas in igen efter ett
strémavbrott.

Instéllning av displayen

Valj onskad ljusstyrka pa displayen med dimmerknappen
(13).

Instéllning av tiden
Tryck och hall ned tidsinstallningsknappen (5) och tryck

samtidigt pa instéllningsknapparna for tim- och minutan-

givelse (2 och 3) for att stélla in ratt tid.

Att lyssna pa radion

- Stall strombrytaren (1) i lage "ON”.

- Valj AM- eller FM-bandet med omkopplingsknappen
(9).

- Stéll in 6nskad station med frekvensvaljaren (10).

- Justera volymen med volymkontrollen (11).

Insomningsautomatik
- Stall strombrytaren i 1age "OFF” eller "AUTO”.

- Tryck en gang pa knappen for insomningsfunktion (6).

Du far automatiskt 59 minuters drift pa radion.

- For att stélla in antal minuter, hall in knappen for
insomningsfunktion (6) och tryck samtidigt pa install-
ningsknappen for minutangivelse (3). For att stélla in
antal timmar, hall in knappen fér insomningsfunktion
(6) och tryck samtidigt pa instéliningsknappen for
timangivelse (2).

Om du vill stanga av radion innan den instéllda tiden
har forflutit, tryck pa "Snooze”-knappen (8) en gang.

Du kan bade somna och vakna till radion om du valjer
att anvanda insomningsautomatiken tillsammans med
funktionen "Att vakna till alarmet” (se nedan).

Alarm
Att vakna till radion

Valj forst onskad station och justera ljudvolymen.

Hall in instéllningsknappen for alarmet (4) och tryck
samtidigt pa instéllningsknapparna for tim- och minu-
tangivelse (2 och 3) for att stélla in uppvakningstid.

Stall strombrytaren (1) i lage "AUTO”. Radion slas pa
automatiskt vid den installda tidpunkten.

Att vakna till alarmet

Hall in installningsknappen for alarmet (4) och tryck
samtidigt pa instéllningsknapparna for tim- och minu-
tangivelse (2 och 3) for att stalla in vackningstiden.

Stall strombrytaren (1) i lage "BUZZ ON”. Alarmet
ljuder vid den instéllda tidpunkten.

For att stdnga av alarmet, tryck pa installningsknap-
pen for alarmet (4) eller satt strombrytaren (1) i lage
"OFF”.

Repetitionsfunktion

Nar alarmet ljuder kan du stéanga av det tillfalligt med
"Snooze”-knappen (8). Alarmet repeteras da efter 9
minuter. Vill du stdnga av det permanent séatter du
strombrytaren (1)

i lagge "OFF”.

Skotsel och rengodring

Rengér klockradion med en latt fuktad mjuk trasa.
Anvand ett milt rengéringsmedel vid behov, undvik
I6sningsmedel och slipande rengdringsmedel.

Avfallshantering

Elavfall far inte kastas bland hushallsavfallet. Nar du ska
gora dig av med produkten ska detta ske enligt lokala
foreskrifter. Ar du osaker pa hur du ska ga tillvaga,
kontakta din kommun.

Specifikationer
Strémforsorjning: 230V, 50 Hz
Batterityp: 6LR61

Matt BxDxH: 190x75x85

Klokkeradio 230 V
Artikkelnr.: 31-3738
Modell: CT-3888B

Les ngye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare
pa den til senere bruk. Vi reserverer oss for ev. text- og
bildefeil samt endringer av tekniske data. Ved tekniske
problem eller andre spgrsmal ta kontakt oss.

Beskrivelse

Klokkeradioens brytere, knapper og deler:
Strembryter

Knapp for innstilling av time

Knapp for innstilling av minutter

Knapp for innstilling av alarm

Knapp for innstilling av tid

Knapp for innsovningsfunksjon

Display

"Snooze”-knapp (stoppeknapp for alarmen med
repetisjonsfunksjonen)

9.  Knapp for innstilling av FM/AM
10. Frekvensvelger

11.  Volum- /alarmkontroll

12. Batteriholder

13. Dimmeknapp for displayet

14. Hoyttaler
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Sikkerhet

Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann
eller annen vaeske.

Utsett ikke klokkeradioen for fuktighet, slag eller stot,
ei heller hgye temperaturer.

Dekselet ma ikke apnes. Farlig spenning ligger
ubeskyttet pa visse komponenter under produktets
deksel. Kontakt med disse kan gi elektrisk stgt.

Stremforsyning

Nettdrift
Koble klokkeradioen til et 230 V vegguttak.

Batteribackup

Klokkeradioen er elektrisk og drives av nettstrammen,
men den har et batteri som gjgr at den kan "huske” tiden
og alarminnstillingen ved et ev. strambrudd. Apne bat-
terilokket og sett inn et batteri av typen 6LR61 (9 V). Hvis
klokkeradioen brukes uten batteri, ma tiden stilles inn
igjen etter et strembrudd.

Innstilling av displayet

Velg ansket lysstyrke pa displayet med dimmeknappen
(13).

Innstilling av tiden

Trykk inn og hold tidsinnstillingsknappen (5) inne.
Trykk samtidig pa innstillingsknappen for time- og
minuttangivelse (2 og 3) for & stille inn riktig tid.

Hore pa radio

Still strambryteren (1) i posisjon "ON”.

Velg AM- eller FM-bandet med omkoblingsknappen
9).

Still inn gnsket stasjon med frekvensvelgeren (10).
Juster volumet med volumrattet (11).

Innsovningsfunksjonen

Still strambryteren i posisjon "OFF” eller "AUTO”.

Trykk en gang pa knappen for innsovningsfunksjon (5).
Du far da automatisk 59 minutters drift pa radioen.

For & stille inn antall minutter, hold knappen for innsov-
ningsfunksjon (6) inne og trykk samtidig pa knappen
for innstilling av minutter (3). For & stille inn antall timer,
hold knappen for innsovningsfunksjon (6) inne og trykk
samtidig pa knappen for innstilling av timer (2).



- Dersom du vil skru av radioen fgr den innstilte tiden
er utlept, trykker du pa "Snooze”-knappen (8) en
gang.

- Du kan bade sovne og vakne til radioen hvis du
velger & bruke innsovningsfunksjonen sammen med

funksjonen “A vakne til alarmen” (se under).

Alarm
A vakne til radioen
- Velg forst gnsket stasjon og juster deretter lydvolumet.

- Trykk inn og hold tidsinnstillingsknappen (4) inne.
Trykk samtidig pa innstillingsknappen for time- og
minuttangivelse (2 og 3) for a stille inn riktig oppvak-
ningstid.

- Still strembryteren (1) i posisjon "AUTO”. Radioen
slas pa automatisk ved dette tidspunktet.

A vakne til alarmen

- Trykk inn og hold tidsinnstillingsknappen (4) inne.
Trykk samtidig pa innstillingsknappen for time- og
minuttangivelse (2 og 3) for & stille inn riktig oppvak-
ningstid.

- Still strembryteren (1) i posisjon "BUZZ ON”. Alarmen
vil da ga pa det innstilte tidspunktet.

- For & skru av alarmen, trykk pa innstillingsknappen
for alarmen (4) eller sett strambryteren (1) i posisjon
"OFF”.

Repetisjonsfunksjonen

Nar alarmen gar, kan du skru den av midlertidig med
"Snooze”-knappen (8). Alarmen repeteres etter 9 minut-
ter. Hvis du vil skru den av permanent setter du strgm-
bryteren (1) i posisjon "OFF”.

Vedlikehold

Rengjer med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt ren-
gjeringsmiddel ved behov, unngé Igsemiddel og slipende
rengjaringsmiddel.

Avfallshandtering

Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med vanlig hus-
holdningsavfall. Nar du skal kvitte deg med produktet, skal
dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker pa
hvordan du gar fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner
Strgmforsyning: 230V, 50 Hz
Batteritype: 6LR61

Mal (B x D x H): 190 x 75 x 85 mm

Kelloradio 230 V

Tuotenumero: 31-3738
Malli: CT-3888B

Lue kayttdohjeet ennen tuotteen kayttdonottoa ja
sailyta ohjeet tulevaa tarvetta varten. Emme vastaa
mahdollisista teksti- tai kuvavirheista. Jos laitteeseen
tulee teknisia ongelmia, ota yhteys myymalaan tai
asiakaspalveluun.

Kuvaus

Kelloradion painikkeet:
Virtakytkin

Tuntien asetus
Minuuttien asetus
Halytyksen asetus
Ajan asetus
Uniajastin

Nayttd
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Torkkutoiminnon sammutuspainike

9. FM/AM-valintapainike

10. Taajuuden valitsin

11.  Aanenvoimakkuuden-/halytyksensaatd
12. Paristolokero (takapuolella)

13. Naytén hamarapainike

14. Kaiutin

Turvallisuus

- A3 sijoita kelloradiota sellaiseen paikkaan, josta se
voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.

- Ala altista kelloradiota kosteudelle, iskuille,
tarahdyksille tai korkeille Iampditiloille.

- Ala avaa laitteen koteloa! Tuotteen rungon sisélla
on vaarallista jannitetta sisaltavia suojaamattomia
komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa
sahkoiskun.

Virtaldhde
Verkkovirtakayttoinen.
Liita pistoke seinapistorasiaan (230 V).

Paristovarmennus

Kelloradio on verkkovirtakayttdinen, mutta kellossa on
myds paristovarmennus, jonka vuoksi kello muistaa
kellonajan ja heratysajan myds séahkokatkoksen aikana.
Avaa paristoluukku ja aseta paristo (6LR61, 9 V). Mikali
kelloradiossa ei kaytetéa paristoa, kellonaika tulee asettaa
uudelleen sahkokatkoksen jalkeen.

Nayton sadto

Valitse haluamasi nayton kirkkaus hamarapainikkeella
(13).

Kellonajan asetus

Saada aika pitdmalla ajan asetuspainiketta (5) pohjassa
ja valitsemalla heratysaika tunti- ja minuuttipainikkeilla
(2ja3).

Radion kuuntelu

- Aseta virtakytkin (1) asentoon "ON”".

- Valitse AM-/FM-valitsimella (9) haluamasi alue.
- Valitse radioasema taajuusvalitsimella (10).

- Séaada aanenvoimakkuus (11).

Uniajastin
- Aseta virtakytkin asentoon "0FF” tai "AUTO".

- Paina kerran uniajastinpainiketta (6). Radio on auto-
maattisesti paalla 59 minuuttia.

- Jos haluat saataa aikaa, pida uniajastinpainiketta (6)
pohjassa ja paina samanaikaisesti minuuttipainiketta
(3). Saada tunnit pitamalla uniajastinpainiketta (6)
pohjassa
ja painamalla samanaikaisesti tuntipainiketta (2).

- Jos haluat sammuttaa radion ennen saadettya aikaa,
paina kerran torkkupainiketta (8).

- Voit seka nukahtaa etta herata radion kuunteluun
kayttdmalla uniajastinta yhdessa radioheratyksen
kanssa (katso alla).

Heratys

Radioheratys

- Valitse ensin radiokanava ja saada danenvoimak-
kuus.

- Saada heratysaika pitamalla halytyspainiketta (4)
pohjassa ja valitsemalla herétysaika tunti- ja minuutti-
painikkeilla (2 ja 3).

- Aseta virtakytkin (1) asentoon "AUTO”. Radio kytkey-
tyy paalle automaattisesti sdadettyna ajankohtana.

Halytysherétys

- Saada heratysaika pitamalla halytyspainiketta (4)
pohjassa ja valitsemalla heratysaika tunti- ja minuutti-
painikkeilla (2 ja 3).

- Aseta virtakytkin (1) asentoon "BUZZ ON”. Kello
halyttaa sédadettyna ajankohtana.

- Sammuta heratys painamalla heratyspainiketta (4) tai
asettamalla virtakytkin (1) asentoon "OFF”.

Torkkutoiminto

Kun kello heréattaa, voit sulkea heratyksen valiaikaisesti
torkkupainikkeella (8). Kello herattdaa uudelleen 9 mi-
nuutin kuluttua. Sammuta heratys kokonaan asettamalla
virtakytkin (1) asentoon "OFF”.

Hoito ja puhdistus

Puhdista kelloradio pehmealla kostutetulla liinalla.
Kayta mietoa pesuainetta ja valta voimakkaita ja hiovia
pesuaineita.

Kierratys
Sahkolaitteita ei saa laittaa kotitalousjatteiden sekaan.

Kierraté tuote asianmukaisesti, kun poistat sen kaytosta.
Ota yhteys kuntasi jateneuvojaan, mikali olet epavarma.

Tekniset tiedot

Virtalahde: 230V, 50 Hz
Paristot: 6LR61

Mitat LxSxK: 190x75x85

Ver. 001200703

KUNDTJANST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se
INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSION

KUNDESENTER Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80

E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no
POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum,
0105 OSLO

ASIAKASPALVELU Puh: 020 1112222 Faksi: 020 111 2221
Séhkoposti: info@clasohlson.fi
INTERNET www.clasohlson fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjonkatu 23 A,
00100 HELSINKI

CLAS OHLSON



