INTRODUKTION

Tack fér ditt val av en Oregon ScientificTM Tradlds
Véderstation (BAR623P/BAR623PU). Denna kraftfulla
utrustning knyter samman tidtagning med projektion av
tiden, véderprognos, inomhus- och utomhustemperatur
till ett komplett verktyg som lampar sig till hemmet.

| denna férpackning hittar du:

* Huvudenhet med Projektionsklocka

+ Batterier till Huvudenheten, 3 x UM-3 (AA) 1.5V

» Huvudenhet 4,5V AC / DC adaptor med
anslutningsjack

+  Tradios fjgrrenhet (THN122N)

« Fjarrenhetsbatterier 2 x UM4 (AAA) 1.5V

Ha denna manual till hands nar du anvander din nya
produkt. Den innehéiler en praktisk steg-for-steg
instruktion, samt teknisk specifikation och
varningsmeddelanden som du bor kanna till.
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PRODUKTOVERSIKT

CONOINLWN

SNOOZE / LIGHT knapp

A och ¥ 8ka eller minska instélining / aktivera eller
avaktivera RF klocka

Lige’ Andra display / instéliningar

((+)) : Visa alarmstatus; alarminstélining :
-4 : Tryck for att aktivera eller avaktivera Alarm
Projektionsenhet fér klocka och utomhustemperatur |
L.CD display

Véaderdisplay

1kon for radiofrekvens (RF) mottagningen

Alarm aktiverat .
Alarminstallningar

d

Inomhustemperatur

lkon for lag batteriniva i huvudenheten

°C/°F .

Fjarrenhetssignal

=

. Ikon fér 1&g batteriniva i sensorn
. Utomhustemperatur

. Datum

13. Manfas

ed for den projicerade bilden
ON ON / OFF omkopplare
jacksskydd for AC / DC adaptorn

napp for att lokalisera fjarrenheten
nuvarande, higsta och lagsta temperatur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

1
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Vaggmonteringshal

Kanalnummer (1-3)

Eali o

1. LED indikator

(Lock for cmmnm%moxmﬁ visas ej)



Batterier medfdljer produkten:

Huvudenhet
Fjarrenhet

3 x UM-3 (AA) 1.5V batterier
2 x UM-4 (AAA) 1.5V batterier

Se till att batterierna satts in enligt figuren i batterifacket.
For bésta resultat, installera batterierna i fiarrenheten
fore huvudenheten. Tryck RESET efter varje batteribyte.

Anvénd inte laddningsbara batterier.

4] visas vid Iag batteriniva.

INOT

batterier till denna produkt for maximal drifttid.

TRADLOS FJARRENHET (THN122N)
Denna produkt levereras med en THN122N tradlés
termometer som samlar in temperaturdata.
Huvudenheten kan betjana endast 1 fjarrenhet.

Phillips skruvmejsel.
2. Se
batterifacket.

3. Stall kanalomkopplaren till valfri kanal. Omkopplaren

finns i batterifacket.

4. Placera sensorn nara huvudenheten. Tryck Att anvénda bordsstall elfle
RESET pa sensorn. Déarefter, tryck och hall inne
SEARCH pa huvudenheten for att tvinga en
signalséndning mellan sensorn och huvudenheten.
Mottagningsikonen p& huvudenheten kommer att
blinka ca 3 minuter medan den letar efter en sensor.
(Se sektionen for sensordatadverforing for ytterligare

information.)
5. Stang batterifacket for fjarrenheten.

6. Montera sensorn p& dnskat stélle genom att anvanda

vaggmontering eller bordsstativ.

Det rekommenderas att anvanda Alkaline

1. Oppna batterifacket pa fjarrenheten med en liten

att batterierna séatts in enligt figuren i

Installera batterierna:

ENHET 57 PLATS
Huvudenhet Inomhus-temperatursomrade
Fjarrenhet Utomhus-temperatursomrade

Installera batterierna:

TADAP |
Huvudenheten har en medfdljande 4,5V AC/DC adaptor
som ger kontinuerlig klock- / temperaturprojektion vid
anslutning.

Anslutning av adaptor:

For basta resultat:

« Satti batterierna och valj kanal innan du monterar
sensorn.

* Undvik att placera enheten s& att den utsétts for
direkt solljus eller fukt.

« Placera inte fjarrenheten langre an 30 meter (98
fot) frn huvudenheten.

« Placera fjarrenheten s att den &r riktad mot
huvudenheten, minimera hinder sadsom dérrar,
vaggar och maébler. )

+ Placera fidrrenheten med fri sikt mot himlen, avskild
frén metall- och elektroniska foremal.

* Placera fjarrenheten nara huvudenheten under
vintermanaderna d& temperaturer under
nollpunkten kan pé&verka batterilivsiangd och

. signalstyrka.

Du kan behdva experimentera med olika platser for att
erhdlla det basta resultatet.

For att andra tid

1. Tryck och ha

ENING,
, kalender- och sprakinstéliningar:

nne MODE i 2 sekunder for att ga in
|aget.

S
2. Tryck A eller ¥ for att &ndra instéllning. (For att

né onskad i

Acler'V)

nstélining snabbt, tryck och hall inne

3. Tryck MODE for att bekrafta.

' DATAOVEREQ

fran sensorn var 40:e sekund.

Data sénds
Mottagningsikonen som visas i temperaturomradet visar
statusen.
IKON BESKRIVNING
\\)# \\)ﬂ Huvudenheten soker
o> e > e efter fjdrrenhet
~o, n ¢\\\WJ En kanal har hittats

--- visas i utomhus-
temperaturomradet

Fjarrenheten kan inte hittas.
Sok efter fjarrenheten eller
byt batterier )




IRENHETE

ﬂmr:mﬁm? tryck och hall inne

SEARCH i 2 sekunder.

»

NG K& Om fidrrenheten fortfarande inte kan hittas,
kontrollera batterier, hinder och placeringen av fjérrenheten.

IOTERING] Signaler fran elektronik | hemmet sasom
dorrklockor, elektroniska garageportar och hemalarm
kan orsaka tillfélliga mottagningsfel. Detta &r normalt och
paverkar inte produktens funktion i sin helhet.
Mottagningen kommer att aterstéilas automatiskt sa fort

stérningen férsvunnit.

KLOCKA

Kiockan kommer automatiskt att synkronisera aktuell tid
och datum om den anvénds inom réckvidden fér
radiosignalen DCF77 som sénds ut fran Frankfurt, Tyskland
fér Centraleuropa (modell BAR6223P) eller MSF60 som
sénds fran Rugby, England (modell BAR623PU).

RING] signalerna tas emot av huvudenheten nar

.am: arinom 1 500 km (932 miles) avstand fran en signal.

Den initiala mottagningen tar 2-10 minuter och &r initierad
s4 fort du stallt in enheten och aven nér RESET tryckts

v RM
Nar alarmtiden &r nadd kommer crescendo alarmet att
Jata i 2 sekunder. For att stanga av alarmet:

X

« Tryck SNOOZE for att stanga av alarmet i 8
minuter.

ELLER

+ Tryck pa valfri knapp férutom SNOOZE for att
sténga av larmet i 24 timmar.

Om du inte trycker pa nagon knapp, kommer alarmet
automatiskt att stoppa efter 2 min. Det kommer darefter
att ga igang igen efter 8 minuter.
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an

in. S& fort den har mottagit informationen kommer
mottagningsikonen att sluta blinka. |konen visas |
klockomradet. ’

STARK SIGNAL| SVAG SIGNAL INGEN m_oz>_.
A P i

Fér att gora en manuell sdkning av klocksignal, tryck
och hall inne A i 2 sekunder. Kontrollera batterierna om
ingen signal hittats.

Utfor detta steg om ingen klocksignal hittats. Tryck och
&llinne 'V i 2 sekunder. Stall dérefter in klockan manuelit
enligt "instalining av klockan" instruktionerna (nedan).

R\

I signalikonen indikerar att Em_&o:w: ar aktiverad.
Ingen ikon innebar att funktionen ar avaktiverad.

VADERPROGNOS

Denna produkt férutspar vadret for de kommande 12 till-
24 timmarna inom en 30-50 km (19 - 50 km) radie med
70 - 75 procents noggrannhet. Vaderprognosen visas
alitid. -

SOLIGT MOLNIGT | REGNIGT

\/DM | =~ % V7

HALVKLART

[INSTALENING AV. .ern_C.C., KALENDER:

Du behéver endast gora detta om du har inaktiverat
klockfunktionen (t.ex. om du &r for tangt ifran eller inte
kan mottaga en signal).

1. Tryck och hall inne MODE i 2 sekunder.
Klockomradet kommer att blinka.

2. Valj timme, minut, ar, ménad, dag och
veckodagssprak. Tryck A eller ¥ for att &ndra
instéllning.

3. Tryck MODE fér att bekrafta.

Spréakalternativen ar (E) Engelska, (F) Franska, (D)
Tyska, (1) italienska och (S) Spanska.

mellan visning av klocka med
sekunder och klocka med veckodag

TEMPERATUR -

Denna produkt kan visa nuvarande, iagsta och hogsta

temperatur, som har inhdmtats av fjarrenheten och
huvudenheten.

Utomhustemperaturen uppdateras var 40:e sekund
Inomhustemperaturen uppdateras var 10:e sekund.

V- TEMPERATURENHE’ ,
Skjut °C / °F omkopplarentill dnskat l&ge. Omkopplaren

finns i huvudenhetens batterifack. Ins
1c<r_am::mﬁm: ‘asidosatter fjarrenhetsinst:

MEM-knappen finns i huvudenhetens batterifack. Tryck
MEM for att vaxla mellan nuvarande, hdgsta (MAX) och
lagsta (MIN) temperatur. Fér att nollstéita minnet, tryck
och hall inne MEM i 2 sekunder. Ett pip hérs nér minnet
nollstalits.
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ALARM

Denna produkt &r utrustad med ett 2-minuters crescendo
alarm.

S, RN NINGA
Alarmtid och alarmstatus visas

Tryck {(e)).
klockomradet.

MINSTA
1. Tryck ((e)) for att vaxia

Alarmiaget.
2. Tryck och hall inne {(e)). igen i 2 sekunder.
‘Alarminstéliningen kommer att blinka.
3. Valj timme och minut Tryck A eller V¥ fér att &ndra
-' instélining. [Tryck {(«)) fér att bekréfta.

Tryck 4 for a aktivera eller inaktivera alarmet. -4 visas
i klock- / alarmomradet nar alarmet &r aktiverat.

MANFAS ,

Kalendern méste vara instalid for att denna funktion skall
fungera, se ning av klockan" kapitlet.

+ Tryck A ‘mzmﬂ W for att visa manfasen for nésta
eller féregdende dag.
» Tryck och hall inne A eller ¥ for att dndra artal

snabbt (2001 till 2099). )
i

Nymane
Véxande mane
Halvmane
Véxande mot full
Fullmane
Avtagande mane
Halvmane

Avtagande mot nymane

Q00 e e

BAKGRUNDSBELYSNING

Tryck SNOOZE/LIGHT fér
bakgrundsbelysningen i 8 sekunder.

att tédnda




ATERSTALLNING AV PRODUKTEN
RESET knappen finns i huvudenhetens batterifack. Tryck
pé& RESET s4 fort du bytt batterier elier nér produkten
inte fungerar som férvantat (t.ex. nér radiosignalen inte
kan etablera kontakt med den automatiska kiockan).

PROJEKTIONSENHET

Projektionsenheten kan visa bade tid och
utomhustemperatur, For att anvanda denna funktion:

¢ Tryck SNOOZE / LIGHT knappen for att aktivera
projektorn i 8 sekunder.

ELLER

+ Skjut PROJECTION - reglaget till ON for att
aktivera kontinuerlig projektion. Fér denna funktion
kravs natansiutning med adaptor.
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SPECIFIKATIONER

LxBxH 92x167x53mm
(3,6 x 6,6 x 2.1 tum)
Vikt 228g utan batteri

LxBxH 92 x 60 x 20 mm
(3,6 x 2,4 x 0,79 tum)
Vikt 63 gram (2,22 oz.) utan batteri

Enhet °C/°F

-5°C till 50°C
(-23°F till 122°F)

Matomrade Inomhus

-20°C till 60°C

Méatomrade Utomhus
: (-4°F till 140°F)

Uppldsning 0.1°C (0.2°F)
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Du kan aven:

« Justera Fokusvredet for att stélla in bildskarpan.

+ Justera Rotationsvredet for att rotera bilden medurs
eller moturs.

+ Vrida projektorn manuellt for att flytta bilden ?mamﬂ
eller bakat.

SAKERHET OCH UNDERHALL

Rengdr produkten med en latt fuktad trasa och milt
alkoholfritt tvattmedel. Undvik att tappa produkten eller
att placera den i ett hogtrafikerat omrade ( signalméssigt).

VARNINGSMEDDELANDEN

Denna produkt ar designad for att ge dig manga ars
gladje om den hanteras pa ett korrekt satt. Oregon
ar inte ansvariga om nagra avsteg fran
instruktionsmanualen géllande anvandningen av
produkten gors eller om icke godkénda féréndringar eller
reparationer utférs. Se foljande anvisningar:

Display Regnigt, molnigt, halvklart,

soligt

433 MHz

RF frekvens

Avstand 30 meter (98 fot) fri sikt
Sandning Var 40:e sekund
Kanalnummer 1

RF Kiocka Auto eller manuell (inaktiverad)
Klock display TT:MM:SS
Timformat 12 timmars AM / PM
) (Modell:BAR623PU)
24 timmars (Modell: BAR623P)
Datum DD / MM; veckodag pa

5 sprak (E, D, F, 1, S)

+ L&gg aldrig ner produkten i vatten. Detta kan orsaka
en elektrisk stét som forstdr produkten.

« Utséttinte huvudenheten fr extrema krafter, stétar
eller variationer i temperatur eller luftfuktighet.

* Mixtra inte med interna komponenter.

+ Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier
av olika fabrikat,

* Anvand inte laddningsbara batterier till denna
produkt.

+ Plocka ur batterierna om produkten skall férvaras
under en langre period.

"+ Repainte LCD displayen.

Innehéliet i denna manual kan komma
mm ndras utan vidare cvva\mzsu Bilderna &r inte
ritade i skala.

Alarm Enkelalarm med
2 minuters 6kande alarm och
8 minuters snooze

Projektor Utomhustemperatur och tid

TROMEORSORINING
Batterier Huvudenhet

3 x UM-3 (AA) 1,5V
Batterier Fjarrenhet 2 x UM-4 (AA) 1,5V

AC / DC Natadaptor 4.5V med jack

NG| Det ﬂmxoaammam_.mm att anvéanda Alkaline
batterier till denna produkt fér maximal drifttid.

PROBLEM|SYMTOM ATGARD

Datum Konstig dag / Andra sprak (- 11)
manad

Klocka Kan inte justera | Inaktivera klockan (- 10)
klockan
Kaninte auto- | 1. Justera batteriema ( - 6)
synkronisera 2. Tryck RESET (- 14)
datum och tid 3. Aktivera klockfunktionen

manuelit { » 11)

Temp Visar " LLL" Temperaturen ar
eller "HHH" utanfér matomradet

Tradlos Hittar inte Kontrollera batterierna (- 8)

. fiérrenhet | flarrenhet Kontrollera plats ( - 9)

: Data Initiera en manuelt
Overensstdmmer | sensorsdkning (- 10)
inte med
huvudenhetens
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OM OREGON SCIENTIFIC

Besok var :mm:mam (www.oregonscientific.se) for att
se mer av vara produkter sasom digitalkameror; MP3
spelare; projektionsklockor; halsoprodukter;

véaderstationer; DECT-telefoner och
konferenstelefoner. Hemsidan innehaller ocksa
information for véara kunder i de fall ni behover ta
kontakt med ass eller behdver ladda ner information.

Vi hoppas du hittar all information du behdver pa var ..

hemsida och .Hua du vill komma i kontakt med Oregon

Scientific kundkontakt bestker du var

lokala hemsida www.oregonscientific.se eller ww
oregonscientific.com for att :::m telefonnummer tili
respektive supportavdelning.




