
Om det finns förförstärkare kopplade före den här förstärkaren som
strömförsörjs via +12 volt kan +12 volt kopplas vidare genom att skru-
va fast medföljande skruvar vid respektive antenningång. 
Se bilden nedan.

Förstärkningen för respektive antenn kan justeras
separat genom att vrida på potentiometrarna

Antennledningens centrumledare ansluts på
dom övre skruvarna

Antennledningens skärmstrumpa (och ev. alumi-
niumfolie) ansluts till det undre skruvblecket

Var noga med att antennledningens skärmstrumpa
inte kommer i kontakt med centrumledaren

22-32 dB

Skruva fast skruven

Till TV2/TV4
antennen
Kanal 21-68

Till TV1 
antennen
kanal 5-12

Från förstär-
karen

Till TV Till TV

Till TV1
antennen
kanal 2-4

eller radions
FM-band

Till nätdelen

14-24 dB 14-24 dB

UHF B III B I + FM utgång +12 V

utgång 2+12 V ingång utgång 1

Förstärkare

Inkopplingen nedan gäller endast om du har en 
förförstärkare

Nätdel
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Jos esivahvistin on liitetty ennen tätä vahvistinta ja jonka virranhuolto
tapahtuu +12 voltilla, voidaan +12V liittää edelleen kiinnittämällä
mukana tulevat ruuvit kulloinkin kyseessä oleviin antennituloihin.
Katso kuvaa.

Eri antennien vahvistusta voidaan säätää 
erikseen kiertämällä potentiometrejä.

Antennijohdon keskusjohdin liitetään 
yläruuveihin.

Antennijohdon suoja (ja mahd. alumiinifolio) 
liitetään alaruuveihin.

Katso, ettei antennijohdon suoja kosketa keskus-
johdinta.

22-32 dB

Kiinitä ruuvi

TV2:n/TV4:n
antenni
Kanavat 21-68

TV1:n
antenni

kanavat 5-12

Vahvistimesta TV:hen TV:hen

TV1:n
antenni

kanavat 2-4
tai radion

FM-taajuus

Verkkoon

14-24 dB 14-24 dB

UHF B III B I + FM Lähtö +12 V

Lähtö 2+12 V tulo Lähtö 1

Vahvistin

Alla esitetty asennus on mahdollinen vain silloin kun
sinulla on esivahvistin.

Verkko-osa
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