BRUKSANVISNING ¢ Pannlupp ¢ Nr: 34-3816

Ver 001-200210

PRESENTATION

Pannluppen har en [&tt och klar tredimensionell vidvinkelkombination for dubbla grader,
vilket lampar sig mycket val for manniskans syn. Du behover inte heller ta av nagra
glasdgon darfér att nackbanden har kardborrfaste och du har bagge hénderna fria for
Okad precision och snabbhet.

FUNKTION

Enkel lins for 2.2 gangers forstoring.
Dubbel linsfor 3.3 gangers forstoring.
Dubbel eller multipel instéllning helt efter eget tycke.

ANVANDNING

Maénga anvandningsomréden, bl. a. fotogravyr, skulptering, precisionsritning, preci-
sionsavsyning for el ektroniska komponenter, inspektion, lasning vid nedsatt |1asforméga,
reparationer av ur & klockor, montering av smadetaljer, kvalitetskontroll, industriell till-
Iverkning, vard av 6gonbryn, frimérken etc.

VARD
Luppen &r tillverkad av akryl. FOrstor darfor inte linserna med kemisk medicin. Anvénd
endast svag alkoholldsning och putsa létt. Kontrollera linsytorna regel bundet.
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ESITTELY

Luppi on sovellettu ihmisen nakokykyyn ja siind on kol miulotteinen laajakulmayhdis-
telmé kahdelle eri linssille. Voit kéyttéé siimélaseja, sillé lupissa on nauhakiinnitys
tarralla. Molemmat kétesi ovat vapaana tarkkuutta ja nopeutta vaativaan tyoskentelyyn.

TOIMINTA

Y ksinkertaisessa linssissa on 2.2:n kerran suurennus.
Kaksinkertai sessa linssissa on 3.3 kerran suurennus.
Kaksinkertainen tai monisaato valintasi mukaan.

KAYTTO

Useita kéyttoalueita: val okaiverrus, veistosten teko, tarkkuuspiirtdminen, sdhkékompo-
nenttien tarkastus, tarkkailu; lukeminen, kun nékd on heikentynyt, kellojen korjaus,
pienten yksityiskohtien asennus, laatutarkastus, teollinen valmistus, kulmakarvojen
hoito, postimerkkien keréily jne.

HOITO

Luppi on valmistettu akryylista. Ala vioita linssgja kemiallisilla aineilla. Kayta mietoa
pesuainetta linssien puhdistamiseen. Tarkkaile linssin pintoja sdanndllisesti.
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