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Feil	   Mulig	  årsak Løsning 
Tredemøllen	  fungerer	  ikke	   Kontakten	  er	  ikke	  riktig	  

tilkoblet	  i	  stikkontakten. 
Sett	  kontakten	  i	  stikkontakten. 

Tredemøllen	  fungerer	  ikke	   På-‐knappen	  er	  slått	  av Slå	  på	  strømmen	  til	  produktet	  
ved	  å	  trykke	  knappen	  i	  I-‐stilling	  
på	  framsiden	  av	  tredemøllen. 

Den	  virkelige	  hastigheten	  
oppnår	  ikke	  hastigheten	  som	  er	  
innstilt.	  
	  

Strømstyrken	  er	  for	  lav.	  
	  

Vent	  til	  strømforsyningen	  
fungerer	  optimalt.	  
	  

Gangbåndet	  drar	  på	  skrå	  
og/eller	  lager	  ulyd. 

Innstillingene	  på	  gangbåndet	  
påvirkes	  av	  vekten	  vår,	  balanse	  
og	  hvordan	  det	  belastes.	  Dette	  
kan	  justeres.	   

Juster	  ved	  å	  dra	  til	  skruene	  bak	  
på	  tredemøllen,	  se	  nærmere	  
detaljer	  under	  avsnittet	  
Regelmessig	  vedlikehold. 

Gangbåndet	  slirer,	  er	  for	  løst. Med	  tid	  og	  belastning	  kan	  
gangbåndets	  elastisitet	  
påvirkes.	  Da	  må	  det	  strammes.	  
	  

Juster	  ved	  å	  dra	  til	  skruene	  bak	  
på	  tredemøllen	  med	  urviseren	  
på	  begge	  sidene.	   

 




