Batlery-Operated Snowball Lantern .o sssss  voder weispasgiuwa— Horon

Please read the entire instruction manual before using the product 3. The battery box can be hidden inside the snow lantern i
and then save it for future reference. We reserve the right for during use. que and malntenance
any errors in text or images and any necessary changes made e Always remove the batteries from the battery box before
to technical data. In the event of technical problems or other cleaning.
queries, please contact our Customer Services. e (lean the snow lantern and battery box using a lightly
moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never
= = = solvents or corrosive chemicals.
0pera“ng InSirUCilons e Always remove the batteries if the product is not to be
- used for a long time.
Batteries ’
1. Open the lid of the battery box and insert 3 x D/LR20 :
batteries. Note the polarity markings in the battery box to DISpOSdI

ensure correct battery insertion.

This product should be disposed of in accordance with local
regulations. If you are unsure how to proceed, contact your
local council.

Specifications

Batteries 3 x D/LR20

Timer function Height ~ 25cm

Battery box controls:
e Single press: Activates
the timer for a continuous

6-hour on/18-hour off
cycle until the batteries are

exhausted.

e Double press: 1 TIMER
Continuous on. 20N

e Triple press: Off. 3 OFF

2. Close the lid.

GREAT BRITAIN « CUSTOMER SERVICE
tel. 0845 300 9799 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk internet: www.clasohlson.com/uk
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Batteridriven snolykta

L&s igenom hela bruksanvisningen fére anvandning och spara
den sedan for framtida bruk. Vi reserverar oss for ev. text- och
bildfel samt &ndringar av tekniska data. Vid tekniska problem
eller andra fragor, kontakta var kundtjanst.

Anvandning
Batterier

1. Oppna batterih&llarens lock och sétt i batterier (3 x D/LR20).
Se méarkningen i botten pa batterindllaren sé att polariteten
blir ratt.

2. Sténg locket.

SVERIGE » KUNDTJANST
tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09

e-post: kundservice@clasohlson.se

Art.nr 36-5675

3. Batterihallaren kan vid anvandning placeras inuti snolyktan.

Timerfunktion

Knappen pa batteriboxen kontrollerar snolyktans belysning pa
féljande sétt:

e En tryckning: timer-
funktionen slés pa.
Snélyktan lyser i 6 timmar
och &r sedan sléackt
i 18 timmar. Lyser sedan
i 6 timmar, &r slackt
i 18 timmar osv. tills
batterierna ar férbrukade.

e Tvé& tryckningar: belys-
ningen slas pa och lyser tills
batterierna ar férbrukade.

e Tre tryckningar: stdnger av
belysningen.

1 TIMER
20N
3 OFF

internet; www.clasohlson.se

SVENSKA

Modell WX-LED44-3TWW-1

Skotsel och underhall

e Taut alltid ut batterierna ur batterihallaren fére rengoring.
* Rengdr sndlyktan och batterihdllaren med en latt
fuktad trasa. Anvand ett milt rengéringsmedel,
aldrig I6sningsmedel eller fratande kemikalier.
e Taut alltid ut batterierna ur batterindllaren om inte
sndlyktan ska anvandas under en langre period.

Avfallshantering

Nér du ska gdra dig av med produkten ska detta ske enligt
lokala foreskrifter. Ar du oséker pa hur du ska ga tillvaga,
kontakta din kommun.

Specifikationer
Batterier 3 x D/LR20
Hojd 25¢cm
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Batteridrevet S“ﬁlYk'l' Art.r. 365675 Modell WX-LED44-31WW-1

Les brukerveiledningen grundig for produktet tas i bruk og ta 3. Batteriholderen kan plasseres inni snelykten ved bruk.
vare pa den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil
i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske
problemer eller sparsmal, ta kontakt med vart kundesenter.

Bruk

Batterier

1. Batterilokket &pnes og 3 x D/LR20-batterier plasseres
i holderen. Felg merkingen for polaritet i bunnen av
batteriholderen.

Timerfunksjon

Knappen pa batteriboksen kontrollerer snalyktens
belysning slik:

e Et trykk: timerfunksjonen
skrus pa. Snelykten lyser
i 6 timer og er deretter
slukket i 18 timer. Deretter
lyser den i 6 timer igjen og
er slukket i 18 timer osv. 1 TIMER

2. Steng lokket. helt til batteriene er 20N
oppbrukt. 3 OFF

e To trykk: Belysninger
tennes og lyser helt il
batteriene er oppbrukt.

e Tre trykk: Slukker
belysningen.

NORGE ¢« KUNDESENTER
tel: 23 21 4000 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no infernett: www.clasohlson.no

Stell og vedlikehold

Ta ut batteriene fra holderen for rengjering.

¢ Rengjer lykten og holderen med en lett fuktet klut.
Bruk et mildt rengjeringsmiddel, aldri lasningsmidler eller
etsende kjemikalier.

e Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes pa
en stund.

Avfallshéandtering

Nar produktet skal kasseres, ma det skje i henhold til lokale
forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Spesifikasjoner
Batterier 3 x D/LR20
Hoyde 25cm

¢ —=
T

|
|
|
|
]
[
—

NORSK

G2o0v L0C 48N



Paristokayttoinen lumilyhty

Lue kayttdohje ennen tuotteen kayttda ja sailyta se
tulevaa tarvetta varten. Pidatamme oikeuden teknisten
tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai
kuvavirheista. Jos laitteeseen tulee teknisia ongelmia, ota
yhteys myymalaan tai asiakaspalveluun.

Kaytio

Paristot

1. Avaa paristolokeron kansi ja aseta lokeroon 3 kpl D/LR20-
paristoa. Noudata paristolokeron pohjan napaisuusmerkintéja.

1TIMER
20N

2. Sulje kansi.

SUOMI * ASIAKASPALVELU
puh: 020 111 2222 s&hkdposti: asiakaspalvelu@clasohlson fi

3. Paristolokero voidaan asettaa lumilyhdyn sisaan,

kun laite on kaytdssa.

Ajastin

Paristolokerossa oleva painike ohjaa lumilyhdyn valaistusta

seuraavasti:

Yksi painallus: ajastus-
toiminto kaynnistyy.
Lumilyhty palaa 6 tuntia

ja on sen jalkeen
sammuneena 18 tuntia.
Palaa jalleen 6 tuntia, on
sammuneena 18 tuntia jne.
kunnes paristot ovat tyhjat.
Kaksi painallusta: valaistus
syttyy ja on paalla, kunnes
paristot tyhjenevét.

Kolme painallusta: valaistus
sammuul.

kotisivu: www.clasohlson fi

(33—

1 TIMER
20N
3 OFF

SUOMI

Tuotenro 36-5675 Malli WX-LED44-3TWW-1

Puhdistaminen

e Poista paristot ja paristolokero aina ennen puhdistusta.
e Puhdista lumilyhty ja paristolokero kevyesti kostutetulla

linalla. Kayta mietoa puhdistusainetta. Ala kayta
liuotusaineita tai syovyttavia kemikaaleja.
e Poista paristot, jos lumilyhty on pitkédan kayttamatta.

Kierraltaminen

Kierrata tuote asianmukaisesti, kun poistat sen kaytdsta

Tarkempia kierratysohjeita saat kuntasi jateneuvonnasta.

Tekniset tiedot
Paristot 3 kpl D/RL20

Korkeus 25¢cm
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Batteriebetriebene Schneelaterne

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung
durchlesen und aufbewahren. Irrtimer, Abweichungen und
Anderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen
oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice Uber eine
Kontaktaufnahme.

Gebrauch

Batterien

1. Die Batterieabdeckung 6ffnen und die Batterien (3 x D/
LR20) einsetzen. Die Abbildung unten im Batteriefach zeigt
die korrekte Ausrichtung der Batterien an.

2. Den Deckel schlieRen.

DEUTSCHLAND « KUNDENSERVICE

3. Die Batteriehalterung kann bei der Benutzung in der
Schneelaterne aufbewahrt werden.

Timerfunktion

Die Taste an der Batteriehalterung steuert die Schneelaterne
wie folgt:

e Einmal driicken: Die Zeit-
schaltfunktion wird einge-
schaltet. Die Schneelaterne
leuchtet 6 Stunden lang und
ist dann flr 18 Stunden aus-
geschaltet. Dann leuchtet
sie wieder 6 Stunden lang
und ist dann wieder flr 18
Stunden ausgeschaltet usw.
bis die Batterien leer sind.

e Zweimal drlicken:

Die Beleuchtung wird
eingeschaltet und
leuchtet bis die Batterien
verbraucht sind.

e Dreimal drlicken:
Beleuchtung ausschalten.

(33—

1 TIMER
20N
3 OFF

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

Art.Nr. 36-5675

DEUTSCH

Modell WX-LED44-3TWW-1

Pflege und Wartung

Vor der Reinigung immer die Batterien entnehmen aus
der Steckdose ziehen.

¢ Die Schneelaterne und die Batteriehalterung mit einem
leicht feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel
verwenden, keine scharfen Chemikalien oder
Reinigungsldsungen.

e Beilangerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen
entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder
den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhéltlich.

Technische Daten
3 x D/LR20
25 cm

Batterien
Hohe
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