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GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk
and click on customer service.
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3-Socket Garden Power Spike
Art.no	 18-2223	 Model	 EMP755UK

	 36-1045	 	 EMP700

Please	read	the	entire	instruction	manual	before	use	and	save	it	for	future	reference.	We	reserve	the	right	
for	any	errors	in	text	or	images	and	for	making	any	necessary	technical	changes	to	this	document.	If	you	
should	have	any	questions	concerning	technical	problems	please	contact	our	Customer	Services.	

The	3	socket	garden	spike	is	ideal	to	use	for	garden	lighting,	electric	garden	tools	etc.

Connection
1.	 For	safety	reasons,	always	turn	off	all	electric	devices	before	connecting	them	to	the	sockets.
2.	 	Connect	the	lighting	or	electrical	tool’s	plug	to	the	socket.
3.	 	Only	connect	the	garden	spike’s	plug	to	an	earthed	mains	outlet	equipped	with	a	RCD.
4.	 	Test	to	see	if	the	connected	device	works.

Warning
Electrical	devices	connected	to	the	garden	spike	should	be	designed	to	operate	on	240	V	AC,	50	Hz.

Disposal
Follow	local	ordinances	when	disposing	of	this	product.	If	you	are	unsure	about	how	to	dispose	of		
this	product	contact	your	municipality.

Specifications (18-2223)
Max	load:		 	 240	V	AC,	50	Hz,	13	A	(3120	W)	(the	output	power	

	 	 	 cannot	exceed	the	wall	socket’s	fuse	rating)
Cable:	 	 	 A05RN-F	3G	1.25mm²
Protection	Class:	 	 IP55,	approved	for	outdoor	use
Operating	temperature:	 -25°C	to	55°C
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kundtjänst  tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09
e-post kundtjanst@clasohlson.se, internet www.clasohlson.se
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3-vägs grenuttag med markfäste
Art.nr	 18-2223	 Modell	EMP755UK

	 36-1045	 	 EMP700

Läs	igenom	hela	bruksanvisningen	före	användning	och	spara	den	sedan	för	framtida	bruk.	Vi	reserverar	
oss	för	ev.	text-	och	bildfel	samt	ändringar	av	tekniska	data.	Vid	tekniska	problem	eller	andra	frågor,	kon-
takta	vår	kundtjänst.

Perfekt	att	använda	till	dekorationsbelysning	eller	trädgårdsredskap	utomhus.

Installation
1.	 Stäng	alltid	av	utrustningen	innan	du	ansluter	den	till	grenuttaget.	Undvik	att	göra		

några	anslutningar	vid	regn.
2.	 Anslut	belysningen	eller	redskapet	till	grenuttaget.
3.	 Anslut	grenuttagets	stickkontakt	till	ett	jordat	vägguttag	skyddat	av	en	jordfelsbrytare.
4.	 Slå	på	utrustningen	och	kontrollera	att	den	fungerar	korrekt.

Varning
De	anslutna	utrustningarnas	totala	märkeffekt	får	inte	överstiga	grenuttagets	specifikationer.

Avfallshantering
När	du	ska	göra	dig	av	med	produkten	ska	detta	ske	enligt	lokala	föreskrifter.	Är	du	osäker	på		
hur	du	ska	gå	tillväga,	kontakta	din	kommun.

Specifikationer
Märkspänning:	 	 230	V	AC,	50	Hz,	16	A	(3680	W)
Kabel:	 	 	 H07RN-F	3G1,5	mm²
Skyddsklass:	 	 IP44,	godkänd	för	utomhusbruk
Arbetstemperatur:	 	 -25	°C	till	55	°C
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kundesenter  tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no

Grenuttak med markfeste
Art.nr.	18-2223	 Modell	 EMP755UK

	 36-1045	 	 EMP700

Les	nøye	igjennom	hele	bruksanvisningen	og	ta	vare	på	den	til	senere	bruk.	Vi	reserverer	oss	mot	ev.	
tekst-	og	bildefeil,	samt	forandringer	av	tekniske	data.	Ved	tekniske	problemer	eller	andre	spørsmål,	ta	
kontakt	med	vårt	kundesenter.

Grenuttak	med	markfeste,	egnet	til	bruk	for	hagebelysning,	hageverktøy	etc.	

Tilkobling
1.	 For	sikkerhets	skyld,	skru	alltid	av	alle	elektriske	apparater	før	de	kobles	til	grenuttaket.	
2.	 Koble	belysningens	eller	verktøyets	støpsel	til	grenuttaket.	
3.	 Koble	støpselet	til	jordet	uttak,	som	er	utstyrt	med	jordfeilbryter.
4.	 Prøv	om	det	tilkoblede	apparatet	fungerer.	

Advarsel
Utstyr	som	kobles	til	grenuttaket	skal	ikke	ha	total	effekt	som	overstiger	grenuttakets	spesifikasjoner.

Avfallshåndtering
Når	produktet	skal	kasseres,	skal	dette	skje	i	henhold	til	lokale	forskrifter.		
Ved	usikkerhet,	ta	kontakt	med	lokale	myndigheter.

Spesifikasjoner
Maks.	belastning:	 	 230	V	AC,	50	Hz,	16	A	(3680	W)
Kabel:	 	 	 H07RN-F	3G1,5	mm²
Kapsling:	 	 	 IP44,	for	utendørsbruk
Brukstemperatur:	 	 -25	°C	til	55	°C
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asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

3-osainen jatkojohto, maahan kiinnitettävä
Tuotenro	 18-2223	 Malli	 EMP755UK

	 36-1045	 	 EMP700

Lue	käyttöohjeet	ennen	tuotteen	käyttöönottoa.	Säilytä	käyttöohjeet	tulevaa	tarvetta	varten.		
Pidätämme	oikeuden	teknisten	tietojen	muutoksiin.	Emme	vastaa	mahdollisista	teksti-	tai	kuvavirheistä.	
Jos	laitteeseen	tulee	teknisiä	ongelmia,	ota	yhteys	myymälään	tai	asiakaspalveluun.

Tuote	soveltuu	puutarhavalaisimien,	puutarhatyökalujen	yms.	liittämiseksi	verkkovirtaan.

Kytkentä
1.	 Sammuta	turvallisuuden	vuoksi	kaikki	sähkölaitteet	ennen	jatkojohtoon	kytkemistä.		

Vältä	sähkölaitteiden	kytkemistä	sateella
2.	 Liitä	valaisimen	tai	työkalun	pistotulppa	jatkojohdon	pistorasiaan.
3.	 Liitä	jatkojohdon	pistotulppa	maadoitettuun	ja	vikavirtasuojakytkimellä	varustettuun	pistorasiaan.
4.	 Kokeile	toimiiko	sähkölaite.

Varoitus!
Liitettävien	sähkölaitteiden	kokonaisteho	ei	saa	ylittää	suurinta	sallittua	kuormaa.

Kierrätys
Kierrätä	tuote	asianmukaisesti,	kun	poistat	sen	käytöstä.	Ota	yhteys	kuntasi	jäteneuvontaan,		
mikäli	olet	epävarma.

Tekniset tiedot
Nimellisjännite:	 	 230	V	AC,	50	Hz,	16	A	(3680	W)
Kaapeliluokka:	 	 H07RN-F	3G1,5	mm²
Kotelointiluokka:	 	 IP44,	ulkokäyttöön
Käyttölämpötila:	 	 -25	°C	…	55	°C
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