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SNABBSTARTSGUIDE
SVENSKA 
SNABBSTARTSGUIDE
· Kontrollera att följande finns med i förpackningen:
PROFILE FLASH-skivspelare
Skivmatta
45 RPM-adapter

Snabbstartsguide
Säkerhetsanvisningar och uppgifter om garanti.
· LÄS SÄKERHETSHANDBOKEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PRODUKTEN.
· Registrera produkten på adressen http://www.ionaudio.com
[image: image3.wmf]ANSLUTNINGSENHETER OCH KABLAR PÅ BAKSIDAN AV APPARATEN
1. Strömkabel – Sätt in stickproppen i vägguttaget först EFTER att du har kopplat i alla ljudkablar.
2. On/Off-strömbrytare – Med denna knapp kan du starta och stänga av apparaten.
3. Audioutgång (RCA) – Koppla dessa kablar i audioingångarna i din stereoanläggning. (Observera: du kan kopiera dina skivor till en USB-enhet eller ett SD-kort även om du inte har kopplat skivspelarens audioutgångskablar till en stereoanläggning.)
4. Audio Input – Koppla en kassettspelare, en rullbandspelare eller någon annan ljudkälla till denna ingång med hjälp av en 1/8” stereokabel. Du kan spela upp och spara alla ljudkällor som kopplats till ingången.
KNAPPAR OCH VÄLJARE PÅ ÖVRE PANELEN
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1. Skivtallrik – Fäst skivtallriken väl i skivspelaren innan du börjar använda apparaten. Maskineriets drivrem finns på drivringen under skivtallriken.
2. 45 RPM-adapterhållare – Håller 45 RPM-adaptern som levererades tillsammans med apparaten på plats.  Placera adaptern i hållaren då du inte använder den.
3. Tonarm – Apparaten har en användningsklar och färdigt balanserad tonarm och en pickup. Du kan lyfta och sänka tonarmen för hand eller genom att trycka på tonarmens lyft-/sänkspak.  Skivspelarens motor startar inte förrän du tar bort tonarmen från viloläget (från tonarmshållaren). Skivspelarens motor stannar då du lägger tillbaka tonarmen i viloläge.
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Tonarmshållare – Denna hållare håller tonarmen på plats då den är i viloläge eller då apparaten inte används. Tonarmshållaren är utformad för att hålla armen i ett högt läge då den är olåst.
5. Lyft- och sänkspak – Med denna kan du lyfta och sänka tonarmen.  
FRONTPANELENS DELAR
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1. USB-port – Anslut en USB-enhet eller en USB-hårddisk (endast FAT16 eller FAT32) till denna ingång.
Observera: PROFILE FLASH stöder inte USB-hubbar.
2. SD-kortingång – Skjut försiktigt in SD-kortet i anslutningsenheten tills du hör ett knäpp.  Om du vill ta bort kortet från anslutningsenheten trycker du kortet i botten tills det knäpper till och drar sedan ut det.
3. 33/45 RPM-väljare – Med denna väljare kan du välja med vilken hastighet skivtallriken snurrar.
4. Stop RECORD – Med denna knapp stannar skivspelarens motor.
5. LCD-display – Denna display visar uppgifter om apparatens funktioner.
6. Play/Pause – Tryck på denna knapp för att börja en uppspelning. Medan du spelar upp kan du trycka på knappen för att pausa. Om du trycker på knappen en gång till fortsätter uppspelningen.
7. Stop (() – Tryck på denna knapp om du vill avsluta en uppspelning (eller inspelning). 
8. Skip (/( – Hoppa till föregående eller följande spår. Tryck på knappen och håll den nertryckt för att snabbspola spåret som spelas framåt eller bakåt. 
9. Rec – Tryck på denna knapp om du vill gå till Inspelningsläge. I inspelningsläget kan du spela in musik från skivtallriken eller från externa ljudkällor som är kopplade till apparatens LINE IN-anslutning direkt till en USB-enhet eller till ett SD-kort som har anslutits till apparaten.
10. Next Folder – Tryck på denna knapp för att hoppa till följande mapp i enheten som anslutits till apparaten och för att spela upp den första MP3-filen i mappen i fråga.
11. Play Mode – Tryck på knappen för uppspelningsläge för att välja på vilket sätt du vill att PROFILE FLASH ska spela upp dina låtar:
a. Repeat (en låt upprepas oavbrutet): Apparaten spelar upp den aktuella låten gång på gång.
b. Repeat All (alla låtar upprepas oavbrutet): Apparaten spelar upp alla låtar från den anslutna enheten gång på gång.
c. Repeat Folder (hela mappen upprepas oavbrutet): Apparaten spelar upp alla låtar i den aktuella mappen gång på gång.
d. Random (slumpmässig uppspelning): Apparaten spelar upp låtar från den anslutna enheten i slumpmässig ordningsföljd.
12. Split Track – Genom att trycka på denna knapp kan du spara följande låt som en ny fil utan att du måste stoppa inspelningen emellanåt. Numret för det nya spåret är ett nummer större än föregående spår och sparas i samma mapp tillsammans med föregående låt.
UPPSPELNING AV MP3-FILER I APPARATEN
1. Anslut en USB-enhet eller ett SD-kort som innehåller MP3-filer till apparatens USB-port eller SD-kortingång. På displayen står nu texten ”USB READ” eller ”CARD READ” och i övre högra hörnet av displayen syns texten ”USB” eller ”CARD”.
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På displayen syns det totala antalet mappar i apparaten (till vänster) och det totala antalet låtar (till höger). Flytta från en låt till en annan med hjälp av SKIP (/(-knappen. Du kan även trycka på NEXT FOLDER-knappen, om du vill gå till första låten i följande mapp. Apparaten börjar spela upp den låt du har valt.
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Displayen visar en ikon i form av en triangel som symbol för uppspelning, spårets nummer och uppspelningstiden.
· Om du vill gå till ett annat spår, använd SKIP (/(-knappen. Mappen och det nya spårets nummer skymtar snabbt förbi på displayen. (Observera: Då du trycker på NEXT FOLDER-knappen börjar apparaten omedelbart spela upp första spåret i följande mapp.)
· Tryck på PLAY/PAUSE-knappen för att stoppa uppspelningen för ett tag. Tryck på knappen en gång till för att fortsätta uppspelningen.
· Tryck på STOP (()-knappen om du vill stoppa uppspelningen.
· Om du vill byta uppspelningssätt, trycker du på PLAY MODE-knappen:
a. Repeat (en låt upprepas oavbrutet): Apparaten spelar upp den aktuella låten gång på gång.
b. Repeat All (alla låtar upprepas oavbrutet): Apparaten spelar upp alla låtar från den anslutna enheten gång på gång.
c. Repeat Folder (hela mappen upprepas oavbrutet): Apparaten spelar upp alla låtar i den aktuella mappen gång på gång.
d. Random (slumpmässig uppspelning): Apparaten spelar upp låtar från den anslutna enheten i slumpmässig ordningsföljd.
4. Börja med att stoppa låtuppspelningen genom att trycka på STOP (()-knappen, om du vill ta loss minnesenheten. Dra försiktigt ut enheten ur ingången om det är fråga om en USB-enhet eller en motsvarande enhet. Om det är ett SD-kort, tar du bort det från anslutningsenheten genom att trycka in kortet tills det knäpper till och sedan drar du ut det försiktigt.
SPARA MP3-FILER I APPARATEN
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Anslut en USB-enhet eller ett SD-kort till apparatens USB-port eller SD-kortingång. På displayen står nu texten ”USB READ” eller ”CARD READ” och i övre högra hörnet av displayen syns texten ”USB” eller ”CARD”.
2. Displayen visar det totala antalet mappar i apparaten (till vänster) och det totala antalet låtar (till höger), om det redan finns MP3-filer i apparaten.
3. Sök upp spåret du vill spara från skivan som ligger på skivtallriken eller den låt du vill ha från enheten som anslutits till skivspelarens AUDIO INPUT-ingång.*
4. Tryck på inspelningsknappen REC. Texten ”LOADING” syns nu på displayen. Då "PLAY/PAUSE”-ikonen och tiden blinkar på displayen är PROFILE FLASH redo att spela in.
5. Börja inspelningen med att trycka på PLAY/PAUSE-knappen.  Texten på displayen blinkar en stund och därefter dyker texten ”REC” upp på displayen som ett tecken på att PROFILE FLASH spelar in. På displayen syns spårets nummer och uppspelningstiden.
· Om du vill fortsätta spela in följande spår utan att stoppa inspelningsprocessen emellanåt, trycker du på SPLIT TRACK. Det spår som håller på att spelas in just då slutar och apparaten spelar in följande låt som ett nytt spår. (Apparaten ger på varandra följande nummer åt spår som delats på detta sätt och sparar spåren i samma mapp.) 
· Tryck på STOP (()-knappen om du vill stoppa inspelningen. På displayen står nu texten ”USB READ” eller ”CARD READ”, vilket betyder att apparaten skannar den anslutna enheten för dina nya spår.
6. Då du har avslutat inspelningen kan du lyssna på låtarna du nyss sparade eller ta loss USB-enheten eller SD-kortet från skivspelaren. Börja med att stoppa låtuppspelningen genom att trycka på STOP (()-knappen, om du vill ta loss minnesenheten. Dra försiktigt ut enheten ur ingången, om det är fråga om en USB-enhet eller en motsvarande enhet. Om det är ett SD-kort, tar du bort det från anslutningsenheten genom att trycka in kortet tills det knäpper till och sedan drar du försiktigt ut det.
FELSÖKNING
Bekanta dig med följande felsökningstabell, om du får problem med att spara dina vinylskivor på datorn.
	PROBLEM
	ORSAK
	LÖSNING

	Jag hör inget ljud när jag spelar in.
	Nålen är inte på skivan.
	Placera nålen på skivan.

	
	Skivspelaren får ingen ström.
	Kontrollera att skivspelarens strömkabel är i vägguttaget och att skivspelaren har startats.

	
	RCA-utgångarna är inte kopplade till högtalarna.
	Kontrollera att du har kopplat skivspelarens RCA-utgångar till högtalarsystemet och att högtalarna är på. 

	Ljudkvaliteten är dålig.  
	Pickupen sitter inte fast ordentligt.
	Kontrollera alltid att skivspelarens pickup sitter fast ordentligt i tonarmen då du använder skivspelaren.

	
	Vinylskivan är smutsig eller repig.
	Blås bort damm och torka försiktigt av ytan på skivan innan du spelar den.

	Musikens tonhöjd låter konstig.
	Skivspelarens hastighet är felaktig.
	Kontrollera att du spelar skivan med den hastighet som den är avsedd att spelas med.  Välj rätt hastighet genom att trycka på 33RPM- eller 45RPM-knappen.


Kontakta ION Audio eller apparatens återförsäljare och fråga råd INNAN DU RETURNERAR PRODUKTEN FÖR REPARATION, om du inte lyckas lösa problemet med hjälp av ovan nämnda anvisningar.  Kontaktuppgifter hittar du i Säkerhetshandboken som levererades tillsammans med produkten.
Import och representation, Finland och Norden:
Oy Scanmedia Systems Ltd
PB 661
FI-20701 Åbo
Finland

info@scanmediasystems.com
KOM IHÅG


Kom ihåg att placera skivmattan på skivtallriken alltid då du använder skivspelaren. Om du glömmer skivmattan kan dina vinylskivor och din skivspelare skadas.


Kom ihåg att alltid ta bort pickupskyddet av plast (nålskyddet) innan du använder skivspelaren.





KOM IHÅG


PROFILE FLASH känner bara igen en enhet i taget (som anslutits till USB-porten eller SD-kortingången).


Då PROFILE FLASH visar låtarna som finns i USB-enheten eller på SD-kortet, visar den inte mappar och undermappar var för sig utan går från mapp till mapp precis som om alla mappar var på samma nivå.  Endast mappar med MP3-filer visas.








*Observera: Om du sparar musik från en enhet som anslutits till skivspelarens AUDIO INPUT-ingång, rekommenderar vi att du håller ett öga på ljudnivåmätaren i övre högra hörnet av displayen och justerar ljudkällans ljudstyrka enligt denna.  Försäkra dig om att ljudnivån är tillräckligt hög, så att alla ljud hörs, men samtidigt inte så hög att ljudet skär sig eller spricker (mätaren visar då ”X”).











