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BRUKSANVISNING
Läs igenom hela bruksanvisningen fös igenom hela bruksanvisningen fös igenom hela bruksanvisningen f re användning och spara den 
sedan fösedan fösedan f r framtida bruk. Vi reserverar oss föVi reserverar oss föVi reserverar oss f r ev. text- och bildfel samt 
ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan 
Du kontakta oss (se adresserna på baksidan).
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Artikelnummer: 38-1715, modell: Hi-405

1.  Beskrivning
• 12-kanals GPS-mottagare med inbyggd antenn.

• Klarar WAAS/EGNOS (mycket noggrann även i kuperad terräng). 

• Med en dator som har Bluetooth-anslutning och kartprogramvara, 
kan du enkelt navigera.

• GPS-mottagaren har stöd föd föd f r NMEA-0183 v2.2, vilket möjliggöjliggö ör att 
på ett enkelt sätt kommunicera mellan GPS-mottagaren och de 
fl esta kartmotorer/program. 

Gratis enklare kartmotorer/program fi nns i många olika varianter att 
tanka ned på Internet tex. SeaClear. De fl esta kartprogrammen stödjer 
NMEA-protokollet. Vid navigering till sjöss rekommenderas den mer 
avancerade kartmotorn Fugawi (kan även användas på land). Med 
kartmotorn Fugawi kan man även importera skannade sjökort eller 
kartblad. Observera att till de fl esta kartmotorer/program medföljer 
sällan kartor. 

2.  Förpackningen innehåller
1.  GPS-mottagare

2.  Laddningsbart batteri

3.  USB-kabel

• USB-adapter föUSB-adapter föUSB-adapter f r cigarettändaruttag

• Cd-skiva med manual och drivrutinerCd-skiva med manual och drivrutiner

• Bruksanvisning

1

2

3
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3. Användning

Steg 1

1. Ta av batteriets plastskydd.

2. Lossa batteriluckan genom att trycka den i samma riktning som 
pilen vid ”OPEN”.

3. Sätt i batteriet som bilden visar och stäng batteriluckan.

Steg 2

1. Ladda upp batteriet: Anslut den bifogade USB-kabeln till 
uttaget på HI-405 och till en USB-port på datorn, eller till bilens 
cigarettändaruttag via USB-adaptern.

2. Lysdioden på mottagaren lyser rött när laddningen pågår och 
övergår till grönt ljus när laddningen är färdig.

GröGröGr nt ljus när 
batteriet är fulladdat

3. Koppla loss USB-kabeln när batteriet är fulladdat.



5

SV
EN

SK
A

Steg 3

1. Tryck och håll in strömbrytaren på ovansidan föovansidan föovansidan f r att slå på HI-405.

Fast ljus: söker efter satelliter
Blinkande ljus: HI-405 har låst på minst 4 satelliter och i 3D fi x

Tryck och håll in 
föföf r att slå på och 
föföf r att stänga av 
HI-405

2. Den röda kontrollampan på sidan av HI-405 lyser under sökning 
av satelliter, se till att vara ute under bar himmel utan hinder över 
HI-405 för att underlätta signalsökningen. När mottagaren har 
hämtat in nog med information från satelliterna och kontrollampan 
börjar blinka så är den låst i 3D-läge.

Steg 4

Obs!
Den blåa kontrollampan på HI-405 blinkar under sökning efter en 
Bluetooth-enhet att länka och låsa till.

Inkoppling 
• Öppna ”Kontrollpanelen”, klicka på ”Bluetooth-enheter”.
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• Dubbelklicka på [Lägg till].

• Markera ”Enheten har förberetts och kan nu upptäckas”. Klicka 
på [Nästa].
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• Markera ”HAiCOM BT GPS”. Klicka på [Nästa].

• Slå in ”0000” när du blir tillfrågad om ”pinkod” (nyckel) i datorns 
programvara föprogramvara föprogramvara f r Bluetooth. Klicka på [Nästa].
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Installationen fortskrider.

• Klicka på [Slutför].
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• Den blåa kontrollampan lyser med fast ljus när HI-405 är länkad 
och låst till en Bluetooth-enhet.

Steg 5

Öppna ditt kartprogram, välj önskad COM-port och starta HI-405. 
Konfi gurera kartprogrammet.

Efter avslutad installation
• Glöm ej att konfi gurera ditt kartprogram föm ej att konfi gurera ditt kartprogram föm ej att konfi gurera ditt kartprogram f r NMEA- kommunikation 

via den nyinstallerade virtuella COM-porten. Ange COM-port och 
datahastighet etc.

• Kom ihåg att GPS-mottagaren måste ha fri sikt föste ha fri sikt föste ha fri sikt f r att den ska få 
kontakt, den fungerar alltså inte inne!

• Nu är HI-405 är länkad och låst till en Bluetooth-enhet. Klicka på 
[Verkställ] och sedan på [OK].
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Fabriksinställningarna föllningarna föllningarna f r HI-405 är: 4800bps, 8 databitar, 1 stoppbit 
och ingen paritet.

HI-405 stöder följande NMEA-0183* utgångsformat:

GGA Global Positioning System Fix Data GGA Global Positioning System Fix Data GGA
GLL Geografi c Position Latitude/Longitude
GSA GNSS DOP and Active SatellitesGSA GNSS DOP and Active SatellitesGSA
GSV GNSS Satellites in View
RMC Recommended Minimum Specifi c GNSS Data
VTG Course Over Ground and Ground Speed

*National Electronics Associations`s NMEA ASCII interface specifi kation 
0183,version 3.01 (www.nmea.org)

4.  Fabriksinställning
Datum: 000 (WGS-84)

NMEA strömbrytare: GGA  (on) (på)
  GLL  (on) (på)
  GSA  (on) (på)
  GSV  (on) (på)
  RMC  (on) (på)
  VTG  (on) (på)
  Checksum (on)(på)

Baud rate (hastighet): 4800 bps

Höjd Mask:öjd Mask:ö  5 grader

DOP Mask: DOP Select: Auto
  GDOP: 20
  PDOP: 15
  HDOP: 8

Mottagningsinställning: Normal Mode (utan 1PPS)
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Problem Orsak Lösning

Ingen posi-
tionsangivel-
se men tiden 
visas.

Svag eller utebliven 
GPS-signal på plat-
sen där du befi nner 
dig.

Byt plats, ställ dig på en öp-
pen plats och starta HI-405 
igen.

Ingen posi-
tionsangivel-
se men tiden 
visas.

Signalen hindras av 
byggnader, biltak 
etc.

Byt plats, ställ dig på en 
öppen plats eller anslut en 
extern antenn föextern antenn föextern antenn f r att för att för att f rstärka 
signalerna.

Startar inte. Fel CPU. Pocket PC stöder fl era typer 
av CPU. Kontrollera att du 
har laddat hem rätt test (el-
ler mapping program). Du 
kan använda PDA:s ”Smart 
menu”, välj inställningar (set-
tings) fötings) fötings) f r att se om det är rätt 
typ av CPU.

HI-405 hittas 
inte.

Bluetooth-anslut-
ningen är inte rätt 
inställd/installerad.

Läs manualen fös manualen fös manualen f r produkterna 
och gör om!

Ingen signal. Inaktivitet i fem 
minuter, HI-405 går 
in i strömsparläge, 
det kan stänga av 
COM-porten.

Stäng alla applikationer och 
starta om dem föstarta om dem föstarta om dem f r att öppna 
COM-porten.
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6. Tekniska data
Bluetooth
Överensstämmer med Bluetooth V1.1standard
Frekvensområde:  2.4 ~2.4835 GHz (licensfritt ISM band)
Gränssnitt: USB/UART/SPI
Känslighet, mottagare: -80dBm vid 0.1% BER
Sändareffekt: Klass 2-6 dBm ~ +4 dBm
RF ingångsimpedans: 50 ohm
Frekvenshopp: 1600 hopp/sekund
Basband kristall OSC: 16 MHz
Datahastighet: Upp till 723 Kb/sekund
Användningstemperatur: -20°C till +80°C
Förvaringstemperatur: -30°C till +90°C
Strömfömfömf rsörjning: Inbyggt laddningsbart batteri (3.7V 1500mAh)
Användningstid: 8 timmar vid fulladdat batteri, kontinuerlig drift
Sändningsavstånd: Upp till 10 meter 
Strömfömfömf rbrukning:  Ca 45 mA

GPS-mottagare
Protokoll: NMEA0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG,GLL
Uppdateringsfrekvens: 1 Hz
Datum: WGS84
Kanal: 12 kanaler, samtidig sökning
Frekvens: L1, 1575.42 MHz
Aktivering: Kallstart: ~ 48 sekunder
 Varmstart: ~ 38 sekunder
 Snabbstart: ~8 sekunder
Reaktivering: 100 msek
Noggrannhet, position: 15 m 2D RMS (utan SA)
Max. höjd: 18000 meteröjd: 18000 meterö
Max. hastighet: 515 meter/sekund
Drivspänning: DC 3.3V +/-10%
Antenn: Inbyggd aktiv antenn
Extern antenn: MMCX (medföExtern antenn: MMCX (medföExtern antenn: MMCX (medf ljer ej)
Lysdiodsindikering: Lysdioden lyser inte: Mottagaren är avstängd.
 Lysdioden blinkar: Mottagaren söker signaler.
 Lysdioden lyser: 3D position fastställd.
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KÄYTTÄYTTÄ ÖOHJE
Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet 
tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeudet teknisten tietojen 
muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.
Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (tiedot takasivulla).
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GPS-vastaanotin Bluetooth
Tuotenumero: 38-1715, Malli: Hi-405

1. Kuvaus
• 12-kanavan GPS-vastaanotin, jossa sisäinen antenni.

• WAAS/EGNOS-tuki (hyvin tarkka jopa vuoristoisessa maastossa). 

• Navigoi helposti käyttäen tietokonetta (jossa on Bluetooth-liitäntä) 
ja karttaohjelmistoa.

• GPS-vastaanotin tukee NMEA-0183 v2.2 –standardia, joka 
mahdollistaa helpon kommunikoinnin useimpien karttaohjelmien 
kanssa. 

Yksinkertaisia ilmaisia karttaohjelmia, kuten SeaClear, on saatavana 
Internetistä. Useimmat karttaohjelmat tukevat NMEA-protokollaa. 
Merellä navigointiin suositellaan edistyneempää Fugawi-karttaohjelmaa 
(ohjelmaa voidaan käyttää myös maalla). Fugawi mahdollistaa jopa 
skannattujen merikorttien tai karttalehtien käytön. Ota huomioon, että 
itse kartat puuttuvat suurimmasta osasta karttaohjelmia. 

2.  Pakkauksen sisältö
1.  GPS-vastaanotin

2.  Ladattava akku

3.  USB-kaapeli

• USB-sovitin savukkeensytytinliitäntääään

• Ohjelmistolevy, jolla käyttöohjeet ja ajuritohjeet ja ajurit

• Käyttöohje

1

2

3
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Vihreä valo palaa akun 
ollessa täynnä.

3. Käyttö

Askel 1

1. Poista akun muovisuoja.

2. Avaa akkuluukku painamalla sitä nuolen suuntaan.

3. Aseta akku luukkuun kuvan osoittamalla tavalla ja sulje luukku.

Askel 2

1. Lataa akku: Liitä mukana tullut USB-kaapeli HI-405:n liitäntään ja 
tietokoneen USB-porttiin tai auton savukkeensytytinliitäntään USB-
sovittimen avulla.

2. Vastaanottimen merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja 
vihreänä latauksen valmistuttua.

3. Irrota USB-kaapeli kun akku on täynnä.
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Kiinteä valo: hakee satelliitteja.
Vilkkuva valo: HI-405 on lukinnut vä HI-405 on lukinnut vä HI-405 on lukinnut v hintään 4 satelliittia ja on 
3D fi x -tilassa.

KäKäK ynnistä ja sammuta 
HI-405 pitämällä 
painiketta pohjassa.

Askel 3

1. Käynnistä HI-405 pitämällä yläpuolella olevaa virtakytkintä pohjassa.

2. HI-405:n sivussa oleva punainen merkkivalo palaa satelliittien haun 
aikana. Signaalin hakua helpottaa, jos laitetta pidetään esteettä 
kirkkaan taivaan alla. Kun vastaanotin on hakenut riittävästi 
informaatiota satelliiteista ja merkkivalo alkaa vilkkua, laite on 
lukittunut 3D-tilaan.

Askel 4

Huom!
HI-405:n sininen merkkivalo vilkkuu, kun se hakee Bluetooth-laitetta, 
johon se voi parittua ja lukittua.

Kytkentä
• Avaa ”Ohjauspaneeli”, napsauta ”Bluetooth-laitteet”.
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• Kaksoisnapsauta [Lisää].

• Valitse ”Laite on määritetty ja valmiina havaittavaksi.”. 
Napsauta ”Seuraava”.
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• Valitse ”HAiCOM BT GPS”. Napsauta ”Seuraava”.

• Syötä ”0000”, kun laite kysyy Bluetooth-tietokoneohjelmiston 
salasanaa. Napsauta ”Seuraava”.
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Asennus jatkuu.

• Napsauta [Valmis].
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• HI-405 on paritettu ja lukittu Bluetooth-laitteeseen. Napsauta
[Käytä] ja sen jälkeen [OK].

• Sininen merkkivalo palaa kun HI-405 on paritettu ja lukittu 
Bluetooth-laitteeseen.

Askel 5

Avaa karttaohjelma, valitse COM-portti ja käynnistä HI-405. Konfi guroi 
karttaohjelma.

Asennuksen jälkeen 

• Muista määritellä karttaohjelma toimimaan NMEA-protokollan avulla 
uuden virtuaalisarjaportin (com) kautta. Määrittele sarjaportti (com) 
ja käytettävä tiedonsiirtonopeus ym.

• Muista, että GPS-vastaanotin tarvitsee näköyhteyden toimiakseen. 
Laite ei siis toimi sisätiloissa!
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HI-405:n tehdasasetuksina on: 4800bps, 8 databittiä, 1 stop-bitti eikä 
pariteettiä.

HI-405 tukee seuraavia NMEA-0183* -formaatteja:

GGA Global Positioning System Fix Data GGA Global Positioning System Fix Data GGA
GLL Geografi c Position Latitude/Longitude
GSA GNSS DOP and Active Satellites
GSV GNSS Satellites in View
RMC Recommended Minimum Specifi c GNSS Data
VTG Course Over Ground and Ground Speed

*National Electronics Associations`s NMEA ASCII interface specifi kation 
0183,version 3.01 (www.nmea.org)

4. Tehdasasetukset
Päivämäärä: 000 (WGS-84)
NMEA-virtakytkin: GGA  (on) (päällä)

  GLL  (on) (päällä)
  GSA  (on) (päällä)
  GSV  (on) (päällä)
  RMC  (on) (päällä)
  VTG  (on) (päällä)
  Checksum (on)(päällä)

Baud rate  (nopeus): 4800 bps

Korkeuskulma (mask angle): 5°

DOP-luvut: DOP Select: Auto
   GDOP: 20
   PDOP: 15
   HDOP: 8

Vastaanottoasetus: Normal Mode (ilman 1PPS)
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5. Vianetsintä

Ongelma Syy Ratkaisu

Ei sijaintia, 
mutta aika 
näkyy.

Liian heikko tai 
olematon GPS-sig-
naali.

Siirry avoimemmalle pai-
kalle ja käynnistä HI-405 
uudelleen.

Ei sijaintia, 
mutta aika 
näkyy.

Rakennukset, auton 
katot ym. häiritsevät 
signaalia.

Siirry avoimelle paikalle tai 
vahvista signaalia ulkoisella 
antennilla.

Ei käynnisty. Väärä CPU 
(prosessori).

Kämmentietokoneet tukevat 
erityyppisiä prosessoreita 
(CPU). Varmista, että olet 
ladannut oikean testiohjel-
man tai mapping-ohjelman. 
Voit käyttää kämmentieto-
koneen Smart menua: katso 
asetuksista (settings), onko 
CPU oikea.

HI-405 ei löydy. Bluetooth-liitäntää 
ei ole asetettu/
asennettu oikein.

Lue laitteiden käyttöohjeista 
ja tee uudelleen!

Ei signaalia. Jos HI-405 on 
käyttämättä 5 minu-
utin ajan, se siirtyy 
virransäästötilaan, 
mikä voi sammuttaa 
COM-portin.

Sulje kaikki sovellukset ja 
avaa ne uudelleen avatak-
sesi COM-portin.
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6. Tekniset tiedot
Bluetooth
Yhteensopiva Bluetooth V1.1 –standardin kanssa
Taajuusalue:  2.4 ~2.4835 GHz (lisenssivapaa ISM-taajuus)
Käyttöliittymä: USB/UART/SPI
Herkkyys, vastaanotin: -80 dBm, kun BER on 0.1%
Lähetysteho: Luokka 2-6 dBm ~ +4 dBm
RF sisääntuloimpedanssi: 50 Ohmia
Taajuushyppely (taajuusdiversiteetti): 1600 hyppyä/sekunti
Kantataajuus kide OSC: 16 MHz
Tiedonsiirtonopeus: Jopa 723 Kb/sekunti
Käyttölämpötila: –20 °C…+80 °C
Säilytyslämpötila: –30 °C…+90 °C
Virtalähde: Sisäinen ladattava akku (3,7 V 1500 mAh)
Käyttöaika: 8 tuntia täydellä akulla jatkuvassa käytössä
Lähetysetäisyys: Jopa 10 metriä.
Virrankulutus:  Noin 45 mA

GPS-vastaanotin
Protokollat: NMEA0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL
Päivitystaajuus: 1 Hz
Ellipsoidi: WGS-84
Kanavat: 12 kanavaa, samanaikainen haku
Taajuus: L1, 1575.42 MHz
Aktivointi: Kylmäkäynnistys: ~ 48 sekuntia

Kuumakäynnistys: ~ 38 sekuntia
 Pikakäynnistys: ~ 8 sekuntia
Uudelleenaktivointi: 100 msek
Tarkkuus, sijainti: 15 m 2D RMS (ilman SA)
Maksimikorkeus: 18 000 metriä
Enimmäisnopeus: 515 metriä sekunnissa
Käyttöjöjö ännite: DC 3,3 V, +/-10%
Antenni: Sisäinen aktiivinen antenni
Ulkoinen antenni: MMCX (ei sisälly)
Merkkivalojen merkitys Merkkivalo ei pala: Vastaanotin on sammutettu.

Merkkivalo vilkkuu: Vastaanotin etsii signaalia.
 Merkkivalo palaa: 3D-paikannus toiminnassa.
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