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1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistetiedot
UNIPOL® 5333, UNIPOL® 7012, UNIPOL® 0462

2. Koostumus ja tiedot ainesosista

Kuvaus: Valmiste sisaltad hiomamineraaleja, orgaanisia rasvahappoja, rasvoja, steariinia, parafiinia, variaineita

3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus

Aiheuttaa ihon kuivumista, silmien arsytystd, terveydelle haitallinen nieltyna ja jos hiontapélya joutuu hengityselimiin.

4. Ensiapuohjeet

Ihokosketus: Iho pestéan vedelld ja saippualla.
Roiskeet silmiin: Silmét huuhdellaan kayttaen runsaasti vetta. Silmaluomet pidetdén auki huuhtelun aikana. Otetaan yhteys laakariin.
Nieleminen: Suu huuhdellaan vedelld. Ei saa oksennuttaa. Otetaan vélittémasti yhteys laékériin.

5. Ohjeet tulipalon varalta

Sammutusaineet: Vesisuihku, CO2, vaahto, sammutusjauhe
Syttymislahde sammutettava sikali kuin vaarattomasti mahdollista.
Sammutusvetta ei saa padstaa viemariin tai vesistoon.

Erityinen vaara: Palamattomat hiilivedyt

Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Eristava hengityksensuojain.

6. Ohjeet paastojen torjumiseksi

Ohjeet henkilovahinkojen estamiseksi

Varotoimenpiteet: ei erityistoimenpiteita.
Ohjeet ymparistévahinkojen estamiseksi: ~ estettéva tuotteen joutuminen viemériverkostoon ja vesistodn tai pohjaveteen.
Puhdistusohjeet: kerataan mekaanisesti talteen.
1. Késittely ja varastointi
Kasittely: katso kohta 8. "Altistumisen ehkaiseminen / henkildkohtaiset suojaimet”
Tuli- ja rajahdyssuojaus: ei erityistoimenpiteita.

Varastointi: ei erityistoimenpiteita.
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Altistumisen ehkaiseminen / henkilokohtaiset suojaimet

Hengityksensuojaus Jos hiomakoneissa kaytetdan imulaitetta, ei altistumisen tai henkildkohtaisten suojainten suhteen ole erityistoimenpiteita.
Kasiensuojaus: Tarkoituksenmukaiset suojakasineet.

Silmien suojaus: Tarkoituksenmukaiset suojalasit.

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto: kiinted

Vari: ruskea (7012), valkoinen (5333), sininen (0462)
Haju: tyypillinen

pH-arvo: ei tiedossa

Leimahduspiste: noin 150 °C

Ré&jahdysrajat: ei tiedossa

Tiheys: noin 1,8 g/ cm®

Vesiliukoisuus: liukenematon

10.

Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita tai vaarallisia hajoamistuotteita ei ole todettu.

1.

Terveysvaikutuksiin liittyvét tiedot

Tuote ei ole myrkyllinen.

12.

Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympéristlle

UNIPOL®-Pastat ovat ymparistoystavallisia tuotteita eivatka ne sisalla ymparistolle haitallisia ainesosia.

13.

Jatteiden késittely

Kaytetty, metallihankauksen likaama tuote on havitettdva paikallisten jatehuoltoviranomaisten ohjeiden mukaan, esim. polttamalla tarkoitukseen soveltuvassa
jatteiden polttolaitoksessa. Jatekoodi: 54710

14.

Kuljetustiedot

Tuote ei ole kuljetusmaéraysten alainen.

15.

Kemikaaleja koskevat maaraykset

WGK 1 (luokitus VCl-konseptin mukainen) (WGK = Wassergeféhrdungsklasse, (Saksa) WGK 1 = lievasti vesistda vaarantava))
S 24/25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin tai iholle.
S 36/37 Kaytettava sopivia suojakasineita.. .

16.

Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmén hetkiseen tietoon ja kokemuksiin ja ne on laadittu huolella ja parhaan tietdmyksen mukaisesti. Kayttéturvallisuustiedote kuvaa
tuotetta kayttéturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tiedot eivét ole oikeudellisessa mielessé takuu tuotteen ominaisuuksista.




