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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

LIQUITEX BASICS MATT

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI LIQUITEX BASICS MATT

KÄYTTÖTARKOITUS Taidemaalaus

ColArt International SATOIMITTAJA

5 Rue Rene Panhard

Z.I .Nord

72021 Le Mans Cedex 2

+33 2 43 83 83 00

2 VAARAN YKSILÖINTI

LUOKITUS NC

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

TIETOJA KOOSTUMUKSESTA

Mitään ainesosaa ei ole luokiteltu vaaralliseksi

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

HENGITYS

Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkariin,  jos epämukava olo jatkuu.

NIELEMINEN

Älä yritä antaa nestettä tai oksennuttaa vahingoittunutta,  jos hän on tajuton. Huuhtele suu perusteellisesti.  Juo paljon vettä. Otettava yhteys 

lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

IHOKOSKETUS

Siirrä vahingoittunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Hakeuduttava lääkärin hoitoon,  jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen.

ROISKEET SILMIIN

Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 

15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin,  jos epämukava olo jatkuu.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Tämä valmiste ei ole palavaa. Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

PUHDISTUSOHJEET

Estä vuoto mikäli sen voi vaaratta tehdä. Imeytä vermikuliittiin,  kuivaan hiekkaan tai multaan ja laita säiliöön. Huuhtele puhtaaksi runsaalla 

määrällä vettä. Ei saa päästää viermäriin tai vesistöön.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ

Vältä vuotoa,  iho- ja  silmäkosketusta.

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytetään alkuperäispakkauksessa. Varastoidaan normaalissa huoneenlämpötilassa kuivassa paikassa,  jossa on hyvä ilmanvaihto.

8  ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta.

SILMIENSUOJAUS

Käytettävä suojalaseja tai kasvonsuojainta jos on roiskeiden vaara.

IHONSUOJAUS

Voidaan tarvita suojavaatteita tai -haalaria.
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LIQUITEX BASICS MATT

HYGIENIAOHJEITA

Pestävä iho aina työvuoron jälkeen,  ennen ruokailua,  tupakointia ja WC-käyntiä Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Käytä sopivaa 

käsivoidetta estääksesi ihon kuivumisen. Syöminen,  juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

OLOMUOTO Tahna

VÄRI Useita värejä

HAJU Luonteenomainen

LIUKOISUUS Sekoittuu veteen.

KIEHUMISPISTE (°C) > 100 760 mm Hg SUHTEELLINEN TIHEYS 1.2 - 1.5 20

HÖYRYNTIHEYS (ilma=1) > 1 pH-ARVO, LAIMENTAMATON 9-10

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Välta pitkäaikaista liikakuumuutta.

VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

TIETOJA MYRKYLLISYYDESTÄ

Tuotteen terveysvaara on vähäinen. Suuret määrät ainetta voi olla terveydelle haitallista.

HENGITTÄMINEN

Voi ärsyttää hengitystiehyitä ja keuhkoja.

NIELEMINEN

Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltäessä.

IHOKOSKETUS

Ärsyttää lievästi.

ROISKEET SILMIIN

Ärsyttää silmiä.

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

ALTISTUMISTAPA

Inhalaatio. Iho- ja/tai silmäkosketus.

OIREET

Silmien ja limakalvojen ärsytys.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

EKOTOKSISUUS

Ei ole todettu olevan ympäristölle haitallinen.

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

14 KULJETUSTIEDOT

TIETOJA 

RAUTATIEKULJETUKSEEN

Ei luokiteltu.

TIETOJA MERIKULJETUKSEEN Ei luokiteltu.

TIETOJA ILMAKULJETUKSEEN Ei luokiteltu.

15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
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R-LAUSEKKEET

NC Ei luokiteltu.

16 MUUT TIEDOT

KÄYTETYT TIETOLÄHTEET

Material Safety Data Sheet,  Misc. manufacturers
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