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Tuotenimi Hammered Paint

Yritys Granville Qil & Chemicals Lid
29 Goldthorpe Industrial Estate
Goldthorpe, Rotherham,

563 8BL ENGLAND
Puhetin +44 (0) 1709 890098
Faksi +44 (0) 1700 891121

Hatapuhelinnumero +44 (0) 1709 890099

i e i

Tarkeimmiit vaarat

Sythyvad, Myrkyllista vesielitille, voi aiheutiaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia
vesiympdristdssd. Haltallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessé. Tolstuva altistus
voi aiheuttaa ihon kuivumista {ai halkeilua. Hoyryt voivat aiheutiaa uneliaisuutta ja
huimausta.

Vaaralliset ainesosat

Cono. CAS EINECS Symbolit/R-lausekkest
Aluminium powder (pyrophoric) 0-1% 7429-90-5 231-072-3 F, R15-17
Ethylbenzene 0-1% 100-41-4 202-849-4 F:R11 Xn; R20
{Etyylibentseeni)
Xylene 0-1% 1330-20-7 215-535-7 R10 Xn; R20/21 Xi; R38
{Ksylesnl)
Iso-butano! 0-1% 78-83+1 201-148-0 R10 Xi; R37/38-41 R67
Cyclohexancne 0-1% 108-94-1 2036311 R10 Xn; R20
(Syklcheksanoni)
Nahptha (petroleum), hydrodesuliurized heavy. 80 - 90% Xn; R65 N; R81/63 R10-66-67
Carbon Black, amorphous 1-10% 1333-864 215-609-9
{Nokimusta)
White Spirt 1-10% 64742-88-7 265-191-7 Xn; R65 N; R51/53 R10-66
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Ihokosketus Saattaa aiheuttaa ihodrsytysta. Huuhdo pois valitiomasti kdytiden runsaasti salppuaa ja
vetitd, Poista saastuneet vaaitest. Kaanny |a8k&rin pucleen, jos arsytys tai cireet
jatkuvat.

Joutuminen silmaan Saattaa arsyttda silmid. Huuhtele valittdmasti runsaalla vedella 15 minuuttia silmat
avoinna. Kéanny [adkarin puoleen, jos drsylys tai oireet jatkuvat.

Heangitys Hengittiminen saattaa aiheuttaa yskimistd, rinnan ahdistusta Ja hengltystiejariestelmien
Arsytystd. Siirrd altistunut henkild raikkaaseen iimaan. Kédnny 1&8kérin puoleen.

Nieleminen Nieleminen saattaa aiheuttaa pahoinvointia ja oksentamista. Kaénny 188ké&rin puoleen,
jos arsytys tai cireet jatkuvat.

Yiaisid Onneftomuuden satiuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava hefi {iakérin

hoitoon (ndytettava tata etikettia, mikal mahdollista).

Sammuitusaineet Hiilioksldit Alkoholin kestavas vaahioa
Syttyvit ainest Palamisen yhteydessa syntyy arsyttévéa, myrkyllistd ja epdmiellyitéivad savua.
Suojavarusteet Kéyla tarvittaessa sopivaa hengityksensucjainta.

6 OHJEET ONNETTOMUUSPAASTOJEN VARALTA
Henkildkohtaisy Huolehd riittévasta ilmastoinnista tydskentelyalueetia. Siirrd henkiidkunta turvalliselle
varotoimenpiteet alueelle. Poista kaikki syttymisizhteet. Kyt sopivaa suojavarustusta.
YmpéristSlliset Ald passta tuotetta viemdriin. Ala paists tuotetta valumaan enempid, mikili se on
varotoimenpiteet turvallisesti estettdvissa.

Puhdistusmenstelmat Imeytettivi inerttiin, huokoiseen aineeseen. Siirré sopivaan, etiketilld varustetiuun

astiaan havitettdvaksi. Puhdista likaantunut alue kauttaaltaan runsaalla vedella.

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Huolehdi riittévésta fimastoinnista
tyoskentelyalueella. Kayta radjahdysturvallisia varusteita. Eristettava sytytyslahteista -
Tupakointi kielletty.

Varastointi S#ilyta viilleAssa, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pida pakkaukset tiukasti
suljetfuina. Varastol asianmukaisin etiketein varustetuissa pakkauksissa.

Kasittely

Copyright © 2010 ChemSeft Limlted. All rights reserved., Tulostuspaivamadra 08-04-2010



Hammered Paint

Sivu  3/5

Muutos 0
MuutospaivAmaara

08-04-2010

Altistusrajat

Ethylbenzene
(Etyvlibentseeni)

HTP-arvot 8 h ppm: 80
HTP-arvot 16 min pprm: 200
HTP-arvot Hetkellinen ppm: -
Huorautus: iho, Hite 2

HYP-arvol 8 h mgm3: 220
HTP-arvot 16 min mgm3: 880
HTP-arvot Hetkellinen mgm3: -

Xylene HTP-arvot 8 h ppm: 50 HTP-arvot 8 h mgm3: 220

(Ksyleent) HTP-arvot 156 min ppm: 100 HTP-arvot 15 min mgm3: 440
HTP-arvot Hetkellinen ppm: - HTP-arvot Hetkellinen mgm3: -
Huomautus: iho

Cyclohexanone HTP-arvot 8 h ppm: 10 HTP-arvot 8 h mgma3: 41

{Sykicheksanonl) HTP-arvot 15 min ppr: 20 HTP-arvot 15 min mgm3; 82

HTP-arvot Hetksellinen ppm: -
Huomautus: iho

HTP-arvot Hetkellinen mgm3: -

Carbon Black, amorphous HTP-arvot 8 h ppmi - HTP-arvot 8 h mgm3: 3.6
(Nokimusta}) HTP-arvot 15 min ppm; - HTP-arvot 15 min mgm3: 7
HTP-arvot Hetkellinen ppm: - HTP-arvot Hetkelllnen mgm3: -
Huomautus: -
Tekniset ohjeet Huolehd! riittavasta ilmastoinnista tydskentelyalueelia.
Hengityssuojaimst Kéyta tarvittaessa sopivaa hengityksensuojainta.

Kasien suojaus
Silmien suojaus

Suojavarusteet

Kuvaus

Kemikaalin kestévét késineet (PVC)
Hyvaksytyt silmasuojaimet
Kayta kemikaaleilta suojaavia vaatteita.

Neste
Vari Musta
Haju Luonteenomainen
Leimahduspiste 37°C

Vesitiukoisuus

Veteen liukenematon

Stabiilisuus Stabiili alle normaaliolosuhteissa
Vialtettavat olosuhtaet Kuumuus, Kipinét ja avotull.
Viltettaval materiaalit Hapettavat aineet

assmin ey

Tietoa myrkyllisyydesta Tuotteesta el tietoja saatavilla.

Ala paasta tuotetta viemdriin, $29/56 - Ei saa tyhjentda viemdriin tdma aine ja sen
pakkaus on toimitettava ongelmajétteen vastaanottopaikkaan.

Myrkyllisyys ymparistille

Yieistd Havita palkalliset, alueelliset ja kansailiset m3dréykset mukaisesti 529/56 - Ei saa
tyhjent&a viemériin; tdma aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajétteen

vastaanottopaikkaan.

Copyright © 2010 ChemSoft Limited. All rights reserved. Tulostuspdivamaara 08-04-2010



Sivu  4/5b

Hammered Paint
Muutos 0

Mu alvamaara 08-04-2010

ADR/RID
UN 1263 Pakkausryhma I
Luokka 3 HI 30
Virallinen MAALI PAINT.
kuljetusnimike

MDG
UN 1263 Pakkausryhma IH
Luokka 3 Haitallisuus YES
meriympéristolle
EmS-koodi F-E 8-E
IATA
UN 1263 Pakkausryhma |11
Luokka 3 Lisariski -
Pakkausohje(rahtikulj 310 Maksimimadra 220 L
atus)
Pakkausohje 309 Maksimimaéara 60 L
(matkustajakuljetus)

Merkinnat Tama tuote on luokiteltu 67/848/EEC mukaisesti.

Symbolit Xn, Haitallinen.N - Ympéristélle vaarallinen

R-lausekkeet R10 - Syttyvaa.
R51/53 - Myrkyliista vesielibille, voi alheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia
vesiymparistdssa.

R65 - Haitallista: voi alheuttaa keuhkovaurion niefiessa.
R686 - Tolstuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
RB7 - Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuufta Ja huimausta.
S-lausekkest 829 - Ei saa tyhjentda viemdériin.
$62 - Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava valittdmasti 1adkérin
hoitoon ja ndytettava tamé pakkaus tai etiketti.
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Riskilausekkaet R10 - Syttyvaa.
kappaleessa 3 R11 - Helposti syttyvaa.

R15 - Vapauittaa eriftdin helposti syttyvid kaasuja veden kanssa.
R17 - itsestadn syttyvad ilmassa.

R20 - Terveydelle haitallista hengitettyné.

R20/21 - Terveydelle haitallista hengitettyna ja joutuessaan tholle.
R37/38 - Arsyit#a hengityselimié ja ihoa.

R38 - Arsyttaa ihoa.

R41 - Vakavan silmévaurion vaara.

R51/53 - MyrkyHist3 vesielibille, voi aiheuttaa pitkAaikaisia haittavaikutuksia
vesiymparistdssa.

R65 - Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaution nisltasssa.

R66 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67 - Hoyryt voivat aiheuttaa uneligisuutta ja huimausta.

Lisatietoja Téssa kayttéturvallisuustiedotieessa oleva tieto on tarkoltettu ainoastaan opastamaan
tuotteen turvallisessa kéytOssa, varastoinnissa ja kdsittelyssé. Tama tieto on parhaan
tietamyksemme ja uskomme mukaan oikeaa tietoa julkaisupéivana olematta kuitenkaan
takuuna sen oikeellisuudesta. Namé tiedot koskevat vain tietlyd materiaalia eivéitka
vilitamatta pida paikkaansa, jos tuotetta kdytetadn yhdessd muiden materiaalien
kanssa tal jossakin muussa prosessissa.
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