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Käyttöturvallisuustiedote  26.6.2009 

1. Aineen tai valmisteen ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan 
tunnistustiedot 

Tuotenimi: Öljy 

Käyttötarkoitus: Teollinen voitelu 

Tunnuskoodi: Ei ole 

Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan nimi ja osoite:  

HANGZHOU DERUNBAO CO., LTD 

NO. 80, TIANZHU STREET ECONOMIC AREA, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA 

 

Sähköpostiosoite:  

drb@derunbao.com +86 579 87617048 

 

2. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi Euroopan unionin valmistedirektiivien mukaisesti.  

 

3. Koostumus/tiedot aineosista 

Kemiallinen yleiskuvaus: Seos 

 

Koostumus:  

AINEOSA Pitoisuus EY-NUMERO  LUOKITUS 

50BS TAVALLINEN 
ÖLJY 

≤ 80 EI R8 

METYYLI-
SILIKONIÖLJY 

≤ 10 EI R8 

HYDROKSISTEARAAT
TI 

≤ 10  EI R22 

BORAATTI 
KULUMISENESTOAIN
E 

≤ 3 EI R22 

HAPETUKSEN 
ESTOAINE 

≤ 0,5 EI R22 

 

Vaaralliset aineosat 
CAS-numero  

EINECS 

ELINCS 

Sisältö Luokitus 

Ei ole    

 

Yleiset ohjeet:  

Ei vaarallinen, vältettävä joutumista silmiin.  
Hengittäminen:  

Altistunut henkilö siirretään raikkaaseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, tulee hakeutua lääkäriin.  
Iho:  

Pestään saippualla ja vedellä.  
Silmät:  

mailto:drb@derunbao.com
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Huuhdotaan välittömästi vedellä.  
Nieleminen: 

Hakeuduttava lääkäriin tai sairaalaan.  
 

5. Ohjeet tulipalon varalta 

Sopivat sammutusaineet:  
Vaahto, vesi tai hiilihappo. Aine huuhdellaan iholta vedellä.   
 

Sammutusvarusteet: Hengityssuojain ja suojavaatteet.  

 

Tuotteeseen liittyvät erityiset vaarat: Täydellisestä palamisesta syntyy hiilidioksidia (CO2), vettä 

(H2O) ja muita oksideja. Epätäydellisestä palamisesta syntyy hiilimonoksidia.  
 

6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta 

Käytettävä kemiallista puhdistusainetta tai asianmukaista imeytysainetta.  
Tietoja jätteiden käsittelystä saa viranomaisilta.  

 

7. Käsittely ja varastointi 

Käsittely: Varjeltava pölyltä ja voimakkaalta auringonvalolta. Vältettävä aineen joutumista silmiin sekä 

aineen nielemistä. Iho ja vaatteet pestävä huolellisesti käytön jälkeen.   
 

Varastointi: Säilytettävä sisätiloissa erillään räjähdysaineista tai herkästi syttyvistä aineista.  

 

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

Työperäisen altistuksen raja-arvot:  

Ei ole 

Ilmanvaihto:  

Huolehdittava kunnollisesta ilmanvaihdosta. 

Hengityksensuojaus:  

Ei erityisiä määräyksiä. 

Käsiensuojaus: 

Kädet pestävä käytön jälkeen tai käytettävä öljynkestäviä suojakäsineitä.  
Silmiensuojaus:  

Ei erityisiä määräyksiä. 

Ihonsuojaus:  

Normaali puhdistus käytön jälkeen.  
Yleiset suojaus- ja hygieniamääräykset: 

Käytettävä suojakäsineitä ja vältettävä aineen joutumista silmiin sekä aineen nielemistä.  
 

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

Väri: Kiinteä 
Haju:  Hajuton 
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Syttymislämpötila:  – 
Tiheys:  – 
Vesiliukoisuus: Liukenematon 

 

Räjähdysrajat 

Alempi [VOL %]  – 

Ylempi [VOL %]  – 
Tippapiste  190 °C 
Läpäisevyys  355-385, 265-295, 220-250  

 

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

Vältettävät olosuhteet:  

Kuumuus, avotuli ja voimakkaat hapettimet  
Vältettävät materiaalit: 

Ei ole 

Vaaralliset hajoamistuotteet:  

- 

11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 

Yleiset myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: 

Materiaalilla ei ole havaittu olevan vaarallisia vaikutuksia.  

Hengittäminen:  

Materiaalilla ei ole havaittu olevan vaarallisia vaikutuksia.  

Ihoärsytys:  

Materiaalilla ei ole havaittu olevan vaarallisia vaikutuksia.  

Silmien ärsytys:  

Materiaalilla ei ole havaittu olevan vaarallisia vaikutuksia.  

Herkistyminen:  

Materiaalilla ei ole havaittu olevan vaarallisia vaikutuksia.  

 

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 

Ekotoksisuus:  

Ei ole  

 

13. Jätteiden käsittely 

Hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja saa viranomaisilta. 

 

14. Kuljetustiedot  

Maakuljetukset ADR:  

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta.  

 

Rautatiekuljetukset RID:  

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta.  
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Sisävesikuljetukset ADN:  

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta.  

Merikuljetukset IMDG:  

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta.  

Ilmakuljetukset IATA:  

Ei ole 

 

15. Kemikaaleja koskevat määräykset 

Vaaratilanteet:  

Kuumuus, avotuli ja voimakkaat hapettimet  

 

Aineosat:  

Katso kohta 3. 

R-lausekkeet:  

Ei ole 

S-lausekkeet: 

Ei ole 

Muut merkinnät:  

Ei ole 

Kansalliset määräykset:  

Ei ole 

Tuote ei edellytä vaarallisista aineista annetun EY-direktiivin / saksalaisten määräysten mukaista 
varoitusmerkintää.  

 

16. Muut tiedot 

Tuotteen merkinnät on selostettu kohdassa 15. Koodeina ilmaistujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit 
ovat seuraavat:  

R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. 

R22 Terveydelle haitallista nieltynä. 

 

Lisätiedot:  

Asiakirjan tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä, mutta tietojen 
oikeellisuutta ei taata ja ne ovat vain ohjeellisia. Tutustu näihin tietoihin huolellisesti ennen tuotteen 
käyttöä.  
Tämä asiakirja on käännös valmistajan englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Sitä tulee soveltaa 
vain yhdessä alkuperäisen asiakirjan kanssa.  


