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VARUINFORMATIONSBLAD
LIQUITEX BASICS MATT

 1.   NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Handelsnamn LIQUITEX BASICS MATT

Användningsområde Konstnärsmålning

Leverantör ColArt Sweden AB
Box 70
155 21 Nykvarn
Tel: 46 (0) 8-709 34 20

 2.   SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

Sammansättningskommentar Innehåller inga farliga beståndsdelar

 3.   FARLIGA EGENSKAPER

 4.   FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös. Vid
förtäring ge omedelbart rikligt med vatten eller mjölk att dricka. Ge rikligt med vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt Flytta den skadade från förorenat område. Kontakta läkare om irritationen kvarstår efter
tvättning.

Stänk i ögonen Kontrollera om kontaktlinser finns. I så fall ta ur dem före sköljning. Spola GENAST
ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15
minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

 5.   ÅTGÄRDER VID BRAND

Brandsläckningsmedel Ämnet är inte brandfarligt. Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand. 

 6.   ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Saneringsmetoder Vallas in med inert material Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord. Spola rent med
mycket vatten. Förorena inte avlopp eller avloppsbrunnar.

 7.   HANTERING OCH LAGRING
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Förebyggande åtgärder vid hantering Undvik spill, hud- och ögonkontakt.

Förebyggande åtgärder vid lagring Förvaras i originalförpackning. Lagras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat
utrymme.

 8.   BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Ämneskommentarer OES = Yrkeshygienisk exponeringsstandard (UK). MEL = Maximum exponeringsgräns.

Ventilation Inga särskilda ventilationskrav.

Skyddshandskar Inget speciellt handskydd angivet.

Ögonskydd Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

Hudskydd Skyddskläder eller överdragskläder kan behövas.

Arbetshygieniska rutiner Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ta genast av alla
förorenade kläder. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden. Ingen
förtäring eller dryck på arbetsplatsen.

 9.   FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/konsistens Pasta.

Färg Flera färger.

Lukt Karaktäristisk.

Löslighet Blandbart med vatten.

> 100 Tryck: 760 mmHgKokpunkt (°C, intervall)

 1.2 - 1.5 Temperatur (°C): 20Densitet/specifik vikt (g/ml)

Relativ ångdensitet (luft=1) > 1

pH, koncentrerad lösning 9-10

 10.   STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet Normalt stabil.

Förhållanden som bör undvikas Undvik överskott av värme under längre perioder.

Farliga sönderdelningsprodukter Vid brand bildas: Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2),

 11.   TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hälsofarlighet, allmänt Sammansättningen har låg hälsorisk. Stora mängder kan vara hälsofarliga.
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Inandning Kan irritera luftvägar och lungor.

Förtäring Kan ge illamående vid förtäring.

Hudkontakt Lätt irriterande.

Ögonkontakt Irriterande.

Hälsofarlighet, allmänt Ingen särskild hälsorisk angiven.

Upptagsvägar Inandning. Hud- och/eller ögonkontakt.

Medicinska symptom Irritation på ögon och slemhinnor.

 12.   EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Miljöskyddsåtgärder Inte bedömd som miljöfarlig.

 13.   AVFALLSHANTERING

Destruktionsmetoder Destrueras enligt lokala föreskrifter.

 14.   TRANSPORTINFORMATION

Järnvägstransportinformation Ej klassificerad.

Sjötransportinformation Ej klassificerad.

Flygtransportinformation Ej klassificerad.

 15.   GÄLLANDE BESTÄMMELSER

  ER: Inte klassificerad.

Riskfraser Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges. 

Skyddsfraser Inte klassificerat. 

EU direktiv Preparatdirektivet 88\379. System for spesifikk informasjon vedrörende farlige
stoffblandinger 91\155.

 16.   ÖVRIG INFORMATION

Litteraturreferenser Material Safety Data Sheet, Misc. manufacturers
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