
HMS-DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma
Utgitt dato 22/1-2009
Kjemikaliets navn HBB ColdSpot
Kjemikaliets bruksområde Engangskjølepose

Omsetter
Firmanavn HBB Hot Brands Business AB
Postadresse Fabriksvägen 5
Postnr. 171 48
Poststed Solna
Land Sverige
Telefon +46 8 91 01 70
Telefaks +46 8 87 29 05

Nødtelefon Giftinformasjonen:+46 8 33 12 31 

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering
CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn Innhold Merking/klassifisering
6484-52-2 229-347-8 Ammoniumnitrat 50 % O; R8, R9
7732-18-5 231-791-2 Vann 50 %
Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European

inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg.
stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt
i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

Symbolforklaringer T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E =
Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N =
Miljøskadelig.

Komponentkommentarer For fullstendig tekst til inngående komponenters R-setninger, se punkt 16.

3. Viktigste faremomenter
Farebeskrivelse Vurdert ikke merkepliktig.

4. Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt lege ved vedvarende irritasjon/ubehag.
Innånding Hvis posen ødelegges: Unngå innånding av støv. I tilfelle av innånding må den

tilskadekomne flyttes til frisk luft.
Hudkontakt Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt med posens innhold. Etter håndtering må

hendene alltid vaskes grundig med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen
utvikler seg.

Øyekontakt Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes.
Svelging Hvis store mengder av dette materialet er svelget, må lege kontaktes umiddelbart.

IKKE fremkall brekninger med mindre du er under instrukser fra medisinsk kyndig
personell. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.

5. Tiltak ved brannslukning
Passende brannslukningsmiddel Vann.
Uegnet brannslukningsmiddel Bruk ikke CO2, skum eller pulver. De har ingen virkning.
Brann- og eksplosjonsfarer Ved brann vil giftige gasser (NOx) kunne avspaltes.
Annen informasjon Beskytt mot varme, bruk vann til å avkjøle beholder.
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