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Käyttöturvallisuustiedote 

Sinkkimetalli (sauvat, palat, laatat)  

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 

 

MSDS-nimi: Sinkkimetalli (sauvat, palat, laatat)  

Luettelonumero: S712262ND, Z12-500 

Synonyymit: Ei ole 

Valmistaja:  

Fisher Scientific  

1 Reagent Lane 

Fair Lawn, NJ 07410 

Lisätietoja (puhelin): 201-796-7100 

Hätänumero: 201-796-7100 

CHEMTREC-yhteyspuhelinnumero: 800-424-9300 

Kansainvälinen CHEMTREC-yhteyspuhelinnumero: 703-527-3887 

 

2. Koostumus/tiedot aineosista 

 

CAS-numero  Kemiallinen nimi Pitoisuus EINECS/ELINCS 

7440-66-6 Sinkki  100 231-175-3 

 

3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 

Vaarojen yleiskuvaus 

Ulkonäkö: kiinteä harmaa.  

Varoitus! Voi ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineen terveysvaikutuksia ei ole tutkittu täydellisesti.  

Elimet, joille aine voi olla haitallista: Ei tietoja.  

 

Mahdolliset terveysvaikutukset 

Silmät: Voi ärsyttää.  

Iho: Voi ärsyttää.  

Nieleminen: Voi ärsyttää. Aineen terveysvaikutuksia ei ole tutkittu täydellisesti.  

Hengittäminen: Voi aiheuttaa hengitysvaivoja. Höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa metallikuumeen, 

jonka oireet voivat olla samat kuin influenssan: metallin maku suussa, kuume, vilunväreet, yskä, 
pahoinvointi, rinta- ja lihaskipu sekä valkoisten verisolujen lisääntyminen. Aineen terveysvaikutuksia ei 
ole tutkittu täydellisesti.  

Pitkäaikaiset vaikutukset: Toistuva hengittäminen voi aiheuttaa kroonisen keuhkoputkentulehduksen.  

 

4. Ensiapuohjeet 

 

Silmät: Huuhdottava runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, myös ylä- ja alaluomen alta. 

Hakeuduttava lääkäriin.  

Iho: Jos ärsytys pahenee tai jatkuu, on hakeuduttava lääkäriin. Vaatteet on pestävä ennen seuraavaa 

käyttöä. Iho on huuhdeltava runsaalla vedellä ja pestävä saippualla.  

Nieleminen: Jos altistunut henkilö ei ole tajuton, hänelle juotetaan 2–4 lasillista maitoa tai vettä. 

Tajuttomalle henkilölle ei saa juottaa nestettä. Hakeuduttava välittömästi lääkäriin.  
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Hengittäminen: Altistunut henkilö on siirrettävä heti raikkaaseen ilmaan. Tekohengitystä annettava 

tarvittaessa.  

Tietoja hoitavalle lääkärille: Hoito oireiden mukaan.  

 

5. Ohjeet tulipalon varalta  

Yleiset tiedot: Käytettävä hyväksyttyjä sammutusvälineitä. Palamisen yhteydessä voi muodostua 

myrkyllisiä kaasuja. Palava säiliö on jäähdytettävä vedellä. Säiliö voi räjähtää tulipalossa.  

Sopivat sammutusaineet: Käytettävä asianmukaisia sammutusaineita.  

Leimahduspiste: – 

Itsesyttymislämpötila: 460 °C.  

Räjähdysrajat, alempi: – 

Ylempi: – 

NFPA-luokitus: (arvio) Terveys: 1; Syttyvyys: 0; Reaktiivisuus: 0 

 

6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta 

Yleiset tiedot: Käytettävä kohdassa 8 esitettyjä henkilösuojaimia.  

Puhdistusohjeet: Kuivattava välittömästi, kohdan 8 ohjeet otettava huomioon. Imeytettävä tai 

kuivattava imukykyisellä kankaalla. Vältettävä pölyn muodostumista. Huolehdittava kunnollisesta 
ilmanvaihdosta.  

 

7. Käsittely ja varastointi  

Käsittely: Kädet pestävä käsittelyn jälkeen. Jos ainetta roiskuu vaatteille, ne on pestävä ennen 

seuraavaa käyttöä. Tuotetta saa käyttää vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Estettävä veden joutuminen 
säiliöön. Vältettävä aineen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Säiliö on pidettävä suljettuna. 
Vältettävä aineen nielemistä ja hengittämistä. Estettävä aineen kosketus veden kanssa. Tuotetta ei saa 
käyttää höyryssä tai kosteassa ilmassa.  

Varastointi: Säilytettävä suljetussa säiliössä. Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa 

paikassa.  

 

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

Työperäisen altistuksen torjuminen: Tiloissa, joissa ainetta säilytetään tai käsitellään, on oltava 

silmienhuuhteluvälineet sekä suihku. Huolehdittava kunnollisesta ilmanvaihdosta.  

Altistumistasot 

Kemiallinen nimi ACGIH NIOSH OSHA PEL 
-määräykset 

Sinkki Ei luettelossa Ei luettelossa Ei luettelossa 

 

OSHA PEL -määräykset: Sinkki: Kemikaalilla ei ole OSHA PEL -luokitusta.  

Henkilösuojaimet 

Silmät: Käytettävä suojalaseja tai OSHA:n silmien ja kasvojen suojaamista koskevien määräysten 29 

CFR 1910.133 tai eurooppalaisen EN166-standardin mukaisia suojuksia.  

Iho: Käytettävä suojakäsineitä.  

Vaatteet: Käytettävä suojavaatteita.  

Hengityssuojain: Noudatettava OSHA:n hengityssuojaimia koskevia määräyksiä 29 CFR 1910.134 tai 

eurooppalaista EN149-standardia. Käytettävä NIOSH/MSHA-hyväksyttyä tai eurooppalaisen EN149-
standardin mukaista hengityssuojainta tarvittaessa.  

 

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
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Olomuoto: Kiinteä 

Väri: Harmaa 

Haju: Hajuton 

pH: Ei saatavilla 

Höyrynpaine: 1 mm Hg @ 487 °C 

Suhteellinen tiheys: Ei saatavilla 

Höyrystymisaste: – 

Viskositeetti: – 

Kiehumispiste: 908 ℃  

Jäätymis-/sulamispiste: 419 °C 

Hajoamislämpötila: Ei saatavilla 

Vesiliukoisuus: Reagoi veden kanssa  

Tiheys: 7,14  

Kemiallinen merkki: Zn 

Molekyylipaino: 65,38 

 

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

Kemikaalin stabiilisuus: Stabiili 

Vältettävät olosuhteet: Voimakas kuumuus 

Vältettävät materiaalit: Hapettavat aineet  

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ärsyttävät ja myrkylliset höyryt ja kaasut, myrkylliset sinkkioksidikaasut. 

Vaarallinen polymerisaatio: Ei raportoitu 

 

11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 

RTECS-numero:  

CAS-numero 7440-66-6: ZG8600000 

LD50/LC50: Ei saatavilla 

 

Karsinogeenisyys:  

CAS-numero 7440-66-6: Ei ACGIH-, IARC-, NTP- tai CA Prop 65 -luettelossa.  

 

Epideemisyys: Ei tietoja 

Teratogeenisyys: Ei tietoja 

Vaikutukset lisääntymiseen: Ei tietoja 

Mutageenisyys: Ei tietoja 

Neurotoksisuus: Ei tietoja 

Muut tutkimukset:  

 

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle  

Ei tietoja.  

 

13. Jätteiden käsittely  

Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja saa viranomaisilta. 
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14. Kuljetustiedot  

 

 DOT, USA TDG, Kanada 

Nimi Ei säännelty Ei säännelty 

Vaarallisuusluokitus    

YK-numero   

Pakkausryhmä   

 

 

15. Kemikaaleja koskevat määräykset 

US FEDERAL 

 

TSCA  

TSCA-luettelossa CAS-numerolla 7440-66-6.  

Terveys- ja turvallisuusraporttiluettelo 

Mikään kemikaaleista ei ole luettelossa.  

Kemikaalien testaussäännöt  

Säännöt eivät koske mitään tuotteen kemikaaleista.  

Osa 12b 

Mikään kemikaaleista ei ole TSCA-luettelon osassa 12b.  

TSCA:n SNUR-säännöt  

Tuotteen kemikaaleilla ei ole SNUR-luokitusta TSCA-luettelossa.  

CERCLAn vaaralliset aineet ja ilmoitettavat määrät (RQ) 

CAS-numero 7440-66-6: 1000 Ib lopullinen RQ (raportit eivät välttämättömiä)  

SARA 302 -luokitus, erittäin vaaralliset aineet 

Millään tuotteen kemikaaleista ei ole TPQ-luokitusta.  

SARA-koodit 

CAS-numero 7440-66-6: Välitön.  

Osa 313 

Tämä aine sisältää sinkkiä (CAS-numero 7440-66-6, 100 %), joka on raportoitava aine (osa 313, SARA 
otsikko III ja 40 CFR osa 373).  

Puhdas ilma 

Tämä aine ei sisällä ilmalle vaarallisia aineosia.  

Tämä aine ei sisällä luokan 1 otsonikerrosta tuhoavia aineita.  

Tämä aine ei sisällä luokan 2 otsonikerrosta tuhoavia aineita.  

Puhdas vesi 

Tuotteen kemikaaleja ei ole luokiteltu vaarallisiksi CWA:n vaarallisten aineiden mukaan. CAS-numero 
7440-66-6 on veden puhtautta koskevissa määräyksissä luokiteltu ensisijaiseksi saastuttavaksi aineeksi. 
CAS-numero 7440-66-6 on veden puhtautta koskevissa määräyksissä luokiteltu myrkylliseksi 
saastuttavaksi aineeksi.  

 

OSHA: Tuotteen kemikaaleja ei ole luokiteltu vaarallisiksi OSHA:n mukaan.  

OSAVALTIOT 
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CAS-numero 7440-66-6 on seuraavien osavaltioiden ilmoitusvelvollisuusluettelossa: Kalifornia, New 
Jersey, Pennsylvania, Massachusetts. 

Kalifornia prop 65 

Kalifornia, ei erityistä riskitasoa: Tuotteen kemikaaleja ei ole mukana luettelossa.  

 

Eurooppalaiset/kansainväliset säädökset 

Eurooppalaiset EY-direktiivien mukaiset merkinnät 

Symbolit:  

Ei saatavilla  

R-lausekkeet:  

S-lausekkeet:  

S 24/25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.  

WGK (vesistövaarallisuusluokitus) 

CAS-numero 7440-66-6: 0 

Kanada – DSL/NDSL 

Kanadan DSL-luettelossa CAS-numerolla 7440-66-6.  

Kanada – WHMIS 

Ei saatavilla  

Tuote on luokiteltu CPS:n sääntöjen vaarallisuuskriteerien mukaisesti, ja käyttöturvallisuustiedote 
sisältää kaikki näiden sääntöjen edellyttämät tiedot.  

Kanadalainen aineosaluettelo 

CAS-numeroa 7440-66-6 ei ole Kanadan valmisteluettelossa.  

 

16. Muut tiedot 

Käyttöturvallisuustiedotteen laatimispäivä: 9.4.1998 

Version 7 päivämäärä: 13.2.2008 

 

Tiedot perustuvat saatavilla oleviin parhaisiin tietoihin ja katsotaan nykytietämyksen valossa oikeiksi. 
Emme kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta emmekä vastaa tuotteen käytöstä. Käyttäjä vastaa itse 
näiden tietojen sisällöstä. Fisher ei missään tapauksessa vastaa kolmansille osapuolille aiheutuvista 
reklamaatioista, menetyksistä tai vahingoista, vaikka Fisherille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen 
mahdollisuudesta.  

 

Tämä käyttöturvallisuustiedote on käännös toimittajan englanninkielisestä alkuperäisestä asiakirjasta, ja 
sitä tulee käyttää vain yhdessä alkuperäisen asiakirjan kanssa.  

 

 

 

 

1. Aineen tai valmisteen ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan 
tunnistustiedot 

Tuotenimi:  Kupari 

Tuotenumero: 12816 

Merkki:   Aldrich 

Valmistaja:   Sigma-Aldrich Company Ltd.  
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  The Old Brickyard 

  NEW ROAD, GILLINGHAM 

  Dorset 

  SP8 4XT 

  UNITED KINGDOM 

Puhelin:   +44 (0)1747 833000 

Faksi:  +44 (0)17478333313 

Hätänumero:   +44 (0)1747833100 

Sähköpostiosoite: eurtechserv@sial.com 

 

2. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 67/548/ETY mukaan.  

 

3. Koostumus/tiedot aineosista  

Kemiallinen merkki:  Cu 

Molekyylipaino:  63,55 g/mol 

 

CAS-numero EY-numero Indeksinumero Luokitus Pitoisuus 

Kupari     

7440-50-8 231-159-6 - - - 

 

4. Ensiapuohjeet 

Silmät: Huuhdottava runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, myös ylä- ja alaluomen alta. 

Hakeuduttava lääkäriin.  

Iho: Jos ärsytys pahenee tai jatkuu, on hakeuduttava lääkäriin. Vaatteet on pestävä ennen seuraavaa 

käyttöä. Iho on huuhdeltava runsaalla vedellä ja pestävä saippualla.  

Nieleminen: Suu on huuhdeltava. Tajuttomalle henkilölle ei saa juottaa nestettä.  

 

5. Ohjeet tulipalon varalta 

Sopivat sammutusaineet 

Vesi, alkoholia kestävä vaahto tai hiilidioksidi.  

Palomiesten erityissuojavarusteet 

Käytettävä tarvittaessa hengityssuojainta.  

 

6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta 

Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi 

Vältettävä pölynmuodostusta. 

Puhdistusohjeet 

Kuivataan rievulla. Pinta puhdistetaan huolellisesti mahdollisista roiskeista.  

 

7. Käsittely ja varastointi 

Varastointi 

Säilytettävä suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.  

mailto:eurtechserv@sial.com
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Käsittely 

Huolehdittava kunnollisesta ilmanvaihdosta. Tavanomaiset palontorjuntatoimet.  

 

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

 

Altistumisen raja-arvot 

 

Aineosat CAS-numero Arvo Raja-arvot Päivitetty Peruste 

Kupari 7440-50-8 TWA 1 mg/m3 6.4.2005 EH40-
altistumisrajat 

  STEL 2 mg/m3 6.4.2005 EH40-
altistumisrajat 

 

Henkilönsuojaimet 

Hengityksensuojaus 

Hengityksensuojain ei ole välttämätön.  

Käsiensuojaus 

Jos tuotetta käsitellään pitkään, on käytettävä suojakäsineitä.  

Silmiensuojaus 

Käytettävä suojalaseja. 

Hygieniaohjeita 

Normaalit hygieniatoimet.  

 

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

Ulkonäkö 

Olomuoto  Kalvo 

Väri  Vaaleanpunainen 

 

Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot 

pH  Ei saatavilla 

Sulamispiste 1 083,4 °C 

Kiehumispiste 2 567 °C 

Leimahduspiste Ei saatavilla 

Syttymislämpötila Ei saatavilla  

Räjähdysraja, alempi Ei saatavilla 

Räjähdysraja, ylempi Ei saatavilla 

Tiheys  8,940 g/cm3 

Vesiliukoisuus  Ei saatavilla 

 

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

Stabiilisuus 

Tuote on stabiili normaaleissa olosuhteissa.  

Vältettävät materiaalit 
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Vahvat hapot ja hapettavat aineet, kloridit ja halogeeni.  

Vaaralliset hajoamistuotteet 

Palaessa muodostuu kuparioksideja.  

 

11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 

Välitön myrkyllisyys 

LD50 – hiiri – 3,5 mg/kg 

Ärsytys 

Ei saatavilla 

Herkistyminen 

Ei saatavilla 

Pitkäkestoinen altistuminen 

IARC: Mitkään tuotteen aineosista, joiden taso on vähintään 0,1 %, eivät ole IARC:n mukaan 
karsinogeenisia.  

Altistumisen oireet 

Kuparimyrkytyksen oireita voivat olla hiussuonivauriot, päänsärky, kylmä hiki, hidaslyöntisyys, 
munuais- ja maksavauriot, keskushermostolliset oireet, keltatauti, kouristukset, halvaantuminen ja 
kooma. Shokki ja munuaisten toimintahäiriöt voivat johtaa kuolemaan. Kroonisen 
kuparimyrkytyksen oireita ovat maksakirroosi, aivovauriot, munuaisten toimintahäiriöt ja Wilsonin 
tauti. Kuparimyrkytykset ovat aiheuttaneet myös hemolyyttistä anemiaa ja verisuonien 
kalkkeutumista.  

 

Mahdolliset terveysvaikutukset 

Hengittäminen Voi aiheuttaa hengitysvaivoja.  

Iho  Voi ärsyttää ihoa.  

Silmät   Voi ärsyttää silmiä.  

Nieleminen Voi olla haitallista nieltynä.  

 

Muut tiedot 

RTECS: GL5325000 

 

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 

Poistumistiedot (pysyvyys ja hajoavuus) 

Biokertyvyys Cyprinius carpio (karppi) – 40 d 

  BCF: 108 

Ekotoksisuus 

Myrkyllisyys kaloille: kuolleisuus LOEC – Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) – 0,22 mg/l – 96 h 

Myrkyllisyys vesikirpuille ja muille selkärangattomille: kuolleisuus NOEC – vesikirppu – 0,004 mg/l – 
24 h. Kuolleisuus LOEC – vesikirppu – 0,006 mg/l – 24 h 

 

Muut tiedot 

Vältettävä kemikaalin joutumista ympäristöön. 

 

13. Jätteiden käsittely  

Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja saa viranomaisilta. 



Nimike: Käyttöturvallisuustiedote, Aqua Timer  
Artikkelinumero: 34-7996 

Daniel Ljung Sivu 9/9 13.01.2010 

 

14. Kuljetustiedot 

 

ADR/RID 

Ei vaarallinen tuote 

IMDG 

Ei vaarallinen tuote 

IATA 

Ei vaarallinen tuote 

 

15. Kemikaaleja koskevat määräykset 

EY-direktiivien mukainen merkintä 

 

Muut tiedot:  

Tuote ei edellytä merkintöjä EY-direktiivien tai asianomaisten maiden lakien mukaan.  

 

16. Muut tiedot 

Copyright 2009 Sigma-Aldrich Co. Lisenssi oikeuttaa kopioimaan asiakirjaa vapaasti sisäiseen käyttöön. 
Asiakirjan tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä, mutta tietojen 
oikeellisuutta ei taata ja ne ovat vain ohjeellisia. Tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen, ja tuotetta 
käytettäessä on otettava huomioon asianmukaiset turvallisuusohjeet. Tätä asiakirjaa ei tule katsoa 
tuotteen ominaisuuksia koskevaksi takuuksi. Sigma-Aldrich Co. ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat 
yllä selostetun tuotteen käsittelystä tai koskettamisesta. Lisätietoja myyntivastuusta on laskun 
kääntöpuolella tai pakkaustodistuksessa.  

 

Tämä käyttöturvallisuustiedote on käännös toimittajan englanninkielisestä alkuperäisestä asiakirjasta, ja 
sitä tulee käyttää vain yhdessä alkuperäisen asiakirjan kanssa.  

 

 


