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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
 
Kauppanimi Insect Windscreen Cleaner 
    
 
Valmistaja/Maahantuoja SEAB Finland Oy 
 Iskoskuja 3 C 136 
 01600 Vantaa 
 Puh. 09-854 8020 
   info@seab.fi 
  www.seab.fi 
 
 
Käyttötarkoitus/tyyppi  Puhdistustabletti tuulilaseille/ tiivistetty pesuaine 
 
Vaaratilanteissa soita 112 kerro myrkytystilanteesta. Myrkytystietokeskus (09) 471 977. 
  
 
2. VAARAN YKSILÖINTI 
 
 

   
 Ärsyttävä 
 
 
Vaaran kuvaus Tuote on luokiteltu Xi, R 36/38 . 

Tuote on luokiteltu ärsyttäväksi silmille ja iholle. 
 

 
  
 
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT  AINEOSISTA 
 
Aineosan nimi EG-nro  CAS-nro Paino.-%        Var.mer. R-lauseke  

Sitruunahappo 201-069-1 77-92-9 20-40 Xi R 36 
Natrium(C14-C16) olefiini sulfonaatti 270-407-8 68439-57-6 20-30 Xi R36/38 
 
 
Varoitusmerkit T+=Erittäin myrkyllinen, T=Myrkyllinen, C=Syövyttävä, Xn=Haitallinen, Xi=Ärsyttävä, E=Räjähtävä, O=Hapettava, F+=Erittäin helposti syttyvä, 
F=Helposti syttyvä,  N=Ympäristölle vaarallinen. 
 
R-lausekkeiden teksti-katso kohta 16. 
 
 
4. ENSIAPUTOIMENPITEET 
 
Hengitys  Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja anna levätä.  
 
Iho  Riisuttava välittömästi likaantunut vaatetus. Pese iho huolellisesti vedellä ja saippualla. 
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Roiskeet silmiin                         Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Raota silmäluomea niin että 
vesi huuhtelee silmää noin 15 min. Poista piilolinssit, jos oireet jatkuvat ota yhteyttä 
lääkäriin. 

 
Nieleminen  Huuhtele suu ja nielu runsaalla vedellä. Anna henkilölle vettä edellyttäen että hän on 

tajuissaan. Vältä oksentelua. Vietävä lääkäriin jos suuria määriä on nielty.  
 
Tietoja lääkärille  Oireiden mukainen hoito. 
 
 
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
 
Sopivat sammutusaineet  Hiilimonoksidi, jauhe, vaahto, vesisumu. Ei saa käyttää suljettua vesisuihkua ns. ”water jet” 
Erityiset vaarat - 
 
Erityiset suojaimet Käytä sopivaa suojavarustusta/hengityssuojainta jotka soveltuvat suljettuihin tiloihin. 
 
Muita ohjeita - 
 
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
 
Ohjeet henkilövahinkojen Suojakäsineet ja suojalasit. Katso kohta 8 henkilökohtaiset suojaimet. 
estämisestä  
  
Ohjeet ympäristövahinkojen Vältä päästöjä viemäriin tai vesistöihin. Ilmoita pelastusviranoimaisille 
estämisestä suuremmista päästöistä. 
   
 
Puhdistusohjeet Pienempi jäte (<0,5 l) kuivaa ja puhdista vedellä. Suurempi jäte kerätään. Imeytä esimerkiksi 

hiekkaan. Ilmoita viranomaisille jos on kyse suuremmista päästöistä.Katso osa 13.  
 
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 
Käsittely: Vältä suoraa kosketusta tuotteen kanssa.  Katso myös osa 8. 
 
Varastointi: Säilytettävä alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa huonelämpötilassa. 
 
 
Paloluokka: - 
 
 
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
 
   
HTP-arvot 8 h  15 min  
 mg/m3         ppm mg /m3    ppm Huom   
- - - - -  -   
 
           
 
Altistumisen ehkäiseminen: Hyvä hygienia on aina tärkeää oltaessa kontaktissa kemikaalien kanssa. Vältä silmä ja 

ihokontaktia. Poista likaantuneet vaatteet. 
 
Teollinen käyttö: 
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Hengityksensuojaus  Ei normaalissa käytössä. 
 
Silmiensuojaus Käytä suojalaseja tai kasvosuojusta standardi EN 166 jos roiskeiden vaara on olemassa. 
 
Käsiensuojaus Käytä suojakäsineitä CE standardi EN-420, kategoria 1 jos työssä alhainen riski.  Käytä 

suojakäsineitä polyetyleenimuovista tai butyylikumista. 
 
Ihonsuojaus Altistunut iho pestään työn jälkeen, ennen ruokataukoja, tupakointia tai WC käyntejä.  
 
 
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLLISET OMINAISUUDET 
 
Muoto/väri/haju Keltainen tabletti jossa sitruunan tuoksua 
pH tiiviste 3,8 DIN 38405-11 
Relatiivinen tiheys 1,4 g/cm3   
Vesiliukoisuus Liukeneva 
 
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
 
Stabiilisuus Tuote on stabiili normaalissa käytössä ja varastoinnissa.   
 
Vältettävät olosuhteet  Ei saa altistaa kylmälle. 
  
Vältettävät materiaalit Vältä kontaktia vahvojen emäksien, happojen ja hapettavien aineiden kanssa.  
 
Vaaralliset hajoamistuottet Ei tiedossa normaalissa käytössä. 
 
 
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
 
Hengitys Ei odotettavissa. 
 
Iho Ihokontakti on ärsyttävä.  
 
Silmät Roiskeet aiheuttavat ärsytystä ja kirvelyä.  
 
Nieleminen Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia, vatsakipuja ja ripulia.  
 
 
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 
 
 

Koottu tieto Ei luokiteltu ympäristövaaralliseksi olemassa olevien kriteerien mukaan. 
 
Bioakkumulointi Ei odotettavissa. 
 
Biologinen hajoavuus Tensiidi on biologisesti hajoavia. 
 
Akuutti myrkyllisyys Ei odotettavissa. 
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13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
 
Yleistä Jäte joka syntyy normaalissa käytössä voidaan huuhdella viemäriin. Suuremmat määrät on 

vietävä viranomaisille. Pienet määrät voi huuhdella vedellä. Täysin tyhjennetyt pakkaukset 
voi viedä kierrätykseen. 

 
Tuotetta on käsiteltävä viranomaisten ohjeiden mukaan. 
 
14. KULJETUSTIEDOT 
 
Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetustilanteessa. 
 
 
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
    

VAROITUSMERKKI Ärsyttävä  

 
 

R-LAUSEKKEET  R36/38  Ärsyttää silmiä ja ihoa. 
 
 
S-LAUSEKKEET S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
  S24/25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin ja iholle. 

S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä 
lääkäriin.  
S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä 
pakkaus tai etiketti.  

 
Tuote pitää merkitä EG 648/2004 sekä EG 907/2006 jos se myydään yleiseen käyttöön pesu ja 
puhdistusaineena: Sisältö  >30 ionittomia tensiidejä. 

 
Jos tabletit ovat pienempiä kuin 125 ml vaaditaan symboli Ärsyttävää sekä sisältö >30 inonittomia tensiidejä 
pakkaukseen. 
 
16. MUUT TIEDOT 
 
R-LAUSEKKEET 

R36/38  Ärsyttää silmiä ja ihoa. 
 
Tiedonlähde: KTT 2006-09-07 maahantuojalta 
 
Luokittelu: EVEMA miljö och kem. teknisk konsult puh. +46-(0)-7564 095 
 
Päiväys: 2009-05-18 
 
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARTIKLA 31 EY 1907/2006 (Reach) 
 
 


