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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi

3571 CASCOSPACK LF

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Tasoitustyö
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Clas Ohlson Oy

1.3.2 Yhteystiedot
Postiosoite Annankatu 34-36A, 4.krs
Postinumero ja -toimipaikka 00100 Helsinki
Puhelin 020 111 22 22
Telefax
Sähköposti

info@clasohlson.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus  puh.09-471977 (24h)

2. VAARAN YKSILÖINTI

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi Direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS/EY-
numero ja
rek.nro

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja
muut tiedot aineosasta

Styreeniakrylaattikopolymeeridispersio 1-10% Ei luokiteltu
2634-33-5 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni <0,05% Xn; R22;Xi; R38-41;R43;N; R50
- - Katso kohdasta 16 ylläolevien R-

lausekkeiden täydellinen teksti
- -

3.1.7 Muut tiedot
Hengityskvartsin määrä  on vähemän kuin 2% ( partikkelikoko <5mikronia)

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Erityiset ohjeet

Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon .

4.3 Iho

Pesu runsaalla vedellä ja saippualla.

4.4 Roiskeet silmiin

Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Huuhtele silmiä vedellä.

4.5 Nieleminen

Jos on nielty suuria määriä, yhteys lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
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5.1 Sopivat sammutusaineet

Käytetään vaahto, jauhe,- CO2- tai hieno vesisuihku/sumu-sammutusta.

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Ei saa käyttää vesiruiskua.

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Hajoamistuotteet voivat sisältää seuraavia aineita: hiilidioksidi, hiilimonoksidi, metallinoksidi/oksideja.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Käsittely-ja suojautumisohjeet on lueteltu kohdissa 7 ja 8.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Tuotetta ei saa päästää viemäriin , vesistöön eikä maaperään.

6.3 Puhdistusohjeet

Pienet vuodot: Laimennetaan vedellä, kerätään talteen tai imeytetään imevään materiaaliin, kerätään talteen ja 
toimitetaan hävitettäväksi.
Suuret vuodot: imeytetään imevään materiaaliin , kerätään talteen ja toimitetaan hävitettäväksi.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Työskenneltäessä tuotteen kanssa on aina noudatettava hyvää työhygieniaa.

7.2 Varastointi

Varastoidaan viileässä(yli+°C ) ja hyvin ilmastoidussa paikassa . Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina kunnes 
käytetään.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta

Suunniteltava työ niin, että suorakosketus vältetään. Käsiteltävistä määristä ja työskentelyosuhteista riippuen 
käytettävä tarvittaessa suositeltavia suojavälineitä.

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Pitkäaikaisessa tai toistuvassa työssä suositellaan käytettäväksi seuraavia suojakäsineitä: nitriilikumikäsineet tai 
muut toimittajan suosittelemat käsineet.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Käytettävä roiskeilta suojaavia suojalaseja.

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Käytettävä suojaavaa suojavaatetusta.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Kiinteä (pasta), valkoinen

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.8 Suhteellinen tiheys 1,15-1,3 g/cm³

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.
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11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

Itse valmisteesta ei ole tietoa. Valmiste on arvioitu vaarallisia valmisteita koskevan Direktiivin (1999/45/EY) 
mukaisen tavanmukaisen menettelyn mukaan ja sen myrkyllisyysvaarat on luokiteltu sen mukaisesti.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi ajantasaisen lainsäädännön mukaan.

12.2 Kulkeutuvuus

-

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus

-

12.4 Biokertyvyys

-

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tuotetta tulee käsitellä huolellisesti eikä sitä saa päästää viemäriin,vesistöön eikä maaperään.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Hävitettävä tuote:  Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti . 
EWC jätekoodi ( Yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelo ) : 08 04 10 . Paikkakuntakohtaista tietoa 
jätteiden käsittelystä saa paikalliselta ympäristöviranomaiselta.
13.2  Pakkausjäte  :  Tyhjät , kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen( Lisätietoja: Mepak-
Kierrätys Oy  , metallipakkaukset ja Suomen Uusiomuovi Oy , muovipakkaukset ) tai tällaisen mahdollisuuden 
puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero -

14.3 Maakuljetukset
14.3.1 Kuljetusluokka ei luokiteltu

14.4 Merikuljetukset
14.4.1 IMDG-luokka ei luokiteltu

14.5 Ilmakuljetukset
14.5.1 ICAO/IATA-luokka ei luokiteltu

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Tuotetta ei ole luokiteltu noudatten EU-lainsäädäntöä.
15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.3 R-lausekkeet

- -

15.1.4 S-lausekkeet
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
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R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R38 Ärsyttää ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

16.4 Lisätiedot

Akzo Nobel Coatings Oy  ,  puh. 010 841 9500.

16.5 Käytetyt tietolähteet

Sds/23.11.2010

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset

Kohdat:2,3


