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PP375 GASKET 70 ML TIIVISTE 
 
 

 
 

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
 

Kauppanimi:  
PP375 GASKET 70 ML TIIVISTE 

 
Suunniteltu käyttötarkoitus: 

Tiivistys  
 

Yrityksen nimi:  
Henkel Norden Oy 
Äyritie 12 
01510 Vantaa 

 
FI  

 
Puh.:  +358 201 22 311 

 
Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaavan toimivaltaisen henkilön sähköpostiosoite:  

ua-productsafety.fi@fi.henkel.com   
 
 

Hätä-Info:  
MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : +358-9-471977 tai  +358-9-47 11 (24h)   

 
2. VAARAN YKSILÖINTI 

 
Tuote ei ole vaarallinen voimassaolevan valmistusdirektiivin mukaisesti.  

 

 
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 

 
Kemiallinen kuvaus:  

Asetoksilla kovettuva silikoni 
 

(EY) N:o 1907/2006 mukainen aineselvitys:  
 

Vaaralliset sisältöaineet 
CAS-nro 

EINECS 
ELINCS 

Sisältö Luokitus 

Etyylitriastoksisilaani 
17689-77-9 

241-677-4    1 -    5  % C - Syövyttävä;  R34 
Xn - Haitallinen;  R22 

 R14 
Metyylitriasetoksisilaani 

4253-34-3 
224-221-9    1 -    5  %  R14 

C - Syövyttävä;  R34 
Xn - Haitallinen;  R22 

 
Koodeilla merkityt R-lausekkeet täydellisessä tekstimuodossa, katso kappale 16 'Muut tiedot'. 

 
Luokittelemattomilla aineilla voi olla työperäisen altistumisen raja-arvoja. 

 
 

Etikkahappoa vapautuu hitaasti, kun aine altistetaan kosteudelle. 
4. ENSIAPUTOIMENPITEET 
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Hengittäminen: 

Mene raikkaaseen ilmaan. Mikäli oireet jatkuvat mentävä lääkäriin.  
 

 

Iho: 
Huuhtelu juoksevalla vedellä ja saippualla.  
Hakeuduttava lääkärin hoitoon.  

 
 

Roiskeet silmiin: 
Huuhdeltava juoksevalla vedellä (10 minuutin ajan), mentävä tarvittaessa lääkäriin.  

 
 

Nieleminen: 
Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettä, ei saa oksennuttaa.  
Hakeuduttava lääkärin hoitoon.  

 
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

 
 

Sopivat sammutusaineet: 
Hiilidioksidi, vaahto, jauhe. 

 
 
 

Erikoissuojavarustus palontorjunnassa: 
Eristävä hengityksensuojain sekä suojavarustus. 

 
 
 

 
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

 
 

Henkilöitä koskevat varotoimenpiteet:  
Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.  

 
 

Ympäristönsuojelutoimenpiteet:  
Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön.  

 
 

Puhdistusmenetelmä ja vastaanotto  
Pienet roiskeet pyyhitään paperipyyhkeellä ja laitetaan astiaan hävitystä varten.  
Suurempien vuotojen ollessa kyseessä, aine imeytetään neutraaliinimukykyiseen materiaaliin ja laitetaan umpinaiseen astiaan 
hävitystävarten.  

 
 
 

 
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

 
Käsittely:  

Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.  
Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.  
Pitkittynyttä tai toistuvaa ihokosketusta on vältettävä Ihokosketusta välttämällä saadaan herkistymisriski mahdollisimman 
pieneksi  

 
 

Varastointi:  
Säilytä alkuperäispakkauksessa 8-21 °C:ssa, älä palauta jäännöksiä astioihin, koska likaantuminen voi lyhentää irtotuotteen 
kestoaikaa.  
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8.  Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

 
 

Altistuksen raja-arvot:  
Pätee:  

FI 
Perusta  

Työpaikan raja-arvot 
 
Sisältö  Ppm  mg/m3 Tyyppi  Kategoria  Huomautuksia:  
ETIKKAHAPPO 
64-19-7 

5 13 Aikapainotettu 
keskiarvopitoisuus. 

Tunnettu haitallinen pitoisuus 
(Liite 1). 

FN_OEL  

ETIKKAHAPPO 
64-19-7 

10 25 lyhytaikainen 
altistumisraja-arvo. 

Tunnettu haitallinen pitoisuus 
(Liite 1). 

FN_OEL  

ACETIC ACID 
64-19-7 

10 25 Aikapainotettu 
keskiarvopitoisuus. 

 EU-2000/39/EC  

 
 
 

Hengityssuojain:  
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.  

 
 

Käsisuoja:  
Kemikaalinkestävien kuten nitriilikäsineiden käyttöä suositellaan  
Huomioitava, että kemikaaleja kestävien hansikkaiden käyttöikä lyhenee monien vaikuttavien tekijöiden vuoksi (esim. 
lämpötila). Käyttäjän tulee huomioida mahdolliset riskit arvioidessaan käsineiden käyttöikää. Mikäli kulumista tai halkeilua 
esiintyy, käsineet tulee vaihtaa uusiin.  

 
 

Silmäsuojain:  
Käytettävä suojalaseja.  

 
 

Kehonsuojus:  
Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.  

 
 
 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:  
Hyviä teollisuushygienian menettelytapoja on noudatettava  

 
 
 
 
 

 
9.  Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

 
Yleiset ominaisuudet:  
Ulkonäkö   pasta 

Punainen 
 

Haju:  viinietikka  
 
 

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:  
 Leimahduspiste:  > 150 °C (> 302 °F) 
 liukoisuus(laadullinen) 

(Liuotin: Vesi) 
 Liukenematon  

 
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

 
Vältettävät olosuhteet: 

Stabiili normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa. 
 

 
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

 
 
 
 
 

Akuutti suutoksisuus:  
Saattaa aiheuttaa ruoansulatushäiriötä.  

 
 

Akuutti hengitystoksisuus:  
Etikkahappoa vapautuu hitaasti, kun aine altistetaan kosteudelle.  
Suurien höyrypitoisuuksien hengittäminen voi ärsyttää hengityselimä  
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Ihon ärsytys:  
Pitkäaikainen tai usein toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä.  

 
 

Silmien ärsyyntyminen:  
Asetoksilla kovettuvien RTV silikonitiivisteiden polymerisoinnin yhteydessä vapautuva etikkahappo ärsyttää silmiä  

 
 
 
 

 
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

 
Kulkeutuminen ympäristössä: 

Kovetetut liimat ovat kiinteitä.  
 

Yleiset ekologiatiedot: 
Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.  
Kovetetut Loctite-tuotteet ovat tyypillisiä polymeereja, eivätkä ne aiheuta välitöntä vaaraa ympäristölle.  

 
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

 
Tuotteen hävittäminen: 

Toimitetaan hävitettäväksi voimassa olevien jätehuoltosäännösten mukaisesti.  
Tuotteesta syntyvä  jätemäärä riippuu merkittävästi käyttökohteesta  

 
 

Jätenimike( ):  
08 04 09 jäteliimat ja tiivisteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia ja muita vaarallisia aineita  

 
 
 

Puhdistamattoman pakkauksen hävittäminen: 
Käytön jälkeen tuotejäämiä sisältävät tuubit, pakkaukset ja pullot tulee toimittaa voimassaolevien jätehuoltomääräysten 
mukaisesti jätekemikaaleille osoitettuun jätehuoltopisteeseen.  
Pakkauksen hävittäminen viranomaisten määräysten mukaan.  

 
 

 
14. KULJETUSTIEDOT 

 
Yleisohjeet: 
Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.  
 
 
 
 

 
 

15.  Kemikaaleja koskevat määräykset 
 

 
 
 

R-lausekkeet: 
Ei ole luokiteltu vaaraa aiheuttavaksi.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
16. MUUT TIEDOT 

 
Tuotteen varoitusetiketin tiedot ovat kohdassa 15. Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista: 

R14 Reagoi voimakkaasti veden kanssa.  
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.  
R34 Syövyttävää.  

 
 

Lisätiedot:  
Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme 
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.  
Tämä käyttöturvatiedote on on tehty Council Directive 67/548/EEC:n ja siihen liittyvien lisäysten sekä Comission Directive 
1999/45/EC:n mukaisesti.  

 
 
 
 

   


