SAKERHETSDATABLAD

NORENCO"

Maxgel Syratvitt

Omarbetad: 2017.05.31

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Kemikalienamn

Artikel-nr

Ersatter sakerhetsdatablad fran
Version nummer

1.2 Relevanta identifierade
anvéandningar av @mnet eller
blandningen och anvéndningar
som det avrads fran

Anvandning

Anvandningar som det avrads
fran

1.3 Nérmare upplysningar om
den som tillhandahaller
sékerhetsdatablad
Leverantor

E-post
Ansvarig
Distributor

Utarbetad av

1.4 Telefonnummer fér
nédsituationer

Maxgel Syratvitt
84223
2015-06-10

2.0

Tar bort rostflickar och mineralfyndigheter i toalettens vattenlas.

Denna produkt rekommenderas inte for andra andamal &n de anvéndningsomraden som anges
ovanfor.

Norenco Norge AS
Teglverksveien 99

3057 Solbergelva

Norge

Telefon: +47 66 99 55 33
Fax: +47 66 99 55 32
http://www.norenco.no/
Norenco@norenco.no

Norenco Norge AS

Leijma AB

Telefon: +46 (0)303 94060
www.leijma.se

Sensor Chemcontrol AS

Giftinformationscentralen: 010-4566700

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller
blandningen

Klassificering enligt
1272/2008EC

2.2 Markningsuppgifter
Piktogram

Signalord

Faroangivelse

Skyddsangivelser

Allménna

Forebyggande

STOT SE 3; H335: Specifik organtoxicitet - enstaka exponering.
Eye Dam 1; H318: Allvarlig 6gonskada.
Skin Corr 1A; H314: Fritande/irriterande pa huden.

Fara

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
H314 Orsakar allvarliga fritskador pa hud och dgon.

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka ldkarvard.
P102 Forvaras odtkomligt for barn.

P261 Undvik att inandas damm/rok/gaser/dimma/angor/spre;j.
P280 Anvind skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
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Forts. fran foreg. sida

SAKERHETSDATABLAD
Maxgel Syratvitt

Omarbetad: 2017.05.31

Atgérder P301+P330+P331 VID FORTARING: Sk6lj munnen; Framkalla INTE krékning.

Amnen pa etiketten
2.3 Andra faror

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (4ven haret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Skolj
huden med vatten/duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter; Ta
ur eventuella kontaktlinser om det gar létt; Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Saltsyra ... % (10 - 20%), (C8-18) Alkylbenzyldimetylammoniumklorid (0 - 1%)
Kemikalie uppfyller inte kriterierna for PBT eller vPvB i enlighet med REACH bilaga XIII.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar
Bestandsdel Identifiering Klassificering Note Vikt-%
Saltsyra ... % Ec/Nlp nr: 231-595-7 Skin Corr 1B; H314 B,A,V2 10-20
Cas nr: 7647-01-0 STOT SE 3; H335
Indexnr:  017-002-01-X
(C8-18) Alkylbenzyldimetylammoniumklorid Ec/Nlp nr: 264-151-6 Acute Tox 4; H302+H312 9 0-1
Cas nr: 63449-41-2 Skin Corr 1B; H314
Index nr:  612-140-00-5 Aquatic Acute 1; H400
Kodférklaring Acute Tox 4: Akut toxicitet.

Ingredienskommentar

Aquatic Acute 1: Mycket giftigt for vattenmiljon.

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet - enstaka exponering.
Skin Corr 1B: Fritande/irriterande pa huden.

Forklaring till relevanta farofraser finns under rubrik 16.

Klassificeringen géller for vart &mne, inte for produkten som helhet.
Alla koncentrationer &r angivna i viktprocent.

Anmirkning V2: Amnet har en specifik koncentrationsgréns enlighet med forordning (EG) nr
1272/2008. (CLP, artikel 10).

Anmirkning Z: Amne har en grinsvirde.

Anmirkning 9: Amnet 4r harmoniserad och klassificering himtas frin ECHA (European Chemicals
Agency) C&L Inventory database.

Anmirkning B: Vissa dmnen (t.ex. syror och baser) slédpps ut pa marknaden i vattenlosningar med
olika koncentrationer, och eftersom faran varierar med koncentrationen krivs det darfor olika
klassificering och méarkning for dessa losningar. I del 3 anvénds for amnen med anmérkning B en
allmén beteckning av typen "salpetersyra ... %". I detta fall maste leverantdren pa etiketten ange
16sningens koncentration i procent. Om inget annat anges antas koncentrationen vara berdknad i
viktprocent.

Ingredienser enligt Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 648/2004 om tvétt- och
rengoringsmedel: <5 % Katjoniska ytaktiva &mnen.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgérder vid
forsta hjélpen
Inandning

Hud

Ogon

Fértaring

Vid irritation och hosta, kontakta Giftinformationscentralen for radgivning. Frisk luft, virme och vila,
helst i bekvém halvsittande stéllning. Om personen slutat andas, ges konstgjord andning. Sorj for fria
luftvigar.

Tag omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj omedelbart med rikliga méngder ljummet vatten i
30-60 minuter. (Om diphotérine finns pa omradet, anvindas detta i stillet for vatten.) Ring
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller ldkare. Fritskada skall behandlas av lakare.

Snarast till sjukhus, lakare. Borja spola genast, inte forsenar starten av skoljning for att hitta en
specifik skolj vétska. Skolj noggrant dven under 6gonlocken. Avlagsna eventuella kontaktlinser. (Om
Diphoterine finns pa omréadet, sa anvand detta istéllet for vatten.) Fortsatt kontinuerlig spolning for
30 minuter, helst vid platsen. Man bor undvika vistelser vid skdljning.

Kontakta genast lakare och visa forpackning eller etiketten. Skolj munnen med vatten (endast om
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SAKERHETSDATABLAD

Maxgel Syratvitt
Forts. fran foreg. sida Omarbetad: 2017.05.31
personen dr vid medvetande). Sk6lj munnen 1-2 dl vatten eller mj6lk i sma klunkar. Aktivt kol skall
inte ges.
Information till Iakare Fritskador behandlas som brénnsér.
Fortaring av produkten skall behandlas som frétskada.
4.2 De viktigaste symptomen och Starkt fratande p& hud och dgon.
effekterna, bade akuta och Inandning av sura &ngor kan orsaka allt fran l4tt irritation till fratskador i luftvdgarna, och allvarlig
férdréjda inverkan pé lungorna.

Sténk i 6gonen ger oftast smérta, rodnad, tarflode, dimsyn. I vérsta fall kan syror i fratande
koncentration leda till permanent synnedsattning eller blindhet.
Vid fortaring av syror i fritande koncentrationer kénns ofta sveda i mun och svalg. Sar och svullnad
kan forekomma i mun, svalg, matstrupe och magséck. Detta kan leda till smérta, problem att svilja,
illamaende, krdkningar och andndd.
Vid spill pa huden vill man ofta kidnna smérta. Blésor och sér som liknar brannskador kan utvecklas.
4.3 Angivande av omedelbar Vid fortaring av syror i fritande koncentration bor vidare atgirder omedelbart utforas pa sjukhus.
medicinsk behandling och
sérskild behandling som
eventuellt krdvs

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER
5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Vattendimma, skum , koldioxid och pulver.
Anvind slackningsmedel lampligt for de villkor och miljoer.
Olampliga slackmedel Undvik riktad vattenstrale vid slickningsarbetet.
5.2 Sérskilda faror som &mnet Observera risken for bildning av giftiga gaser.
eller blandningen kan medféra
5.3 Rad till Brandmanskap maste anvénda standard skyddsutrustning med brandséker jacka, hjilm med
brandbekdmpningspersonal ansiktsskydd, handskar, gummistovlar och rokdykarapparat i tranga utrymmen.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgérder, Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kldderna. Bara utbildad personal bor utfora
skyddsutrustning och atgéarder upprensning vid utsldpp. Hall ménniskor och djur borta fran fororenat omréde. Anvénd lampliga
vid nédsituationer skyddskléader.

6.2 Miljéskyddsatgérder Forhindra utsldpp av storre méngder till avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material for Absorberas med avsett material och samlas upp. Levereras till nirmaste mottagningsstation for
inneslutning och sanering destruering.

6.4 Hénvisning till andra avsnitt Se avsnitt 7 for information om séker hantering.

Se avsnitt 8 for information om personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 12 for information om ekologi.
Se avsnitt 13 for avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgérder fér séker Vid utspidning skal syran alltid hlles i vattnet, aldrig vatten i syran. At inte och drick inte under
hantering hanteringen. Anvénd lampliga skyddsklader. Anvénd skyddsglasogon eller ansiktsskydd. Undvik
kontakt med 6gon, hud och klader.
Anvinds endast utomhus eller i vil ventilerade utrymmen. Anvénd lampliga skyddshandskar.
Hanteras i samsvar med god hygien och siakerhetspraxis. Bruksanvisning skall foljas for att uppna
siker anviandning och basta resultat. Undvik inandning av angor.

7.2 Férhéllanden fér séker Forvaras inlast. Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder. Forpackningen forvaras vl tillsluten.
lagring, inklusive eventuell Bor lagras staende och i originalforpackning.

oférenlighet

7.3 Specifik slutanvédndning Tar bort rostflackar och mineralfyndigheter i toalettens vattenlas.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Nivagransvarde Korttidsvarde
Bestandsdel Einecs nr CAS nr mg/m3  ppm  mg/m3 ppm Ref. Anm.
Saltsyra ... % 231-595-7 7647-01-0 7 5 Norsk T.E
Gransvéarden anmarkning Referens Norsk: Norska grénsvirden for fororeningar i arbetsatmosféren. Himtad fran "Forskrift om

Ar

2017

Sékerhetsbladet dr sammanstillt med Sensor-chemdoc 8.6e licensierad till Sensor Chemcontrol AS

Sida 3 (7)



Forts. fran foreg. sida

SAKERHETSDATABLAD
Maxgel Syratvitt

Omarbetad: 2017.05.31

8.2 Begrénsning av
exponeringen
Foérebyggande atgarder

Andningsskydd

Ogonskydd

Skyddshandskar

Skyddsklader

Annan information

tiltaks- og grenseverdier".

Anmirkning T: Ovre griins, en griins som anger den maximala koncentrationen av en kemikalie i
andningszonen som inte bor 6verskridas.

Anmarkning E: EU har en vigledande troskel for amnet.

Sunt fornuft och sikerhetsregler skall alltid anvindas vid hantering av kemikalier. Sorj for att
emballaget er riktigt méarkt for att forebygga eksponering eller felaktig anvandning. Sorj for god
arbetshygien. Sorj for anvindelse av angiven skyddsutrustning och skyddsklader. Sorj for tillrackligt
utsug och god ventilation pa arbetsplatsen. Undvik kontakt med 6gon och hud.

Andningsskydd kravs normalt inte.

Andningsskydd med gas och angfilter mot oorganiska gaser klass 1/sura gaser, typ B1/E med
filterfarg gré/gul, enligt standard (NS-EN-14387), eller friskluft 6vertrycksmask enligt standard
(EN-137 , EN-270). Andningsskydd med gasfilter kan endast anvindas i kombination med goda
rutiner for anpassning och filterbyte.

Bir godkinda skyddsglasdgon. Ogonspolningsutrustning skall finnas tillginglig, helst ocksd
duschméjlighet. Ogonskydd skall uppfylla EN 166 standarden.

Skyddshandskar av naturlig latex, nitril, neopren eller PVC kategori 3 i enlighet med standarden
NS-EN374-3 rekommenderas.

All information om specifika handskar ar baserad pa tillgénglig litteratur eller information fran
skyddshandsketillverkare. Handskelamplighet och genombrottstid kan variera beroende péa de
specifika anvindningsforhdllandena. Kontakta handsketillverkaren for specifika rad om handske och
genombrottstider for din anviandning. Kontrollera och eventuellt byt ut slitna eller skadade handskar.
Om kontakt med underarmarna dr sannolikt, anvind handskar med manschetter. CE normerna
EN420 och EN374 ger allménna krav och forteckningar 6ver handsketyp.

Anvind lampliga skyddsklader.

Det ér god industriell hygienpraxis att undvika hudkontakt mest mdjligt. Undvik anvandning av
ringar, klocker, etc. som produktet kan fésta sig pa och fororsaka hudreaktioner. Skyddskram kan
hjdlpa till att skydda utsatta hudomraden, men kan inte ersétta handskar. Tag bort férorenade klader
for att undvika hudkontakt. Tvitta huden och pafor fet hudkram. Héll god ordning. Speciella
hygeniska atgérder: Praktisera god personlig hygien sdsom tvittning efter kontakt med produkten och
innan &tning, drickning eller rokning. Tvétta regelmassigt arbetsklédder och skyddsutrustning. Kasta
arbetsklader och skor som inte kan tvittas rena.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om
grundldggande fysikaliska och
kemiska egenskaper
Form/tillstand

Farg

Lukt

Luktgrans

pH koncentrat

Smaltpunkt

Kokpunkt

Flampunkt

Relativ férangningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Explosionsgranser

Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet

Loslighet

Loslighet vatten

Fordelningskoefficient
n-oktanol/vatten
Sjalvantendningstemperatur
Sonderdelningstemperatur
Viskositet

Vitska.
Gul
Luktfri

n/a

0,5

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1,08 g/cm3
n/a

100% - Lattloslig.
n/a

n/a
n/a

n/a
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Omarbetad: 2017.05.31

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
9.2 Annan information

n/a
n/a

n/a

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga reaktioner
10.4 Férhéllanden som ska
undvikas

10.5 Oférenliga material

10.6 Farliga
sénderdelningsprodukter

n/a
Stabil under normala forhéllanden.
n/a

Undvik 6ppen eld, gnistbildning och andra former for antandningskéllor.

Aluminium, aminer, karbider, hydrider, fluor-, alkalimetaller, metall permanganater, koncentrerad
svavelsyra, starka syror och starka baser, vinylmetyleter, aldehyder, sulfider.
n/a

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de
toxikologiska effekterna
For ingrediens
LD50 oral
Referanse

Akut toxicitet

Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/
ogonirritation
Luftvags-/hudsensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller
Cancerogenitet
Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka
exponering

Specifik organtoxicitet —
upprepad exponering

Fara vid aspiration

Annan information

(C8-18) Alkylbenzyldimetylammoniumklorid
240 mg/kg (Ratta)
Kiso to Rinsho. Clinical Report. Vol. 4, Pg. 219, 1970.

Vid fortiring av syror i fritande koncentrationer kénns ofta sveda i mun och svalg. Sar och svullnad
kan férekomma i mun, svalg, matstrupe och magsick. Detta kan leda till smérta, problem att svilja,
illaméende, krakningar och andndd. Innanding av syredamp kan gi alt fra lett irritasjon til etseskader i
luftveier, og alvorlig pavirkning pa lungene. Fortiring kan ge fritskador i mun, svalg och
mag-tarmkanalen. Fréter pa slemhinnor i mun, svalg, magsick och fororsakar svara smartor.

Orsakar allvarliga fritande skador pa hud och 6gon. Aven utspidda l6sningar orsakar irritation. Vid
spill pa huden vill man ofta kdnna smérta. Blasor och sar som liknar brannskador kan utvecklas.

Sténk av koncentrat eller blandning p& dgonen kan ge allvarliga 6gonskador. Kan forstora
hornhinnan.

Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 &r klassificerade som allergiframkallande.

Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 &r klassificerade som DNA-skadande (mutagena).
Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 dr klassificerat som cancerframkallande.

Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 ér klassificerat som reproduktionsstorande.

Kan orsaka irritation i luftvéigarna. Anga frin koncentrat kan irritera luftviigarna.
Baserat pa tillgéngliga data uppfylles inte kriterierna for klassificering.

Under normal anvéndning, 4r inga hélsoeffekter forvéntat.

Sannolik exponeringsvig: Hudkontakt. Fortaring.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

For ingrediens
LC50
Referanse

For ingrediens
EC50
Referanse

LC50
Referanse

12.2 Persistens och
nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsférmaga
12.4 Rérligheten i jord

Stora utsldpp kan inverka negativt i en vattenmiljé pga. lokal pH-sénkning.

saltsyra ... %

250 mg/l (Kreps 48 timmar)

Portmann, J.E., and K.W. Wilson 1971. The Toxicity of 140 Substances to the Brown Shrimp and Other Marine
Animals. Shellfish Information Leaflet No.22 (2nd Ed.), Ministry of Agric.Fish.Food,
Fish.Lab.Burnham-on-Crouch, Essex, and Fish Exp.Station Conway, North Wales :12 p.

(C8-18) Alkylbenzyldimetylammoniumklorid

0.04 mg/l (Kreps 48 timmar)

Canton, J.H., and E.A.M. Mathijssen-Spiekman 1983. Comparitive Short-Term Research with Water-Organisms
to Determine the Acute Toxicity of a Number of Biocides. Rep.No.668115-001, Natl.Inst.Public Health
Environ.Hyg. :6 p.(DUT)

1.25 mg/1 (Fisk 96 timmar)

Bills, T.D., L.L. Marking, and G.E. Howe 1993. Sensitivity of Juvenile Striped Bass to Chemicals Used in
Aquaculture. Resour.Publ.192, Fish Wildl.Serv., U.S.D.I., Washington, DC :11 p.

Forviéntas att nedbrytas fort och ér "latt bionedbrytbar” i enlighet med OECD riktlinjer.

Ingen bioackumulering &r indikerad. Det forvéntas inga skadliga langtidseffekter pa vattenorganism.

Losligt i vatten.
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12.5 Resultat av PBT- och
vPvB-bedbémningen

12.6 Andra skadliga effekter

Kemikalien uppfyller inte kriterierna for PBT eller vPvB i enlighet med REACH bilaga XIII. Denna
produkt ar inte i sig och inte innehéller ett PBT eller vPvB.
Stora utslapp kan inverka negativt i en vattenmilj6 pga. lokal pH-sénkning.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsgrupp

Emballage

EWC: *20 01 14 syror.

EWC: *20 01 29 rengoringsmedel som innehéller farliga amnen.

Angivande EWC-koder ar d&ndamal. Kontrollera alltid avfallskod med tanke pa det aktuella ldget for
produkten. De slutliga avfallsgrupper och koder méste bestimmas av anvéndaren, baserat pa den
faktiska anvandningen av produkten.

EWC: 15 01 02 plastforpackningar.

EWC: 15 02 02 Fororenade trasor och liknande.

EWC: 15 01 10 Forpackningar som innehéller rester av eller som ar fororenade av farligt avfall.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbendmning

Benamning

IMDG proper shipping name
14.3 Faroklass fér transport
Etikett

ADR/RID klass

ADR/RID klassificeringskod
ADR/RID farlighetsnummer
IMDG klass

IMDG EmS

IATA klass

14.4 Férpackningsgrupp
14.5 Miljéfaror

14.6 Sérskilda
forsiktighetséatgérder

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il

till MARPOL 73/78 och
IBC-koden

UN1789

SALTSYRA
Hydrochloric acid

8
8
Cl
80
8

F-A, S-B

8

II: Medel farliga substanser
n/a

Fritande.

n/a

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om
dmnet eller blandningen nér det
géller sékerhet, hélsa och miljé

A-nr
15.2

Kemikaliesékerhetsbedémning

Annan information

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1221 av 24 juli 2015 (ATP7).
FOR-2012-06-16-622 Forordning om klassificering, mérkning och férpackning av &mnen och
blandningar (CLP).

Europaparlamentets och radets forordning (EG). 1272/2008.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om éndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvérdering,
godkinnande och begransning av kemikalier (Reach).

Transport av farligt gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2015).

Direktiv om atgirder och gransvérden for fysiska och kemiska faktorer i arbetsmiljon och grupper
infektion av biologiska faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

FOR 2004-06-01 nr 922: "Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljefarlige kjemikalier og
andre produkter (produktforskriften)".

ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.

2004/06/01 nr 930: Forordningar om atervinning och avfallshantering.
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars
2004 om tvitt- och rengoringsmedel.

FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret
(deklareringsforskriften).

553346-8

Leverantoren har inte genomfort en kemikaliesékerhetsbedomning for &mnet eller blandningen.

Klassificering av denna produkt lamnas pa basis av tillgdnglig information fran leverantéren.
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AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Betydelse av faro- och riskfraser
angivna i sektion 3

Hanvisningar till viktig litteratur
och datakallor

Forkortningar i dokumentet

Utgiven forsta gang
Utskriftsdatum
Annan information

H302 Skadligt vid fortaring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och dgon.
H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
Sékerhetsdatablad fran leverantoren.

n/a - Ingen relevant information.

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic.

vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH).
EWC - europeiska avfallsforteckningen.
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