LED DOWﬂIlg hts Mounting Surface mounting

_ EYENIVE Note: Ensure that the 230 V mains voltage is disconnected before 1. The metal boxes supplied must be used with surface mounting.
Artno zg g 21? Model 8% gj g B:m I/\l/H the work begins. Pull the flexible cable through the hole in the back of the box.
- SLTTOT B Note: A minimum of 3 and a maximum of 6 light fittings must ) ) ] e \\_)
Please read the entire instruction manual before using the product be connected.
and then save it for future reference. We cannot be held responsible The LED driver (constant current transformer) is either controlled by
for any errors in the text or images or changes to technical data. a power switch or dimmer designed for electronic transformers (ET).
If you experience any technical problems or have any other questions, k \

please contact our Customer Services. Flush mounting

1. Drill a hole in the ceiling (@ 63 mm),
Safety mounting depth 30 mm.

Note: You may mount the light fittings onto the ceiling yourself, and
connect them to the junction box. However, connection to the 230 V mains
power supply should only be carried out by a qualified electrician.

e Get a qualified electrician to perform the mounting and installation »

work if you are at all unsure about carrying out the procedure
yourself.

e The power switch/dimmer must be connected to the primary
(230 V) side of the LED driver.

* Repairs should only be carried out by a qualified electrician. 2. Ensure that the flexible cable is in the notch along the bottom

e A minimum of three and a maximum of six light fittings may be of the box and fix the metal box to the ceiling using the screws
connected to the constant current transformer. provided.

e The lights must be connected in series, use the junction box 3. Push the light fitting into the box and ensure that it is fixed properly.

supplied to ensure the correct connection.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be

Specifications

Protection class P23 disposed of with general household waste. This applies
Constant current transformer 350 mA, max 20 W throughout the entire EU. In order to prevent any

harm to the environment or health hazards caused by
Power LED 3W(103V) . incorrect waste disposal, the product must be handed
Colour temperature 3000 K (warm white) S . in for recycling so that the material can be disposed of
Luminous flux 220 Im 2. Lead cables and light fittings into the hole, ensure that the light in a responsible manner. When recycling your product, | N }JJIIE
Hole di ‘ 63 fittings are properly fixed and connect the cables to the junction box. take it to your local collection facility or contact

ole diameter mm
the place of purchase. They will ensure that the product
Note: is disposed of in an environmentally sound manner.

e The junction box has room for six light fittings. If only the three
supplied light fittings are connected, three of the jumpers provided
must be connected to the junction box in order for the light fittings
to function. If four light fittings are connected, two jumpers must be
connected. [f five light fittings are connected, one jumper must be

connected. + ® @ ® ]

e The light fittings are connected in series (see fig. to the right). =

GREAT BRITAIN ¢ CUSTOMER SERVICE tel. 020 8247 9300 e-mail customerservice@clasohlson.co.uk  internet www.clasohlson.co.uk
postal 10 — 13 Market Place, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 1JZ
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Downl |g hts LED Montering Utanpéliggande montage

; 294-3-DIM- Obs! Forsakra dig om att 230 V-nétspanningen &r bortkopplad innan 1. Vid utanpéliggande montage ska medféljande metalldosor
Artnr 36-5610 Modell - OTL-24-3-DIM-TI arbetet pabodrjas. anvandas. Tra sladden genom hélet pa dosans baksida.
36-5611 OTL-24-3-DIM-WH pebor
Obs! Minst 3 och max 6 armaturer far anslutas. ) ) ] e \\_)
L&s igenom hela bruksanvisningen fére anvandning och spara den Drivdonet (konstantstrémsgeneratorn) styrs av antingen en strém-
sedan fér framtida bruk. Vi reserverar oss fér ev. text- och bildfel samt brytare eller en dimmer avsedd for elektronisk transformator (ET).

andringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra fragor,
kontakta var kundtjanst.

Infallt montage W\

Sakerhet 1. Borra hal i taket (& 63 mm),

L ) ) inbyggnadsdjup 30 mm.
Obs! Du far sjalv montera armaturerna i taket och ansluta dem till

férgreningsdosan. Anslutningen till 230 V far dock endast utféras
av behorig elektriker.

e Om du kénner dig osédker pa hur montering och installation ska @
utforas, lat en behorig elektriker utfora arbetet.

e Strombrytaren/dimmern maste anslutas pa primarsidan
(230 V-sidan) av drivdonet.

e Ev. reparationer far endast utforas av behdrig elektriker.

e Minst 3, max 6 armaturer ska anslutas till konstantstréms-
generatorn. 2. Se till att sladden ligger i skaran i dosans botten och fast

e Armaturerna méste seriekopplas, anvand medféljande metalldosan i taket med medfdljande skruv.

férgreningsdosa for att sékerstélla korrekt inkoppling. 3. Tryck in armaturen i dosan och se till att den faster ordentligt.
Specifikationer Avfallshantering
Skyddsklass P23 Denna symbol innebér att produkten inte far kastas
Konstantstrémsgenerator 350 mA, max 20 W Itlllsammans meq anna? hushéllsavfall. Detta géller .
inom hela EU. For att férebygga eventuell skada pa
Effekt LED 3W(10,3V) miljé och hélsa, orsakad av felaktig avfallshantering,
Fargtemperatur 3000 K (varmvit) ska produkten lamnas till &tervinning sa att materialet
Ljusflode 220 Im kan tas omhand pé ett an;vgrsfullt satt. Nar du
Haltagni att 63 ) . , lamnar produkten till &tervinning, anvénd dig av de [ ]
agningsm mm 2. Fpr upp kablar qch armaturer i halen, se tlII“att armaturema returhanteringssystem som finns dér du befinner dig
sitter fast ordentligt och anslut kablarna till férgreningsdosan. eller kontakta inkdpsstallet. De kan se till att produkten
tas om hand pa ett for miljon tillfredstéllande sétt.
Obs!
e Forgreningsdosan har plats for 6 armaturer. Om endast de
3 medftljande armaturerna ansluts maste 3 av de medfdljande
byglarna anslutas till férgreningsdosan for att armaturerna ska
fungera. Om 4 armaturer ansluts maste 2 byglar anslutas.
Om 5 armaturer ansluts maste 1 bygel anslutas.
e Armaturerna ar seriekopplade (se bild till héger). + ® ® @ ]
®

SVERIGE * KUNDTJANST tel 0247/445 00 fax 0247/445 09  e-post kundservice@clasohlson.se
internet www.clasohlson.se brev Clas Ohlson AB, 793 85 INSJON
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Downlight LED

36-5610 Modell  OTL-24-3-DIM-TI
36-5611 OTL-24-3-DIM-WH

Art.nr.

Les brukerveiledningen grundig fer produktet tas i bruk og ta vare pa
den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde,
samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller
spersmél, ta kontakt med véart kundesenter.

Sikkerhet

Obs! Du kan montere takarmaturene og koble dem til forgrenings-
boksen selv. Koblingen til stremnettet méa imidlertid utferes av
registrert installasjonsvirksomhet.

e Hvis du er usikker pa hvordan lampene skal monteres ber ogsa
dette overlates til en elektriker.

e Strombryteren skal kobles til selve stramnettet, og mé& ogsa
monteres av registrert installasjonsvirksomhet.

e Eventuelle reparasjoner ma utferes av fagleert elektriker.
e Min. 3 og maks 6 stk. lamper kan kobles til konstantstremgeneratoren.

e | ampene skal seriekobles. Benytt den medfelgende forgrenings-
boksen for & veere sikker pa at koblingen blir utfert riktig.

Spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse P23
Konstantstromgenerator 350 mA, maks 20 W
Effekt LED 3W(10,3V)
Fargetemperatur 3000 K (varmhvit)
Lysflyt 220 Im

Mal pa monteringshull 63 mm

NORGE ¢ KUNDESENTER

tel 23214000 fax23214080

Utenpaliggende montering

1. Ved utenpdliggende montering skal de medfelgende metallboksene
benyttes. Tre ledningen gjennom hullet p& boksens bakside.

Montering

Obs! Forviss deg om at streammen er koblet fra stremnettet for
installeringen starter.

Obs! Minst 3 og maks 6 armaturer kan kobles til. ) ) ] e

Driveren (konstantstremgeneratoren) styres enten av en strembryter
eller en dimmer som er beregnet for elektronisk transformator (ET).

N

Innfelt montering U\

1. Bor hull i himlingen pa @ 63 mm.
Innbygningsdybden er 30 mm.

2. Pass pé at ledningen ligger i sporet pa bunnen av boksen og fest
metallboksen til himlingen med de medfelgende skruene.

3. Trykk armaturene inn i boksen og pass péa at den blir festet godit.

Avfallshandtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen
med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EQS-
omrédet. For a forebygge eventuelle skader pa helse
og milig, som falge av feil handtering av avfall, skal
produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet

blir tatt hand om pa en ansvarsfull méate. Benytt
miljestasjonene som er der du befinner deg eller ta
kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir
behandlet pa en tilfredsstillende méte som gagner miljoet.

2. For kabler og armaturer opp i hullene. Pase at armaturene sitter
godt festet og monter kablene til forgreningsboksen.

Obs!

e Forgreningsboksen har plass til 6 armaturer. Hvis man kun skal
benytte de 3 medfelgende armaturene ma 3 av de medfelgende
boylene kobles til forgreningsboksen for at lampene skal fungere.
Hvis 4 armaturer skal kobles ma 2 bayler benyttes. Hvis 5 armaturer
skal kobles ma 1 boyle benyttes. ES @ ®

e Armaturene er seriekoblet (se bilde til hoyre). - —1

“)

e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no

post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO
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Asennus

Downlights LED-sarja

Tuotenro 36-5610 Malli OTL-24-3-DIM-TI
36-5611 OTL-24-3-DIM-WH

aloitat asennuksen.

Huom.! Jarjestelmaéan voidaan liittéa vahintaan 3 ja enintééan

Lue kayttéohje ennen tuotteen kayttda ja sailyta se tulevaa tarvetta 6 valaisinta.

varten. Pidatamme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheista. Jos tuotteeseen
tulee teknisia ongelmia, ota yhteys myyméalaan tai asiakaspalveluun.

tai elektroniselle muuntajalle tarkoitetulla himmentimella.

Uppoasennus

1. Poraa kattoon reiét (@ 63 mm),
asennussyvyys 30 mm.

Turvallisuus

Huom.! \/oit itse asentaa valaisimet kattoon ja littda ne haaroitusrasiaan.
Liitannan verkkovirtaan (230 V) saa kuitenkin tehda ainoastaan
sahkoalan ammattilainen.

e Jos et ole varma, miten asennus tulisi tehdé, ota yhteytta
sahkdalan ammattilaiseen. ]

Huom.! Varmista, ettd 230 V:n verkkovirta on kytketty pois paalta, kun

Pinta-asennus

Pujota johto rasian takaosan reiasta.

)] a

N

Liitntalaitetta (vakiovirtageneraattoria) sdddetadn joko virtakytkimesta

L

e Virtakytkin/himmennin on litettava litantalaitteen ensidpuolelta.
e Mahdolliset korjaukset saa tehda vain sahkdalan ammattilainen.

e \akiovirtageneraattoriin voi littd& vahintdan 3, mutta enintéan
6 valaisinta.

e Valaisimet tulee kytkea sarjaan. Varmista oikea kytkenta
kayttamalla mukana tulevaa haaroitusrasiaa

Tekniset tiedot

Suojausluokka P23
Vakiovirtageneraattori 350 mA, enintddn 20 W
Teho LED 3W (10,3 V)

Varilampétila 3000 K (lampiman valkoinen)
Valovirta 220 Im

Reika 63 mm

2. Vie johdot ja valaisimet reikiin. Varmista, etta valaisimet ovat

tiukasti paikallaan ja liité johdot haaroitusrasiaan.

Huom.!
e Haaroitusrasiassa on paikat 6 valaisimelle.

1. Kayta pinta-asennukseen pakkauksen metallirasioita.

2. Varmista, etté johto on rasian pohjan uurteessa ja kiinnita rasia

kattoon pakkauksen ruuveilla.

3. Paina valaisin rasiaan ja varmista, etté se kiinnittyy kunnolla.

Kierrattaminen

Tama symboli tarkoittaa, etta tuotetta ei saa laittaa
kotitalousjatteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta.
Virheellisesta kierrattamisesté johtuvien mahdollisten
ymparisto- ja terveyshaittojen ehkaisemiseksi

tuote tulee vieda kierréatettévéaksi, jotta materiaali
voidaan kasitella vastuullisella tavalla. Kierrata tuote
kayttamalla paikallisia kierratysjarjestelmia tai ota
yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierratetédan
vastuullisella tavalla.

e Jos haaroitusrasiaan litetdén vain pakkauksen 3 valaisinta,
on pakkauksen kiinnittimist& 3 liitettdva haaroitusrasiaan, jotta
valaisimet toimivat. Jos 4 valaisinta liteta&n, on litettava 2 kiinnitinta.

Jos 5 valaisinta litetdén, on liitettava 1 kiinnitin.
e Valaisimet ovat sarjaankytkettyja (ks. kuvaa oikealla).

SUOMI ¢ ASIAKASPALVELU puh. 020 111 2222 sahkdposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

“)

kotisivu www.clasohlson.fi
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LED-Downlights

ArtNr. 36-5610 Modell OTL-24-3-DIM-TI
36-5611 OTL-24-3-DIM-WH

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen
und aufoewahren. Irrtiimer, Abweichungen und Anderungen behalten
wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut
sich unser Kundenservice Uber eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Hinweis: Bei ausreichenden Kenntnissen kann die Montage dieser
Leuchte mitsamt Anschluss an eine Abzweigdose durchgefiihrt
werden. Der Anschluss an 230 V darf jedoch nur von einem
qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.

e Bei Unsicherheit oder nicht ausreichenden Kenntnissen
die Installation von einem qualifizierten Elektriker ausfuhren lassen.

e Den Stromschalter/Dimmer immer an die Primérseite (230 V) des
Vorschaltgerates anschlieBen.

e Evil. Reparaturen dirfen nur von qualifizierten Elektrikern
vorgenommen werden.

e \orschaltgerat zum Anschluss von mindestens 3 und maximal
6 Leuchten.

e Die Leuchten in Reihe schalten, dazu die mitgelieferte Abzweigdose
benutzen um den korrekten Anschluss zu garantieren.

Technische Daten
Schutzklasse P23

Montage

Hinweis: Vor der Installation sicherstellen, dass die 230-V Netz-
spannung sicher abgeschaltet ist.

Hinweis: Es missen mindestens 3 und bis zu 6 Downlights ange- ) ) ] e
schlossen werden.

Aufputzmontage

Das Vorschaltgerat wird entweder von einem Schalter oder einem

Dimmer fUr elektronische Trafos (ET) gesteuert.

Unterputzmontage
1.

Pro Downlight ein Loch (@ 63 mm)
in die Decke bohren, Einbautiefe

30 mm.

L

N

1. Bei Aufputz-Montage die mitgelieferten Metalldosen benutzen.
Das Kabel durch die Offnung auf der Rickseite der Dose fihren.

2. Sicherstellen, dass das Kabel in der Einkerbung auf dem Boden
der der Dose liegt und dann die Dose mit der mitgelieferten
Schraube an der Decke befestigen.

3. Das Downlight in die Dose driicken und sicherstellen, dass es

ordentlich fest sitzt.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht
gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden

Vorschaltgerat 350 mA, max. 20 W

Leistung LED

Farbtemperatur 3000 K (warmweif3)

Lichtstrom

LochgréBe an die Abzweigdose anschlieBen.

Hinweis:

2. Das Downlight mitsamt Kabel in das Loch fuhren, daftir sorgen,
dass das Downlight ordentlich festsitzt und dann die Kabelenden

darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um moglichen
Schéden fur die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen,
die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht
werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise
recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung
von stofflichen Ressourcen zu férdern. Bei der
Ruckgabe des Produktes bitte die vorhandenen
Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den

DEUTSCHLAND ¢ KUNDENSERVICE Hotline 040 2999 78111

Pro Abzweigdose kénnen bis zu 6 Downlights angeschlossen werden.
Sollten nur die 3 mitgelieferten Downlights angeschlossen werden,

mUssen flr eine fehlerfreie Funktion 3 der mitgelieferten Klammem

an die Abzweigdose angeschlossen werden. Bei 4 angeschlossenen
Downlights missen 2 Klammern angeschlossen werden. Bei 5
angeschlossenen Downlights muss 1 Klammer angeschlossen

werden.

+H—&

Handler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine
umweltfreundliche Weise recyceln.

Die Downlights sind in Reihe geschaltet (siehe Abb. rechts). = —1

E-Mail kundenservice@clasohlson.de Homepage www.clasohlson.de

Postanschrift Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg
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