UNIVERSAL SAKERHETSDATABLAD

POWERED BY
¥4 McCULLOCH'

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Blandningens handelsnamn McCulloch 4-stroke oil 5W-30
eller beteckning

Registreringsnummer -

Synonymer Inga.
Produktkod 577 61 64-22 (1L)
Utgivningsdatum 02-Mars-2018
Versionnummer 01

Revideringsdatum -

Datum for néar den nya -
versionen ersatter den gamla

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran
Identifierade anvandningar Smdrjning av en 4-taktsmotor.

Anvandningar som det Anvand enligt leverantérens rekommendationer.
avrads fran

1.3. Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Foretagsnamn Husqgvarna AB

Drottninggatan 2

561 82 Huskvarna, Sverige

Telefonnummer +46 (0)36-14 65 00

Kontaktperson Avdelning for extra utrustning

e-mail sds.inffo@husqgvarnagroup.com

1.4. Telefonnummer foér +1-760-476-3961 (Tillgangskod 333721)

nodsituationer

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Allméant i EU 112 (Tillganglig 24 timmar per dag. Sékerhetsdatablads-/Produktinformationen ar
kanske inte tillganglig for raddningstjansten.)

Nationella 112- och fraga efter Giftinformation (Tillganglig 24 timmar per dag.
Giftinformationscentralen = Sakerhetsdatablads-/Produktinformationen ar kanske inte tillganglig for
raddningstjansten.)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Blandningens fysikaliska faror och dess faror fér manniskors halsa och for miljon har bedomts och/eller blandningen har testats
for dessa faror och klassificeringen ar foljande.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 och andringarna i den

Denna blandning uppfyller inte klassificeringskriterierna enligt férordningen (EG) 1272/2008 och andringarna i den.
Sammanfattning av faror Exponering foér amnet eller blandningen i arbetet kan orsaka skadliga halsoeffekter.
2.2. Markningsuppgifter
Etiketten i enlighet med forordning (EG) nr 1272/2008 och &@ndringarna i den

Faropiktogram Inga.

Signalord Inga.

Faroangivelser Blandningen uppfyller inte klassificeringskriterierna.
Skyddsangivelser

Forebyggande Ej tilldelat.

Atgirder Ej tilldelat.

Lagring Ej tilldelat.

Avfall Ej tilldelat.
Kompletterande EUH210 - Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.
markningsinformation
2.3. Andra faror Inte ett PBT- eller vPvB-amne eller en blandning av dessa.
McCulloch 4-stroke oil 5W-30 SDS Sweden

942453  \ersion #: 01  Revisionsdatum: -  Utgivningsdatum: 02-Mars-2018 1/8



AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar
Allman Information

Kemiskt namn % CAS-nummer/ REACH-registreringsnu Index nr Anmaérkningar
EG-nummer  mmer
Smoérjoljor (petroleum), C20-50, >=25 - 72623-87-1 01-2119474889-13-XXXX 649-483-00-5
vatebehandlade neutrala =<50 276-738-4
oljebaserade
Klassificering: - L
Smoérjoljor (petroleum), C20-50, >=10 - 72623-87-1 01-2119474889-13-XXXX 649-483-00-5
vatebehandlade neutrala =<25 276-738-4
oljebaserade
Klassificering: Asp. Tox. 1;H304 L
Destillat (petroleum), vatebehandlade 10 64742-54-7 01-2119484627-25-XXXX 649-467-00-8
tunga paraffiniska 265-157-1
Klassificering: Asp. Tox. 1;H304 L
Bis(nonylfenyl)amin <=3 36878-20-3 01-2119488911-28-XXXX -
253-249-4
Klassificering: Aquatic Chronic 4;H413
Kommentarer om Alla halter ar angivna i viktprocent forutom i det fallet att bestdndsdelen &ar en gas.
sammansattning Gaskoncentrationer ar angivna i volymprocent. Alla H-angivelsernas fullstandiga text finns i avsnitt
16.

IP346 metod DMSO-extrakt for basoljeamnen: <3,0%.
AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjalpen

Allméan Information Se till att medicinsk personal &r medveten om de material (er) som ber6rs och att de vidtar
nddvandiga skyddsatgarder.

4.1. Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Inandning Flytta ut | frisk Iuft. Tillkalla ldkare om symptom uppstar eller kvarstar

Hudkontakt Tvatta bort med tval och vatten. Kontakta lakare om irritation utvecklas och bestar.
Ogonkontakt Spola med vatten. Kontakta lakare om irritation utvecklas och bestar.

Fortaring Skolj munnen. Kontakta lakare om symptom upptrader.

4.2. De viktigaste symptomen Exponering kan orsaka tillfallig irritation, rodnad eller obehag.
och effekterna, bade akuta och
fordrojda

4.3. Angivande av omedelbar Behandla enligt symptom.
medicinsk behandling och

sarskild behandling som

eventuellt kravs

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

Allméanna brandfaror Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.
5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel Vattendimma. Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO2).
Olampliga slackmedel Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.

5.2. Sarskilda faror som amnet  Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas.
eller blandningen kan medfora

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal
Sarskild skyddsutrustning  Anvand sluten andningsapparat och lampliga skyddsklader vid brand.
for
brandbekdmpningsperson
al

Speciella forfaranden vid Flytta behallare fran brandomradet om detta kan ske utan risk.
brandbekdampning

Sarskilda atgarder Tillampa gangse rutiner for brandbekampning och betank riskerna med 6vriga inblandade
material.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsldpp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Fér annan personal én Hall obehdrig personal pa avstand
raddningspersonal
Foér raddningspersonal Hall obehdrig personal pa avstand Anvand personligt skydd som rekommenderas i
sakerhetsdatabladets avsnitt 8.
6.2. Miljoskyddsatgarder Undvik utslapp i avlopp, vattendrag eller pa marken och i vattenmiljo.
6.3. Metoder och material for Produkten ar inte blandbar med vatten och sprids pa vattenytan.

inneslutning och sanering
Stora spill: Stoppa materialfldédet om detta kan goras utan risk. Inneslut det spillda materialet, om
det ar méjligt. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i karl. Nar materialet samlats
upp skall omradet spolas med vatten.

Sma spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengor ytan grundligt for att
avlagsna kontaminering fran utslappsrester.

Hall aldrig tillbaka spill i originalférpackningar for ateranvandning. Information om sophantering
finns i sékerhetsdatabladets avsnitt 13.

6.4. Hanvisning till andra Information om personligt skydd finns i sékerhetsdatabladets avsnitt 8. Information om

avsnitt sophantering finns i sakerhetsdatabladets avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for séaker Ingen skarning, svetsning, I6dning, borrning eller slipning och behallare far inte utsattas for varme,

hantering lagor, gnistor eller andra antédndningskallor. Undvik langvarig exponering. Folj god
kemikaliehygien.

7.2. Forhallanden for séker Forvaras i en tatt tillsluten originalbehallare. Forvaras inte i narheten av oférenliga material (se

lagring, inklusive eventuell sakerhetsdatabladets avsnitt 10).

ofdrenlighet

7.3. Specifik slutanvandning Smodrjning av en 4-taktsmotor.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen
Sverige. Hygieniska gransvarden. Arbetsmiljomyndigheten (AV), hygieniska gransvarden (AFS 2015:7)

Produkt Typ Varde Form
Oljedimma, mineral KTV 3 mg/m3 Dimma.
NGV 1 mg/m3 Dimma.
Biologiska griansvarden Inga biologiska exponeringsgranser upptackts for bestandsdelarna.
Rekommenderade Folj normala uppféljningsprocedurer.

overvakningsforfaranden
Harledda nolleffektnivaer (DNEL)

Arbetare
Komponenter Vérde Bedémningsfaktor Anmérkningar
Bis(nonylfenyl)amin (CAS 36878-20-3)
Langvarig, Systemisk, Dermal 5 mg/kg KW/dygn 200 Toxicitet vid upprepad dosering
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7)
Langvarig, lokal, inhalativ 5,6 mg/m3
Langvarig, Systemisk, Dermal 1 mg/kg KW/dygn
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 2,7 mg/m3
Smorjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)
Langvarig, lokal, inhalativ 5,6 mg/m3
Langvarig, Systemisk, Inhalativ 2,7 mg/m3
Befolkningen som helhet
Komponenter Vérde Bedémningsfaktor Anmérkningar
Bis(nonylfenyl)amin (CAS 36878-20-3)
Langvarig, Systemisk, Dermal 2,5 mg/kg KW/dygn 400 Toxicitet vid upprepad dosering
Langvarig, Systemisk, Oral 0,25 mg/kg KW/dygn 400 Toxicitet vid upprepad dosering
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7)
Langvarig, Systemisk, Oral 0,74 mg/kg KW/dygn
Smorjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)
Langvarig, Systemisk, Oral 0,74 mg/kg KW/dygn
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Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-varden)

Komponenter Viérde Bedomningsfaktor Anmarkningar
Bis(nonylfenyl)amin (CAS 36878-20-3)
Avloppsreningsverk 1 mg/l 100
Havsvatten 0,01 mg/l 10000
Jord 263000 mg/kg
Sediment (sotvatten) 132000 mg/kg
Sétvatten 0,1 mg/l 1000
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7)
Sekundarforgiftning 9,33 mg/kg
Smodrjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)
Sekundarforgiftning 9,33 mg/kg
8.2. Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska Se till att det finns en bra allman ventilation (vanligtvis luften skall vaxlas 10 ganger i timmen).
kontrollatgarder Ventilationen skall anpassas efter forhallandena. Om tilldampligt, anvand inkapsling av processer,

punktutsugning eller andra tekniska forsiktighetsatgarder for att halla nivaerna i luften under de
rekommenderade exponeringsgranserna. Om exponeringsgranserna inte har faststallts, hall

luftburna nivaer pa en acceptabel niva.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allmén Information Valj personlig skyddsutrustning i enlighet med gallande CEN-standarder och i samarbete med

leverantéren av personlig skyddsutrustning.
Ogonskydd/ansiktsskydd Anvand skyddsglaségon med sidoskydd.

Hudskydd
- Handskydd Anvand lampliga kemikaliebestandiga handskar.
- Annat skydd Anvand lampliga skyddsklader.
Andingsskydd Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.
Termisk fara Anvand lampliga skyddsklader som skyddar mot hetta.
Hygieniska atgarder lakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bor man tvatta sig efter hantering av materialet och

innan man &ter, dricker och/eller roker. Tvatta rutinmassigt arbetskladerna for att avlagsna

féroreningar.

Begransning av Miljchefen maste informeras om alla stérre utslapp.
miljéexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Aggregationstillstand Flytande.
Form Klar. Oljig vatska.
Farg Brun
Lukt Ringa.
Lukttroskel Inte tillganglig.
pH-vdrde 8
Smaltpunkt/fryspunkt <-36 °C (< -32,8 °F)
Initial kokpunkt och > 300 °C (> 572 °F)
kokpunktsintervall
Flampunkt >200,0 °C (> 392,0 °F) Oppen bagare (ASTM D 92)
Avdunstningshastighet Inte tillganglig.

Brandfarlighet (fast form, gas)  Ej tillampligt.

Ovre/undre brinnbarhetsgrins eller explosionsgrins.
Brannbarhetsgrans - undre Inte tillganglig.

(%)

Brannbarhetsgrans - 6vre  Inte tillganglig.

(%)
Angtryck < 0,01 kPa (20 °C)
Angdensitet Inte tillganglig.
Relativ densitet 0,85 (vatten = 1)
Loslighet Icke blandbart med vatten.
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Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
9.2. Annan information

Inte tillganglig.

> 300 °C (> 572 °F)

> 300 °C (> 572 °F)

11,3 ¢St (100 °C (212 °F))

65,5 cSt (40 °C (104 °F))

Icke explosiv.

Icke oxiderande.

Ingen relevant ytterligare information tillganglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga
reaktioner

10.4. Forhallanden som ska
undvikas

10.5. Oférenliga material

10.6. Farliga
sonderdelningsprodukter

Produkten ar stabil och icke-reaktiv under normala anvandnings-, férvarings- och
transportférhallanden

Materialet ar stabilt under normala betingelser.
Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsférhallanden.

Kontakt med oférenliga material.

Starka oxidationsmedel.
Inga farliga nedbrytningsprodukter ar kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allman Information

Exponering for amnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter.

Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning
Hudkontakt

Ogonkontakt
Fortaring

Symptom

Langvarig inandning kan vara skadligt.

Frekvent eller langvarig kontakt kan avfetta och torka ut huden, och darigenom orsaka
obehagskansla och dermatit. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Direkt kontakt med 6gonen kan orsaka tillfallig irritation.

Kan ge illamaende vid fortaring. Fortaring ar sannolikt inte en primar vag for yrkeshygienisk
exponering.

Exponering kan orsaka tillféllig irritation, rodnad eller obehag.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Komponenter

Art Testresultat

Smorjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)

Akut
Dermal
LD50

Inandning
Aerosol
LC50

Oral
LD50

Fratandelirriterande pa huden

Allvarlig
ogonskada/égonirritation

Luftvdgssensibilisering
Hudsensibilisering
Mutagenitet i konsceller
Cancerogenitet
Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet —
enstaka exponering

Specifik organtoxicitet —
upprepad exponering

Fara vid aspiration

Kanin > 2000 mg/kg, 24 Timmar
Ratta > 5 mg/l, 4 Timmar
Ratta > 5000 mg/kg

Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.
Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.

Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.
Klassificering ar inte mojlig eftersom data saknas helt eller delvis.
Klassificering ar inte mojlig eftersom data saknas helt eller delvis.
Klassificering ar inte mojlig eftersom data saknas helt eller delvis.
Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.
Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.

Klassificering ar inte mojlig eftersom data saknas helt eller delvis.

Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.
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Information om amnen

Ingen information tillganglig.

respektive blandningar

Annan information

Langvarig eller upprepad kontakt med anvanda oljor kan ge allvarliga hudsjukdomar, t.ex.
dermatit och hudcancer.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet Tillgéngliga data tyder pa att kriterierna for klassificering som farligt for vattenmiljon inte uppfylls.
Komponenter Art Testresultat
Smorjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)
Akvatisk
Akut
Alger NOEL Pseudokirchneriella subcapitata >=100 mg/l, 72 timmar
Fisk LL50 Pimephales promelas > 100 mg/l, 96 timmar
Kraftdjur EL50 Daphnia magna > 1000 mgl/l, 48 timmar
12.2. Persistens och Produkten férvantas vara biologiskt nedbrytbar.
nedbrytbarhet
12.3. Ingen information tillganglig.

Bioackumuleringsformaga

Fordelningskoefficient

Inte tillganglig.

n-oktanol/vatten (log Kow)

Biokoncentrationsfaktor (BCF)
12.4 Rorlighet i jord
12.5. Resultat av

PBT- och

Inte tillganglig.
Ingen information tillganglig.
Inte ett PBT- eller vPvB-amne eller en blandning av dessa.

vPvB-bedomningen

12.6. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13

Oljespill utgdr vanligen en miljorisk.

: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall

Foérorenade forpackningar

EU:s avfallshanteringskod

Avfallshanteringsmetoder /

information

Sarskilda sakerhetsatgarder

AVSNITT 14
ADR
14.1.-14.6
RID
14.1.-14.6..
ADN
14.1.-14.6.
IATA
14.1.-14.6..
IMDG
14.1.-14.6.

14.7. Bulktrans

Avfallshantera enligt lokala foreskrifter. Tomma behallare eller innerhéljer kan innehélla
produktrester. Produkt och forpackning skall oskadliggtras pa sékert satt (se: Anvisningar for
avfallshantering).

Eftersom tdmda behallare kan innehalla produktrester, bér man félja varningarna pa etiketten aven
efter att en behallare har blivit tdmd. Tomma behallare skall Iamnas till godkénd
avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller séker avfallshantering.

Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med anvandaren, producenten och
avfallsmottagarforetaget.

Samla upp och atervinn eller deponera i slutna behallare pa godkénd plats.

Bortskaffas i enlighet med géallande féreskrifter.

: Transportinformation

.. Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.
Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.
Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.
Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.

Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.
port enligt bilaga Ej etablerat.

Il till MARPOL 73/78 och

IBC-koden
AVSNITT 15

: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sakerhet, hdlsa och miljo

EU-férordningar
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Forordning (EG) nr 1005/2009 om @mnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor | och Il med @ndringar

Ej listad.

F6roriining (EG) nr 850/2004 om langlivade organiska féroreningar, Bilaga | i &ndrad form
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med dndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med dndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med dndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med dndringar
Ej listad.

Forordning (EG) nr 166/2006 Bilaga Il Register 6ver utslapp och overforingar av fororeningar med @ndringar
Ej listad.

Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Forteckning 6ver kandidater i den form som den for tillfdllet ar
publicerad av ECHA

Ej listad.
Godkédnnanden
Férordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Amne for vilket det krévs tillstand och @ndringarna i den
Ej listad.
Begransningar av anvandning

Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begransning av utsldppande pa marknaden och anvandning av vissa
farliga @mnen i &ndrad form
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7)
Smorjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade (CAS 72623-87-1)
Direktiv 2004/37/EG: om skydd for arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener eller mutagena amnen i
arbetet med dndringar
Ej listad.
Andra EU-férordningar

Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga och begransa faran for allvarliga olyckshéandelser dar farliga &mnen
ingar med andringar

Ej listad.

Ovriga bestimmelser Denna produkt &r klassificerad och markt enligt férordningen (EG) 1272/2008 (CLP-férordningen)
och andringarna. Detta sakerhetsdatablad ar i enlighet med bestammelse nr 1907/2006 (EG) med
andringar.

Nationella foreskrifter Folj nationella bestammelser for arbete med kemikalier.

15.2. Ingen beddmning om den kemiska sakerheten har utforts.

Kemikaliesdkerhetsbedomning

AVSNITT 16: Annan information

Lista d6ver forkortningar
PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic (Persistent, bioackumulativ, toxisk).
vPvB: mycket langlivad, mycket bioackumulativ.
EL50: Effektiv niva, 50 %.
LC50: Dodlig koncentration, 50 %.
LD50: Dodlig dos, 50 %.
LL50: Dodlig niva, 50 %.
NOEL: No observed effect level (Ingen observerad effekt).
Hanvisningar ECHA CHEM

Information om Klassificeringen for halso- och miljéfaror har harletts med en kombination av berdkningsmetoder
bedémningsmetod som leder och testdata, om sadana finns.

till klassificering av

blandningen

Den fullstindiga ordalydelsen
av alla H-angivelser i avsnitten
2-15 som inte skrivits ut i sin

helhet H304 Kan vara dodligt vid fortéring om det kommer ner i luftvédgarna.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
Utbildningsinformation lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.
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Friskrivningsklausul Husqvarna AB kan inte férutse alla forhallanden under vilka denna information och dess produkt,
eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan anvandas. Anvandaren
ansvarar for att se till att sékra forhallanden rader for hantering, férvaring och deponering av
produkten, samt ar ansvarsskyldig for forlust, personskada, materiell skada eller kostnader till féljd
av felaktig anvandning. Informationsbladen har skrivits i enlighet med den béasta kunskap och
erfarenhet som i dagslaget finns tillganglig.
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