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Kayttoturvallisuustiedote

Asetus (EU) N:o 2015/830 mukaisesti

KOHTA 1

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Tuotenimi
Artikkelin numero

: PLASTIC PADDING LASIKUITUTAYTE
. 2266581, 2266589

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kdytot, joita ei suositella

Kayttd

: SU21 Kuluttajakayttéon. PC9b Tayteaineet, kitit, kipsit, muovailuvaha.

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Puhelin
Sahkoposti
Verkkosivusto

Y-tunnus

1.4. Hatdpuhelinnumero

: Clas Ohlson Oy

Brunnsgatéan 10B
00100 Helsinki Suomi

: Tel.:020 111 22 22
: E-mail : info@clasohlson.fi

1 2202835-4

HATAnumero on tarkoitettu vain LAAKAREILLE/PALOKUNNALLE/POLIISILLE:

SE - Puhelin : +46 8 504 10100 (Vain toimistoaikana)
HATANUMERO:

Myrkytystietokeskus +358-9-4711 tai +358-9-471 977 (24 t/vrk)

KOHTA 2 VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta
(1272/2008/EY)

Terveysvaarat ihmiselle

Fysikaaliset/kemialliset
vaarat
Ympéristévaarat

2.2, Merkinnat

Merkinnét (1272/2008/EY):

Varoitusmerkit

Huomiosanalla

H- ja P-lausekkeet

. Syttyva neste, kategoria 3. Ihoarsytys, kategoria 2. Silma-arsytys, kategoria 2. Lisdantymiselle

vaaralliset vaikutukset, vaarakategoria 2. Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen,
kategoria 1.

. Arsyttaa ihoa. Arsyttaa voimakkaasti silmia. Epaillaan vaurioittavan sikiéta. Vahingoittaa

kuulojarjestelma pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistuminen.

: Syttyvaa.

: Ei ole luokiteltu vaaralliseksi EY: n direktiiveja mukaan.

: Vaara
: H226 Syttyva neste ja hoyry.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
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H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.
H372 ear Vahingoittaa kuulojarjestelma pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistuminen.
P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.

Tupakointi kielletty.
P260 vapour  Al& hengita héyrya.

P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Havita sisaltd/pakkaus virallisille kemikaalijatteiden vastaanottopaikoille.

Enintaan 125 ml sisaltavien pakkausten merkinnat a on teknisesti mahdotonta luetella kaikkia lausekkeita:
Varoitusmerkit

Huomiosanalla : Vaara
H- ja P-lausekkeet : H361d Epaillaan vaurioittavan sikicta.
H372 ear Vahingoittaa kuulojarjestelma pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistuminen.
P101 Jos tarvitaan 1aakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P260 vapour  Ala hengité hoyrya.
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Havita sisaltd/pakkaus virallisille kemikaalijatteiden vastaanottopaikoille.

Taydentavat merkitseminen (kaikkien pakkausten kokoja)
. Siséltda: Styreeni .

Muut tiedot : Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa Il, olevan 3 osan, mukaisesti tdaman tuotteen pakkaus on
varustettava lapsiturvallisella sulkimella ja/tai nakévammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella.

2.3. Muut vaarat

Muut tiedot . Ei sisalla PBT- tai vPvB-ainetta 0,1 % suurimpina pitoisuuksina.
KOHTA 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2. Seokset
Tuotteen kuvaus : Seos.
Tietoja vaarallisista aineosista:
Aineosan nimi Pitoisuus (w/w) |CAS-numero [EY-numero Huomautus REACH numero
(%)
Styreeni 10-<20 100-42-5 202-851-5 01-2119457861-32
ineosan nimi \Vaaraluokka H-lausekkeet \Varoitusmerkit
Styreeni IAcute Tox. 4; Aquatic |H226; H304; H315; GHS02; GHSO07;

Chronic 3; Asp. Tox. 1; [H319; H332; H335; GHS08
Eye Irrit. 2; Flam. Liq. |H361d; H372; H412
3; Repr. 2; STOT RE 1;
STOT SE 3; Skin Irrit. 2

TyOperaiset altistumisrajat on ilmoitettu tarvittaessa luvussa 8.
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Esitettyjen H-lausekkeiden koko teksti I6ytyy kohdasta 16.

KOHTA 4 ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiapuohjeet

Hengitys : Siirré henkil6 raittiseen ilmaan. Otettava yhteys laakariin, jos potilas on huonovointinen.

Ihokosketus . Likaantuneet vaatteet on riisuttava. Iho on pestéva vedella ja saippualla ennen kuin tuote kuivaa.
Otettava yhteys Iaakariin, jos arsytys jatkuu.

Silmakosketus : Huuhtele (haalealla) vedella. Ota piilolinssit pois. Otettava yhteys ladkariin.

Nieleminen . Ei saa oksennuttaa. Huuhtele suu. Vetta saa juoda lasillisen. Tajuttomalle ei saa antaa koskaan

mitdan suun kautta. Otettava yhteys laakariin.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Erityiset ohjeet
Hengitys : Voi aiheuttaa paansarkya, huimausta ja pahoinvointia.
lhokosketus . Arsyttava. Voi aiheuttaa punoitusta ja ihon kuivumista.
Silmakosketus . Arsyttava. Voi aiheuttaa punoitusta ja kipuaisti.
Nieleminen : Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksennusta ja ripulia.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja laakarille : Eitiedossa.

KOHTA 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet

Sammutusaineet
Sopiva . Hiilidioksidi (CO2). Vaahto. Kuiva kemikaalijauhe. Vesisumu.
Sopimattoma : Vesisuihku.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat  : Ei tiedossa.

tulipalossa

Vaaralliset hajoamistuotteet : Hiilimonoksidia saattaa kehittyd, jos esiintyy epataydellisté palamista.
tai palamistuotteet

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjunnassa : Jos on riittdmatdén ilmanvaihto, kdyta sopivaa hengityssuojainta.
kaytettavat suojavarusteet

KOHTA 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkildkohtaiset . Liukastumisvaara. Puhdista laikkynyt tuote valittémasti. Kayta kenkia, joissa on liukuestepohjat.

varotoimenpiteet Valta kosketusta vuotaneeseen tai vapautuneeseen aineeseen. Eristettava sytytyslahteista —
Tupakointi kielletty. Hoyryt ovat iimaa raskaampia. Keraantyma alhaalla sijaitseviin tiloihin voi
aiheuttaa tukehtumisen.

6.2. Ympadristoon kohdistuvat varotoimet
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Ymparistéa koskevat . Estettava tuotteen paasy viemareihin, pinta- ja/tai pohjaveteen. Suuret vuodot: Kerattava talteen

varotoimenpiteet ojittamalla.
Muut tiedot : llmoita viranomaisille, jos vaestd tai ymparisto altistuu tai tulee todennakdisesti altistumaan
aineelle.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet

Puhdistusohjeet . Keraa laikkynyt aine sailidihin. Imeyta jaamat hiekkaan tai muuhun tayteaineeseen. Sailiot
on vietdva ongelmajatteen kerayspisteeseen. Puhdista likaantunut pinta runsaalla vedella ja

saippualla.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin . Katso kohta 8.

KOHTA 7 KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely . Kasiteltdva hyvin ilmastoidussa tilassa noudattaen hyvaa tyéhygieniaa ja turvallisuusohjeita.
Sailio ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettava. Kayta rajahdysturvallisia sahko/
ilmanvaihto/valaisin laitteita. Kayta ainoastaan kipindimattémia tyokaluja. Esta staattisen sahkon
aiheuttama kipindinti. Staattinen purkaus voi aiheuttaa tulipalon. Varmista sahkon johtuvuus
tasaamalla kaikkien laitteiden potentiaali ja maadoittamalla ne. Valtettdva héyryn. Varottava

kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Valttaa roiskumista. Kayta suojavaatetusta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi . Suojattava jaatymiselta. Pida viiledssa ja kuivassa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto (< 35°C).
Sailytettava erillaan hapettavista aineista. Suojaa auringonvalolta. Ei saa sailyttda yhdessa
elintarvikkeiden eika elainravinnon kanssa.

Suositeltavat . Sailytettava vain alkuperadispakkauksessa.

pakkausmateriaalit

Ei suositeltavat

pakkausmateriaalit

. PEjaPP.

7.3. Erityinen loppukayttd

Kayttaa . Kayttd vain ohjeen mukaan.

ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

KOHTA 8

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistusrajat . Tydperaisen altistumisen rajoja ei ole vahvistettu talle tuotteelle. Johdettu vaikutukseton
altistumistaso (DNEL) ei ole vahvistettu talle tuotteelle. Arvioiduksi vaikutuksettomaksi pitoisuudeksi

(PNEC) ei ole vahvistettu talle tuotteelle.

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (mg/m3):

IAineosan nimi Maa HTP 8 h (mg/ |HTP 15 min. |Huomautus Lahteen
m3) (mg/m3)
Styreeni Fl 86 430 -
Styreeni 50 - MAC RO, PL, HU

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) tydntekijat:

ineosan nimi |Altistumisreitti DNEL, lyhytaikainen DNEL, pitkdaikainen
Paikallinen Systeeminen [Paikallinen Systeeminen vaikutus
vaikutus vaikutus vaikutus
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Styreeni Inhalation 306 mg/m3 289 mg/m3 85 mg/m3
Dermal 406 mg/kg bw/day
Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) kuluttajat:
ineosan nimi |Altistumisreitti DNEL, lyhytaikainen DNEL, pitkaaikainen
Paikallinen Systeeminen |Paikallinen Systeeminen vaikutus
vaikutus vaikutus vaikutus
Styreeni |Ora| 102 mg/kg bw/day
Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC):
ineosan nimi Altistumisreitti Makea vesi Merivesi
Styreeni \Water 0.028 mgl/l 0.014 mg/l
Sediment 0.614 mg/kg 0.307 mg/kg
STP 5 mg/l
Soil 0.2 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset tarkastukset

Hygieeniset toimenpiteet

Henkil6suojaimet:

: Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta. Kasiteltdessa kemikaaleja on noudatettava normaaleja

turvatoimia. Katso Direktiivi 2004/37/EY tyontekijoiden suojelemisesta sytpasairauden vaaraa
aiheuttaville tekijéille tai periman muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen tydssa liittyvilta

vaaroilta.

: Syo6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

Henkilésuojainten tehokkuus riippuu mm. lampétilasta ja ilmanvaihdon tehokkuudesta. Hanki aina viralliset ohjeet jotka koskevat

paikallisia olosuhteita.

Ihon suojaus

Hengityksen-suojaus

Kasien suojaus

Silmiensuojaus

KOHTA 9

. Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta, haalareita tai suojapukua ja turvajalkineita EN 365/367:n ja

345:n mukaisesti. Sopiva materiaali: nitriili. Indikatiivinen lapaisyaika: 6 tuntia.

. Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Kaytettava sopivaa hengityksen suojaus kun on kyse

laajamittaisesta altistumisesta. Sopiva: Kaasusuodattimella tyyppi A (ruskea), luokka 1 tai
korkeampi varustettua hengityssuojainta EN 140 mukaisesti.

Indikatiivinen lapaisyaika: 6 tuntia.

mahdollisia.

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

: Kaytettdva sopivia suojakasineita EN 374 mukaisesti. Sopiva materiaali: nitriili. 0,4 mm.

. Kaytettdva EN 166 standardin mukaisia suojalaseja joissa sivusuojat, mikali roiskeet ovat

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Haju

Hajukynnys

pH

Vesiliukoisuus
Jakautumiskerroin (n-ok-
tanoli/vesi)
Leimahduspiste

. Nestemainen.

. Sininen.

. Luonteenomainen.
. Eitiedossa.

. Ei sovellettavissa.
. Eiliukene.

. Ei sovellettavissa.

. 32°C

Vedeton tuote.

Ei mitata. Ei ole merkityst& varten seosten.
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Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)
Itsesyttymislampdtila
Kiehumispiste/-alue
Sulamispiste/-alue
Rajahtavyys

Rajahtavyys (% ilmassa)

Hapettavuus
Hajoamislampdtila
Viskositeetti (20°C)
Viskositeetti (40°C)
Hoyrynpaine (20°C)
Hoyryntiheys (20°C)
Suhteellinen tiheys (20°C)
Haihtumisnopeus

9.2. Muut tiedot
Muut tiedot

KOHTA 10

. Ei sovellettavissa.

: 490 °C
. 145°C
. Eitiedossa.
. Eitiedossa.
. Eitiedossa.

. Ei sovellettavissa.
. Ei sovellettavissa.
. Eitiedossa.

;> 20,5 mm2/sec
: 622 Pa

> 1

: 1,7 g/ml

. Eitiedossa.

. Ei ole merkitysta.

STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Nestemainen. Katso leimahduspiste.

Ei sisélla rajahteet.

Alempi rajahdysraja ilmassa (%): 0,9 ( Styreeni )
Ylempi radjahdysraja ilmassa (%): 6,8 ( Styreeni )
Ei sisalla hapettavia aineita.

(ilma= 1)

(n-butyyliasetaatti = 1)

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus

. Katso alakohdat alla.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiivisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet

. Katso kohta 7.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet : Ei tiedossa.

KOHTA 11

. Stabiili normaaleissa kayttolosuhteissa.

. Eitiedossa muita vaarallisten reaktioiden.

. Sailytettava erillddn hapettavista aineista.

MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista

Taman tuotteen myrkyllisyytta ei ole tutkittu.

Hengitys
Valiton myrkyllisyys

Kroonisesta
myrkyllisyydesta

. Lasketaan LC50: no data mg/l. Aineosasta (aineosista), jonka (joiden) myrkyllisyytta ei tunneta: <

1 %. ATE: > 5 mg/l. Vahainen myrkyllisyys. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella
luokituskriteerit eivat tayty. Voi aiheuttaa paansarkya, huimausta ja pahoinvointia.

: Mahdollisia elin- ja elimistdvaurioita pitkittyneilla altistuksilla. Elin/elimet: Kuulojarjestelma. Vaikutus:

Pitkittynyt ja toistuva altistuminen suurille pitoisuuksille on aiheuttanut kuulonalenemaa rotilla.
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Syovyttavyys/ . Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
arsyttavyys

Herkistyminen

Sy6paa aiheuttavat
vaikutukset
Mutageenisuus

Ihokosketus
Valiton myrkyllisyys

Syovyttavyys/
arsyttavyys
Herkistyminen

Mutageenisuus

Silmékosketus
Syovyttavyys/
arsyttavyys

Nieleminen
Valiton myrkyllisyys

Aspiraatio

Kroonisesta
myrkyllisyydesta
Syovyttavyys/
arsyttavyys
Syo6paa aiheuttavat
vaikutukset
Mutageenisuus

Lisdantymiselle
vaaralliset vaikutukset

Toksikologista tietoa:

luokituskriteerit eivat tayty.
luokituskriteerit eivat tayty.

luokituskriteerit eivat tayty.

. Ei sisélla hengitysteitad herkistavat aineet. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella
. Ei sisalla sy6paa aiheuttavia aineita. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella

. Ei odoteta olevan mutageeninen. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella

: Lasketaan LD50: > 5000 mg/kg.bw. Aineosasta (aineosista), jonka (joiden) myrkyllisyytta ei tunneta:

<1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Vahainen myrkyllisyys. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen

perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
poistaa sen rasvakerrosta.
luokituskriteerit eivat tayty.

luokituskriteerit eivat tayty.

. Arsyttava.

. Arsyttava. Voi aiheuttaa punoitusta. Pitkaaikainen kosketuksiin joutuminen voi kuivattaa ihoa ja
. Ei sisalla ihoa herkistavat aineet. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella

. Ei odoteta olevan mutageeninen. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella

. Lasketaan LD50: 5000 mg/kg.bw. Aineosasta (aineosista), jonka (joiden) myrkyllisyytta ei tunneta:

<1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Vahainen myrkyllisyys. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen

perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

. Erittéin viskoosi neste. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét

tayty. Tuote Sisaltaa aineosia jotka on luokiteltu aspiraatio vaarallisiksi. Kun ainetta on nielty on

oksennettaessa henkeen vetamisen vaara.

. Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksennusta ja ripulia.

luokituskriteerit eivat tayty.

luokituskriteerit eivat tayty.

: Mahdollisia elin- ja elimistdvaurioita pitkittyneilla altistuksilla.

. Ei sisélla sybpaa aiheuttavia aineita. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella
. Ei odoteta olevan mutageeninen. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella

. Voi olla vaarallista sikitlle. Hedelmallisyys: Ei odoteta olevan myrkyllista lisaantymiselle.

Hedelmallisyys: Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus kriteerit eivat tayty.

ineosan nimi Ominaisuus Menetelma Koe-elain

Styreeni Mutageenisuus Positive OECD 471 Salmonella typhimurium
Genotoksisuus - in vitro|Genotoxic OECD 473 -
Genotoksisuus - in vivo [Ei genotoksiseksi OECD 474 Hiiri
NOAEL (hengitys) > 4340 mg/m3 OECD 453 Rotta
NOEL > 4340 mg/m3 OECD 453 Rotta
(karsinogeenisuus,
hengitysteitse)
NOEL > 2000 mg/kg bw/d - Rotta
(karsinogeenisuus,
suun kautta)
LD50 (ihon kautta) > 2000 mg/kg bw OECD 402 Rotta
NOAEL (suun kautta) [> 2000 mg/kg bw/d - Rotta
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Ihon herkistyminen - [Ei herkistava Read across Marsu
estimaatti
NOAEL (vaarallisuus  [> 2130 mg/m3 Rotta
kehitykselle,
hengitysteitse)
NOAEL (vaarallisuus [> 300 mg/kg bw/d - Rotta
kehitykselle, suun
kautta)

LD50 (suun kautta) - > 6000 mg/kg bw
estimaatti

LC50 (hengitys) -
estimaatti

Read across -

> 2130 mg/m3 Read across

KOHTA 12

TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1. Myrkyllisyys

Taman tuotteen ymparistomyrkyllisyytta ei ole tutkittu.

Ekotoksisuus

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyystaipumus

. Lasketaan LC50 (kala): 72 mg/l. Lasketaan EC50 (vesikirppu): 33 mg/l. 0 % seoksesta koostuu

aineosista, joiden vaaroja vesiymparistolle ei tunneta. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen
perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

. Eitiedossa erityisia tietoja.

. Ei tiedossa erityisia tietoja.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus

. Imeytyy maahan, alhainen liikkuvuus.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT/vPvB-arvioinnin

. Ei sisalla PBT- tai vPvB-ainetta 0,1 % suurimpina pitoisuuksina.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muut tiedot

KOHTA 13

. Ei sovellettavissa.

JATTEIDEN KASITTELYYN LIUTTYVAT NAKOKOHDAT

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotteen jaamat
Lisavaroitus

Jatevesipaasto
Euroopan jateluettelo

Paikallinen lainsaadantd

: Tyhjaa pakkausta ei saa havittaa talousjatteena. Pakkaus voidaan kierrattda. Tuotteen jaamia ja

tuotetta sisaltavia pakkauksia pidetaan vaarallisena jatteena.

. Jaadmat saattavat aiheuttaa rijahdysvaaran. Ala tee reikia puhdistamattomiin terastynnyreihin alaka

leikkaa tai hitsaa niita.

: Ala havita jatettd ympéristdon, viemareihin tai vesistéon.
. Direktiivin 91/689/ETY tarkoittama vaarallinen jate, jolla on komission paatéksen 2000/532/EY

mukainen jateluettelon numerokoodi, on toimitettava ongelmajatteen kerayspisteeseen.

: Havittamisen on tapahduttava soveltuvien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja

saannosten mukaisesti. Paikalliset sdannokset voivat olla alueellisia tai kansallisia sdannoksia
tiukempia, ja niitd on noudatettava.
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| KOHTA 14 KULJETUSTIEDOT i

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

YK-numero : UN 3269

14.2. Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi

Rahtikirjan mukainen : POLYESTERIHARTSI, MONIKOMPONENTTIPAKKAUS
nimitys
Rahtikirjan mukainen : POLYESTER RESIN KIT

nimitys (IMDG, IATA)

14.3/14.4/14.5. Kuljetuksen vaaraluokka/Pakkausryhma/Ymparistovaarat
ADR/RID/ADN (maantie-/rautatie-/sisdvesikuljetuksista)

Luokka : 3
Luokituskoodi : F1
Pakkausryhma |
Varoitusmerkki 03
Tunnelirajoitus koodi : E
Muut tiedot . Ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina sisavesikuljetuksista.
IMDG (Merikuljetukset)
Luokka : 3
Pakkausryhma ]}
EmS (tulipalo/vuoto ) : F-E/S-D
Meria saastuttava . Ei
aine
IATA (limakuljetukset)
Luokka 0 3

14.6. Erityiset varotoimet kayttdjalle

Muut tiedot . Maakohtaista vaihtelua voi olla. On mahdollista "Rajoitettu Maara" kuljetukseen tdman tuotteen.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Marpol . Ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina Kansainvalisen merenkulkujarjestdn (IMO) asiakirjojen
mukaisesti. Nesteiden pakkaamisesta ei pideta irtotavarana.

KOHTA 15 LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai -lainsdadanto

EY:n lainsdadanto . Asetus (EU) N:0 2015/830 (REACH), Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP) ja muu lainsdadanto.
. Tata tuotetta ei tarvitse luokitella seuraavasti: "Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan
hengitysteihin" Asetus (EY) N:o 1272/2008 liitteen 1 3.10.3.3.1.1. kohdan perusteella.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
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Kemikaalitur- . Ei sovellettavissa.

vallisuusarviointi

KOHTA 16

MUUT TIEDOT

16.1. Muut tiedot

Tassa turvatietolehdessa annetut tiedot on laadittu 28 paivana toukokuuta 2015 annetun asetus (EU) N:o 2015/830 mukaisesti ja
ne perustuvat tietoon ja kokemukseen, jotka meilla on turvatietolehden julkaisupaivana. Se ei vapauta kayttajia velvollisuudesta
olla itse selvilld maarayksista, jotka koskevat tuotteen kayttda. Turvatietolehti tdydentaa teknisia tietolehtia, mutta ei korvaa niita
eikd anna takuuta tuotteen ominaisuuksista.

Kaytettdessa tuotetta sen kayttotarkoituksen vastaisesti kayttajan on oltava selvilla vaaroista, joita siitd voi aiheutua.

Muutetut tai uudet tiedot suhteessa edelliseen julkaisuun on merkitty tahdella (*).

Téssa kayttoturvalllsuustledotteessa mahdollisesti (mutta ei valttdmatta) kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien luettelo:

ADR
ATE
CLP
CMR

ETY
GHS
IATA

IBC-sdaannostolla

IMDG
LD50/LC50
MAC
MARPOL
NO(A)EL
OECD
PBT

PC

PT
REACH
RID

STP

SuU

HTP

YK

VOC
vPvB

: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

: Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

. Luokitus, merkinnat ja pakkaaminen

. Sybpaa aiheuttava, perimaa vaurioittava tai lisddntymismyrkyllinen (Carcinogenic, Mutagenic or

toxic for Reproduction)

: Euroopan talousyhteis6

: Yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintajarjestelma

: Kansainvalinen ilmakuljetusliitto

: Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO
: IMDG-saannosto (International Maritime Dangerous Goods Code)

: Annos/Pitoisuus, joka tappaa puolet koe-eldimista kokeen aikana

. Haitalliseksi tunnettu pitoisuus

. Kansainvalinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkdisemisesta
. On korkein taso joka ei nayta olevan (huonoja) vaikutuksia

: Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto

. Hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten

. Kemiallinen tuoteluokka

. Valmisteryhma

. Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

. Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskeva ohjesaanté
. Jatevesien kasittelylaitos

. Kayttdala

. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

: Yhdistyneet kansakunnat

. Haihtuva orgaaninen yhdiste

. Erittain hitaasti hajoavien ja erittdin voimakkaasti biokertyvien

Tiedotteen laatimisessa kaytetyt tarkeimmat 18hteet on otettu, kuitenkaan niihin rajoittumatta, yhdesté tai useammasta
tietolahteesta esim. Shell Health Servicesin toksikologinen data, materiaalitoimittajan data, CONCAWE, IFRA, CESIO, EY

1272/2008 - maaraykset, jne.

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma:

Flam. Lig. 3
Skin Irrit. 2
Eye lIrrit. 2
Repr. 2
STOT RE 1

. Tutkimustietojen perusteella.
. Laskentamenetelma.
. Laskentamenetelma.
. Laskentamenetelma.
. Laskentamenetelma.

Asianmukaisten vaaraluokille luettelo osassa 3:

Flam. Lig. 3
Acute Tox. 4

. Syttyva neste, kategoria 3.
;. Valiton myrkyllisyys, kategoria 4.
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Skin Irrit. 2 . Ihoarsytys, kategoria 2.

Eye Irrit. 2 . Silma-arsytys, kategoria 2.

STOT SE 3 . Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3.

STOT RE 1 . Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, kategoria 1.

Asp. Tox. 1 . Aspiraatiovaara, kategoriaan 1.

Aquatic Chronic 3 . Vaarallisuus vesiympaéristélle — krooninen vaara, kategoria 3.
Asianmukaisten H-lauseiden luettelo osassa 3:

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H361d Epaillaén vaurioittavan sikiéta.

H372 Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Ohjeet tyontekijoille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta: ei ole.

Kayttoturvallisuustiedote paattyy.

Tulosta Paivamaara

: 2021-01-21




