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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

1.1 Tuotetunniste 
Loctite Super Glue Power Flex Gel 

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

Clas Ohlson Oy 
Brunnsgatan 10B 
00100 Helsinki 
Suomi  
Tel.: 020 111 22 22
E-mail : info@clasohlson.fi

SDSinfo.Adhesive@henkel.com 
Katso käyttöturvallisuustiedotteen päivitykset verkkosivuiltamme https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection tai 
www.henkel-adhesives.com. 

1.4 Hätäpuhelinnumero 

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977 tai (24h) 

2.1 Aineen tai seoksen luokitus 

Aineen (CLP): 

Ihoärsytys 
H315 Ärsyttää ihoa. 
Silmä-ärsytyksellä 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
Elinkohtainen: Hengitysteiden ärsyyntyminen. 

2.2 Merkinnät 

Merkinnät (CLP): 

kategoria 2 

kategoria 2 

kategoria 3 


































