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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Pattex No More Nails Wood

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytoét ja kaytot, joita ei suositella
Suunniteltu kayttotarkoitus:
Yleinen asennusliima

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Clas Ohlson Oy
Brunnsgatan 10B
00100 Helsinki
Suomi
Tel.: 020 1112222
E-mail : info@clasohlson.fi

1.4 Hatépuhelinnumero

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977 tai (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Aineen (CLP):
[ lthoa herkistéva kategoria 1
[IH317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

2.2 Merkinnat

Merkinnéat (CLP):

Varoitusmerkki:

Siséltaa 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

|l IHuomiosana: Varoitus
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2.3. Muut vaarat
Asianmukaisesti kdytettynd ei mitaan.
Ei taytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin biokertyvén kriteereita.

3.2 Seokset

Kemiallinen kuvaus:
1 K-asennusliima

Valmistuksen perusaineet:
Styroli-akrylaatti-kopolymeeri-dispersio
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IImoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

Vaaralliset siséltoaineet EY numero Sisalto Luokitus
CAS-nro REACH Rek. No

H-lausunnon téydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 "*"Muu informaatio.
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Luokittelemattomilla aineilla voi olla tydperdisen altistumisen raja-arvoja.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:
Oireiden esiintyessa mentava laakariin.

Hengittdminen:
Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys laakariin.

Iho:
Huuhdeltava juoksevalla vedella ja saippualla. Hoidettava ihoa. Riisuttava aineen saastuttama vaatetus. Tarvittaessa kaannyttava
ihotautiladkarin puoleen.

Roiskeet silmiin:
Silmi& on huuhdeltava valittdmasti silmasuihkulla tai vedell& véhintd&n 5 min ajan. Oireiden ilmetessa (voimakas kipu,
valonarkuus, nak6hairid) huuhtelua jatkettava ja mentavéa laakariin.

Nieleminen:
Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettd, hakeuduttava laékarin hoitoon.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

Turvallisuussyista soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2).
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettavé ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

Kéytettdva henkiltkohtaista suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kaytettéava henkildkohtaista suojavarustusta.

Ulosvuotaneen aineen johdosta liukastumisvaara.

Huolehdittava riittdvastd tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Valtettdva aineen pédsya iholle ja silmiin.

6.2 Ympéristdoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Keratéén talteen mekaanisesti.
Saastunut materiaali hdvitetddn kuten kohdan 13 mukaiset jatteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet
Tyétilat tuuletettava riittévasti.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin

Yleiset hygieniatoimenpiteet:
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kdytettdessa.
Kédet taytyy pestd ennen taukoja ja tyon lopettamisen jéalkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailiot on sailytettava tiiviisti suljettuina ja varastoitava niin, ettd ne eivat paase jaatymaan.
Suojattava kuumuudelta ja valittomalta auringonpaisteelta.

Suojattava jaatymiselta.

Ei saa sdilyttaa elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukéaytto
Yleinen asennusliima

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Tyoperaisen altistuksen raja-arvot

Pétee:
Suomi

ei
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nimi luettelosta Environmental | Altistusaik | Arvo Huomautuksia:

Compartment [a

mg/| ppm mg/kg muut

bronopoli vesi (makea 0,01 mg/L
52-51-7 vesi)
bronopoli vesi (merivesi) 0,0008
52-51-7 mg/L
bronopoli vesi (ajoittaiset 0,0025
52-51-7 paastot) mg/L
bronopoli Jéatevedenpuhdi 0,43 mg/L
52-51-7 stamo
bronopoli sedimentti 0,041
52-51-7 (makea vesi) mg/kg
bronopoli sedimentti 0,00328
52-51-7 (merivesi) mg/kg
bronopoli Maaperé 0,5 mg/kg
52-51-7
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni vesi (makea 0,0039
2682-20-4 Vesi) mg/L
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni vesi (merivesi) 0,0039
2682-20-4 mg/L
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Jéatevedenpuhdi 0,23 mg/L
2682-20-4 stamo
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Maaperé 0,047
2682-20-4 mg/kg
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni vesi (ajoittaiset 0,0039
2682-20-4 paastot) mg/L
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | vesi (makea 0,00339
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos Vesi) mg/L
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | vesi (merivesi) 0,00339
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos mg/L
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | Jatevedenpuhdi 0,23 mg/L
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos stamo
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja  [sedimentti 0,027
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos (makea vesi) mg/kg
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja  [sedimentti 0,027
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos (merivesi) mg/kg
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja [ Maapera 0,01 mg/kg
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos
55965-84-9
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja  [vesi (ajoittaiset 0,00339
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos paastot) mg/L

55965-84-9
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nimi luettelosta Application Altistumis |Health Effect Exposure |[Arvo Huomautuksia:
Area reitin Time

bronopoli Tyontekijat dermaaline |Pitkékestoinen 2 mg/kg
52-51-7 n altistuminen -

elimistéon

vaikuttava
bronopoli yleinen dermaaline |Pitkékestoinen 0,7 mg/kg
52-51-7 populaatio n altistuminen -

elimistdon

vaikuttava
bronopoli yleinen suun kautta | Pitkékestoinen 0,18 mg/kg
52-51-7 populaatio altistuminen -

elimistdon

vaikuttava
bronopoli Tyontekijat inhalaatio | Pitk&kestoinen 3,5 mg/m3
52-51-7 altistuminen -

elimistéon

vaikuttava
bronopoli yleinen inhalaatio [ Pitké&kestoinen 0,6 mg/m3
52-51-7 populaatio altistuminen -

elimistdon

vaikuttava
bronopoli Tyontekijat inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 10,5 mg/m3
52-51-7 oinen altistuminen

- elimisté6n

vaikuttava
bronopoli Tyontekijat inhalaatio [ Pitké&kestoinen 2,5 mg/m3
52-51-7 altistuminen -

paikallinen

vaikutus
bronopoli Tyontekijat inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 2,5 mg/m3
52-51-7 oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava
bronopoli Tyontekijat dermaaline | Akuutti/lyhytkest 6 mg/kg
52-51-7 n oinen altistuminen

- elimisto6n

vaikuttava
bronopoli Tyontekijat dermaaline |Pitkékestoinen 0,008 mg/cm?2
52-51-7 n altistuminen -

paikallinen

vaikutus
bronopoli Tyontekijat dermaaline | Akuutti/lyhytkest 0,008 mg/cm2
52-51-7 n oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava
bronopoli yleinen dermaaline |Pitkékestoinen 0,004 mg/cm2
52-51-7 populaatio n altistuminen -

paikallinen

vaikutus
bronopoli yleinen dermaaline | Akuutti/lyhytkest 0,004 mg/cm2
52-51-7 populaatio n oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava
bronopoli yleinen dermaaline [ Akuutti/lyhytkest 2,1 mg/kg
52-51-7 populaatio n oinen altistuminen

- elimistoon

vaikuttava
bronopoli yleinen inhalaatio [ Pitké&kestoinen 0,6 mg/m3
52-51-7 populaatio altistuminen -

paikallinen

vaikutus
bronopoli yleinen inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 1,8 mg/m3
52-51-7 populaatio oinen altistuminen

- elimistoon

vaikuttava
bronopoli yleinen inhalaatio [ Akuutti/lyhytkest 0,6 mg/m3
52-51-7 populaatio oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava
bronopoli yleinen suun kautta | Akuutti/lyhytkest 0,5 mg/kg
52-51-7 populaatio oinen altistuminen

- elimistéon
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vaikuttava
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Tyontekijat inhalaatio | Pitk&kestoinen 0,021 mg/m3
2682-20-4 altistuminen -

paikallinen

vaikutus
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Tyontekijat inhalaatio [ Akuutti/lyhytkest 0,043 mg/m3
2682-20-4 oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni yleinen inhalaatio [ Pitké&kestoinen 0,021 mg/m3
2682-20-4 populaatio altistuminen -

paikallinen

vaikutus
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni yleinen suun kautta | Pitkékestoinen 0,027 mg/kg
2682-20-4 populaatio altistuminen -

elimistéon

vaikuttava
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni yleinen suun kautta | Akuutti/lyhytkest 0,053 mg/kg
2682-20-4 populaatio oinen altistuminen

- elimisté6n

vaikuttava
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni yleinen inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 0,043 mg/m3
2682-20-4 populaatio oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | TyOntekijat inhalaatio [ Pitké&kestoinen 0,02 mg/m3
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos altistuminen -
55965-84-9 paikallinen

vaikutus
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja [ Tyontekijat inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 0,04 mg/m3
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos oinen altistuminen
55965-84-9 - paikallisesti

vaikuttava
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | yleinen inhalaatio [ Pitké&kestoinen 0,02 mg/m3
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos populaatio altistuminen -
55965-84-9 paikallinen

vaikutus
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja  [yleinen inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 0,04 mg/m3
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos populaatio oinen altistuminen
55965-84-9 - paikallisesti

vaikuttava
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja | yleinen suun kautta | Pitkékestoinen 0,09 mg/kg
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos populaatio altistuminen -
55965-84-9 elimistéon

vaikuttava
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja  [yleinen suun kautta [ Akuutti/lyhytkest 0,11 mg/kg
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos populaatio oinen altistuminen
55965-84-9 - elimistoon

vaikuttava

Biologisen altistumisen indeksit
ei

8.2 Altistumisen ehkaiseminen:

Hengityssuojain:

Huolehdittava riittavastd tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Késisuoja:

Pidempiaikaiseen kontaktiin suositellaan nitriilikumisuojakasineiden kaytt6d, EN 374 mukaisesti.

materiaalipaksuus > 0,1 mm
lapéisyaika > 480 min

Pitempiaikaisen ja toistuvan kontaktin ollessa kysymyksessa penetraatioajat saattavat olla merkittavéasti lyhyempia kuin EN
374:ss8 on médritelty. Suojakdsineiden soveltuvuus on aina tarkistettava kun niita k&ytet&én erikoisolosuhteissa (esim.
mekaaninen ja terminen kuormitus, yhteensopivuus tuotteiden kanssa, antistaattiset vaikutukset jne.) Késineet on vaihdettava
valittdmasti kun ensimmaiset merkit kulumisesta tai repeytymisesta ilmenevét. Valmistajan seké teollisuusyhdistysten
informaatio teollisuuden turvallisuudesta on otettava huomioon. Suosittelemme, ettd ké&sienhoito-ohje tehddén yhteistydssa
kasineiden valmistajan kanssa kdyttoolosuhteisiin sopivaksi
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Silmésuojain:
Tiiviisti istuvat suojalasit.
Silmésuojaimien on taytettdvd EN166 vaatimukset.

Kehonsuojus:
Sopiva suoja-asu.
Suojavaatetuksen on taytettadva vaatimukset EN14605 nestemdisille roiskeille tai EN13982 pélylle.

Suositus henkil6kohtaiseksi suojavarusteeksi:

Annetut tiedot henkilénsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitisi tehdd ennen tuotteen k&yttdmisté
madrittamalla sopivat henkilénsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkilénsuojaimien on taytettava asiaankuuluvat EN
standardit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto pasta

paksujuoksuinen

valkoinen
Haju Tyypillinen
Hajukynnys Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissa
pH Ei tietoja kdytettavissd / Ei maéritettavissa
Sulamispiste Ei tietoja kaytettavissd / Ei madritettavissd
Jahmettymislampétila Ei tietoja kadytettavissd / Ei maaritettavissd
Kiehumispiste Ei tietoja kdytettavissd / Ei madritettavissd
Leimahduspiste Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissa
Haihtumisnopeus Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissa
Syttyvyys Ei tietoja kaytettavissd / Ei méaritettavissa
Réjahdysraja Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissa
Hoyrynpaine Ei tietoja kéytettdvissd / Ei madritettavisséa
Suhteellinen hdyryntiheys: Ei tietoja kdytettavissd / Ei madritettavissd
Tiheys 1,00 - 1,05 g/cm3

(23 °C (73.4 °F))

Ominaispaino Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissa
Liukoisuus Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissa
liukoisuus(laadullinen) Ei tietoja kéytettavissd / Ei maéritettaviss
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissa
Itsesyttymislampétila Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissé
Hajoamislampdétila Ei tietoja kaytettédvissd / Ei mééritettavissa
Viskositeetti 10.000 - 16.000 mPa s

(Haake; Laite: Haake VT 550; 1 °C (33.8 °F);
Spindeli Nro: 1)

Viskositeetti (kinemaattinen) Ei tietoja kéytettavissd / Ei maéritettavissa
Réjahtavyys Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissa
Hapettavat ominaisuudet Ei tietoja kaytettdvissd / Ei méaritettavissa

9.2 Muut tiedot

Ei tietoja kaytettavissd / Ei mééritettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei mitdan tiedossa, jos kayttd maaraysten mukainen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Véltettavat olosuhteet
Ei mitdan tiedossa, jos kayttd maaraysten mukainen.
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10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Asianmukaisesti k&ytettynd ei mitéan.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Yleiset toksisuustiedot:

Jos ihokontakti tuotteen kanssa on toistuva, ei voida sulkea pois allergian mahdollisuutta.
11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméd, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

bronopoli LD50 193 -211 Rotta ei eritelty

52-51-7 mg/kg

2-metyyli-isotiatsol- LD50 120 mgl/kg Rotta EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)
3(2H)-oni

2682-20-4

Isotiatsolinonia seos 3:1 LD50 66 mg/kg Rotta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
(CIT/MIT)

55965-84-9

Valitén myrkyllisyys- iho:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

bronopoli LD50 1.600 mg/kg Rotta ei eritelty

52-51-7

2-metyyli-isotiatsol- LD50 242 mg/kg Rotta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
3(2H)-oni

2682-20-4

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3- | LD50 311 mg/kg Kani ei eritelty

oni

26530-20-1

Isotiatsolinonia seos 3:1 LD50 87,12 mg/kg Kani OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
(CIT/MIT)

55965-84-9
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Véliton myrkyllisyys- hengityselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Testiymparistd | Altistusai | Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi ka

2-metyyli-isotiatsol- LC50 0,11 mg/L poly ja sumu 4h Rotta OECD Guideline 403 (Acute
3(2H)-oni Inhalation Toxicity)
2682-20-4

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3- | LC50 0,58 mg/L poly ja sumu 4h Rotta OECD Guideline 403 (Acute
oni Inhalation Toxicity)
26530-20-1

Isotiatsolinonia seos 3:1 LC50 0,171 mg/L poly ja sumu 4h Rotta OECD Guideline 403 (Acute
(CIT/MIT) Inhalation Toxicity)
55965-84-9

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelma

CAS-nro ka

bronopoli Arsyttava. 4h Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
52-51-7

2-metyyli-isotiatsol- Sydvyttava 4h Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
3(2H)-oni

2682-20-4

Isotiatsolinonia seos 3:1 Syovyttava 4h Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
(CIT/MIT)

55965-84-9

Vakava silmévaurio/silma-arsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelma
CAS-nro ka

bronopoli voimakkaasti Kani Draize testi
52-51-7 arsyttava

Isotiatsolinonia seos 3:1 Category 1 Kani ei eritelty
(CIT/MIT) (irreversible

55965-84-9 effects on the

eye)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi Tyyppi Menetelma

CAS-nro

bronopoli ei herkistava Marsu, maksimointi testi Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
52-51-7

2-metyyli-isotiatsol- herkistava Buehlerin testi Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
3(2H)-oni

2682-20-4

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3- | herkistava Hiiri, paikallisten Hiiri OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
oni imusolmukkeiden testi Local Lymph Node Assay)

26530-20-1 (LLNA)

Isotiatsolinonia seos 3:1 herkistava Marsu, maksimointi testi Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
(CIT/MIT)

55965-84-9

Isotiatsolinonia seos 3:1 herkistava Hiiri, paikallisten Hiiri ei eritelty

(CIT/MIT) imusolmukkeiden testi

55965-84-9 (LLNA)
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Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

(CIT/IMIT)
55965-84-9

pakkosyottd

Vaaralliset aineet. Tulos Tutkimustyyppi/ | Metabolinen Tyyppi Menetelma
CAS-nro altistusreitti aktivoituminen /
altistusaika
bronopoli negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman ei eritelty
52-51-7 mutation assay (e.g
Ames test)
bronopoli positiivinen nisakkaiden kanssa ja ilman ei eritelty
52-51-7 kromosomipoikkea
vuustesti in vitro
bronopoli negatiivinen nisakassolujen kanssa ja ilman ei eritelty
52-51-7 geenimutaatio
analyysi
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman OECD Guideline 471
3(2H)-oni mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
2682-20-4 Ames test) Assay)
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen nisédkkaiden kanssa ja ilman OECD Guideline 473 (In vitro
3(2H)-oni kromosomipoikkea Mammalian Chromosome
2682-20-4 vuustesti in vitro Aberration Test)
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen nisékassolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
3(2H)-oni geenimutaatio Mammalian Cell Gene
2682-20-4 analyysi Mutation Test)
Isotiatsolinonia seos 3:1 kyseenalainen | bacterial reverse kanssa ja ilman equivalent or similar to OECD
(CIT/MIT) mutation assay (e.g Guideline 471 (Bacterial
55965-84-9 Ames test) Reverse Mutation Assay)
Isotiatsolinonia seos 3:1 positiivinen nisakkaiden kanssa ja ilman EPA OPP 84-2 (Mutagenicity
(CIT/MIT) kromosomipoikkea Testing)
55965-84-9 vuustesti in vitro
Isotiatsolinonia seos 3:1 positiivinen nisakassolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
(CIT/MIT) geenimutaatio Mammalian Cell Gene
55965-84-9 analyysi Mutation Test)
Isotiatsolinonia seos 3:1 negatiivinen DNA damage and | not applicable OECD Guideline 482 (Genetic
(CIT/MIT) repair assay, UDS Toxicology: DNA Damage
55965-84-9 in mammalian cells and Repair, Unscheduled
in vitro DNA Synthesis in Mammalian
Cells In Vitro)
bronopoli negatiivinen suun kautta: Hiiri OECD Guideline 474
52-51-7 pakkosyottd (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
bronopoli negatiivinen suun kautta: Rotta OECD Guideline 486
52-51-7 pakkosyottd (Unscheduled DNA Synthesis
(UDS) Test with Mammalian
Liver Cells in vivo)
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen suun kautta: Hiiri OECD Guideline 474
3(2H)-oni pakkosyotto (Mammalian Erythrocyte
2682-20-4 Micronucleus Test)
2-metyyli-isotiatsol- negatiivinen suun kautta: Rotta OECD Guideline 486
3(2H)-oni pakkosyottd (Unscheduled DNA Synthesis
2682-20-4 (UDS) Test with Mammalian
Liver Cells in vivo)
Isotiatsolinonia seos 3:1 negatiivinen suun kautta: Hiiri OECD Guideline 474
(CIT/MIT) pakkosyottd (Mammalian Erythrocyte
55965-84-9 Micronucleus Test)
Isotiatsolinonia seos 3:1 negatiivinen suun kautta: Hiiri OECD Guideline 475
(CIT/MIT) pakkosyottd (Mammalian Bone Marrow
55965-84-9 Chromosome Aberration Test)
Isotiatsolinonia seos 3:1 negatiivinen suun kautta: ruoka Drosophila OECD Guideline 477 (Genetic
(CIT/MIT) melanogaster | Toxicology: Sex-linked
55965-84-9 Recessive Lethal Test in
Drosophila melanogaster)
Isotiatsolinonia seos 3:1 negatiivinen suun kautta: Rotta OECD Guideline 486
(CIT/MIT) pakkosyottd (Unscheduled DNA Synthesis
55965-84-9 (UDS) Test with Mammalian
Liver Cells in vivo)
Isotiatsolinonia seos 3:1 negatiivinen suun kautta: Rotta EPA OPP 84-2 (Mutagenicity

Testing)
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Sy0paa aiheuttavat vaikutukset

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset sisaltaineet Tulos Levitysmenete | Altistusaika | Tyyppi Sukupuoli Menetelma
CAS-nro Ima / Taajuus
hoidon
Isotiatsolinonia seos 3:1 ei suun kautta: 2y Rotta Uros/Naaras | OECD Guideline 453
(CIT/MIT) karsinogeeninen | juomavesi daily (Combined Chronic
55965-84-9 Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)

Lisadantymiselle vaaralliset vaikutukset:
Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.
Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Testityyppi | Levitysmen | Tyyppi Menetelma
CAS-nro etelmé
bronopoli NOAEL P > 40 mg/kg Yhden suun kautta: | Rotta ei eritelty
52-51-7 sukupolven | pakkosyottd

NOAEL F1 > 40 mg/kg tutkimus
2-metyyli-isotiatsol- NOAEL P 200 ppm Two suun kautta: | Rotta OECD Guideline 416 (Two-
3(2H)-oni generation juomavesi Generation Reproduction
2682-20-4 NOAEL F1 200 ppm study Toxicity Study)

NOAEL F2 200 ppm
Isotiatsolinonia seos 3:1 NOAEL P 30 ppm Two suun kautta: | Rotta OECD Guideline 416 (Two-
(CIT/MIT) generation juomavesi Generation Reproduction
55965-84-9 NOAEL F1 300 ppm study Toxicity Study)

NOAEL F2 300 ppm
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:
Ei tietoja kaytettavissa.
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen::
Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.
Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Levitysmen | Altistumisaika/toist | Tyyppi Menetelma
CAS-nro etelma umistiheys
bronopoli NOAEL 7 mg/kg suun kautta: | 104 w Rotta ei eritelty
52-51-7 juomavesi daily
2-metyyli-isotiatsol- NOAEL 60 mg/kg suun kautta: | 90 d Rotta OECD Guideline 408
3(2H)-oni pakkosyo6ttd | daily (Repeated Dose 90-Day
2682-20-4 Oral Toxicity in Rodents)
Isotiatsolinonia seos 3:1 NOAEL 16,3 mg/kg suun kautta: | 90 d Rotta OECD Guideline 408
(CIT/MIT) juomavesi daily (Repeated Dose 90-Day
55965-84-9 Oral Toxicity in Rodents)
Isotiatsolinonia seos 3:1 NOAEL 0.34 mg/m3 Sisaanhengit | 90 d Rotta OECD Guideline 413
(CIT/MIT) ys : Aerosoli | 6 h/d, 5 d/w (Subchronic Inhalation
55965-84-9 Toxicity: 90-Day)
Isotiatsolinonia seos 3:1 NOAEL 2,625 mg/kg dermaalinen | 90d Rotta EPA OPP 82-3
(CIT/MIT) 6 h/d (Subchronic Dermal
55965-84-9 Toxicity 90 Days)

Aspiraatiovaara:

Ei tietoja kaytettdvissa.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Yleiset ekologiatiedot:

Ei saa padstéa viemadriin, maaperdén tai vesistoon.

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys (Kala):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméd, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. IArvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

bronopoli LC50 41 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
52-51-7 IAcute Toxicity Test)
bronopoli NOEC 21,5 mg/L 30 d Oncorhynchus mykiss IOECD 210 (fish early lite
52-51-7 stage toxicity test)
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [LC50 4,77 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
2682-20-4 lAcute Toxicity Test)
2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni  |LC50 0,036 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
26530-20-1 lAcute Toxicity Test)
2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni  [NOEC 0,022 mg/L 21d Oncorhynchus mykiss IOECD 210 (fish early lite
26530-20-1 stage toxicity test)
Isotiatsolinonia seos 3:1 LC50 0,22 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
(CIT/MIT) lAcute Toxicity Test)
55965-84-9

Isotiatsolinonia seos 3:1 NOEC  [0,098 mg/L 28 d Oncorhynchus mykiss IOECD 210 (fish early lite
(CIT/MIT) stage toxicity test)
55965-84-9

Myrkyllisyys (Daphnia):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi
bronopoli EC50 1,4 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
52-51-7 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [EC50 0,93 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
2682-20-4 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni  [EC50 0,42 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
26530-20-1 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Isotiatsolinonia seos 3:1 EC50 0,12 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
(CIT/MIT) (Daphnia sp. Acute
55965-84-9 Immobilisation Test)

Kroonistti myrkyllisyys vesiselkdrangattomille

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméd, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

bronopoli NOEC (0,27 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
52-51-7 magna, Reproduction Test)
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [NOEC  |0,04 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
2682-20-4 magna, Reproduction Test)
2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni  [NOEC  |0,0016 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
26530-20-1 magna, Reproduction Test)
Isotiatsolinonia seos 3:1 NOEC  |0,0036 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
(CIT/MIT) magna, Reproduction Test)
55965-84-9

Myrkyllisyys (Algae):
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Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmdd, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. IArvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

bronopoli EC50 0,37 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

52-51-7 Growth Inhibition Test)

bronopoli NOEC (0,1 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

52-51-7 Growth Inhibition Test)

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [NOEC  |0,03 mg/L 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

2682-20-4 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [EC50 0,22 mg/L 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

2682-20-4 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni  [EC50 0,084 mg/L 72 h Scenedesmus subspicatus (new [OECD Guideline 201 (Alga,

26530-20-1 name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni  [NOEC {0,004 mg/L 72 h Scenedesmus subspicatus (new [OECD Guideline 201 (Alga,

26530-20-1 name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

Isotiatsolinonia seos 3:1 EC50 0,0052 mg/L 48 h ISkeletonema costatum IOECD Guideline 201 (Alga,

(CIT/MIT) Growth Inhibition Test)

55965-84-9

Isotiatsolinonia seos 3:1 NOEC  |0,00064 mg/L 48 h ISkeletonema costatum IOECD Guideline 201 (Alga,

(CIT/MIT) Growth Inhibition Test)

55965-84-9

Myrkyllisyys mikro-organismeille

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. IArvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi
bronopoli EC50 43 mg/L 3h activated sludge IOECD Guideline 209
52-51-7 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni [EC50 41 mg/L 3h activated sludge IOECD Guideline 209
2682-20-4 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)
Isotiatsolinonia seos 3:1 EC20 0,97 mg/L 3h activated sludge IOECD Guideline 209
(CIT/MIT) (Activated Sludge,
55965-84-9 Respiration Inhibition Test)
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi | Hajoavuus Altistusaika | Menetelméa
CAS-nro
bronopoli helposti biohajoava aerobinen 70 - 80 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready
52-51-7 Biodegradability: CO2 Evolution
Test)
bronopoli not inherently ei tietoja 50 % 45d OECD Guideline 302 B (Inherent
52-51-7 biodegradable biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test)
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni | luonnossa hajoava aerobinen 97 % 48 h OECD Guideline 302 B (Inherent
2682-20-4 biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test)
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni | helposti biohajoava aerobinen >70% 28d OECD Guideline 309 (Aerobic
2682-20-4 Mineralisation in Surface
WaterSimulation Biodegradation
Test)
2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni | helposti biohajoava aerobinen > 83 % 28d OECD Guideline 303 A
26530-20-1 (Simulation TestAerobic Sewage
Treatment. A: Activated Sludge
Units)
Isotiatsolinonia seos 3:1 luonnossa hajoava aerobinen 100 % 28d OECD Guideline 302 B (Inherent
(CIT/MIT) biodegradability: Zahn-
55965-84-9 Wellens/EMPA Test)
Isotiatsolinonia seos 3:1 helposti biohajoava aerobinen > 60 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready
(CIT/MIT) Biodegradability: Closed Bottle
55965-84-9 Test)

12.3. Biokertyvyys
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Vaaralliset aineet. Biologinen Altistusaika Lampétila Tyyppi Menetelma
CAS-nro kertyvyystekija
(BCF)
Isotiatsolinonia seos 3:1 3,6 Laskenta QSAR (Quantitative Structure
(CIT/IMIT) Activity Relationship)
55965-84-9
12.4. Liikkuvuus maaperdassa
Vaaralliset aineet. LogPow Lampdotila Menetelma
CAS-nro
bronopoli 0,22 24 °C EU Method A.8 (Partition Coefficient)
52-51-7
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni | -0,5 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
2682-20-4 Flask Method)
2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni | 2,9 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
26530-20-1 Flask Method)
Isotiatsolinonia seos 3:1 -0,71-0,75 20°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
(CIT/IMIT) Method)
55965-84-9
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Vaaralliset aineet. PBT /vPvB
CAS-nro
bronopoli Ei taytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin
52-51-7 biokertyvén Kriteereité.

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni
2682-20-4

Ei tayta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin
biokertyvén kriteereitd.

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni
26530-20-1

Ei tayta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin
biokertyvén kriteereita.

Isotiatsolinonia seos 3:1 (CIT/MIT)

55965-84-9

Ei taytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin
biokertyvén kriteereita.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jéatteiden késittelymenetelmat

Tuotteen havittdminen:

Jatteet ja tuotejadmat havitetaan paikallisten viranomaisméaardysten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen havittdminen:

Pakkauksen kierratys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tahteista.

Jatenimike
080409
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

YK-numero

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
Pakkausryhma

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
Ympéristovaarat

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11 liitteen ja IBC-saanndston mukaisesti

Ei voida kayttaa.

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristésdédnnokset tai -lainsaadantd

VOC-pitoisuus 0%

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.
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KOHTA 16: Muut tiedot

Tuotteen etiketdinti on méaritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden taydellinen teksti koodeineen t&ssd turvallisuustiedotteessa
seuraavasti:

H301 Myrkyllistd nieltyna.

H302 Haitallista nieltyna.

H310 Tappavaa joutuessaan iholle.

H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H330 Tappavaa hengitettynd.

H331 Myrkyllista hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Lisatiedot:
Tama kayttoturvallisuustiedote on tuotettu Henkel. Henkel ostamiin osapuoliin perustuvasta myynnistd, perustuu asetuksen
(EY) N: 0 1907/2006 soveltamisalaan ja sisaltad tietoja vain Euroopan unionin sovellettavien maardysten mukaisesti. Tassa
suhteessa minkéanlaista lausuntoa, takuuta tai edustusta ei ole annettu minkaan muun lainkdyttévaltion tai muun alueen kuin
Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamisen suhteen. Jos olet viemdss& muualle kuin Euroopan unioniin, ota yhteytta
kyseiseen alueeseen liittyvaan kayttéturvallisuustiedotteeseen sen varmistamiseksi, ettd se noudattaa tai ota yhteys Henkel
tuoteturvallisuus- ja saéntelyosastoon (ua-productsafety.de@henkel.com) ennen vienti muualle kuin Euroopan unioniin.

Tiedot perustuvat tdimanhetkiseen tietdmykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Hyva asiakas,

Henkel on paattanyt luomaan kestavén tulevaisuuden edistdmélla mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymall& paperista SDS:n sdhkdiseen versioon, ota yhteyttd meidén asiakaspalveluun. Suosittelemme kayttdméan yhteista
séhkdpostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Tarkeat muutokset tassa kayttoturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merkitty erivériselld varjostettuun kenttaan.



