Art.nr:30-9053,54,55 aldre version 1
Monteringsanvisning ATTA
30-9053,9054,9055
Lis igenom instruktionen noga innan du borjar!
ATTIA varmvattensberedare ir avsedda for hushillsbruk.
Tillverkande foretag ar certifierade och beredarna ir givetvis tillverkade efter gillande europeiska
sakerhetsforeskrifter. Beredarna tillverkas med 2 olika typer av vattenbehallare — kolstal eller
rostfritt stal. Behillaren av kolstal skyddas mot korrosion genom en emaljbeliggning och ett
korrosionsskydd med magnesium anod. Anodens effektivitet, verkningsgrad kontrolleras genom
en inbyggd indikator, en si kallad anodtestare, genom att trycka pa testknappen s kan man litt
kontrollera om anoden fungerar utan att behova ta isir beredaren. Rostfria beredare har ett
naturligt skydd och behéver dirfor ingen anod.
Vattenberedaren ar ingen leksak, barn skall darfor inte hantera den.
Teknisk specifikation
Den tekniska specifikationen av alla modeller pa beredarna 4r angiven i tabellen nedan.
Modeller
Specifikationer 3009000001 Emalj |30009000021 Emalj/ |3009000041 3009000061 |3009000081
3009000181 Rfr 3009000201 Rfr Emalj Emalj Emalj
Volym [L] 15 30 50 80 120
Spénning [V] 220-230 AC 220-230 AC 220-230 AC | 220-230 AC | 220-230 AC
Effekt [W] 2000 2000 2000 2000 2000
Hogsta driftstryck 10 10 10 10 10
[Bar]
Uppviarmningstid
12°C till 65°C 25 50 90 150 220
Ca tid/minuter
Blandat 37°C [L] 38 82 136 218 326
Vikt [kg] 9,3/8,9 16/14 20 27 33
. _ D 275 385 385 460 460
D“’Eens‘;’ner H 495 530 740 800 1100
mm
Enl fig 1 02 A 265 395 395 470 470
b - 80 80 92 92




Montering av vattenberedaren
Obs! Vid allt arbete med beredaren fir ingen strém vara pakopplad!

Vattenberedaren maste monteras av kunnig personal med nédvindig kinnedom.Montera
beredaten i ett uttymme dir luftfuktigheten 4r normal och ej i nitheten av vattenstink. Kontakta
en fackman om du ir osiker. Beredaren med en kapacitet av 30-120 liter monteras med
anslutningsroren ned och med bultar eller krokar (ingar ej) med en diameter av 10-12 mm.
Beredaren med kapacitet av 15 liter skall monteras med anslutningsréren upp och med
krokar som har en diameter av ca 8 mm (ingir ej).

Fig. 1 Fig. 2
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Anslutning till vattenledning

Vattenberedaren skall anslutas till vattenledningen av kunnig person med nédvindig
kinnedom. Vattenberedatens ror till varmt vatten och ror till kallt vatten dr markta med pilar.
- pil tll réret och bla bricka — kallt vatten, inmatning

- pil frin roret och 16d bricka — varmt vatten, utmatning



MOl’ltCl‘il’lg av ventilkombination e

Varmvattenberedarna har en ventilkombination som skall monteras enligt instruktion nedan.
Var noga att ldsa detta innan montering!

Obs! Innan beredaren ansluts till elniitet skall ventilkombinationen vara monterad och
beredaren ordentligt urluftad och fylld med vatten

Ventilrér

P
Blandningsventil 7

1

1. Monterade de tvd invindigt gingade adaptrarna (Nt 1) pa beredaren med
gangtejp (7-10 varv utav tejpen brukar vara lagom).

2. Skruva fast sikerhetsventilen (Nr 7) pa ventilroret genom att skruva bort en valfri
plugg (Nt 6).P3 si satt kan du placera sikethetsventilen dir den bist far plats och
ar litt att nd. Ventilen har en packning si det beh6vs ingen gingtejp. Skruva 1 sd
mycket att packningen inte syns lingre.

3. Montera ihop ventiltér med blandningsventilen 16st s lange (underlattar
montering). Anslutning (Nt 3) skall g3 till beredarens inlopp (Bl4 bricka) och
anslutning (Nr 4) skall gi till beredarens utlopp (16d bricka)

P ventilroret finns en pil som skall peka mot beredaren, pa
blandningsventilen finns en pil (mirkt M) som skall peka frin beredaren.

4. Montera vattenanslutningarna, inkommande vatten (Nt 2) och utgiende
varmvatten (Nr 5). Spilltor (som skall dras till avlopp) dras fran
sakerhetsventilens utlopp (Nt 8).

5. Dra it alla kopplingar och kontrollera att det inte licker, efterdra vid behov.

6. Med ratt (Nt 9) kan man stilla in vattentempraturen (tekommenderas Min 55
grader) si att man fir en lagom mix pé vattnet men tink pa skallningsrisken.

Vid pifyllning av beredaren skall du 6ppna en varmvattenskran nigonstans i huset sa att luft kan
passera (sting nir jaimt flode har uppstatt).



Elinstallation.

Varning! Innan beredaren ansluts till elnitet skall man vara siker pa att beredaren ar fylld med
vatten och urluftad!

Beredaren skall kopplas till elnitet med medféljande kontakt. Kontakten fir endast kopplas till ett
jordat vigguttag. Sladden som sitter monterad pi vattenberedaren har en area pi 2.5 mm’ och
skall anslutas till minst 10 A sakring. Vigguttaget fir ¢j hamna bakom beredaren utan skall vara
littankomligt s att man enkelt kan dra ur kontakten om det skulle behévas. Skall beredaren
installeras med fast installation skall en elektriker anlitas.

Anvindning av varmvattenberedaren

Vattenberedaren som rymmer 15 L har ingen separat av/pa knapp utan stings av och sitts iging
genom att vrida termostatvredet. Blatt for kallt och rétt for varmt.

Vattenberedaren som rymmer 30 — 120 L stings av och pa med en separat strombrytare. For att
reglera 6nskad temperatur vrid pa termostatreglaget. Nir indikatorlampan pa beredaren lyset,
hiller beredaren pa och virmer upp vattnet. Nir indikatotlampan slocknar innebir det att den
onskade vattentemperaturen uppnatts.

Barn far absolut inte handskas med varmvattenberedaren sisom att vrida pa termostatreglaget
0.8.V.

Vatten expanderar vid uppvirmning, dirf6r dr det naturligt att sikerhetsventilen kan
droppa. Se dirtfor till att ett t61 dr draget fran sikerhetsventilen till ett avlopp. Om man
skulle uppticka nagon form utav skada pa beredaren bor man stinga av den omedelbart och
kontakta en fackman for att underséka beredaren.

Overhettningsskydd

Beredaren har ett skydd mot Sverhettning, 16ser detta ut (t.ex. om man inte fyllt beredaren
tillrickligt) si ska man dra ut sttémmen och skruva av plast/skyddskapan, dar sitter
6verhettningsskyddet (se bild) som man aterstiller genom att trycka in knappen.




Kontroll av anod

Genom att trycka in knappen pé anodtestaren (endast emaljerade beredare) si kan anodens
tillstaind kontrolleras utan att behova ta isar beredaren. Nir visaren befinner sig 1 det grona faltet
ar anodens skyddsverkan bra, om den sjunker in pa r6tt 4r det dags att byta.

Tommning av beredaren

Om ni behover tomma beredaren si gir det att 6ppna sikerhetsventilen genom att vrida den
motsols och samtidigt kila in t.ex. en mejsel s att den stiller sig i Sppet lige.Behover du tomma
betredaren totalt t.ex. for vinterforvaring sa rekommenderar vi att flinsen under kipan 6ppnas si
att beredaren kan tommas totalt pa vatten och pa s sitt forhindra frysning.Borja alltid att tomma
med sikerhetsventilen si att trycket ur beredaren gar ner och glom inte att stinga av
inkommande vatten.Ventilkombinationen kan skruvas av och forvaras frostfritt.

Glom inte att dra ut strtommen.

Garanti

For att garantin (2 ar) skall gilla och for att du ska fa en beredare som ska halla i
manga ar sa maste nedanstiende foljas!

1. Vattenberedaren skall endast anvindas till hushallsbruk.

2. Om anodtestaren (emalj beredate) visar pa rott si méste anoden bytas omgaende.

3. Vattenberedaren fir endast monteras upp i utrtymmen dar det inte finns littantandliga
gaser eller littantandligt material. Luftfuktigheten i rummet skall vara normal.

4. Barn fir ej hantera beredaren.

5. Beredaren bér endast monteras/repateras av kunnig personal med nédvindig kunskap.

6. Nir man kopplar vattenberedaren till nitanslutningen maste kabeln vara felfti.

7. Om det finns nigon risk for att temperaturen sjunker under 0°C dar beredaren ir

monterad skall den tommas pa vatten.

8. Kontroll av sikerhetsventil bor ske regelbundet genom att snabbt vrida ratten motsols,
det skall d4 komma lite vatten ur spillroret.

9. Om sladden ir skadad pa négot sitt skall den ersittas med en ny av en fackman.

10. Du miste ha monterat ventilkombinationen ritt.

11. Vatten kvaliten méste vara normal och inga frimmande partiklar far forekomma.

12. Kvitto med giltligt datum méste uppvisas.
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