LIGHTING
INSTALLATIONSANVISNING 32-9058

Alla belysningsarmaturer maste installeras korrekt for att inte utgéra en livsfara. Endast
personer med erforderlig kunskap om elinstallationer skall utféra denna installation.
Saknas denna kunskap kontakta fackman. Folj anvisningen noggrant och spara den for
senare tillfalle.

INSTALLATION

1. Varning! Bryt alltid strommen innan installationen pabdrjas.

2. Stolplyktan skall alltid monteras pa en plats dar den star stabilt och inte kan valtas.

3. Drag ut kopplingsdosan ur stolpréret och anslutinkommande ledare till
kopplingsplinten enligt nedan schema:

e Fasledare (brun) till kopplingsplintens skruv markt (L)
e Jordledare (gulgron) maste anslutas till skruven markt med jordsymbol (@)
e Nolledare (bld) till kopplingsplintensskruv markt med (N)

4. Satttillbaka locket pa kopplingsdosan. Notera att kopplingsdosan ar fastsatt pa en
plastpinne. Denna plastpinne ar till for att kopplingsdosan skall hamna en bit ovan
markytan och inte utsattas for vatten. Plastdosan skall darfor tryckas upp i roret och
andra anden ar mot markfundamentet

Skruva fast armaturen i markfundamentet.

Lossa armaturens glaskupol genom att halla i glasets 6verdel och skruva det moturs.
Notera att armaturens 6verdel (flansarna) foljer med.

Skruvailjuskallan. (Max 60W, E27)

Skruva tillbaka glaskupolen och armaturens éverdel samt sla darefter TILL strommen.
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TEKNISKAUPPGIFTER

Artikel nummer: 32-9058

Typ Nummer: C029
Spanning: 230V AC, 50Hz
Bestyckning: Max 1x60W, E27 —
Skyddsklass: IP23
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LIGHTING
ASENNUSOHJE 32-9058

ikki valaisimet tulee asentaa asianmukaisesti, tai ne saattavat aiheuttaa
ngenvaaran. Valaisimen saa asentaa vain henkild, jolla on riittavat

sahkoéasennustaidot. Jos sinulla ei ole riittavia taitoja, ota yhteys ammattimieheen.
Noudata ohjeita ja sdastd ne mydhempaa kayttéa varten.

1. Varoitus! Katkaise aina virta ennen sahkdasennuksen aloittamista.

2. Valaisintolppa tulee asentaa tasaiselle paikalle, jossa se ei kaadu.

3. Veda asennusrasia putkesta ja liita sisdan tulevat johtimet kytkentalistaan alla
olevan listan mukaisesti:

e Vaihejohdin (ruskea) kytkentalistan L-ruuviin.
e Maajohdin (keltavihred) on liitettdva maasymbolilla merkittyyn ruuviin (@).
e Nollajohdin (sininen) kytkentalistan N-ruuviin.

4. Laita asennusrasian kansi takaisin kiinni. Huomaa, ettd asennusrasiassa on
muovitappi. Muovitapin tarkoituksena on nostaa asennusrasia hieman maan pinnan
ylapuolelle niin, ettei rasia altistu vedelle. Muovirasia tulee painaa ylos putkeen ja
toinen paa maa-alustaan.

5. Ruuvaa valaisin kiinni maa-alustaan.

6. Irrota valaisimen lasikupoli pitamalla kiinni lasin yldosasta ja kiertamalla sita
vastapaivaan. Huomioi, ettd valaisimen ylaosa (laipat) tulevat mukana.

7. Kiinnita lamppu. Enintdan 60 W, E27

8. Laita lasikupu ja valaisimen yldosa takaisin paikoilleen, seka kytke tdman jalkeen virta
takaisin paalle.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero: 32-9058

Malli: C029

Jannite: 230V AC, 50Hz —

Lamppu: Enintdan 60 W, E27

Kotelointiluokka: [P 23
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VARNING!

NOTERA ATT DENNA ARMATUR LEVERERAS MED TVA STYCKEN GUMMIPACKNINGAR.
BADA DESSA GUMMIPACKNINGAR MASTE ANVANDAS SA ATT ARMATUREN BLIR TAT
OCH VATTEN INTE KOMMER IN.

MONTERA GUMMIPACKNINGARNA ENLIGT NEDAN RITNING OCH KONTROLLERA ATT
DE LIGGER AN MOT LAMPBASEN. DETTA GALLER VID SAVAL FORSTA INSTALLATIONEN
SAMT VID LAMPBYTE.

VAROITUS!

VALAISIMEN PAKKAUS SISALTAA KAKSI KUMITIIVISTETTA. VALAISIN ON VEDENPITAVA
JA TIIVIS AINOASTAAN JOS MOLEMMAT TIIVISTEET ASENNETAAN OIKEIN.

ASENNA TIIVISTEET ALLA OLEVAN PIIRROKSEN MUKAISESTI JA VARMISTA, ETTA NE
ASETTUVAT LAMPUN KANTAA VASTEN. TAMA KOSKEE SEKA ENSIMMAISTA
ASENNUSKERTAA, ETTA JOKAISTA LAMPUN VAIHTOKERTAA.

GLAS / KUPU

ARMATURHUS /
VALAISIMEN RUNKO

GUMMIPACKNINGAR /
KUMITIIVISTEET

LAMPBAS / LAMPUN KANTA
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