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Rento Saunatuoksu Koivu
Paivays: 26.3.2013 Edellinen paivays: -

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi
Rento Saunatuoksu Koivu
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella
1.2.1 Kayttotarkoitus
Hajusteet.
13 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Tammer-Tukku Oy
Postiosoite PL 107
Postinumero ja -toimipaikka 33101 Tampere
Puhelin 03 2521 111
Telefax 03 2521 350
Sahkoposti tammertukku@tammertukku.fi
14 Hatdpuhelinnumero
14.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus Helsinki, avoinna 24 h/vrk
+358 9 471 977 (suora); +358 9 4711 (vaihde)

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Resp. Sens. 1, H334
Aquatic Chronic 2, H411
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xn, N; R36/38-42/43-51/53

2.2 Merkinnat
1272/2008 (CLP)
GHSO08 - GHS09 - GHS07
Huomiosana Vaara %
Vaaralausekkeet
H315 Arsyttad ihoa.
H319 Arsyttad voimakkaasti silmia.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet
P261 Viéltd sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
P333+P313 Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P342+P311 Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkariin.
P273 Valtettdva padstamista ymparistoon.
P501 Havita sisaltd/pakkaus alueellisten/kansallisten maaraysten mukaisesti.
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23 Muut vaarat
Tuote sisaltad matalalla kiehuvia syttyvia liuottimia, joiden hdyryt muodostavat syttyvid/rajahtavia seoksia ilman
kanssa.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY- EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
numero ja
rek.nro
32388-55-9 251-020-3 [3R-(3a,3aB,7pB,8aa)]-1- 10-20 % Xi; R36/38; N; R50-53;
(2,3,4,7,8,8a-heksahydro- Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
3,6,8,8-tetrametyyli-1H-3a,7- H319; Aquatic Acute 1, H400;
metanoatsuleeni-5-yyli)etan-1- Aquatic
oni, metyylisedryyliketoni Chronic 1, H410;
98-55-5 202-680-6 p-menth-1-en-8-oli, a- 10-20 % Xi; R36/38;
terpineoli Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319;
32210-23-4 250-954-9 4-tert- 5-10 % Xi; R36; N; R51/53;
butyylisykloheksyyliasetaatti Eye Irrit. 2, H319; Aquatic
Chronic 2, H411;
97-53-0 202-589-1 eugenoli 1-5% Xn; R22; Xi; R36/37/38,
R42/43;

Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit.
2, H315; Skin Sens. 1, H317;
Eye Irrit. 2, H319; Resp. Sens.
1, H334; STOT SE 3, H335;
78-70-6 201-134-4 linalooli 1-5% Xi; R36/38, R43;
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.
1, H317; Eye Irrit. 2, H319;
103-41-3 203-109-3 bentsyylisinnamaatti 1-5% Xi; R36/38, R43; N; R51/53;
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.
1, H317; Eye Irrit. 2, H319;
Aquatic Chronic 2, H411;

586-62-9 209-578-0 p-mentha-1,4(8)-dieeni, 0,1-1% R10; N; R51/53; Xn; R65;
terpinoleeni Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox.
1, H604; Aquatic Chronic 2,
H411;
3.3 Muut tiedot

Tassa kohdassa mainittujen R-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Mikali ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa otettava yhteys ladkariin. Naytettdva tata
kayttoturvallisuustiedotetta hoitavalle ladkarille.

4.1.2 Hengitys
Potilas on siirrettava raittiiseen ilmaan. Pidettdva levossa. Hengitysvaikeuksissa annettava happea. Jos hengitys
on pysahtynyt, potilaalle annetaan tekohengitysta. Kutsu ladkari valittdmasti.

4.1.3 Iho
Riisuttava valittémasti tahriintunut vaatetus. Iho pestaan perusteellisesti saippualla ja vedella tai kaytetaan
hyvaksyttya ihonpuhdistusainetta. Mikali ihoarsytys jatkuu, ota yhteys laakariin.
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414

4.1.5

4.2

4.3

Roiskeet silmiin
Huuhdo valittdmasti runsaalla haalealla vedella, myds silmdluomien alta, vahintdan 15 minuuttia. Poistettava
mahdolliset piilolasit, mikali se onnistuu vaivatta. Yhteydenotto erikoisldaakariin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Nieleminen
EI saa oksennuttaa. Suu huuhdellaan vedelld. Juotava 1 tai 2 lasillista vetta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava
heti 1ddkarin hoitoon ja naytettdva tama pakkaus tai etiketti.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Valittdbmat oireet: Saattaa aiheuttaa silmien, ihon ja hengityselinten arsytysta.

Viivastyneet oireet: Toistuva tai pitkdaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkissa henkildissa.
Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

53

54

Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Kaytetdan vesisumua, alkoholin kestdvaa vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia.

Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista
Alad kayta suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittaa tulipaloa.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisia kaasuja. Valtettava tulipalossa ja/tai réjahdyksessa
syntyvan savun hengittdmista.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kdytettdva paineilmalaitetta ja suojapukua.

Muita ohjeita

Kaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-ilma-seos. Hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja levidvat pitkin
lattiaa. Tulipalon sattuessa on sailiét jaahdytettava vesisuihkulla. Tulipalon jaannéksien ja saastuneen
sammutusveden jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten maardysten mukaan.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatdtilanteessa

Kaytettdva henkilokohtaista suojavarustusta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Valtettava
hdyryjen/huurun/kaasun hengittamista.

Poistettava kaikki sytytyslahteet. Eisaa tupakoida. Ei saa kayttda kipindivia valineitd. Huolehdittava riittavasta
ilmanvaihdosta. Varottava, etteivat hoyryt vakevoidy mudostaen rajahtavia pitoisuuksia. Hoyryt voivat keraantya
alhaisille alueille. Merkitse likaantunut alue merkein ja esta asiattomien tyontekijdiden paadsy alueelle.
Ympadristoon kohdistuvat varotoimet

Ei saa paastaa maaperdan tai pinta- tai pohjaveteen. Estettdva tuotteen padsy viemaristéon. Estettdva
levidminen laajalle alueelle (esim. patoamalla tai 6ljypuomien avulla). Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai
viemadreitd, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Kootaan vuoto, imeytetdan se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan,
vermikuliittiin) ja siirretadn astiaan paikallisten/kansallisten saadésten mukaisesti havittamista varten (katso
kohta 13). Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Sopivat puhdistusaineet: Vesi (joka sisdltda pesuainetta).
Itsesyttymisvaaran vuoksi kaikki syttyvat materiaalit, kuten kankaat, joita on kaytetty puhdistukseen, tulee
kastella vedella ja havittad nopeasti, mieluiten polttamalla.

Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitd. KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkoékohdat

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI
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7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Jarjestettava riittava ilmanvaihto ja/tai imu tyétiloihin. Valtettdva tuotteen joutumista silmiin, suuhun tai iholle.
Valtettdva hdyryjen/huurun/kaasun hengittdmista.

Palo-ja rajahdyssuojaus : Valtettava syttyvien ja rajahtavien hdyrypitoisuuksien muodostumista ilmassa seka
kattoarvojen ylittamista. Ainetta saa kaytaa vain tiloissa, joista avotuli ja muut syttymislahteet on poistettu.
Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytetdan asianmukaisesti etiketdidyissa astioissa. Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettava hyvin
ilmastoidussa paikassa. Pida poissa suorasta auringonpaisteesta. Sailytettava suojassa lammolta ja
sytytyslahteista.

7.3 Erityinen loppukaytto

Hajusteet.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.24

8.2.2,5

8.2.3

Valvontaa koskevat muuttujat
Ei sisdlla aineita, joille on annettu enimmaispitoisuusrajoja.

Muut raja-arvot
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Muissa maissa annettuja raja-arvoja
Tietoa ei ole kaytettavissa.

DNEL
Tietoa ei ole kaytettavissa.

PNEC
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmistettava, etta silmahuuhteluasemat
ja hatdsuihkut sijaitsevat tyopisteen lahella.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hengityksensuojaus

Normaalisti mitdan henkildkohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita. Kaytettédva hengityksensuojainta
suoritettaessa toimenpiteitd, jotka voivat altistaa tuotehdyryille. Suositeltu suodatintyyppi: A.

Kasiensuojaus

Suojakasineet , hiilivetyja ja tuotetta kestavat. Koska tuote on useasta aineesta koostuva seos,
kasinemateriaalien kestavyytta ei voida laskea etukateen vaan se tulee testata ennen kayttéa. Noudatettava
kasineiden toimittajan antamia lapaisevyytta ja lapaisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myds
paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta kaytetaan, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika.

Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit.

Ihonsuojaus

Pitkahihainen vaatetus.

Hygieniatoimenpiteet

Kadet on pestava ennen ruokailua, juomista tai tupakointia.

Ymparistoaltistumisen torjuminen

Valtettdva paastamistd ymparistdon. Ei saa padstda maaperdan tai pinta- tai pohjaveteen.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Neste, kirkas, vaaleankeltainen

Haju vihred, mausteinen, kukkaistuoksu
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9.2

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kichumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteét aineet, kaasut)
R&djahdysominaisuudet

Alempi rajahdysraja

Ylempi rajahdysraja
Hoyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Rasvaliukoisuus (liuotin-dljy, yksiloitava)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislampétila

Hajoamislampétila

Viskositeetti

Hapettavuus

Muut tiedot
Taitekerroin 25 °C: 1,4775-1,4845.
Hiilivetypitoisuus: 11,25 %

tietoja ei ole kaytettavissa
ei maaritetty

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
62 °C

tietoja ei ole kaytettavissa
syttyva

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
0,932-0,942 g/cm3

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
ei maaritetty

ei odotettavissa

ei odotettavissa

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktiivisuus
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttdolosuhteissa.

Viltettédvat olosuhteet
Kuumuus, liekit ja kipinat.
Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet, Vahvat hapot, Emakset .

Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111
11.1.1

11.1.2

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valiton myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Arsyttivyys ja syovyttivyys
Arsyttaa silmia ja ihoa.
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11.1.3 Herkistyminen
Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Herkistavat aineosat: eugenoli, linalooli, bentsyylisinnamaatti.
Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion hengitysteissa. Herkistavat aineosat: eugenoli
11.1.4 Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei sisdlla sy6paa aiheuttavien aineiden luettelossa mainittuja aineosia.
Ei sisdlla mutageenien luettelossa mainittuja aineosia.
Ei sisalla lisadantymisvaarallisten aineiden luettelossa mainittuja aineosia.
11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tietoa ei ole kaytettavissa.

11.1.6 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tietoa ei ole kaytettavissa.
11.1.7 Aspiraatiovaara

Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121 Myrkyllisyys
12.1.1 Myrkyllisyys vesielidille

Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistdssa.
12.1.2 Myrkyllisyys muille elidille

Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus
Tietoa ei ole kaytettavissa.
12.2.2 Kemiallinen hajoavuus
Tietoa ei ole kaytettavissa.
12.3 Biokertyvyys
Tietoa ei ole kaytettavissa.
124 Liikkkuvuus maaperassa
Tietoa ei ole kaytettavissa.
125 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos ei sisdlla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvia, kertyvia ja myrkyllisia (PBT).
Tama seos ei sisdlla aineita, joiden katsotaan olevan erittdin pysyvia ja erittdin kertyvia (vPvB).
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tuote aiheuttaa suuren riskin ymparistolle kauppamuodossaan. Ei saa paastdaa maaperaan tai pinta- tai
pohjaveteen.

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

Havitettdva vaarallisena jatteena paikallisten ja kansallisten séanndsten mukaisesti.

131 Jatteiden kasittelymenetelmat
Likaantuneen pakkauksen havittdminen : Tyhjat sdilidt voivat sisaltda syttyvia hdyryja ja aiheuttaa
rajahdysvaaran. Tarpeen mukaan sdilét voidaan kayttda uudelleen puhdistamisen jalkeen.
Seuraavat jatekoodit ovat vain ehdotuksia: 150110 - pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jaamia tai
ovat niiden saastuttamia

13.2 Jatteet jaannoksista / kdayttamattomista tuotteista
Jatetta ei saa paastaa viemdriin. Havitettava vaarallisena jatteend paikallisten ja kansallisten séanndsten
mukaisesti.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
14.1 YK-numero 3082
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14.2 Kuljetuksessa kiytettiivi virallinen nimi  YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S.
(metyylisedryyliketoni)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 9
144 Pakkausryhma II1
145 Ympadristovaarat Ympadristolle vaarallinen
14.6 Erityiset varotoimet kayttajdlle
Tietoa ei ole kaytettavissa.
14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-sadnnoston mukaisesti

Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

15.2

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsdaadanto
ASETUS (EY) N:o 1272/2008.

Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

16.1

16.2

16.3

164

16.5

Muutokset edelliseen versioon
Versio 1.0.

Lyhenteiden selitykset

- REACH - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista

- CLP - Asetus (EY) N:0 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta

- HTP -haitalliseksi tunnettu pitoisuus

- DNEL - Haittavaikutukseton annostaso

- PNEC - Todennakoinen vaikutukseton pitoisuus

- PBT - pysyva, kertyva ja myrkyllinen aine

- vPVB - erittdin pysyva ja erittdin kertyva aine

Tietoldhteet

Valmistajan KTT 22.8.2012, Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.1, Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinndista ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.2

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa
EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus, Asetuksen (EU) 1272/2008 ja vastaavuustaulukon
67/548/ETY tai 1999/45/EY (CLP:n liite VII) mukainen luokitus, ASETUS (EY) N:o 1272/2008

Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista

R10 Syttyvaa.

R22 Terveydelle haitallista nieltyna.

R36 Arsyttda silmia.

R36/38 Arsyttda silmia ja ihoa.

R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
R50 Erittdin myrkyllista vesielidille.

R51/53 Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistdssa.
R53 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.

R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttda ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
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H319 Arsyttdd voimakkaasti silmia.
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H400 Erittdin myrkyllista vesielidille.
H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
16.6 Tyontekijoiden koulutus

Jarjestettava riittdvasti tietoja, ohjeita ja koulutusta kayttdjille. Katsokaa oheista kayttéturvallisuustiedotetta
ja/tai kayttdohjetta.

16.7 Kayttorajoitukset
Taman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietamyksemme mukaan oikeita laatimispdivana eika
niitd saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi.
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