T#yttas asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti

muutettuna - Suomi

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
Q8 Formula Excel 5W-40

\ ¥

Timber | Cut

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : Q8 Formula Excel 5W-40
Viskositeetti tai Tyyppi : SAE 5W-40
Materiaalien : Moottoridljy
kédyttotarkoitukset

Tuotteen kuvaus : Eisaatavilla.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kéytot, joita ei suositella
Ei sovelleta.

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittaian tiedot

Valmistaja / Jédlleenmyyja ! Clas Ohison Oy
Annankatu 34-36A, 4 .krs,
00100 Helsinki,
020 111 22 22

info@clasohlson fi
Tamédn KTT:n :

vastuuhenkilén
sihkdpostiosoite

1.4 Hatdapuhelinnumero
Eurooppa . +44 (0) 1235 239 670 c AREOHEM;';:"":
Global (English only) : +44 (0) 1865 407 333 :

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen madritelma : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Eye Irrit. 2, H319

Ainesosat joiden : Ei mitaan.
myrkyllisyytté ei tunneta

Ainesosat joiden : Ei mitaan.
ympiéristomyrkyllisyytta ei

tunneta

Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.
Luokitus : Eiluokiteltu.

Katso kohdasta 16 ylldmainittujen R- ja H-lausekkeiden taydelliset tekstit.

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista loytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit

Huomiosana : Varoitus
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Tiyttdd asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

Q8 Formula Excel 5W-40

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

Vaaralausekkeet
Turvalausekkeet
Yleiset

Ennaltaehkdisy

Pelastustoimenpiteet

: H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia.

: P103 - Lue merkinnat ennen kayttda.

P102 - Sailyts lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lagkinnallista apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti.

: P280 - Kayta silmien- tai kasvonsuojainta.

P264 - Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.

. P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti

vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

Varastointi : Eisovelleta.
Jitteiden késittely : Eisovelleta.
Vaaralliset ainesosat . Phosphorodithioic acid, O,0-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts

Lisdmerkinnét

. Sisaltaa Calcium long chain alkary! sulphonate. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan ammattikayttajalle pyynnéstéa.

Erityiset pakkausvaatimukset

Pakkaukset, jotka on
varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla

Nikévammaisille
tarkoitettu vaaratunn

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eiviit

aiheuta luokitusta

: Eisovelleta.

. Eisovelleta.
us

: Poistaa rasvaa ihosta.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aine/valmiste : Seos
Luokitus
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % 67/548/ETY Asetus (EY) nro Tyyppi
nimi 1272/2008 [CLP]
voiteluoljyt (maadljy), |REACH #: 50 - Ei luokiteltu. Asp. Tox. 1, H304 (1
C20-50, vetykasitelty ~ |01-2119474889-13 <75
neutraali éljypohjainen |EC: 276-738-4
CAS: 72623-87-1
indeksi: 649-483-00-5
voiteludljyt (maadljy), |EC:276-738-4 20 - Ei luokiteltu. Ei luokiteltu. (2]
C20-50, vetykasitelty ~ |CAS: 72623-87-1 <25
neutraali 8ljypohjainen |Indeksi: 649-483-00-5
iminerai oil - 15 - Ei luokiteiiu. Ei luokiteltu. (2]
<20
Polyolefin polyamine |- <25 R53 Aquatic Chronic 4, H413 |[1]
succinimide, polyol
Phosphorodithioic acid, |EC: 272-028-3 1-<2.5 [Xi; R4#1 Eye Dam. 1, H318 [
0,0-di-C1-14-alkyl CAS: 68649-42-3 N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
esters, zinc salts
Phenol, 2,2'-polythiobis |EC: 291-829-9 <25 R53 Aquatic Chronic 4, H413 |[1]
[4-C8-30-alkyl derivs., |CAS: 90480-91-4
calcium salts,
overbased
Katso ylldolevien R- |Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden lausekkeiden
tdydellinen teksti taydelliset tekstit.
kohdasta 16.
The kivennaisoljyt, etta tuote sisaltaa < 3% DMSO uutetta (IP 346).
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T#yttad asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi
Q8 Formula Excel 5W-40 j

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista \

Ei sisalla lisaaineita, jotka tavarantoimittajan tdmanhetkisen tietamyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan
terveydelle tai ymparistélle vaarallisiksi tai joille on médritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista
taman vuoksi pitaisi tassé osiossa iimoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistolle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on madritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIIl mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIIl mukaiset kriteerit vPvB-aineelle

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikéli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet _\

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmédkosketus . Huuhtele silmat valittdmasti runsaalla maaralla vetta, nostaen ajoittain yl&- ja
alaluomea. Tarkista onko piilolinssejé ja poista ne. Jatka huuhtelua v&hintaén 10
minuutin ajan. Hakeudu l4&karin hoitoon, jos ilmenee arsytysta.

Hengitys . Siirra henkil® raittiseen ilmaan ja pid4 lspoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Hakeudu |44karin hoitoon, jos oireita iimaantuu. Jos tulipalossa sisdanhengitetddn
hajoamistuotteita, oireiden imeneminen voi viivastya. Altistunutta henkiléa voidaan
joutua pitdmaan sairaalassa tarkkaiiussa kaksi vuorokautta.

lhokosketus . Pese iho huolellisesti saippualla ja vedell4 tai kéyté sopivaksi todettua
ihonpuhdistusainetta. Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Hakeudu |&8karin hoitoon,
jos oireita imaantuu.

Nieleminen . Huuhtele suu vedella. Siirr4 henkild raittiseen iimaan ja pidé lepoasennossa, jossa
on helppo hengittsa. Ala oksennuta ellei |aakintahenkilostd kehota siihen. Hakeudu
ladkarin hoitoon, jos oireita iimaantuu.

Ensiavun antajien suojaus : Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilékohtaista vaaraa tai joihin ei ole
sopivaa koulutusta.

4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seké valittomat ettéd viivdstyneet
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silméakosketus : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Hengitys . Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Altistuksesta aiheutuvat
vakavat haittavaikutukset voivat iimeté vasta myéhemmin.
lhokosketus . Poistaa rasvaa ihosta. Saattaa drsyttad ja kuivattaa inoa.
Nieleminen . Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Liiallisen altistuksen merkit/oireet
Silmdkosketus : Ei erityisia tietoja.
Hengitys : Ei erityisia tietoja.
Ihokosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
kuivuminen
halkeileva
Nieleminen : Ei erityisié tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viliténti lddketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ldakaérille . Jos tulipalossa sisddnhengitetaan hajoamistuotteita, oireiden iimeneminen voi
vilvastya. Altistunutta henkildd voidaan joutua pitaméaé&n sairaalassa tarkkailussa
kaksi vuorokautta.

Erityiskasittelyt . Ei erityisi& hoitotoimenpiteita.
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T#yttad asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

Q8 Formula Excel 5W-40

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Kayta kuivakemikaaleja, CO2:ta, alkoholin kestavaa vaahtoa tai vesisuihketta
(sumua).

Soveltumattomat : Ala kayta vesisuihkua.
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Tulipalossa tai kuumennettaessa imenee paineen kasvua, jolloin silié saattaa
rikkoutua.
Palossa muodostuvia : Hajoamistuotteeti saattavai sisaltad seuraavia aineita:
vaarallisia hiilidioksidi
hajoamistuotteita hiilimonoksidi
typen oksidit
rikkioksidit
fosforioksidit

metallioksidifmetallioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Tulipalon ollessa kyseessé erista alue valittsmasti evakuoimalla ihmiset

palomiehille tapahtumapaikan laheisyydesta. Al4 ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkilkohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa kouiutusta,

Erityiset palomiesten . Palomiesten on kéytettava asianmukaista suojavarustusta ja itsendista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja vlipaineella. Palomiesten vaatteet

(kypérat, suojasaappaat ja -késineet) jotka tayttavat euroopan standarding EN 469
takaavat perussucjauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspidstdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatdtilanteessa

Muu Kkuin . Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkiltkohtaista vaaraa tai joihin ei

pelastushenkildkunta ole sopivaa kouiutusta. Evakuoi ymparéivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paésy alueelle estetaan. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paélle astua. Kayta soveltuvaa
suojavarustusta.

Pelastushenkildkunta . Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityisté suojavaatetusta huomioi kohdassa 8
iimoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myos kohdasta 8 lisatiedot hygieniatoimenpiteista.

6.2 Ympdristodn . Valta laikkyneen materiaalin leviamisté ja vuotoa ja paésya maaperaan, vesistdon ja
kohdistuvat varotoimet viemdreihin. lImoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut
ympéristén saastumista (viemérit, vesistdt, maapera tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Pieni vuoto : Pysayta vuoto ellei siit4 ole vaaraa. Siirré séiliot pois vuotoalueelta. Laimenna
vedell ja pyyhi mikéli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon,
imeyt4 inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jatteastiaan. Kayta
jatehuollossa jatehuoltoyritysté jolla on lisenssi.

Suuri vuoto : Pysayta vuoto ellei siité ole vaaraa. Siirré sailiot pois vuotoalueelta. Esté paasy
viemariverkkoon, vesistoihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita paastot
jatevedenkasittely-yksikkoon tai toimi seuraavasti. Keraa laikkynyt kemikaali s&ilioon
palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai
piimaalla, ja toimita saili6 havitettavéksi paikallisten maaraysten mukaisesti. Kayta
jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on'lisenssi.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.
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KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttsjen
luettelo sisaltaa mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttdmiét toimenpiteet

Suojatoimet . Kaytettava henkilskohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).
Ohjeet yleisesta : Sydminen, juominen ja tupakointi tulisi kielta& alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,
tyohygieniasta varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijdiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen

sybmista, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen
ruokailualueille menemists. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytettava paikallisten saaddsten mukaisesti. Varastoi alkuperéisessd pakkauksessa ja suojattuna suoralta
auringonvalolta kuivassa, viileassé ja hyvin iimastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso
kohta 10) ja ruuasta ja juomasta. Pid4 astia fiivisti suljettuna, kunnes sisaltoa kaytetaan. Avatut sailiot on suljettava
huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi. Tuotteen sailyttaminen merkitseméattomissa
pakkauksissa on kielletty. Kaytettava sopivaa sdilytystapaa ympdristén likaantumisen ehkaisemiseksi.

7.3 Erityinen loppukéyttd

Suositukset : Ei saataviila.
Teollisuussektorikohtaiset : Ei saatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkidiseminen ja henkilénsuojaimet

Tassd kohdassa annetut tiedot siséltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttdjen
luettelo sisaltaa mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttotavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot
Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

voitelusljyt (maadljy), C20-50, vetykasitelty EU OEL (Eurooppa).

neutraali 6ljypohjainen TWA: 5 mg/m?, (6ljy Sumu)

mineral oil EU OEL (Eurooppa).

TWA: 5 mg/m?, (6ljy Sumu)

Suositeltavat . Mikali tama tuote siséltaa ainesosia, joille on séédetty altistusraja, saatetaan tarvita

tarkkailumenetelmit henkilokohtaista, tydpaikan iimaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaindon
ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen
selvittamiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin:
Euroopan standardi EN 689 (Tyopaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan
kemiallisille tekijdille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla seké ohje
mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Workplace atmospheres - Guide
for the application and use of procedures for the assessment of exposure to
chemical and biological agents) Euroopain standardi EN 482 (Tyopaikan ilma -
Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijéita) Kirjallisuusviite
myos vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden
masrittamismenetelmisté.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL-arvoja ei saatavilla.
PNEC

PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen-ehkdiseminen
Asianmukaiset tekniset . Ei erityisia iimastointivaatimuksia. Hyvan yleisen iimanvaihdon tulisi riitt&&
torjuntatoimenpiteet hallitsemaan tyéntekijoiden altistumista iiman epapuhtauksille. Jos tdma tuote
sisaltaa altistusrajat omaavia ainesosia, kayta prosessitiloja, paikallista imutuuletusta
tai muuta tapaa, jolla tydskentelyalueen altistus pidetaan suositusrajojen tai
lakisasteisten rajojen alapuolella.
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Tayttad asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

Henkilokohtaiset suojausmenetelmat
Hygieniatoimenpiteet . Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn
jalkeen, ennen syémisté, tupakointia tai WC:n kayttsa ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettéva asianmukaisia
menetelmid. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéa. Varmista, ettd
silmien huuhtelupaikat on silm&pesuasema ja turvasuihkut.

Silmientai kasvojen . Hyvaksytyn standardin mukaista sim&suojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

suojaus osoittaa tAman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille tai pdlylle
voidaan valttaa. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee kayttaa, ellei
arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttaa: suojalasit sivusuojilla.

lhonsuojaus

Késien suojaus . Kemikaalin kestavia, lapaisemattomia hyvaksytyn standardin vaatimukset tayttavia
kasineita on kaytettava aina kemiallisia tuotteita kaytettdessa, jos riskiarviointi
osoittaa taman olevan tarpeellista. K&yt soveltuvia EN374:n mukaisia kéasiteita.
Suositus: Nitriilikdsineet.

Kehonsuojaus : Kehon henkilskohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tyon ja riskien
mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen tdmén tuotteen kayttoa.

Muu ihonsuojaus : Asianomaiset jalkineet ja ihon lisésuojaimet tulee valita sucritettavien toimenpiteicen

ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tuiisi olla asiantuntijan hyvaksymat ennen
taman tuotteen ké&sittelya.

Hengityksensuojaus . Kéayta hyvin istuvaa, iimaa puhdistavaa tai iimasytteista hengityssuojainta, joka
taytta4 asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tdmén olevan tarpeellista.
Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut
altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset
kayttorajat. Suositus: Kiehumispiste > 65 °C: A1; Kiehumispiste < 65 °C: AX1;
Kuuman materiaalin: A1P2.

Ympiéristdaltistumisen . Tuuletuksesta tai tydprosessin vélineistd lahtevat paastot tulisi tarkistaa sen

torjuminen varmistamiseksi etta ne ovat ympéristénsuojelulainsaadannon rajoissa. Joissain
tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta paastot saataisiin vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto : Nestemainen. [Oljyinen neste.]
Olomuoto . Kirkas.

Vri : Ruskea.

Haju 1 Lieva

Hajukynnys : Ei saatavilla.

pH : 8

Sulamis- tai jadtymispiste 1 <-21°C

Kiehumispiste ja kiechumisalue : >300°C

Leimahduspiste . Avokuppi: >200°C [ASTM D92.]
Haihtumisnopeus : Eisaatavilla.

Syttyvyys (kiinteét aineet, : Eisovelleta.

kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai

rdjahdysraja Ei saatavilla.

Héyrynpaine : <0.01 kPa [huoneen lampétila]
Hoyryntiheys :—Ei-saatavilla:

Suhteellinen tiheys : 0.85

Liukoisuus (liukoisuudet) . Eiliukene seuraaviin aineisiin: kylma vesi ja kuuma vesi.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ : Eisaatavilla.

vesi
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KOHTA 9: Fy3|kaallsetja kemialliset ominaisuudet

Itsesyttymisldmpdtila
Hajoamisldmpétila
Viskositeetti (40°C)
Viskositeetti (100°C)
Rajahtdavyys
Hapettavuus

9.2 Muut tiedot
Ei lisatietoja.

: >300°C

: >300°C

: 81.9cSt

: 13.9cSt

: Eisovelleta.
: Eisovelleta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

10.4 Viltettdviat olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

ainesosille.

: Tuote on siabiili.

: Eierityicis tistoja.

Voimakkaasti hapettuvia materiaaleja

: Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa:

. Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla télle tuctteelle tai sen

. Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

. Normaaleissa varastointi- ja kévttdoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitéisi syntya.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

-

11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista

Vilitén myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
voiteludljyt (maadljy), LD50 Ihon kautta Kani >2000 mg/kg -
C20-50, vetykasitelty
neutraali 6ljypohjainen
LD50 Suun kautta Rotta >2000 mg/kg -

Piitelmdl/yhteenveto

Akuutit myrkyllisyysarviot
Ei saatavilla.

Arsytys/Korroosio
Paddtelmé/yhteenveto

Herkistyminen
Piitelmd/yhteenveto
Periméa vaurioittava
Padtelmélyhteenveto

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

Syopié aiheuttavat vaikutukset

Padtelmi/yhteenveto

: Ei saatavilla.

Lisdintymiselle vaaralliset vaikutukset

Paatelmdl/yhteenveto : Eisaatavilla.
Teratogeenisyys
Padtelmélyhteenveto : Eisaatavilla.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot
Todenndkoisia : Eisaatavilla.
altistumisreittejd koskevat
tiedot
Mahdolliset akuutit terveysvmkutukset
Silmdkosketus : Ei tunnettuja merkityksellisié vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Hengitys . Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Altistuksesta aiheutuvat
vakavat haittavaikutukset voivat iimeta vasta mydhemmin.
Ihokosketus : Poistaa rasvaa ihosta. Saattaa 4rsyttaa ja kuivattaa ihoa.
Nieleminen . Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvét oireet
Silmdkosketus . Ei erityisia tietoja.
Hengitys : Ei erityisia tietoja.
Ihokosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
kuivuminen
halkeileva
Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

vaikutukset
Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset vilittomaét : Eisaastavilla,
vaikutukset
Mahdolliset viiveelld : Eisaatavilla.

esiintyvit vaikutukset
Pitk#aikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Eisaatavilla.
vaikutukset
Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.

esiintyvit vaikutukset
Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei saatavilla.

Paatelmalyhteenveto : Eisaatavilla.

Yleiset . Pitkaaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vahenemistd, ja
johtaa ihon artymiseen, halkeiluun jafiai tulehtumiseen.

Syo6pad aiheuttavat . Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaikutukset

Perimia vaurioittava . Ei tunnettuja merkityksellisié vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Teratogeenisyys . Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Kehitysvaikutukset : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmillisyysvaikutukset : Eitunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot : Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaaralllsuudesta ympadristolle

-~

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteenfainesosan nimi Tulos

Laji

Altistus

voiteludljyt (maadljy), IC50 >100 mg/l
C20-50, vetykasitelty
neutraali 6ljypohjainen

Kalat

96 tuntia

Piitelmalyhteenveto . Eisaatavilla.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotteen/ainesosan nimi | Testi Tulos Annos Rokote
voiteludljyt (maadljy), OECD 301B 49 % - 28 paivaa - -
C20-50, vetykasitelty

neutraali dljypohjainen

Padtelmé/yhteenveto : Eisaatavilla.

Tuotteen/ainesosan nimi

Puoliintumisaika vedessa

Valon vaikutus

Biohajoavuus

voiteludljyt (maadljy),
C20-50, vetykasitelty
neutraali 6ljypohjainen

Luonnostaan

12.3 Biokertyvyys

Tuotteen/ainesosan nimi

LogPow

BCF

Mahdollisesti
aiheuttava

voiteludijyt (maadljy),
C20-50, vetykasitelty
neutraali éljypohjainen

>4

suuri

12.4 Liikkuvuus maaperassé

Maaperi/vesi-kerroin (Koc)

Kulkeutuvuus

: Eisaatavilla.

. Eisaatavilia.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT
vPvB

12.6 Muut haitalliset
vaikutukset

: Eisovelleta.
: Eisovelleta.

. Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kisittelyyn liittyvéat nakdkohdat

Tass4 kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen

luettelo sisaltaa mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttotavoista.

13.1 Jitteiden kisittelymenetelmit

Tuote
Hévitysmenetelmiit

Ongelmajéte

. Jatteen tuottoa on viltettéva tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tuotteen
jtteita ei tule kaataa viemaériin, vaan ne tulee késitella soveltuvassa jateveden

kasitielylaiioksessa. Kaytd ylimaéaréisten ja kienatyskelvottomien uoiteiden
havittamisessa valtuutettua jatehuoltoyritysta. Tamén tuotteen, liuosten ja

mahdollisten sivutuotteiden havittamisessé on aina noudatettava ympéristd- ja

jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.
Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattad. Polttamista tai kaatopaikalle havittamistéa tulee
harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista. T4mé aine ja sen pakkaus
on havitettava turvallisesti. Tyhjat sailiot tai sailytyspussit voivat sisaltaa tuotejaamia.
Vilta |aikkyneen materiaalin levidmisté ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistéon ja

vieméreihin.
: Kylla.

Euroopan jételuettelo (EWC)

Jéatekoodi

Jéatteen merkintd

13 02 05*

mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteludljyt

Pakkaaminen

Julkaisupdivé/Tarkistuspdivé
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KOHTA 13: Jatteiden kisittelyyn liittyvat ndkdkohdat

Hévitysmenetelmat

Erityiset varotoimenpiteet

Pakkaaminen

. Jatteen tuottoa on viltettsva tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista tulee
harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

: T4m4 aine ja sen pakkaus on héavitettava turvallisesti. Tyhjat sailiot tai séilytyspussit

voivat sisalta4 tuotejaamia. Valta laikkyneen materiaalin levidmisté ja vuotoa ja
paasysa maaperaan, vesistdon ja viemareihin.

: Tyhjennysohje: Aseta pakkaus yl9s alaisin hieman kaltevasti n. 10 astetta

tyhjentymista varten, siten ettd pakkauksen alin kohta on ulosmenoreika. Joihinkin
pakkauksiin joutuu tekemé&én ylimaaraisen reian. Tyhjennys tehdaan huoneen
[Ammossa.

Huomioi riskit joita esiintyy tyhjatessa pakkauksia seké sdilisité jotka sisaltavat
tulenarkoja nesteita. Tyhjennetty sailid imataan turvallisessa paikassa kiningilts ja
tulelta eristettyna. Jaamistot voivat aineuttaa rajahdysvaaran. Ala leikkaa, hitsaa
Ehdotus jatekoodiksi pakkaukselle: 15 01 02 Muovipakkaukset, 15 01 04
Metallipakkaukset

Tuotejaanteits sisaltavat pakkaukset, jotka eivat ole kuivat tulee kasitella varallisena
jatteena ja havittaa hyvin suljettuina Ehdotus jatekoodiksi 15 01 10 pakkaukset jotka
sisaltavat jaanteits tai jotka ovat vaarallisen aineen saastuttamia.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADRI/RID

ADN IMDG IATA

14.1 YK-numero

Ei m&arayksia.

Ei maarayksia. Not regulated. Not regulated.

14.2 -
Kuljetuksessa
kaytettdva

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen |-
vaaraluokka

14.4 -
Pakkausryhma

14.5 Ei.
Ympdéristovaarat

Ei. No. No.

Lisétietoja -

14.6 Erityiset varotoimet
kayttdjdlle

14.7 Kuljetus irtolastina

Marpol 73/78 -sopimuksen Il
liitteen ja IBC-sdanndstdn

mukaisesti

: Kuljettaminen k#yttdjén tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat

pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

: Eisaatavilla.

KOHTA 15: Lainsaiadantda koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristdsddnnokset tai -lainsaadantd
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo

Erityistd huolta aiheuttavat aineet

Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Muut EU-médrdykset

Julkaisupéivé/Tarkistusp&ivd

1 9-11-2012 Edellinen péivéys : Ei tarkasteftu aikaisemmin  Versio  :1 10/12




Téyttad asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

Q8 Formula Excel 5W-40

KOHTA 15: Lainsaadintoa koskevat tiedot

National Inventory List

Seveso |l Direktiivi

. Australian luettelo (AICS): Ei mé&aritelty.

Kiinan luettelo (IECSC): Ei m&aritelty.

Japanin luettelo: Ei maaritelty.

Korean luettelo: Ei maaritelty.

Malesian luettelo (EHS Rekisteri): Ei maaritelty.
Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo (NZIoC): Ei maaritelty.
Filippiinien luettelo (PICCS): Ei méaaritelty.

Taiwanin luettelo (CSNN): Ei madritelty.

Yhdysvaltojen luettelo (TSCA [Laki myrkyllisten aineiden valvonnasta] 8b). Ei
madaritelty.

Euroopan Unionin luettelo: Ei méaaritelty.

Kanadan luettelo: Ei méadritelty.

Tata tuotetta ei valvota Seveso |l direktiivin alaisuudessa.

Kansalliset médraykset
NACE

uce2

16.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

. Tama tuote sisaltas ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole viela arvioitu.

KOHTA 16: Muut tiedot

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

: ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinngisté ja pakkaamisesta [asetus (EU)
No. 1272/2008]

DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso

DNEL = Johdeitu vaikutukseton aitisiumistaso

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyliinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisterdintinumero

vPvB = Erittain pysyvé ja erittéin kertyva

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Eye Irrit. 2, H319

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kdytetty menetelmd

Luokitus

Perustelu

Eye Irrit. 2, H31¢

Laskentamenetelma

Lyhennettyjen H-
lausekkeiden tdaydellinen
teksti

Luokitusten taydelliset
tekstit [CLP/GHS]

Lyhennettyjen R-
lausekkeiden tdydellinen
teksti

Luokitusten tédydelliset
tekstit [DSD/DPD]

Painopdiva
Julkaisupaiva/
Tarkistuspdiva

- H304 \Voiolla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319  Arsyttad voimakkaasti silmia.

H411  Myrkyllista vesielicille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H413  Voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.

. Agquatic Chronic 2, H411  KROONINEN MYRKYLLISYYS - Kategoria 2

Aquatic Chronic 4, H413 KROONINEN MYRKYLLISYYS - Kategoria 4

Asp. Tox. 1, H304 ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1

Eye Dam. 1, H318 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
Eye Irrit. 2, H319 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2

: R41- Vakavan silmé&vaurion vaara.

R51/53- Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitk&aikaisia haittavaikutuksia
vesiymparistossa.
R53- Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.

. Xi- Arsyttava

N - Ymparistélle vaarallinen

1 11/9/2012.
1 11/9/2012.
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KOHTA 16: Muut tiedot

Edellinen péivdys : Eitarkastettu aikaisemmin.
Versio c 1

Tiedotteen laatija . Eisaatavilla.

Huomautus lukijalle

Tietojemme mukaan tidssé olevat tiedot ovat tarkkoja. Ylld mainittu toimittaja tytdryhtidineen ei kuitenkaan ota
mit4sn vastuuta tiss4 olevien tietojen tarkkuudesta tai tdydellisyydestd. Lopullinen paitos kunkin aineen
sopivuudesta on tdysin kéyttdjan omalla vastuulla.

Kaikkiin aineisiin saattaa liitty4 tuntemattomia vaaroja ja niit4 on sen vuoksi kdytettdva varoen. Vaikka ndissé
ohjeissa on kuvattu tiettyjd vaaratekijoitd, emme voi taata, ettid ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijat.
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