SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med 1907/2006 Annex Il (2015/830) og 1272/2008

(Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til kun nummerbetegnelsen)
Utgitt 2017-07-11

Versjonsnummer 1.0

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Electronic multi-purpose glue
1.2. Identifiserte relevante bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
Identifiserte bruksomrader Lim
1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
Firma Clas Ohlson AB
SE-793 85 Insjon
Sverige
Telefon +46 (0)247-444 00
E-post kundtjanst@clasohlson.se
Nettomréade www.clasohlson.se

1.4. Ngdtelefonnummer
Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Giftig for vannlevende organismer med langtidseffekter (kategori Cron 2), H411
2.2. Merkingselementer

Farepiktogram

Varselord Ikke aktuelt

Faresetning

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetninger

P273 Unnga utslipp til miljget

P391 Samle opp spill

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg
2.3 Andre farer

Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger
Legg merke til at tabellen viser kjente farer for ingrediensene i ren form. Farene reduseres eller elimineres nér disse blandes
eller spes ut, se avsnitt 16d.

Bestanddeler Klassifisering Konsentrasjon
DIMETHICONOL
CAS-nummer: 31692-79-2 |Aquatic Chronic 2; H411 90 -92 %

EF-nummer: 608-658-6

METHYLTRIETHOXYSILANE

CAS-nummer: 2031-67-6  |Flam Liq 3, Skin Irrit 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3resp; H226, H315, H319, H335(5 - 8 %
EF-nummer: 217-983-9

1-PROPANETHIOL, 3-(TRIETHOXYSILYL)-

CAS-nummer: 14814-09-6 |Aquatic Chronic 2; H411 1-2%
EF-nummer: 238-883-1
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Forklaringer til ingrediensene og merkingen er angitt i Avsnitt 16e. Offisielle forkortelser er skrevet med normal stil. Med
kursiv stil angis spesifikasjoner og/eller kompletteringer som har blitt brukt ved beregning av blandingens klassifisering, se
Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak
Generelt
Ved den minste tvil eller dersom symptom oppstar, oppsgk lege.
Ved innanding
La personen som er skadet hvile pa et varm sted med frisk luft, og vedvarer symptomene skal lege oppsgkes.
Ved gyekontakt
Skyll gyet i flere minutter med temperert vann. Vedvarer irritasjonen, oppsgk lege.
Ved hudkontakt
Ta av nedsprutede kler.

Vask huden med sépe og vann.
Hvis det forekommer symptomer, oppsgk lege.

Ved svelging
Skyll nese, munn og svelg med vann.

Oppsok lege ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.

Ved kontakt med lege, sgrg for & ha etikett eller dette sikkerhetsdatabladet tilgjengelig.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Slukkes med midler ment for den omkringliggende brannen.
5.2. Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brenner med utvikling av rgyk som inneholder helseskadelige gasser (karbonoksid og karbondioksid).
5.3. Rad til brannmannskaper

Beskyttende tiltak med hensyn til andre materialer p& brannstedet.

Ved brann benyttes en andedrettsmaske.

Bruk heldekkende vernedrakt.

Avkjgl lukkede beholdere som er blitt eksponert for brann, med vann.

Sgrg for alt uautorisert personale blir evakuert fra omradet.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Unnga inhalering samt kontakt med hud og gyne.

Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8.
Serg for god ventilasjon.
Sla av utstyr med apen flamme, glgd eller annen varme.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til mil jg

Forhindre utslipp til avlgp, mark eller vassdrag.

Informer redningstjenesten ved stgrre utslipp.
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp vasken i inert absorpsjonsmiddel f. eks. vermikulitt, samle sammen stoffet og send det til avfallshdndtering.
6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnittene 8 og 13 for personlig verneutstyr og avfallshandtering.

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering
Fglg de vanlige forholdsreglene som gjelder for handtering av kjemikalier.

Unnag dpen ild, varme gjenstander, gnistdannelse og andre antenningskilder.
Hold dette produktet adskilt fra mat og utilgjengelig for barn og kj®ledyr.
Unnga sgl, inndnding og kontakt med gyne og hud.

Ikke spis, drikk og rgyk i rom hvor dette produktet handteres.

Vask hendene etter hindtering av produktet.
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7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Bruk alltid forseglede og tydelig merkede forpakninger.

Oppbevares tgrt og kjglig.
Oppbevares pa et godt ventilert sted.

7.3. Szerlig(e) sluttanvendelse(r)
Se identifisert bruk i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere
8.1.1 Nasjonale grenseverdier
Alle ingredienser (se avsnitt 3) mangler hygieniske grenseverdier.

DNEL
Data mangler.

PNEC
Data mangler.

8.2. Eksponeringskontroll
Ikke angitt.

8.2.1 Egnede tiltak for eksponeringskontroll
Handteres i rom med moderne ventilasjonsstandard.

Vernebriller/visir
Dyebeskyttelse bgr anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Hudvern
Bruk vernehansker som oppfyller normen EN374 ved risiko for direkte kontakt.

Andedrettsvern
Bruk egnet &ndredrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

8.2.3 Begrensning av mil jgeksponeringen
Arbeid med produktet bgr skje slik at produktet ikke kommer ut i avlgp, vassdrag, mark og luft.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og k jemiske egenskaper

a) Utseende Form: vaske. Farge: lys gul.
b) Lukt luktfritt

c) Luktterskel Ikke angitt

d) pH Ikke angitt

e) Smeltepunkt/frysepunkt Ikke angitt

f) Startkokepunkt og kokeomrade >300 °C

g) Flammepunkt >200 °C

h) Fordampingshastighet Ikke angitt

i) Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt

j) Qvre/medre antennelighets- eller eksplosjonsgrense Ikke angitt

k) Damptrykk 6,67 hPa

1) Damptetthet Ikke angitt

m) Relativ tetthet 1,01 - 1,05 g/cm®
n) Lgselighet(er) Ikke angitt

o) Fordelingskoeffisient; N-oktanol/vann Ikke aktuelt

p) Selvantenningstemperatur Ikke angitt

q) Nedbrytingstemperatur Ikke angitt

r) Viskositet Ikke angitt

s) Eksplosjonsegenskaper Ikke aktuelt

t) Oksidasjonsegenskaper Ikke aktuelt

9.2. Andre opplysninger
Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Produktet inneholder ingen stoffer som kan forarsake farlige reaksjoner under normale handterings- og bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt under normale lagrings- og bruksforhold.
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10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngas
Unnga oppvarming, gnister og dpne flammer.

10.5. Uforenlige materialer
Unngé kontakt med oksiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen ved normale forhold.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Ikke angitt.

AKkutt giftighet

Produktet er ikke klassifisert som akutt toksisk.
Hudetsing/hudirritasjon

Ingen hudirritasjon er pavist ved normal bruk.

Alvorlig gyeskade eller gyeirritasjon
Ingen gyeirritasjon er pavist ved normal bruk.

Sensibiliserende ved innanding eller hudkontakt
Produktet inneholder ingen kjente allergener.

Kjgnnscellemutagenitet
Ingen mutagene virkninger er rapportert for stoffene i denne blandingen.

Kreftframkallende virkninger

Ingen kreftframkallende virkninger er rapportert for stoffene i dette produktet.
Reproduks jonstoksisitet

Ingen reproduksjonstoksiske virkninger er rapportert for stoffene i denne blandingen.

Giftvirkning pa bestemte organer — enkelteksponering
Ingen kjente farer ved enkeltstdende eksponering.

Giftvirkning pa bestemte organer — gjentatt eksponering
Ingen kjente farer ved gjentatt eksponering.

Giftighet ved aspirasjon
Produktet er ikke klassifisert som aspirasjonstoksisk.

AVSNITT 12: GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forhindre utslipp i mark, vann og avlgp.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Opplysninger om persistens og nedbrytelighet mangler.
12.3. Bioakkumuleringsevne

Opplysninger om bioakkumulering mangler.

12.4. Mobilitet i jord
Opplysninger om bevegelighet i naturen mangler.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff.

12.6. Andre skadevirkninger
Ingen kjente virkninger eller risikoer.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshandtering for produktet
Kassert produkt skal handteres som farlig avfall i henhold til de gjeldende forskriftene.

Pakninger som ikke er helt tgmt, kan inneholde rester av farlige stoffer, og skal derfor handteres som farlig avfall i
henhold til det ovenstdende. Pakninger som er helt tgmt, kan disponeres til materialgjenvinning.

Forhindre utslipp 1 avlgp.

Fglg lokale forskrifter.

Se ogsa Avfallsforskriften (FOR-2004-06-01-930).

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Dersom ikke annet angis gjelder opplysninger for hvert av transportmidlene: IMDG (sjgfart), ADR (veitransport), RID
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(jernbanetransport), [CAO/IATA (Iuftfart).
14.1. FN-nummer
3082
14.2. FN-forsendelsesnavn
MILJ@FARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S (DIMETHICONOL, 1-PROPANETHIOL, 3-(TRIETHOXYSILYL)-)
14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse
9: Andre farlige stoffer og gjenstander
Klassifiseringskode
Mé: Miljgskadelige stoffer: Flytende stoffer som forurenser akvatisk miljg
Sekundzerfare IMDG)
Ingen sekundrfare iht. IMDG
Etiketter

14.4 Emballasjegruppe
Emballasjegruppe I1I
14.5 Miljgfarer
havforurensende stoff (MARINE POLLUTANT)
14.6. Szerlige forsiktighetsregler ved bruk
Tunnelrestriks joner
Tunnelkategori: E
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg IT i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Ikke aktuelt
14.8 Annen transportinformasjon
Transportkategori: 3; Hgyeste samlede mengde per transportenhet er 1000 kg eller liter
Stuing: Kategori A (IMDG)
Ngdinstruksjoner (EmS) ved BRANN (IMDG) F-A
Ngdinstruksjoner (EmS) ved UTSLIPP (IMDG) S-F

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Saerlige bestemmelser/szerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen
Ikke angitt.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering og kjemikaliesikkerhetsrapport i henhold til 1907/2006 Vedlegg I er enna ikke utfgrt.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

16a. Informasjon om hvilke endringer som er utfgrt siden den forrige versjonen
Revisjoner av dette dokumentet

Dette er den f@rste utgaven

16b. Forklaring av forkortelsene i sikkerhetsdatabladet

Fulltekst for koder for fareklasse og kategori er nevnt i Avsnitt 3

Aquatic Chronic 2 Giftig for vannlevende organismer med langtidseffekter (kategori Cron 2)

Flam Liq 3 Brannfarlige vasker (Kategori 3)

Skin Irrit 2 Irriterende for huden (Kategori 2)

Eye Irrit 2 QDyeirritasjon (Kategori 2)

STOT SE 3resp Spesifikk organtoksisitet - enkelteksponering; Kan forarsake irritasjon av luftveiene (Kategori 3
resp)

Forklaringer til forkortelser i avsnitt 14
ADR  Europeisk avtale vedrgrende internasjonal transport av farlig gods pé vei

RID  Reglementet for internasjonal transport av farlig gods med tog

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Den internasjonale lufttransportforeningen

Tunnelrestriksjonskode: E; Passasje forbudt gjennom tunneler av kategori E

Transportkategori: 3; Hgyeste samlede mengde per transportenhet er 1000 kg eller liter
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16c¢. Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet
Datakilder
Primzrdata for beregning av farene har fgrst og fremst blitt hentet fra den offisielle europeiske klassifikasjonslisten,

1272/2008 Vedlegg I , oppdatert til 2017-07-11.

Der slike oppgaver mangler,ble det i andre hand brukt den dokumentasjonen som ligger til grunn for den offisielle
klassifiseringen, f.eks. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand ble informasjonen fra
ansette internasjonale kjemikalieforetak brukt, og i fjerde fra annen tilgjengelig informasjon, f.eks. fra andre leverandgrers
sikkerhetsdatablader eller fra ideelle organisasjoner, der en ekspertbedgmmelsen har blitt foretatt av kildens troverdighet. Hvis
pélitelig informasjon ikke finnes til tross for dette, har farene blitt bedgmt av ekspertise pa grunnlag av kjente farer fra
lignende stoffer, der prinsippene i 1907/2006 og 1272/2008 har blitt fulgt.

Fulltekst for forskrifter som er nevnt i dette sikkerhetsdatabladet
1907/2006 Annex II (2015/830) Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring i forordning (EF)

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for
kjemikalier (REACH)

1272/2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16.
desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om
endring og oppheving av direktiv 67/548/EQF og 1999/45/EF, og om endring av
forordning (EF) nr. 1907/2006

1907/2006 EUROPAPARLAMENTS- OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18.
desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for
kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrd, om endring av
direktiv 1999/45/EF og om oppheving av radsforordning (EQF) nr. 793/93 og
kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt radsdirektiv 76/769/EQF og

kommisjonsdirektiv 91/155/EQ@F, 93/67/EQF, 93/105/EF og 2000/21/EF
16d. Metoder for a evaluere opplysningene det blir henvist til i 1272/2008 Artikkel 9 som brukes ved klassifiseringen
Beregningen av farene med denne blandingen er gjort som en samveid bedgmmelse med hjelp av en ekspertbedgmmelse i

samsvar med 1272/2008 Vedlegg I, der all tilgjengelig informasjon som kan ha betydning for & fastsette farene med
blandingen veies sammen, og i samsvar med 1907/2006 Vedlegg XI .

16e. En liste over relevante fareangivelser og sikkerhetssetninger

Fulltekst for faresetninger i henhold til GHS/CLP er nevnt under avsnitt 3

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

H226 Brannfarlig veeske og damp

H315 Irriterer huden

H319 Gir alvorlig gyeirritasjon

H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene

16f. Rad om passende opplering for ansatte for a beskytte menneskers helse og miljget

Advarsel om feil bruk

Dette produktet kan fordrsake skade ved feil bruk. Framstiller, distributgr eller leverandgr er ikke ansvarlig for skade hvis
enheten brukes til annet formél enn det er beregnet.

Annen relevant informasjon

Informasjon om dokumentet
Dette sikkerhetsdatabladet er produsert og kontrollert av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,

I ( SE-582 20 Linko6ping, Sverige, www.kemrisk.se
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