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Internet Weather Station

Art.no: 36-3552 Model: IW001

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future
reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary chang-
es made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please
contact our Customer Services (see address on reverse).

1. Safety

- The product should only be repaired by qualified service personnel.
- The product should not be taken apart or modified.

- Make sure that the electrical outlet the device is plugged into is easily accessible
since the plug is used to disconnect the device from the mains.

- Do not place the device in a damp, dusty environment or where there are heavy vibrations.
- Use only the included or recommended adaptor.
- Never mix old and new batteries or alkaline and rechargeable batteries.

- Remove the batteries if the product is not to be used for a longer period of time. The
batteries can begin to leak and damage the device or cause personal injury.

- Never expose the outdoor sensor to temperatures outside the specified range,
extensive sunlight, or rain.

2. Product description

- Retrieves wind direction/speed, UV-index, and 5 day forecasts from the nearest
meteorological station via the Internet.

- Wireless transmission via the included USB transmitter which connects to your
computer. Temperature and humidity is transmitted wirelessly using the included
outdoor sensors.

- Software and adaptor included.

Important

To display the current forecast your computer must be on and connected to the
Internet. The USB transmitter must also be connected to the computer’s USB port.



3. Buttons and Functions

4-day weather forecast

Today’s weather
forecast

Today’s highest and
lowest temperatures

Wind Direction

Wind Speed
UV-index

Moon phase

Indoor temperature
and relative humidity

Outdoor temperature
and relative humidity

Time, month, date

and day

Connect the adaptor
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Wireless outdoor sensor for temperature and humidity
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FEELS LIKE « DEW POINT HILO TEMP « RAIN PRECIP

o ) (wer ) (ST )

(SNOOZE ) (OUT TEMP) (FORECAST)

Buttons Function/Functions
_ e  Settings button -
C/F ) ¢ Temperature unit selection (Celcius/Fahrenheit)
e Alarm activation/deactivation
¥ ‘ e  Settings button +
MEMORY
¢ Memory
(AL1* AL e Alarm selector (1 or 2)
e )
( SET ) e Confirms settings

Y SNOOZE )

e Snooze alarm

FEELS LIKE « DEW POINT

(C)UT TEMP

e  Chill factor/Dew point

e  Outdoor temperature

HHOTEMP « RAIN PRECIP e Highest/Lowest temperature
G ORECAS T) e Weather forecast
RESET e Reset




4. Installation
4.1 Inserting the batteries

Weather station (for battery backup)

Open the battery cover on the backside of the device and insert 3xAA/LR6 batteries
(not included).

- Make sure to insert the batteries according to the markings in the battery compartment.

Outdoor sensor
Open the battery cover on the back and insert 2xAA/LR®6 batteries (not included).

- Make sure to insert the batteries according to the markings in the battery compartment.

4.2 Mounting the weather station and outdoor sensor
1. Select a suitable place to locate the weather station and mount the stand.
- Connect the adaptor to a wall socket and to the weather station’s DC connection.

- The weather station’s display is constructed so that it is best seen at a 60 degree
downward angle.
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2. Mount the outdoor sensor in a location that is protected from direct sunlight, rain,
and damp.

- The outdoor sensor must be placed with the operating range of the weather station.



4.3 Installing the software

The following installation instructions apply for Windows XP with Service Pack 2 installed.
1.

6.

First, make sure that the computer to be used is connected to the Internet and that
the weather station is turned on.

Save any current work and close any other programmes that are running.

Connect the USB transmitter to a vacant USB port on the computer. Position the
aerial in the upright position for the best possible range.

Insert the supplied CD into the computer's CD-ROM drive.
If the installation does not start automatically, start it manually by doing the following:

a. Click on Start and select Run....

b. Select Browse... and highlight Weather2.12.exe (or similarly named) on the CD.

c. Click on Open then OK to start the installation.

Type the name of a program, Folder, document, or
Inkernet resource, and Windows wil open it Far you.

open: ‘ E:lweatherZ, 12, exe - ‘

oo I\.H Cancel ][ Browse. .. ]
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The installation programme will start. Click on Next to continue.

]

Welcome to the Weather2.12 Setup
Wizard

This will install weather2.12 on your computer.

Itis recommended that pou close all ather applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup
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ENGLISH

7. Click on Install.

p

: &
Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling YWeather2.12 on your computer,

Click Install to continue with the installation

[ < Back ] Install [: [ Cancel ]

8. Click Finish to complete the installation. You can now remove the CD.

Completing the Weather2.12 Setup
Wizard

Setup has finished instaling ‘Weather2 12 on your computer
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

9. After the installation you will be asked if you wish to search for an updated version
from the Internet. Select Yes to search for updates.

P Update wizard found update(s] for Weather Info, do you want to
update now?




10.

11.

After updating you will be requested to restart your computer. Select OK to restart.

Update - Weather Info |

1 Some Files can't be updated, please close ll related programs of Weather Info before continuing. Or you need to
. reboot the system after updating.

The programme will start automatically when the computer restarts.

4.4 Synchronising the outdoor sensor to the weather station

The weather station and outdoor sensor are already pre-synchronised, but after
a possible resetting re-synchronisation may be required.

1.
2.
3.

5.

Press and hold OUT TEMP on the weather station until the 7 symbol begins flashing.
Then press RESET on the outdoor sensor.

The weather station will then automatically synchronise with the outdoor sensor.

Using and configuring the software

5.1 Starting the programme

1.

Start the “Weather Info” programme by clicking on the Weather icon on the desktop
or in the programme menu.

N.B. The included USB transmitter must be connected to one of the computer's USB
ports for the programme to work.

When the programme starts, weather information will be retrieved for the area/city
that has been set. Refer to section 5.3 on choosing a city.

Weather information for the city will be retrieved once every hour.

When the weather station receives information from the computer the e symbol will
begin flashing on the display.



5.2 Ending the programme

- Right click the weather programme’s icon on the taskbar and select Exit to end the
programme.

Hide DeskWeather

Data Refresh

City select. .. E

Soft Update. ..
Device

cle Bin

5.3 Selecting the nearest meteorological station via Internet

1. When you have started the programme, right click on the weather programme’s icon
on the taskbar and select City select....

Hide DeskWeather

Data Refresh

Soft Update...
Device

Exit

2. Select the country and then the nearest meteorical station.

3. Click OK. Weather information is then retrieved from the metrological station and
transmitted to the weather station.



5.4 Re-synchronising the weather station to the wireless USB transmitter
If the weather station loses the connection to the USB transmitter it must be re-synchronised.

1. Right click the weather programme’s icon on the task bar and select Device and then
Device Register.

2. Press and hold RESET on top of the weather station to restart and reset it.

3. When the weather station starts weather information is transferred and displayed
after a short while.

5.5 Searching for software updates

You may search for software updates at any time.
Right click on the weather programmes icon on the taskbar and select Soft Update...
to search for current updates.

5.6 Minimising the weather programme’s window

Click on the minus-symbol (Mini/Max) in the programme’s upper right corner to minimise/
maximise the window.

5.7 Hiding the weather programme

Right click on the weather programme window and select Hide DeskWeather to hide the
programme. You can display the weather programme again by clicking on its taskbar icon.



6. Weather station settings

6.1 Setting time and date

1.

Press and hold SET for approx. 3 seconds. The year will begin to flash. Use
+ and - to set the year.

Press SET again. The month will begin to flash. Set the month using + and -.
Press SET. The date will begin to flash. Set the month using + and -.

Press SET to change the display language for the days of the week. Select the
display language with + and = (available languages: English, Danish, French,
German, ltalian, and Spanish).

Press SET, when the time is displayed 24hr will begin flashing. Select 12- or 24-hour
display with + and -.

Press SET. The hours will begin to flash. Set the hours using + and -.
Press SET. The minutes will begin to flash. Set the minutes using + and -.

Press SET again to finish and return to normal mode.

N.B.
If no other button is pushed for 20 sec. during the settings procedure the weather station
will return to normal mode. You must then restart the procedure from the beginning.

6.2 Setting summer time

The weather station automatically adjusts summer and winter time via the Internet.

':Q:' is shown by the time display when summer time is activated.

12



7. Using the alarm

7.1 Setting the alarm time

Displaying the alarm time:

Press SET once to display the first alarm time (A1), press again to display the second
alarm time (A2).

When the first alarm time is displayed:

1. Press and hold SET for approx. 2 seconds. The hours will begin to flash. Set the
hours using + and =.

2. Press SET again. The minutes will begin to flash. Set the minutes using + and -.

3. Press SET again to save.

When the second alarm time is displayed:

1. Press and hold SET for approx. 2 seconds. The hours will begin to flash. Set the
hours using + and -.

2. Press SET again. The minutes will begin to flash. Set the minutes using + and -.

3. Press SET again to save.

7.2 Turning the alarms on/off

When the first alarm time is displayed:

- Press + to activate the first alarm. @ will be displayed when the first alarm is activated.
- Press + to deactivate the alarm.

When the second alarm time is displayed:

- Press + to activate the second alarm. $ will be displayed when the second alarm
is activated.

- Press + to deactivate the alarm.

7.3 Snooze

When alarm time 1 or 2 are reached the alarm will sound. Press SNOOZE, once and
the alarm will pause temporarily and either AL1 or AL2 will begin flashing in the display
depending on which alarm has sounded. The alarm will sound again after 5 minutes.

7.4 Shutting off the alarm

When the alarm sounds press any button to shut off the alarm off. The alarm will sound at
the same time every day.

13



8. Using the weather station

8.1 Selecting forecast display modes

Press FORECAST repeatedly to switch between display modes for the four day forecasts.

The chosen display mode is shown:

HI — Estimated highest temperature

LO — Estimated lowest temperature

PRECIP - Estimated risk for rainfall (in percent)

8.2 Selecting outdoor temperature display modes

There are four outdoor temperature display modes. Press OUT TEMP repeatedly to
select a display mode:

1.

Outdoor temperature and relative humidity (from the
outdoor sensor)

—

7 is shown next to the outdoor temperature symbol.

Chill effect (FEELS LIKE)

Chill effect is calculated from wind speed, outdoor
temperature and relative humidity i.e. how the current
temperature is actually perceived.

DEW POINT

The required temperature needed for mist to condense
and turn to rain. Calculated from outdoor temperature
and humidity.

Outdoor temperature and relative humidity shown for
the chosen city

com
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8.3 Reading the highest and lowest recorded temperatures

Press +/MEMORY repeatedly to display the highest and lowest recorded temperature
and humidity.

MAX — Highest recorded temperature

MIN — Lowest recorded temperature

8.4 Selecting the temperature unit (Celsius/Fahrenheit)

Press -/C/F to switch between temperature units (C) and Fahrenheit (F). If Fahrenheit has
been selected as the temperature unit wind speed will be displayed in miles per hour (mph).
8.5 Comfort level

The comfort indicator displays the indoor climate calculated by temperature and humidity.
The comfort indicator is displayed over the indoor temperature.

“BB5 YE.| |“255 46| | 265 4B,

U=
-

“bg 38,) "B 38,) |“oET 3B,

8.6 UV-index (UVI)

The UV-index can assist you in protecting you against unnecessary UV-radiation. The
UV-indicator displays the current UV index according to the table.

Acceptable sun exposure if you have sensitive skin but it can become tan:

UV-index Strength Sun exposure
0-2* Low Entire day
3-5* Moderate 1-2 hrs *

6-7 * High 30-60 min *
8-10 Very high 15-30 min
11-12 Extreme 5-15 min

* Sun exposed snow covered ground gives about double the UV-index and half the sun
exposure value. Source: SMHI och Statens Stralskyddsinstitut (Swedish Meteorological
and Hydrological Institute and Swedish Radiation Protection Authority).

8.7 Wind speed and wind direction

- Wind direction is measured in 8 different directions.

- Wind speed is measured either in miles per hour (mph) or kilometres per hour (kmh).
Refer to section 8.4 about how to select a unit.
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8.8 Moon phases

New moon

Waxing crescent moon | First quarter moon

Waxing gibbous

Full Moon

Waning gibbous

Last quarter moon

Waning crescent moon

8.9 Weather icon descriptions

Description Current day Coming days
Sunny o, e

=) e

I
]

Cloudy e

S S
Overcast

Overcast and light rain

Overcast and rain

Overcast and showers

©:®°DDL

(=4
e
[~

Fog

.




Heavy fog

Intermittent snow and rain

Overcast, rain and snow

LV b

[~

&
L3

[~

Heavy snow and rain

D

%
[~d
&

"

Overcast and light snow

Overcast and snow

Heavy snowfall

BERE

*
&
#

Thundershowers

b

Overcast with moderate thun-
dershowers

I
&

#0604 g 0
Overcast with heavy thunder-
showers 1)
Thunderstorms and snow

C Dp

0 4

Icy rain

Heavy icy rain showers

LY

[~
(4
o




9. Cleaning
9.1 Cleaning
- Clean using a soft moistened cloth which will not scratch the display.

- Always turn the power off before cleaning.

10. Troubleshooting

10.1 Reseting the weather station

You can reset the weather station to factory settings by pressing RESET on the weather
station. N.B. After resetting the USB-transmitter must be re-synchronised to the weather
station. Refer to section 5.4.

10.2 Troubleshooting
Problem Possible solution
The weather station Check that the adaptor is connected properly to both the
does not come on. weather station and wall socket.
The display does not 1) Make sure that your computer is on and connected to
show all information. the Internet.

2) Check that the USB transmitter is properly connected.

3) Press and hold —/C/F for approx. 2 seconds to restart
weather data reception.

4) Re-synchronise the USB transmitter to the weather
staion. Refer to section 5.4.

The weather forecast The wrong city has been selected for forecasts.
does not seem accurate. | Select a closer city. Refer to section 5.3.

No outdoor temperature | 1) The outdoor sensor is out of range. Move the sensor
is displayed. closer to the weather station.

2) The batteries in the sensor are weak.
Change the batteries.

3) The outdoor sensor is not synchronised with the
weather station. See section 4.4.




11. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dis-
pose of this product, please contact your municipality.

12. Specifications

Indoor temperature range: 0 °C to +50 °C (20 % to 95 % relative humidity)
Outdoor temperature range -50 °C to +70 °C (20 % to 95 % relative humidity)
Outdoor sensor range: Up to 50 metres (unobstructed)

Indoor unit size: 195x130x80 mm

Frequency Range: 868 MHz

Outdoor sensor transfer intervals: ~ Once a minute

USB transmitter transfer intervals: ~ Once a minute

Power supply 4.5V DC via included adaptor
Weather station batteries: 3xAA/LR6 (not included)
Outdoor sensor batteries: 2xAA/LR6 (not included)

Minimum system requirements PC

Operating system: Windows 2000 or later
Processor: 1 GHz
RAM: 512 MB



TradlOs vaderstation Internet

Art.nr: 36-3552 Modell: IW001

Las igenom hela bruksanvisningen fére anvandning och spara den sedan fér framtida bruk.
Vi reserverar oss for ev. text- och bildfel samt &ndringar av tekniska data. Vid tekniska
problem eller andra fragor, kontakta var kundtjanst (se adressuppgifter pa baksidan).

1.

2.

Sdkerhet

Produkten far endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
Produkten far inte demonteras eller &ndras.

Se till att uttaget dar stickproppen sitter ar Iatt tillgangligt da stickproppen pa
apparatens nétsladd anvands som frankopplingsanordning fran natet.

Placera inte apparaten i en fuktig, dammig milj eller dér det férekommer starka vibrationer.
Anvéand endast medféljande eller rekommenderad natadapter.
Blanda aldrig gamla och nya batterier eller alkaliska och laddningsbara batterier.

Ta alltid ur batterierna om klockan inte ska anvéandas under langre perioder.
Batterierna kan borja lacka och orsaka skada pa apparat, person eller egendom.

Utsatt aldrig utomhusgivaren fér temperaturer utanfér specifierade varden, langvarigt
solljus eller regn.

Produktbeskrivning

Hamtar vindriktning/hastighet, UV-index, samt prognos fran ndrmaste meteorologiska
station via Internet.

Tradlost dverfoéring via medfdljande usb-séndare som ansluts till din dator.
Temperatur och luftfuktighet dverfors tradldst fran medféljande utomhusgivare.

Programvara och natadapter medféljer.

Viktigt!

For att visa aktuell vidderprognos maste din dator vara paslagen samt ansluten till
Internet. Usb-sdndaren maste dven vara ansluten till datorns usb-port.

20



3. Knappar och funktioner

Véaderprognos kommande 4 dagar

Dagens
vaderprognos
Manfas
Dagens hégsta och
lagsta temperatur Inomhustemperatur
och relativ luftfuktighet
Vindriktning
. . Utomhustemperatur
Vindhastighet och relativ luftfuktighet
UV-index

Tid, manad, datum
samt veckodag

Qe i e ]
Anslut ndtadaptern Montera bordsstodet Usb-séndare
( ) ( )
o

C)

[

1.5V AA
@[] 1.5VAA

S

ResET

_ J N\ ./
Tradlés utomhusgivare for temperatur och luftfuktighet

21



— (ALT* *AD) FEELS LIKE « DEW POINT  HIHLOTEMP « RAIN PRECIP

e o (SET ) CSNOOZE/ <OUTTEMP (FORECAST)

Knapp Funktion/Funktioner

e Instaliningsknapp =

‘C/F e Valj temperaturenhet (Celcius/Fahrenhet)
e Slapaeller av alarmet
+ ‘ ¢ Installningsknapp +
MEMORY
e Minne
@L1¢ *AL2) e Valjer alarm 1 eller 2
CeEr )
( SET j' e Tryck for att gbra instéllningar

fk SNOOZE ) * Repeterad véackning

FEELS LIKE « DEW POINT +  Kyleffekt/Daggpunkt

COUT TEMP ) e Utomhustemperatur

HILO TEMP « RAIN PRECIP +  Hogsta/Lagsta temperatur
(FOH ECAST) e Vaderprognos
RESET o Aterstalining
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4. Installation
4.1 Satta i batterierna

Vdderstation (fér batteribackup)

Oppna batteriluckan pa vaderstationens baksida och sétt i 3 st. LR6/AA-batterier
(medféljer ej).

- Settill att vanda batterierna ratt enligt markningen i batterifacket.

Utomhusgivare

Oppna batteriluckan pa utomhusgivarens baksida och sétt i 2 st. LR6/AA-batterier
(medféljer ej).

- Setill att vanda batterierna ratt enligt markningen i batterifacket.

4.2 Montera vdderstation och utomhusgivare

1. Valj en plats for vaderstationen och montera bordsstddet pa véaderstationens undersida.
- Anslut natadaptern till ett vagguttag och till vaderstationens DC-anslutning.
- Véderstationens display ar konstruerad sa att den syns béast nar du tittar pa den

uppifran i 60 graders vinkel.

(°]

60_@

2. Montera utomhusgivaren pa en plats skyddad fran direkt solljus samt regn och véta.

- Utomhusgivaren maste placeras inom véaderstationens och utomhusgivarens
rackviddsomrade.
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SVENSKA

4.3 Installera programvaran

Féljande installationsanvisning géller for Windows XP med Servicepack 2 installerat.

1.

6.

Se forst till att den dator programvaran ska installeras pa ar ansluten till Internet och
att vaderstationen &r paslagen.

Spara eventuella pagaende arbeten och stédng eventuella program som kors.

Anslut den medféljande usb-séndaren till en ledig usb-port pa datorn. Vinkla
antennen rakt upp fér basta méjliga rackvidd.

Satt i medféljande cd-skiva i datorns cd-lasare.
Om installationen inte startar automatiskt, starta installationen manuellt pa féljande sétt:
a. Klicka pa Start och sedan Kér....

Valj Bladdra... och markera sedan installationsfilen Weather2.12.exe (eller
liknande namn) pa cd-skivan.

c. Klicka pa4 Oppna och darefter OK fér att starta installationen.

;. Type the name of a program, Folder, document, ar
Internet resource, and Windows will open it for you,

Open: | E:\weather2.12.exe v |

ok %Jl Cancel ][ Browse. .. J

Installationsprogrammet startar, klicka pa Next for att fortsatta.

Welcome to the Weather2.12 Setup
Wizard

This will install weather2.12 on yaur computer.

It is recommended that you close all other applications before
continuing

Click Mext to continue, or Cancel o exit Setup.
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7. Klicka pa Install.

Setup

E
Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling Weather2. 12 an your computer,

Click Install to continue with the installation.

<
~
wv
=z
w
>
%)

< Back Install D Cancel

8. Klicka Finish for att slutféra installationen. Du kan nu ta ur cd-skivan.

Completing the Weather2.12 Setup
Wizard

Setup has finished installing Weather2.12 an wour computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons,

Click Finish to exit Setup,

9. Efterinstallationen fragar programmet om du vill séka efter en uppdaterad
programvara fran Internet. Valj Yes for soka efter uppdateringar.

) Update wizard found updates) for Weather Info, do you want to
update now?

25



10. Efter uppdateringen blir du ombedd att starta om datorn, véalj OK for att starta om datorn.

Update - Weather Info s

'§ Some files can't be updated, please close all related programs of Weather Info before continuing, Or you need ko
.

reboot the system after updating.

11. Programmet startar automatiskt nar datorn startat om.

4.4 Registrera utomhusgivaren till vaderstationen

Vid leverans &r vaderstation och utomhusgivare redan registrerade med varandra, men
vid eventuell aterstéllning kan registreringen behéva goéras om enligt instruktionen.

1. Tryck och hall in OUT TEMP pa vaderstationen tills symbolen 7 blinkar.

2. Tryck darefter in RESET pa utomhusgivaren.

3. Véaderstationen registrerar nu automatiskt utomhusgivaren.

5. Anvdanda & konfigurera programvaran

5.1 Starta programmet

1. Starta programmet Weather Info genom att klicka pa ikonen Weather pa skrivbordet
eller i programmenyn.
Obs! Den medféljande usb-sdndaren méaste vara ansluten till datorns usb-port for att
programmet ska kunna anvandas!

2. Nar programmet startat hdmtas vaderdata fran installd ort. Se avsnitt 5.3 for att valja ort.
3. Vaderdata for den instéllda orten éverfors till vaderstationen en gang i timmen.

4. Nar vaderstationen tar emot vaderdata fran datorn blinkar symbolen € displayen.

26



5.2 Avsluta programmet

- Klicka med héger musknapp pa véderprogrammets ikon i aktivitetsfaltet och vélj Exit
for att avsluta programmet.

Hide DeskWeather

Data Refresh

City select.., g

Soft Update. ..
Device

cle Bin

5.3 Andra ort fér ndrmaste meteorologiska station via Internet

1. Nar du startat programmet, klicka med hdger musknapp pa vaderprogrammets ikon
i aktivitetsfaltet och valj City select....

Hide DeskWeather

Data Refresh

Soft Update...
Device

Exit

2. Valj land och sedan den meteorologiska station som ligger ndrmast den plats
véderstationen ska anvandas.

3. Klicka OK. Vaderdata hamtas nu fran vald meteorologisk station och éverfors till
vaderstationen efter en liten stund.
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5.4 Registrera vdaderstationen pa nytt till den tradlosa usb-sdndaren

Om véderstationen och usb-séndaren férlorar anslutningen maste de registreras till
varandra pa nytt.

1. Hogerklicka pa vaderprogrammets ikon i aktivitetsfaltet och valj Device och
sedan Device Register.

2. Tryck och hall in RESET pa vaderstationens ovansida for att starta om och
aterstélla vaderstationen.

3. Nar vaderstationen startats om 6éverférs vaderdata till vaderstationen och efter
en kort stund visas vaderinformationen pa displayen.

5.5 Sok efter uppdaterad programvara

Du kan nér som helst stka efter uppdateringar fér programvaran:
Hogerklicka pa vaderprogrammets ikon i aktivitetsfaltet och valj Soft Update...
for att soka efter uppdateringar.

5.6 Forminska vdderprogrammets fonster

Klicka pa minus-symbolen (Mini/Max) i programmets hégra horn for att forminska/
forstora fonstret.

5.7 Gom vdderprogrammet

Hoégerklicka i vaderprogrammets fonster och vélj Hide DeskWeather for att gdmma
programmet. Du kan visa vaderprogrammet igen genom att klicka en gang pa ikonen
i aktivitetsféltet.

28



6. Instdllningar pa vdderstationen
6.1 Stélla in tid och datum

1. Tryck och hall in SET i ca 3 sekunder, artalet borjar blinka. Anvand knapparna
+ och - for att stalla in artalet.

2. Tryck igen pa SET, manaderna blinkar. Stéll in manad med + och -.

3. Tryck SET, datumet blinkar. Stall in manad med + och -.

»

Tryck SET for att &ndra sprak for visning av veckodagarna. Valj sprak med knapparna
+ och - (tillgéngliga sprak: engelska, tyska, franska, danska, italienska samt spanska).

Tryck SET, vid tidsangivelsen blinkar 24hr. Valj 12- eller 24-timmarsvisning med + och -.
Tryck SET, timmarna blinkar. Stéll in timme med + och -.

Tryck SET, minuterna blinkar. Stall in minut med + och -.

® N o o

Tryck igen pa SET for att avsluta och aterga till normallaget.

Obs!
Om ingen knapp tryckts in under 20 sekunder i instéllningsproceduren atergar
vaderstationen till normallaget igen, du maste da géra om proceduren fran borjan.

6.2 Sommartidsinstallning

Vaderstationen justerar tiden automatiskt for sommar- eller vintertid via Internet.

Sl

.’e‘.

Symbolen -%~ visas vid klockan nar sommartid ar aktiverat.

.
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7. Anvinda alarmet

7.1 Stalla in alarmtiderna
Visa alarmtiderna:

Tryck en gang pa SET for att visa alarmtid 1 (A1), tryck igen for att visa alarmtid 2 (A2).

Nar alarmtid 1 visas:
1. Tryck och hall in SET i ca 2 sekunder, timmarna blinkar. Stall in timme med + och -.
2. Tryck igen pa SET, minuterna blinkar. Stall in minut med + och -.

3. Tryck igen pa SET for att spara.

Néar alarmtid 2 visas:
1. Tryck och hall in SET i ca 2 sekunder, timmarna blinkar. Stall in timme med + och -.
2. Tryck igen pa SET, minuterna blinkar. Stéll in minut med + och -.

3. Tryck igen pa SET for att spara.

7.2 Sla pa och av alarm 1 eller alarm 2
Néar alarmtid 1 visas:
- Tryck pa + for att sla pa alarm 1. Symbolen 9 visas ndr alarm 1 ar aktiverat.

- Tryck igen pa + for att sla av alarmet.

Nar alarmtid 2 visas:
- Tryck pa + for att sl& pa alarm 2. Symbolen f visas ndr alarm 2 ar aktiverat.

- Tryck igen pa + for att sla av alarmet.

7.3 Repeterad vackning (Snooze)

Nér alarmtid 1 eller 2 intréffat startar alarmet. Tryck en gang pa SNOOZE, alarmet stangs till-
falligt av och AL1 eller AL2 blinkar i displayen. Alarmet kommer att ljuda igen efter 5 minuter.

7.4 Stinga av alarmet

Nér alarmet ljuder, tryck pa valfri knapp (ej SNOOZE) for att stdnga av alarmet. Alarmet
ljuder igen vid samma tid nasta dygn.
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8. Anvinda vaderstationen

8.1 Vdlja visningsldge for viderprognos

Tryck repeterade ganger pa FORECAST for att vaxla visningslage for vaderprognosen
for de fyra kommande dygnen.

Displayen visar valt visningslage:

HI — Uppskattad hdgsta temperatur

LO — Uppskattad lagsta temperatur

PRECIP — Uppskattad risk for nederbérd (i procent)

8.2 Vilja visningsldge for utomhustemperaturen

Visning av utomhustemperaturen kan ske pa fyra olika séatt. Tryck repeterade ganger pa
OUT TEMP for att véalja visningslage:

1.

Utomhustemp och relativ luftfuktighet
(fran utom_llusgivaren)
Symbolen F visas bredvid symbolen f6r utomhustemp.

Kyleffekt (FEELS LIKE)

Visar kyleffekten berdknad utifran vindhastighet,
utomhustemp och relativ luftfuktighet. D.v.s. hur den
aktuella temperaturen upplevs.

Daggpunkt (DEW POINT)

Den temperatur som kravs for att vattenangan ska falla ut
som vattendroppar. Beréknas utifrdn utomhustemp och
relativ luftfuktighet.

Utomhustemperatur och relativ luftfuktighet vid den ort
som valts i programmet.
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8.3 Avldsa hogsta och ldagsta uppmitta temperatur

Tryck repeterade ganger pa +/MEMORY f{or att visa hogsta och lagsta uppmatta varden
for temperatur och luftfuktighet.

MAX — Hoégsta uppmatta varden
MIN — Lagsta uppmaétta véarden

8.4 Vilja temperaturenhet (Celsius/Fahrenheit)

Tryck pa -/C/F for att vaxla temperaturenhet mellan Celsius (C) och Fahrenheit (F).
Om Fahrenheit valts som temperaturenhet visas vindhastigheten i miles per hour (mph).

8.5 Komfortniva

Komfortindikatorn visar nivan pa inomhusklimatet beréaknat pa temperatur och
luftfuktighet. Komfortindikatorn visas ovanfér inomhustemperaturen.

“BEE Y5, | |“2BE Y4B, | 265 uB,
“agr 38, | |"28" 38, |"28° 38,
8.6 UV-index (UVI)

UV-index hjalper dig att skydda dig mot onddig UV-stralning. UV-indikatorn visar aktuellt
UV-index enligt tabellen.

)

¢l

Séker tid i solen om du har kédnslig hud men kan bli brun:

UV-index Styrka Soltid

0-2* Lag Hela dagen *
3-5* Mattlig 1-2 tim *
6-7* Hog 30-60 min *
8-10 Mycket hdg 15-30 min
11-12 Extrem 5-15 min

*

Med snétackt mark och mot solen géller ungefar dubbla UV-index och hélften av den
angivna soltiden. Kéalla: SMHI och Statens Stralskyddsinstitut.

8.7 Vindhastighet och vindriktning
- Vindmétaren visar vindriktningen i 8 riktningar.

- Vindhastigheten visas i miles per hour (mph) eller kilometer i timmen (kmh).
Se avsnitt 8.4 for att valja enhet.
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8.8 Manfaser

Nymane Tilltagande skéra Forsta kvarteret Tilltagande
|
Fullméane Avtagande Sista kvarteret

Avtagande skéra

8.9 Forklaring av displayens vadersymboler

Beskrivning Symbol aktuell dag | Symbol kommande dagar
Soligt Ly e

S0 %k

I

1

Molnigt ~ . 3 '.:

S S,

)

Mulet

Mulet och duggregn

BINGIERIIRY

b
Mulet och regn
)
6 b
Mulet och skurar
)
66 06 666

Dimma

@

b




Latt dimma

Byar av snéblandat regn

Mulet och snéblandat regn

LV b

6% 40 0% 5o
Tungt snoéblandat regn
) ()
b* b= o%bwb

w

Mulet och latt snofall

Mulet och snéfall

Tungt snofall

BEbE

&
L
%

Askskurar

b

404 £
Mulet och regn med @
aska — storre D Q}?
$0 b 6, ¢
Mulet och regn med
aska — kraftigare 1) 1)
Aska och snéfall
alton o>
F 94 fa
Underkylt regn
5 [)
Underkylt regn - kraftigare
- )
666 66 6
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9. Rengoring
9.1 Rengoring

- Torka av med en mjuk latt fuktad trasa som inte repar displayens skyddsglas.

- Koppla fran spanningen fére rengdring.

10. Fels6kning

10.1 Aterstillning av vaderstationen

Du kan aterstélla vaderstationen till fabriksinstallningar genom att trycka in RESET pa
vaderstationen. Obs! Efter aterstallningen maste du pa nytt registrera den tradlésa usb-
séndaren till vaderstationen, se avsnitt 5.4.

10.2 Felsékningsschema

Problem

Ev. atgard

Vaderstationen startar
inte upp.

Kontrollera att natadaptern ar korrekt ansluten till
vaderstationen och véagguttaget.

Displayen visar inte all
information.

1) Se till att din dator &r paslagen och ansluten till Internet.
2) Kontrollera att usb-séndaren ar korrekt ansluten.

3) Tryck och hall in knappen —/C/F i ca 2 sekunder for att
starta mottagning av vaderdata igen.

4) Registrera usb-sandaren till vaderstationen pa nytt,
se avsnitt 5.4.

Vaderprognosen verkar
inte stamma.

Fel ort har valts fér vaderprognos. Valj en narmare ort,
se avsnitt 5.3.

Ingen utomhus-
temperatur visas.

1) Utomhusgivaren &r utom rackviddsomradet. Flytta den
narmare vaderstationen.

2) Batterierna i utomhusgivaren ar slut. Byt batterier.

3) Utomhusgivaren ar inte synkroniserad med
vaderstationen. Se avsnitt 4.4.
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11. Avfallshantering

Nér du ska géra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala foreskrifter.
Ar du oséker pa hur du ska ga tillvaga, kontakta din kommun.

12. Specifikationer
Matomrade, inomhustemp
Matomrade, utomhustemp
Réckviddsomrade, utomhusgivare
Matt, inomhusenhet
Frekvensomrade
Overféringsintervall, utomhusgivare
Overféringsintervall, usb-séndare
Stromférsorjning

Batterityp, vaderstation

Batterityp, utomhusgivare

Minimikrav - PC
Operativsystem
Processor

RAM

0 °C till +50 °C (20 % till 95 % relativ luftfuktighet)
-50 °C till +70 °C (20 % till 95 % relativ luftfuktighet)
Upp till 50 meter vid fri sikt

195 x 130 x 80 mm

868 MHz

~ 1 ggr/minut

~ 1 ggr/minut

4,5V DC via medféljande natadapter

3 x LR6/AA (medfdljer ej)

2 x LR6/AA (medfdljer ej)

Windows 2000 eller senare
1 GHz
512 MB
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Tradles vaerstasjon Internett

Art.nr.: 36-3552 Modell: w001

Les igiennom hele bruksanvisningen far bruk, og ta vare pa den for framtidig bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre sparsmal, ta kontakt med vart kundesenter.
(Se opplysninger om kundesenteret her i denne bruksanvisningen).

1. Sikkerhet

- Produktet ma kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Produktet méa ikke demonteres eller forandres pa.

- Koble anlegget til et lett tilgjengelig stromuttak. Anlegget gjores helt stramlgst ved
a trekke ut stikkontakten.

- Plasser ikke apparatet i et fuktig, stevete miljo eller der det forekommer sterke vibrasjoner.
- Bruk kun medfalgende eller anbefalt batterieliminator.
- Bland aldri gamle og nye batterier eller alkaliske og oppladbare batterier.

- Ta alltid ut batteriet nar vaerstasjonen ikke er i bruk i en lengre tid. Batteriene kan
begynne a lekke og & forarsake skade pa apparat, person eller eiendom.

- Utendarsgiveren ma ikke utsettes for temperaturer utenfor de oppgitte verdier,
langvarig sollys eller direkte regn.

2. Produktbeskrivelse

- Viser vindretning/hastighet, UV-index, samt prognoser fra den neermeste
meteorologiske stasjon via Internett.

- Tradlgs overfaring via den medfelgende usb-senderen, som kobles til din pc.
Temperatur og luftfuktighet overfares tradlost fra den utendersgiveren som falger med.

- Programvare og nettadapter medfalger.
Viktig!

For & kunne vise den aktuelle vaerprognosen ma pc-en din vare slatt pa og koblet
til Internett. Usb-senderen ma ogsa vare koblet til pc-ens usb-port.
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3. Knapper og funksjoner

Veerprognose for de kommende 4 dager

Dagens
veerprognose
Manefase
Dagens hgyeste og
laveste temperatur Innetemperatur og
relativ luftfuktighet
Vindretning
. . Utetemperatur og
Vindhastighet relativ luftfuktighet
UV-index

Klokkeslett, maned,
dato og ukedag

ey
Koble til nettadapteren Monter bordstatten Usb-sender
( ) ( )
o

C}

[

1.5V AA
@[] 1.5VAA

S

ResET

_ J N\ ./

Tradlgs utenders giver for registrering
av temperatur og luftfuktighet
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(M ONSOFE)  (ALTs <ALD)

FEELS LIKE « DEW POINT HILO TEMP « RAIN PRECIP

o ) ( e ) ( SET ) (SNOOZE ) (OUT TEMP) (FORECAST)
Knapp Funksjoner
e Innstillingsknapp =
"C;F \ e Velg enhet for temperatur (Celsius eller
Fahrenheit)
e Slapaeller av alarmen
+ e Innstillingsknapp +
MEMORY | )
e Minne
@L1e °AL) e Velgeralarm 1 eller 2
e )
( SET /j e  Trykk for & foreta innstillinger
| SNOOZE | Repetert vekkin
\ j ° p g
FEELS LIKE « DEW POINT o Kijoleeffekt/Duggpunkt
(0 UT TEMP ) e Utendgrstemperatur

HIHLO TEMP « RAIN PRECIP
(FOR ECAST)

Hoyeste/Laveste temperatur

Veerprognose

RESET

Tilbakestilling
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4. Installasjon
4.1 Sette i batterier

Veerstasjon (for backupbatteri)

Apne batteriluken pa vaerstasjonens bakside og sett i 3 stk. LR6/AA-batterier
(folger ikke med).

- Pése at batteriene ligger riktig vei. Falg merkingen i batteriluken.

Utendersgiver

Apne batteriluken pa utendersgiverens bakside og sett i 2 stk. LR6/AA-batterier
(folger ikke med).

- Pase at batteriene ligger riktig vei. Falg merkingen i batteriluken.

4.2 Montering av vaerstasjon og utenders giver
1. Velg en egnet plass til veerstasjonen og monter bordstetten pa veerstasjonens underside.

- Kobile til stram via et stremuttak i den ene enden og til veerstasjonens DC-utgang
i den andre.

- Displayet til veerstasjonen er konstruert slik at den er lettest & lese nar du ser inn
pa den i en vinkel pa 60 grader (se fig.).

(°]

60@

2. Utendersgiveren monteres pa et sted hvor den beskyttes mot direkte sollys, regn og
mye fuktighet.

- Utendgrsgiveren ma plasseres innenfor veerstasjonens rekkevidde.
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4.3 Installasjon av programvare
Folgende installasjonsanvisning gjelder for Windows XP med Servicepack 2 installert.

1. Pase aller forst at pc-en som skal brukes er tilknyttet Internett og at vaerstasjonen er
skrudd pa.

2. Ev. pagaende arbeider pa maskinen ma lagres og andre program som kjores ma lukkes.

3. Koble den medfglgende usb-senderen til en ledig usb-port pa pc-en. Rett antennen
rett oppover for best mulig rekkevidde.

4. Sett den vedlagte cd-platen i maskinens cd-rom.
5. Huvis installasjonen ikke starter automatisk kan den startes manuelt pa felgende mate:
a. Kilikk pa Start og velg Kjor....

b. Velg Fortsett ... og marker deretter installasjonsfilen Weather2.12.exe
(eller et liknende navn) pa cd-platen.

c. Klikk pa Apne og deretter OK for & starte installasjonen.

- Type the name of a program, folder, document, or

+ Internet resource, and Windows wil open it for you,

Open: ‘ Er\weather2. 12.exe s ‘

[ oK I\_H Cancel H Browse, .. ]
3

6. Installasjonsprogrammet starter. Klikk pa Next for a fortsette.

Welcome to the Weather2.12 Setup
Wizard

This will install weather2.12 on your computer.

Itis recommended that you close all ather applications before
continuing.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup,

41



7. Klikk pa Install.

p

: &
Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling YWeather2.12 on your computer,

Click Install to continue with the installation

[ < Back ] Install [: [ Cancel ]

8. Klikk pa Finish for & fullfere installasjonen. Du kan na ta ut cd-platen.

Completing the Weather2.12 Setup
Wizard

Setup has finished instaling ‘Weather2 12 on your computer
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

9. Etter installasjonen vil programmet stille sparsmal om du vil seke etter en oppdatert
programvare fra Internett. Velg Yes for & soke etter oppdateringer.

P Update wizard found update(s] for Weather Info, do you want to
update now?
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10. Etter den eventuelle oppdateringen blir du bedt om a restarte maskinen. Velg da OK

for & utfere dette.

Update - Weather Info B

1 Some files can't be updated, please cose ll related programs of Weather Info before continuing. O you need to
. reboat the system after updating,

11. Programmet starter automatisk nar maskinen startes igjen.

4.4 Registrering av utendersgiveren til vaerstasjonen

Veerstasjonen og utendgrsgiveren er allerede ved levering registrert opp til hverandre,
men ved en ev. tilbakestilling kan registreringen muligens trenge a gjores igjen i henhold
til instruksjonen.

1.

Trykk og hold inne OUT TEMP pa veerstasjonen til symbolet 3 blinker.

2. Trykk deretter inn RESET pa utendgrsgiveren.

3. Na vil veerstasjonen registrere utendgrsgiveren automatisk.

5. Bruk og konfigurering av programvare

5.1 Starte programmet

1.

Start programmet Weather Info ved & klikke pa ikonet Weather pa skrivebordet eller
i programmenyen.

Obs! Den medfelgende usb-senderen ma veere koblet til pc-ens usb-port for at
programmet skal kunne brukes!

Nar programmet startes, hentes veerdata fra det forhdndsinnstilte stedet fram.
Se under avsnitt 5.3 for valg av sted/by.

Dataene om veeret for stedet som er innstilt overfares til veerstasjonen en gang per time.

Nar veerstasjonen tar mot disse dataene fra nettet vil symbolet € blinke i displayet.
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5.2 Avslutte programmet

- Klikk med heyre museknapp pa veerprogrammets ikon i aktivitetsfeltet og velg Exit for
a avslutte programmet.

Hide DeskWeather

Data Refresh

City select. .. g

Soft Update. ..
Device

cle Bin

5.3 A endre sted for den nermeste meteorologiske stasjonen via Internett

1. Nar du har startet programmet klikker du med hgyre museknapp pa veerprogrammets
ikon i aktivitetsveltet og velger City select ....

Hide DeskWeather

Data Refresh

Soft Update...
Device

Exit

2. Velg land og deretter den meteorologiske stasjonen som ligger neermest den plassen
hvor veerstasjonen skal brukes.

3. Kilikk pa OK. Na vil data om veeret hentes fra den valgte meteorologiske stasjonen og
overfores til veerstasjonen etter en liten stund.
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5.4 Registrering av vaerstasjonen pa nytt til den tradlese usb-senderen

Dersom veerstasjonen og usb-senderen mister kontakt med hverandre, ma de registreres
opp mot hverandre pa nytt.

1. Hoyreklikk da pa veerprogrammets ikon i aktivitetsfeltet og velg forst Device og
deretter Device Register.

2. Trykk inn og hold RESET som er plassert pa veerstasjonens overside for & restarte og
tilbakestille veerstasjonen.

3. Nar veerstasjonen restartes vil data om veeret overfores til stasjonen og etter kort tid
kommer informasjonen om vaeret komme opp pa displayet.

5.5 Seking etter oppdatert programvare

Du kan nar som helst sgke etter oppdateringer av programvaren. Det gjores pa folgende
vis: Hoyreklikk pa veerprogramets ikon i aktivitetsfeltet og velg Soft Update ... for & soke
etter oppdateringer.

5.6 Forminsking av vaerprogrammets vindu

Klikk pa minussymbolet (Min/Max) i programmets hgyre hjgrne for a forminske/
forsterre vinduet.

5.7 Skjul veerprogrammet

Hoyreklikk i vaerprogrammets vindu og velg Hide DeskWeather for & skjule programmet.
Du kan vise programmet igjen ved & klikke en gang pa ikonet i aktivitetsfeltet.
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6. Innstillinger pa vaerstasjonen

6.1 Still inn tid og dato

1. Trykk og hold inne SET i ca. 3 sekunder til arstallet begynner blinke. Bruk + og =
for & stille inn arstallet.

2. Trykk en gang til pa SET. Feltet for maned blinker. Still inn riktig maned med + og -.
3. Trykk SET, datofeltet blinker. Still inn riktig maned med + og -.

>

Trykk SET for & endre sprak for vising av ukedager. Velg sprak med knappene + og =
(folgende sprak er tilgjengelige: engelsk, tysk, fransk, dansk, italiensk og spansk).

Trykk SET ved tidsangivelsen og 24hr blinker. Velg 12- eller 24-timersvising med + og -.
Trykk SET, feltet for timeangivelse blinker. Still inn riktig time med + og -.

Trykk SET, feltet for minuttangivelse blinker. Still inn minuttene med + og -.

© N o o

Trykk en gang til p& SET for & avslutte og & ga tilbake til normalmodus.

Obs!
Dersom ingen knapp trykkes inn i lapet av 20 sekunder i innstillingsprosedyren vil veer-
stasjonen ga tilbake til normalmodus igjen og du ma gjenta hele prosedyren fra starten av.

6.2 Sommertidsinnstilling

Veerstasjonen justerer tiden automatisk for sommer- eller vintertid via Internett.

6
5N

Symbolet vises i displayet nar sommertiden er aktivert.
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7. Bruk av alarmen

7.1 Innstilling av alarmtid
Vise alarmtidene:

Trykk en gang pa SET for & vise alarmtid 1 (A1). Trykk en gang til for & vise alarmtid 2 (A2).

Nar alarmtid 1 vises:

1. Trykk og hold inne SET i ca. 2 sekunder til timefeltet begynner blinke. Still inn riktig
time med + og -.

2. Trykk en gang til pa SET. Feltet for minutter blinker. Still inn minuttene med + og -
3. Trykk pa SET igjen for & lagre innstillingen.

Nar alarmtid 2 vises:

1. Trykk og hold inne SET i ca. 2 sekunder til timefeltet begynner blinke. Still inn riktig
time med + og ~-.

2. Trykk en gang til pa SET. Feltet for minutter blinker. Still inn minuttene med + og -.
3. Trykk pa SET igjen for & lagre innstillingen.

7.2 Sla pa og av alarm 1 eller alarm 2
Nar alarmtid 1 vises:
- Trykk pa + for a sla pa alarm 1. Symbolet $ kommer opp nar alarm 1 er aktivert.

- Trykk en gang til pa + for & sla av alarmen.

Nar alarmtid 2 vises:
- Trykk pa + for a sla pa alarm 2. Symbolet @ kommer opp nar alarm 2 er aktivert.

- Trykk en gang til p& + for & sl& av alarmen.

7.3 Repetisjonsvekking (snooze)

Nar tiden for alarm 1 eller 2 inntreffer vil alarmen starte. Trykk da en gang pA SNOOZE
og alarmen stenges midlertidig og AL1 eller AL2 blinker i displayet. Alarmen vil ringe
igjen etter 5 minutter.

7.4 Skru av alarmen

Nar alarmen later - trykk pA SNOOZE en gang for & skru av alarmen. Alarmen gar igjen
ved samme tidspunkt neste dagn.
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8. Bruk av vaerstasjonen

8.1 Velg visningsmodus for vaerprognosene

Trykk gjentatte ganger pa FORECAST for & skifte mellom visningsmodus for
veerprognosen for de fire kommende dognene.

Displayet viser valgt visningsmodus:

HI — Forventet hgyeste temperatur

LO — Forventet laveste temperatur

PRECIP — Forventet fare for nedber (i prosenter)

8.2 Velg visningsmodus for utetemperaturen

Vising av utetemperatur kan gjeres pa fire forskjellige mater. Trykk gjentatte ganger pa

OUT TEMP for & velge visningsmodus:

1. Utendorstemperatur og relativ luftfuktighet

(fra utendorsgiveren)

Symbolet Z vises ved siden av symbolet for

utendgrstemperaturen.

2. Kjoleeffekt (FEELS LIKE)

Viser kjoleeffekten som er beregnet ut fra vindhastighet,
utendarstemperatur og relativ luftfuktighet. D.v.s. hvordan
den aktuelle temperaturen egentlig oppleves.

3. Duggpunkt (DEW POINT)

Den temperaturen som kreves for at vanndampen
skal omdannes til vanndraper. Beregnes ut fra
utenderstemperaturen og den relative luftfuktigheten.

4. Utendorstemperatur og relativ luftfuktighet pa det

stedet som er valgt i programmet.
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8.3 Lese av hogyeste og laveste malte temperaturen

Trykk gjentatte ganger pa +/MEMORY for & vise hoyeste/laveste oppmalte verdi pa
temperatur og luftfuktighet.

MAX — Hoyeste malte verdi

MIN — Laveste malte verdi

8.4 Velg temperaturenhet(Celsius/Fahrenheit)

Trykk pa -/C/F for a skifte mellom temperaturenhetene Celsius (C) og Fahrenheit (F). Dersom
Fahrenheit blir valgt som temperaturenhet vil vindhastigheten Miles per Hour (mph) vises.

8.5 Komfortnivaet

Indikatoren for komfort viser nivaet pa innendersklimaet beregnet ut fra temperatur og
luftfuktighet. Denne indikatoren er plassert over innendgrstemperaturen, se fig.

“BBE 45| |“OB5 45| | 25% 4B,
“ogc 38,) |"28* 38, |"28" 38,

8.6 UV-index (UVI)

UV-index forteller deg nar du ma beskytte deg mot UV-straling. Den viser den aktuelle
UV-indexen som kan tolkes etter tabellen nedenfor.

Soltid for deg med falsom hud, men som kan bli brun:

UV-index Styrke Tid i solen
0-2* Lav Hele dagen*
3-5* Middels 1-2 timer*
6-7 * Hoy 30 — 60 min.”
8-10 Meget hoy 15 - 30 min.
11-12 Ekstrem 5-15 min.

*

Nar marken er dekket med sng og solen skinner, gjelder omtrent den dobbelte
UV-indexen og halve tiden av det som er oppgitt. Kilde: SMHI og Statens
Stralskyddsinstitut, Sverige.

8.7 Vindhastighet og vindretning
- Vindmaleren viser vindretningen i 8 forskjellige retninger.

- Vindhastigheten vises i Miles per Hour (mph) eller Kilometer per Time (kmh).
Se under avsnitt 8.4 for valg av enhet.
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8.8 Manefaser

Nymane Oppadgéaende Forste kvarte Tiltagende
|
Fullmane Avtagende Siste kvarte Avtagende

8.9 Forklaring av displayens vdadersymboler

Beskrivelse

Symbol aktuelle dag

Symbol kommende dager

Klart

DLy
..( )o
- o
- -
’

ll\

P,

wl
’;l:g

Lettskyet perioder med sol

Y,
N
=

aly
!:.‘\

P

Overskyet

Overskyet og téke

©:®°DDL

b
Lett regn/byger
)
6 b
Regn
)
66 6 6606
Take/dis

.




Take

Byger med sludd

Overskyet med sludd

LV b

[~

&
L3

[~

Sludd/regn

D

&5

&

Overskyet perioder med sng

Overskyet og sng

Sng

BERE

%
&
&

Regn og torden

b

5 04 £
Overskyet /torden
y ot ks
$0 b4 6, ¢
Overskyet med kraftig torden
Y o £) b
#0070 %P 50

Torden og sludd

Underkjglt regn

Underkjolt med kraftigere regn

LY

[~
(4
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9. Rengjoring
9.1 Rengjoring

- Tork med en myk lett fuktet klut som ikke riper displayets glass.

- Koble alltid fra spenningen for rengjoring.

10. Feilsgking
10.1 Tilbakestilling av vaerstasjonen

Du kan stille veerstasjonen tilbake til fabrikkinnstillingene ved a trykke inn RESET.
Obs! Etter tilbakestillingen ma du registrere den tradlgse usb-senderen til veerstasjonen
igjen, se avsnitt 5.4.

10.2 Feilsokingsskjema

Problem Eventuelle tiltak

Veerstasjonen vil Kontroller at nettadapteren er riktig koblet til veerstasjonen
ikke starte. og vegguttaket.

Displayet viser ikke all 1) Pase at pc-en din er skrudd pa og koblet opp
informasjon. mot Internett.

2) Kontroller at usb-senderen er riktig tilkoblet.

3) Trykk og hold -/C/F inne i ca. 2 sekunder for a starte
mottak av veerdata igjen.

4) Registrer usb-senderen til veerstasjonen pa nytt, se

avsnitt 5.4.
Veaerprognosene Det er valgt galt sted/by. Velg et sted som ligger neermere,
stemmer ikke. se avsnitt 5.3.
Temperaturene uten- 1) Giveren ute er utenfor rekkevidde. Flytt giveren
dors kommer ikke opp. neermere veerstasjonen.

2) Batteriene i giveren er utladet. Skift batteri.

3) Utendarsgiveren er ikke synkronisert med
veerstasjonen. Se avsnitt 4.4.
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11. Avfallshandtering

Nar du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter.
Er du usikker pa hvordan du gar fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

12. Spesifikasjoner
Maleomréade for temperatur innenders 0 °C til +50 °C (20 % til 95 % relativ luftfuktighet)
Maleomrade for temperaturer utenders -50 °C til +70 °C (20 % til 95 % relativ luftfuktighet)

Rekkevidde for giver utendors Inntil 50 meter ved fri sikt

Mal pa innendgrsenhet 195 x 130 x 80 mm

Frekvensomrade 868 MHz

Overfgringsintervall for utendgrsgiver  ~ 1 ggr/minutt

Overfaringsintervall, usb-sender ~ 1 ggr/minutt

Stromforsyning 4,5V DC via medfaglgende nettadapter
Batteritype, veerstasjon 3 x LR6/AA-batterier (medfolger ikke)
Batteritype, utendarsgiver 2 x LR6/AA-batterier (medfalger ikke)

Minimumskrav til pc

Operativsystem Windows 2000 eller senere
Prosessor 1 GHz
RAM 512 MB
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Langaton saaasema Internet

Tuotenro: 36-3552 Malli: w001

Lue kayttdohjeet ennen tuotteen kayttddnottoa. Sailyta kayttdohjeet tulevaa tarvetta varten.
Pidatdmme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai
kuvavirheisté. Jos laitteeseen tulee teknisid ongelmia, ota yhteys myyméalaéan tai asiakas-
palveluun (yhteystiedot kayttdohjeen lopussa).

1. Turvallisuus
- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Al pura tai muuta laitetta.

- Varmista, etta se pistorasia, mihin laite on liitetty, on helposti ulottuvilla, koska laitteen
pistoketta kaytetaan liittdmaén ja irrottamaan laite verkkovirrasta.

- Ala kayta laitetta kosteissa tai pélyisissa tiloissa tai paikoissa, joissa siihen kohdistuu
voimakasta varéhtelya.

- Kayté ainoastaan mukana tullutta tai suositeltua muuntajaa.
- Ala sekoita vanhoja ja uusia paristoja dléké alkaliparistoja ja ladattavia akkuja kesken&an.

- Poista paristot, mikali et kayta laitetta vahaan aikaan. Vanhat paristot saattavat
vuotaa ja vahingoittaa laitetta, henkiléita tai omaisuutta.

- Ala altista ulkoanturia méaaériteltyja arvoja korkeammille tai alhaisemmille 1ampétiloille,
pitk&aikaiselle auringonvalolle tai sateelle.

2. Tuotekuvaus

- Hakee tuulen suunnan/nopeuden, UV-indeksin seka sddennusteen lahimmilta
meteorologisilta asemilta Internetin kautta.

- Langaton tiedonsiirto pakkaukseen kuuluvan USB-lahettimen kautta, joka liitetdan tieto-
koneeseen. Lampétila ja iimankosteus siirtyy langattomasti pakkauksen ulkoanturista.

- Mukana ohjelmisto ja muuntaja.
Tarkeaa!

Jotta asema kertoisi ajankohtaisen sddennusteen, on tietokoneen oltava paalla ja lii-
tettyna Internetiin. My6s USB-ldhettimen tulee olla liitettyné tietokoneen USB-porttiin.
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3. Painikkeet ja toiminnot

Seuraavien 4 paivan sadennuste

Taman paivan
sééennuste
Kuunvaihe
Paivan korkein ja
alhaisin lampdétila Sisélampdtila ja suh-
teellinen ilmankosteus
Tuulen suunta
Ulkolampétila ja suh-
Tuulen nopeus teellinen ilmankosteus
UV-indeksi

Kellonaika, kuukausi,
paivamaara ja viikon-
paiva

Liitd muuntaja Asenna poytatuki USB-lahetin

( A \

1.5V AA
@[] 1.5VAA

ResET

_ J N\ ./
Langaton ulkoanturi (lampétila ja ilmankosteus)
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—(:

FEELS LIKE « DEW POINT HILO TEMP « RAIN PRECIP

e o (SET ) CSNOOZE/ <OUTTEMP (FORECAST)

Painike Toiminto/toiminnot

Asetuspainike =

‘C/F Valitse lampétilan yksikko (Celsius/Fahrenheit)
+ Asetuspainike +
MEMORY -
Muisti
(@L1= =AL2) Valitse héalytys 1 tai 2
P
( SET j' Asetuksien muokkaus

{ .
KSNOOZE )

Torkkuheratys

FEELS LIKE « DEW POINT

(OUT TEMP |

Viimakerroin/Kastepiste

Ulkolampdtila

e e Korkein/Alhaisin lampétila
(FOR ECAST) Sasennuste
RESET Asetusten palauttaminen
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4. Asennus

4.1 Paristojen asennus

Sddasema (paristovarmennus)

Avaa laitteen takana oleva paristolokero ja aseta kolme LR6/AA-paristoa (eivat sisally).

- Varmista, etta paristot tulevat oikein pain.

Ulkoanturi
Avaa ulkoanturin takana oleva paristolokero ja aseta 2 kpl LR6/AA-paristoja (eivat sisally).

- Varmista, etta paristot tulevat oikein pain.

4.2 Asenna sadasema ja ulkoanturi
1. Valitse sddasemalle sopiva paikka ja kiinnit pdytatuki sddaseman alapuolelle.
- Liitd muuntaja seindpistorasiaan ja sddaseman DC-liitdntaan.

- S&aaseman nayttd on suunniteltu niin, ettd se nakyy parhaiten kun katsot siihen
ylhaéltapéin 60 asteen kulmassa.

(°]

60_@

2. Sijoita ulkoanturi suojaan suoralta auringonvalolta, sateelta ja kosteudelta.

- Ulkoanturi tulee sijoittaa sddaseman ja ulkoanturin kantaman sisépuolelle.
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4.3 Ohjelmiston asentaminen

Seuraavat asennusohjeet koskevat kayttéjarjestelméad Windows XP, jossa on Servicepack 2.

1.

6.

Varmista ensin, etta tietokone, jolle haluat ohjelmiston asentaa, on liitetty Internetiin ja
ettéd sddasema on paalla.

Tallenna kaikki keskeneraiset ty6t ja sammuta kaikki ohjelmat.

Liitd USB-lahetin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin. K&&nna antenni suoraan
yléspéain mahdollisimman hyvan kantaman saavuttamiseksi.

Aseta mukana tuleva cd-levy tietokoneen cd-asemaan.
Jos asennus ei kdynnisty automaattisesti, voit kdynnistdd sen manuaalisesti:
a. Napsauta Start ja sen jalkeen Suorita.

Valitse Selaa... ja valitse sitten asennuskansio Weather2.12.exe (tai vastaava
nimi) cd-levylta.

c. Aloita asennus napsauttamalla Avaa ja sitten OK.

- Type the name of a program, Folder, document, or
Internet resource, and Windows will open it for you,

Open: | E:\weather2.12.exe v |

ok %Jl Cancel ][ Browse. .. J

Asennusohjelma kaynnistyy, jatka napsauttamalla Next.

Welcome to the Weather2.12 Setup
Wizard

This will install weather2.12 on yaur computer.

It is recommended that you close all other applications before
continuing

Click Mext to continue, or Cancel o exit Setup.
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7. Napsauta Install.

Setup

E
Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling Weather2. 12 an your computer,

Click Install to continue with the installation.

< Back Install D Cancel

8. Viimeistele asennus napsauttamalla Finish. Poista cd-levy cd-asemasta.

Completing the Weather2.12 Setup
Wizard

Setup has finished installing Weather2.12 an wour computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons,

Click Finish to exit Setup,

9. Asennuksen jalkeen ohjelma kysyy haluatko hakea ohjelmiston paivitetyn version
Internetista. Valitse Yes hakeaksesi péivitykset.

) Update wizard found updates) for Weather Info, do you want to
update now?
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10. Paivityksen jalkeen ohjelma pyytaa sinua kaynnistdméaan tietokoneen uudelleen.
Valitse OK.

Update - Weather Info B

Some files can't be updated, please close all related programs of weather Info before continuing, Or you need ko
. reboot the syskem after updating,

11. Ohjelma kaynnistyy automaattisesti tietokoneen kaynnistyttya uudelleen.

4.4 Rekisteroi ulkoanturi sidasemaan

Séaaasema ja ulkoanturi on toimitusvaiheessa rekisterdity toisiinsa, mutta tehdasase-
tusten palautuksen yhteydessa saatat joutua tekeméaan rekisterdinnin uudelleen tdméan
ohjeen mukaisesti.

1. Paina sddaseman OUT TEMP-painiketta pohjaan, kunnes kuvake 3 alkaa vilkkua.
2. Paina sitten ulkoanturin RESET-painiketta.

3. Sadasema rekisterdi ulkoanturin nyt automaattisesti.

5. Ohjelmiston kdyttdminen ja mdarittaminen

5.1 Kdynnistd ohjelma

1. Kaynnista Weather Info -ohjelma napsauttamalla Weather-kuvaketta tyopoydalla tai
ohjelmavalikossa.
Huom.! Pakkauksen USB-lahettimen tulee olla liitettyna tietokoneen USB-porttiin,
jotta ohjelmaa voidaan kayttaa!

2. Ohjelmoidun paikkakunnan saatiedot haetaan, kun ohjelma kaynnistyy. Katso
kohdasta 5.3 miten valitset paikkakunnan.

3. Asetetun paikkakunnan saétiedot siirtyvat sddasemaan kerran tunnissa.

4. Kun sddasema vastaanottaa saatietoja tietokoneelta, vilkkuu naytolla kuvake e.
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5.2 Sulje ohjelma

- Sulje ohjelma napsauttamalla oikealla hiiripainikkeella sddohjelman kuvaketta
tehtavépalkissa ja valitse Exit.

Hide DeskWeather

Data Refresh

City select.., g

Soft Update. ..
Device

cle Bin

5.3 Valitse ldhin meteorologinen asema Internetin kautta

1. Kun olet kdynnistanyt ohjelman, napsauta oikealla hiiripainikkeella sédohjelman
kuvaketta tehtavapalkissa ja valitse City select....

Hide DeskWeather

Data Refresh

Soft Update...
Device

Exit

2. Valitse maa ja se meteorologinen asema, joka sijaitsee l&himpéna sita paikkaa,
missd sddasemaa kaytetaan.

3. Napsauta OK. Saatiedot haetaan valitulta meteorologiselta asemalta ja siirretdén
hetken paastéd sddasemalle.
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5.4 Rekisteroi sidasema uudestaan langattomaan USB-ldhettimeen
Jos sddasema ja USB-lahetin kadottavat yhteytensa, on ne rekisteréitdva uudestaan.

1. Napsauta oikealla hiiripainikkeella sd&ohjelman kuvaketta tehtédvépalkissa ja valitse
Device ja sitten Device Register.

2. Paina pohjaan sddaseman ylapuolella olevaa RESET-painiketta kdynnistédaksesi
sdaaseman uudelleen ja palauttaaksesi alkuperaiset asetukset.

3. Kun sddasema kaynnistyy uudelleen, saatiedot siirtyvat sddasemalle ja ne ilmestyvat
naytdlle hetken paasta.

5.5 Paivitetyn ohjelmiston hakeminen

Voit koska tahansa hakea ohjelmistopaivityksia: Napsauta oikealla hiiripainikkeella
saddohjelman kuvaketta ja valitse Soft Update... hakeaksesi paivityksia.

5.6 Pienenna sddohjelman ikkuna

Napsauta miinus-kuvaketta (Min/Max) ohjelman oikeassa kulmassa pienentaaksesi/
suurentaaksesi ikkunaa.

5.7 Piilota sddohjelma

Napsauta sédohjelman ikkunaa oikealla hiiripainikkeella ja valitse Hide DeskWeather
piilottaaksesi ohjelman.

Saat ohjelman uudestaan néakyviin napsauttamalla kerran kuvaketta tehtavépalkissa.
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6. Sadaseman asetukset

6.1 Kellonajan ja pdivamadaran asettaminen

1. Paina SET noin kolmen sekunnin ajan, kunnes vuosiluku vilkkuu. Aseta vuosiluku
painikkeilla + ja -.

2. Paina uudelleen SET, kuukaudet vilkkuvat. Aseta kuukausi +- ja =-painikkeilla.

3. Paina SET, paivamaara vilkkuu. Aseta paivamaara +- ja =-painikkeilla.

»

Paina SET ja muuta viikonpéivien nayttokielta. Valitse kieli painikkeilla + ja =
(valittavat kielet: englanti, saksa, ranska, tanska, italia ja espanja).

Paina SET, tuntien kohdalla vilkkuu 24hr. Valitse 12 tai 24 tunnin nayttd painikkeilla + ja -.
Paina SET, tunnit vilkkuvat. Aseta tunti +- ja =-painikkeilla.

Paina SET, minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit +- ja =-painikkeilla.

® N o o

Paina uudestaan SET palataksesi normaalitilaan.

Huom.!
Jos mitaan painiketta ei paineta 20 sekuntiin asetusten tekemisen aikana, sddasema
palaa takaisin normaalitilaan ja asetusten tekeminen taytyy aloittaa alusta.

6.2 Kesdajan asetus

Kesé- ja talviaika paivittyvat sddasemaan automaattisesti Internetin kautta.

A

.'e\.

Naytolla nékyy kuvake v+, kun keséaika on aktivoitu.
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7. Herdtyksen kaytto

7.1 Herdtysajan asetus

Nayta heratysaika:

Paina kerran painiketta SET, kun haluat ndhda heratysajan 1 (A1). Paina uudestaan, niin
néet herétysajan 2 (A2).

Kun heréatysaika 1 nékyy néytolla:

1. Paina SET kahden sekunnin ajan, kunnes tunnit vilkkuvat. Aseta tunti +- ja =-painikkeilla.
2. Paina uudelleen SET, minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit +- ja =-painikkeilla.

3. Tallenna asetukset painamalla SET.

Kun heratysaika 2 ndkyy naytélla:
1. Paina SET kahden sekunnin ajan, kunnes tunnit vilkkuvat. Aseta tunti +- ja =-painikkeilla.
2. Paina uudelleen SET, minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit +- ja =-painikkeilla.

3. Tallenna asetukset painamalla SET.

7.2 Aktivoi/sammuta herdtys 1 tai herdtys 2
Kun heréatysaika 1 nakyy naytolla:

- Aktivoi heratys 1 painamalla +. Naytolla nékyy heratyksen kuvake $ kun heratys 1
on aktivoitu.

- Sammuta heréatys painamalla uudestaan +.

Kun heratysaika 2 ndkyy naytélla:

- Aktivoi heratys 2 painamalla +. Naytolla nékyy heratyksen kuvake @, kun heratys 2
on aktivoitu.

- Sammuta heratys painamalla uudestaan +.

7.3 Torkkutoiminto (Snooze)

Heratys 1 tai 2 kaynnistyy asetettuna kellonaikana. Paina kerran SNOOZE, heratys kes-
keytyy ja naytélla vilkkuu AL1 tai AL2. Kello halyttaé uudelleen 5 minuutin kuluttua.

7.4 Hélytyksen sammuttaminen

Kun asema heréttaa, paina mita tahansa painiketta (ei SNOOZE) niin heratys keskeytyy.
Heratys soi seuraavana paivana samaan aikaan.
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8. Sddaseman kaytto

8.1 Valitse sddennusteen ndyttétapa

Paina useita kertoja FORECAST vaihtaaksesi neljan seuraavan vuorokauden saéennus-

teen nayttétapaa.

Valittu ndyttétapa nakyy naytolla:
HI — Arvioitu korkein lampétila

LO — Arvioitu alin lampétila

PRECIP — Arvioitu sademaara (prosentteina)

8.2 Valitse ulkoldmpétilan nadyttotapa

Ulkolampaétilalle on nelja erilaista nayttétapaa. Paina useita kertoja OUT TEMP valitaksesi

haluamasi nayttétavan:

1. Ulkoldmpétila ja suhteellinen ilmankosteus
(ulkoant_t_g‘ista)
Kuvake T nakyy ulkolampétilan kuvakkeen vieressa.

2. Viimakerroin (FEELS LIKE)
Nayttaa viimakertoimen, joka on laskettu tuulennopeuden,
ulkolampétilan ja suhteellisen iimankosteuden perusteella.
Toisin sanoen kertoo, miltd sen hetkinen lampétila tuntuu.

3. Kastepiste (DEW POINT)
Lampétila, jolloin vesihdyry muuttuu pisaroiksi. Lasketaan
ulkolampétilan ja suhteellisen ilmankosteuden perusteella.

4. Ulkolampétila ja suhteellinen ilmankosteus ohjelmalla
valitulla paikkakunnalla.
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8.3 Korkeimman ja alimman mitatun lampétilan lukeminen

Paina useita kertoja +/MEMORY, kun haluat ndhda korkeimman ja alimman mitatun
lampétilan ja ilimankosteusarvon.

MAX — Korkein mitattu arvo

MIN — Alin mitattu arvo

8.4 Lampétilan yksikon valitseminen (Celsius/Fahrenheit)

Paina -/C/F, kun haluat vaihtaa lampétilayksikén joko Celsiukseksi (C) tai Fahrenheitiksi (F). Jos
lampdtilayksikoksi on valittu Fahrenheit, nékyy tuulennopeus muodossa miles per hour (mph).

8.5 Mukavuustaso

Mukavuustason ilmaisin kertoo sisdilman tason, joka on laskettu lampétilan ja
ilmankosteuden perusteella. Mukavuustaso nakyy sisélampétilan ylapuolella.

@ e

"2B5 4Bx| | 2Bb 46| | 265 46
“28° 38,) |"28* 38, |"28° 38,

8.6 UV-indeksi (UVI)

UV-indeksi auttaa sinua suojautumaan liialliselta UV-séteilylta. UV-ilmaisin kertoo sen
hetkisen UV-indeksin taulukon mukaisesti.

Turvallinen aika auringossa, jos sinulla on herkkéa iho, mutta kuitenkin rusketut:

UV-indeksi Voimakkuus Aika auringossa
0-2* Matala Koko paivan *
3-5* Kohtuullinen 1-2 tuntia *

6-7* Korkea 30-60 min *

8-10 Erittdin korkea 15—-30 min

11-12 Aarimmaisen korkea 5-15 min

*

Kun maa on lumen peitossa ja aurinko paistaa, on UV-indeksi kaksinkertainen ja
sopiva oleskeluaika auringossa puolet iimoitetusta.

8.7 Tuulennopeus ja tuulensuunta
- Tuulimittarissa on kahdeksan tuulensuuntaa.

- Tuulennopeus naytetddn muodossa miles per hour (mph) tai kilometria tunnissa
(kmh). Katso kohdasta 8.4 miten valitset haluamasi yksikon.
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8.8 Kuun liikkeet

Uusikuu Kasvava sirppi Ensimmainen neljannes Kasvava
|
Téaysikuu Vaheneva Viimeinen neljannes Véheneva sirppi

8.9 Nayton sddkuvakkeiden selitykset

Kuvaus Kuvake/tdnaan Kuvake/tulevat paivat
Aurinkoista Ly e
I
1

Puolipilvista UG XY

S S

)

Pilvista

Pilvista ja tihkusadetta

BINGIERIIRY

b
Pilvisté ja sadetta
)
6 b
Pilvisté ja sadekuuroja
)
6 b 6 bbb

Sumua

;




Kevyttd sumua

Rantéakuuroja

Pilvista ja rantdsadetta

LV b

0% 40 0% 4o
Runsasta rantdsadetta
) )
6* b ad )

w

Pilvista ja kevyita lumikuuroja

Pilvista ja lumisadetta

Runsasta lumisadetta

BEbE

&
L
%

Ukkospuuskia

b

$ 04 £
Pilvista ja ukkoskuuroja @
—enemman D Q}?
$0 b 6, ¢
Pilvisté ja ukkoskuuroja
— vield enemmén -L) 1)
#%4°3% %p 7
Ukkosta ja lumisadetta
alton >
. fa
Alijaahtynytté tihkusadetta
5 [)
Alijaahtynytta sadetta
-y )
666 66 6
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9. Puhdistus

9.1 Puhdistaminen
- Pyyhi pehmeélla kevyesti kostutetulla liinalla, joka ei naarmuta naytén lasipintaa.

- Poista laite verkkovirrasta ennen puhdistamista.

10. Vianetsinta
10.1 Sddaseman tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa sddaseman tehdasasetukset painamalla sédaseman RESET-painiketta.
Huom.! Tehdasasetusten palauttamisen jalkeen on sinun rekisterditava langaton USB-
lahetin uudestaan sédasemaan, katso kohdasta 5.4.

10.2 Vianhakutaulukko

Ongelma Toimenpiteet

Sadasema ei kdynnisty | Tarkista, ettd muuntaja on liitetty oikein niin sddasemaan
kuin seindpistorasiaan.

Kaikki informaatio ei 1) Varmista, etté tietokone on paalla ja liitetty Internetiin.

nay naytolla
ynay 2) Varmista ettd USB-lahetin on liitetty oikein.

3) Kaynnista uudelleen saatietojen vastaanottaminen
painamalla -/C/F-painiketta noin kahden sekunnin ajan.

4) Rekisterdi USB-lahetin uudelleen sédasemaan, ks.

kohdasta 5.4.
Sadennuste ei vaikuta Saaennustetta varten on valittu vaara paikkakunta.
pitdvéan paikkaansa Valitse lahempéna sijaitseva paikkakunta, ks. kohta 5.3.
Asema ei nayta 1) Ulkoanturi on kantaman ulkopuolella. Siirra anturia
ulkolampétilaa lahemmés sddasemaa.

2) Ulkoanturin paristot ovat lopussa. Vaihda paristot.

3) Ulkoanturia ei ole synkronoitu sddaseman kanssa.
Katso kohta 4.4.

69



11. Kierratys

Kierrata tuote asianmukaisesti, kun poistat sen kdytdsta. Ota yhteys kuntasi
jateneuvontaan, mikali olet epavarma.

12. Tekniset tiedot

Mittausalue, sisélampétila 0 °C...+50 °C (20-95 % suhteellisesta ilmankosteudesta)

Mittausalue, ulkolampétila  -50 °C...+70 °C (20-95 % suhteellisesta ilmankosteudesta)

Kantama, ulkoanturi 50 metria iiman nakoesteita
Mitat, sisdyksikkd 195 x 130 x 80 mm
Taajuusalue 868 MHz

Tiedonsiirtovéli, ulkoanturi  ~ 1 kertaa/min

Tiedonsiirtovéli, USB-lahetin ~ 1 kertaa/min

Virtaldhde 4,5V DC pakkauksen muuntajalla
Paristot, sddasema 3 x LR6/AA (eivét sisally)
Paristot, ulkoanturi 2 x LR6/AA (eivat sisally)

Vahimmaisvaatimukset - PC

Kayttojarjestelma Windows 2000 tai uudempi
Prosessori 1 GHz
RAM 512 Mt
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Declaration of Conformity

C€

Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

Internet Weather Station
Art. no: 36-3552 Model: IW-001

is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Insj

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjon, Sweden
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