
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

COLOR & CO CRAYONS CIRE / WAX CRAYONS

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI COLOR & CO CRAYONS CIRE / WAX CRAYONS

KÄYTTÖTARKOITUS Piirtäminen,  luonnostelu

ColArt International SATOIMITTAJA

5 Rue Rene Panhard

Z.I .Nord

72021 Le Mans Cedex 2

+33 2 43 83 83 00

2 VAARAN YKSILÖINTI

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

TIETOJA KOOSTUMUKSESTA

Mitään ainesosaa ei ole luokiteltu vaaralliseksi

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

HENGITYS

Ei relevantti.

NIELEMINEN

Huuhtele suu välittömästi,  raitista ilmaa. Otettava yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

IHOKOSKETUS

Siirrä vahingoittunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

ROISKEET SILMIIN

Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Ota yhteys lääkäriin,  jos 

epämukava olo jatkuu.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Tämä valmiste ei ole palavaa. Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

PUHDISTUSOHJEET

Kerää kuiviin säiliöihin. Peitä ja poista säiliöt alueelta. Huuhdo saastunut alue vedellä.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ

Ei erityisiä varotoimenpiteitä.

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytettävä suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa,  jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytetään alkuperäispakkauksessa.

8  ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta.

KÄSIENSUOJAUS

Suojakäsineitä ei vaadita.

HYGIENIAOHJEITA

TUPAKOINTI KIELLETTY TYÖPAIKALLA.  Pestävä iho aina työvuoron jälkeen,  ennen ruokailua,  tupakointia ja WC-käyntiä Syöminen,  

juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
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COLOR & CO CRAYONS CIRE / WAX CRAYONS

OLOMUOTO Kiinteä aine Tankoja. Vahamainen

VÄRI Useita värejä

SULAMISPISTE (°C) 60 SUHTEELLINEN TIHEYS 1.2 - 1.3 20

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Ei relevantti.

VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

EKOTOKSISUUS

Ei ole todettu olevan ympäristölle haitallinen.

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

14 KULJETUSTIEDOT

Ei kuljetuslausuntoa.ADR-LUOKKA

15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

R-LAUSEKKEET

NC Ei luokiteltu.

S-LAUSEKKEET

NC Ei luokiteltu. .

EU-DIREKTIIVIT

Vaarallisia aineita koskeva direktiivi 67/548/ETY. Vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi 1999/45/EY.

16 MUUT TIEDOT

PÄIVÄMÄÄRÄ 17/02/09
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