
Käyttöturvallisuustiedote 
Yrityksen nimi: 

ISABERG RAPID AB 

Box 115 

330 27 HESTRA 

Sverige 

Puhelin: 0370-33 95 00 

Faksi: 0370-33 95 02 

 

1. Aineen tai valmisteen ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun 

toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 
1.1 Tuotenimi: Sulatusliima-liimapuikko 

1.2 Toimittaja: Isaberg Rapid AB 

1.3 Käyttötarkoitus: Materiaalien yhteenliittäminen 

1.4 Muut tiedot: - 

2. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 
2.1 Yleiset tiedot: Vain sulanut tuote voi aiheuttaa vaaran. 

2.2 Erityiset riskit: Kuumenneen tuotteen käsitteleminen voi aiheuttaa palovaurioita. 

3. Koostumus/tiedot aineosista 
- Kemiallinen nimi: EVA (etyleenivinyylasetaatti) 

- Vaaralliset aineosat: Ei ole 

- Muut tiedot: - 

4.  Ensiapuohjeet 
- Iho: Palanutta ihoa huuhdellaan runsaalla kylmällä vedellä. Hakeuduttava lääkäriin. Huom! 
Jähmettynyttä liimaa ei saa yrittää poistaa itse. 

- Silmät: Huuhdeltava heti runsaalla vedellä. Hakeuduttava lääkäriin. 

 



5. Ohjeet tulipalon varalta 
5.1 Sopivat sammutusaineet: 

- Suositus: Jauhe tai hiilidioksidi. 

- Sopimattomat sammutusaineet: EI SAA KÄYTTÄÄ VETTÄ. 

5.2 Henkilökohtaiset suojavarusteet: Suojalasit ja hengityssuojain. 

6.  Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta 
6.1   Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi: Ei tarpeen 

6.2  Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi: Ei tarpeen 

6.3  Puhdistusohjeet: Liiman annetaan jäähtyä, minkä jälkeen liima pannaan asianmukaiseen 
jätesäiliöön paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. 

7. Käsittely ja varastointi 
7.1 Käsittely: 

- Tekniset ohjeet: - 

- Käsittelyohjeet: - 

7.2 Varastointi: 

- Tekniset ohjeet: 

- Varastointiolosuhteet: Säilytettävä kuivassa, pölyttömässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. 

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
8.1   Henkilökohtaiset suojavarusteet: 

- Hengityksensuojaus: Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. 

- Käsiensuojaus: Kuumentunutta tuotetta käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä. 

- Silmiensuojaus: Silmät suojattava roiskeilta suojalaseilla. 

- Muu suojaus: Käytettävä asianmukaisia suojavaatteita. 

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
9.1 Fysikaaliset ominaisuudet: Katso tuotteen teknisiä tietoja. 

9.2 pH-arvo: - 

9.3 Sulamis-/jähmettymispiste: > 250 °C 

9.4 Syttymislämpötila: > 300 °C 

9.5  Räjähdysrajat: - 



9.6 Tiheys: Katso tuotteen teknisiä tietoja. 

9.7 Liukoisuus: Ei sekoitu veteen. 

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
10.1 Stabiilisuus: - 

10.2 Vältettävät materiaalit: - 

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilidioksidi ja etikkahappo 

11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 
Yleiset tiedot: Haittavaikutuksia ei ole dokumentoitu. 

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 
Yleiset tiedot: Tuote ei liukene veteen, joten se ei muuta veden biologisia, fyysisiä tai kemiallisia 
ominaisuuksia. 

13. Jätteiden käsittely 
Jätteet on käsiteltävä viranomaisten määräysten mukaisesti. 

14. Kuljetustiedot 
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. 

15. Kemikaaleja koskevat määräykset 
Tuote ei edellytä merkintöjä. 

16. Muut tiedot 
 


