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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai vrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
LOC SG PRECISION 5G X 12

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Suunniteltu kiyttétarkoitus:
Akryyliliima

1.3 Kiiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Henkel Norden Oy
Adhesives FI
Ayritie 12 A
01510 Vantaa

Suomi

Puh.: +358 201 22 311

Katso kéyttoturvallisuustiedotteen pdivitykset verkkosivuiltamme https:/mysds.henkel.com/index. html#/ap p Selection tai
www.henkel-adhesives.com.

ua-productsafety .fi@henkel.com

Katso kiyttoturvallisuustiedotteen pdivitykset verkkosivuiltamme https:/mysds.henkel.com/index.html#/app Selection tai
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Hitipuhelinnumero

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh: 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977tai (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Aineen (CLP):
Ihodrsytys kategoria 2
H315 Arsyttddihoa.
Silméa-arsytykselld kategoria 2
H319 Arsyttid voimakkaastisilmii.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen kategoria 3

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytysta.
Elinkohtainen: Hengitysteiden &rsyynty minen.

2.2 Merkinnit

Merkinnit (CLP):
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Varoitusmerkki:
Sisiltiaa Etyyli-2-syanoakrylaatti
Huomiosana: Varoitus
Vaaralauseke: H315 Arsyttad ihoa.
H319 Arsyttii voimakkaasti silmi.
H335 Saattaa aiheuttaa hengity steiden érsytysta.
Taydentiivii tietoja EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmét hetkessa. Sdilytettévéa lasten
ulottumattomissa.
Turvalauseke: P261 Viltd hoyryn hengittdmista.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILM IIN: Huuhdo huolellisesti vedelld
usean minuutin ajan. Poistamahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdd help osti.
Jatkhuuhtomista.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedell4 ja saippualla.
Turvalauseke: P501 Hévitd sisdlto/pakkaus kansallisten méaardy sten mukaisesti.

Jitteiden kiisittelysti

2.3. Muut vaarat
Asianmukaisesti kdytettyni ei mitdan.
Téamai seos sisdltdd hitaasti hajoavia, biokertyvidja myrkyllisid ainesosia (PBT) seka erittdin hitaasti hajoavia ja voimakkaasti

biokertyvid ainesosia (VPvB).

Seuraavien aineiden pitoisuus on> = 0,1% ja ne tdyttdvit PBT/vPvB-kriteerit taine on tunnistettu hormonaalisia
haittavaikutuksia aiheuttaviksi (ED):

Téamai seos ei sisilld aineita, joiden pitoisuus ylittdd pitoisuusrajan, jonka on arvioitu olevan PBT, vPvB tai ED.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aine osista

3.2 Seokset
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Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:
Vaaralliset siséiltoaineet Pitoisuus Luokitus Erityiset pitoisuusrajat, M- Lisédinformaatio
CAS-nro tekijit ja ATE:t
EY numero
REACH Rek.No
Etyyli-2-syanoakrylaatti 60-<100 % Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3; H335;C>=10%
7085-85-0 STOT SE 3, H335
230-391-5 Skin Irrit. 2, H315
01-2119527766-29
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- 0,1-< 1% Repr. 2, H361 SVHC
metyleenidi-p-kresoli
119-47-1
204-327-1
01-2119496065-33
Hydrokinoni 0,01-< 0,1 % Aquatic Acute 1, H400 M acute=10
123-31-9 Aquatic Chronic 1, H410 M chronic= 1
204-617-8

01-2119524016-51

Carc. 2, H351
Muta. 2, H341
Acute Tox. 4, Suun kautta,
H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

H-lausunnon tiydellinen teksti ja muutlyhenteet katso osa 16 ""Muu informaatio".
Luokittelemattomilla aineilla voi olla tyéperiisen altistumisen raja-arvoja.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yle

isohjeet:

Oireiden esiintyessd mentdva ldakariin.

Hengittdminen:
Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettavayhteys ladkariin.

Tho:
Liimautuneita ihoalueita ei saa vetad irti toisistaan. Alueet voidaan varovaisesti erottaa toisistaan kiyttdmalld apunajotakin
tylppéd esinettd kuten lusikkaa, kun liimautunutta ihoa on ensin liotettu limpimaéssa saippuavedessa.
Syanoakrylaatit lnovuttavat lamp 64 jahmettyessdén. Joissakin tapauksissa suuri médrd saattaa tuottaatarpeeksilamp 6a
aiheuttamaan palovamman.
Liima poistetaan iholta jonka jélkeen palovamma hoidetaan normaalisti.
Jos huulet liimautuvat kiinni toisiinsa, kastele ne lampimaélld vedelld ja yritd kostuttaaniitd mahdollisimman paljon syljella.
Yritd varovasti vetdd huulet irti toisistaan. Ali revi huulia erilleen vikivalloin.

Roiskeet silmiin:
Jos silmé on liimautunut kiinni, silméripset vapautetaan hautomalla silméé ldampiméin veteen kostutetulla vanutukolla.

Syanoakrylaatti kiinnittyy silmien valkuaisaineisiin ja saa silméit vuotamaan, joka puolestaan auttaa silmien puhdistamista
liimasta.
Silmé on pidettivé peitettynd, kunnes silmé on kokonaan auennut liimauksesta, yleensd 1-3 pdivéssa.
Silméa ei saa yrittdd avata véikisin. Ladkérin puoleen on kéfnnyttéva, jos silmidluomen alle joutuneet syanoakrylaatti hiukkas et

han

kaavat silmaa.

Nieleminen:
On varmistettava, ettd hengitystiechyet eivit ole tukkeutuneet. Tuote poly merisoituu suussamelkein heti ja sen nieleminen on sen
vuoksi melkein mahdotonta. Sylki erottaakiinteytyneen aineen hitaasti suusta (monta tuntia).

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittomiit etti viivistyneet
IHO: punoitus, tulehdus

HENGITYS: drsytys, y skiminen, hengity svaikeudet, puristava tunne rinnassa.

Arsyttid voimakkaasti silmii.
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti Liiketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoime npiteet

5.1 Sammutusaineet
S opivat sammutusaineet:
vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

Turvallisuussyisti soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossavoi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2).
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettévd henkilokohtaista suojavarustusta.

Kéytettava ulkoilmasta riippumatonta hengity ssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuus paédstoissi

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiititilanteessa
Kaytettévd henkilokohtaista suojavarustusta.

Ulosvuotaneen aineen johdosta liukastumisvaara.

Huolehdittava riittdvésta tuuletuksesta ja ilmanp oistosta.

Viltettiva aineen péisydiholle ja silmiin.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa péaistad viemdriin/p intaveteen/p ohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet
Otettavatalteen nestetté sitovalla aineella (esim. hiekka, turve, sahajauho).
Saastunut materiaali hévitetddn kuten kohdan 13 mukaiset jatteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.

KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttiimit toimenpiteet
S4iliét on avattava varovasti, niitd on késiteltdva varovasti.
Tyétilat tuuletettava riittavasti.
Varottava aineen joutumistaiholle ja silmiin

Yleiset hy gieniatoimenpiteet:
Sydminen, juominen ja tupakointikielletty kemikaalia kdytettdessa.
Kaédet tidytyy pestd ennen taukoja ja ty6n lopettamisen jélkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sdilytd alkuperdisissé suljetuissa astioissa.

Huolehdittava hyvisté ilmanvaihdosta.

Varastoitava kuivassa ja viiledssd paikassa.

Optimaalisen varastointiajan saavuttamiseksi séilytettdva alkuperdisessé astiassa viileissd olosuhteissa2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F)
lamp 6tilassa

Lampotilat + 10 °C ja + 25 °C vililla

Ei saa séilyttdd elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukiytto
Akryyliliima
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KOHTA 8: Altistumisen ehkiiseminen ja he nkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Nimi luettelosta Environmental | Al tistusaik | Arvo Huomautuksia:
Compartment |a
mg/l ppm mg/kg muut
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- vesi (makea 0,0068
kresoli vesi) mg/L
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- vesi (merivesi) 0,00068
kresoli mg/L
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- vesi (ajoittaiset 0,048 mg/L
kresoli padstot)
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- Jatevedenpuhdi 100 mg/L
kresoli stamo
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- sedimentti 102 mg/kg
kresoli (makea vesi)
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- sedimentti 10,2 mg/kg
kresoli (merivesi)
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- Maaperi 20,4 mg/kg
kresoli
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- suun kautta 10 mg/kg
kresoli
119-47-1
Hydrokinoni vesi (makea 0,00057
123-31-9 vesi) mg/L
Hydrokinoni vesi (merivesi) 0,000057
123-31-9 mg/L
Hydrokinoni sedimentti 0,0049
123-31-9 (makea vesi) mg/kg
Hydrokinoni sedimentti 0,00049
123-31-9 (merivesi) mg/kg
Hydrokinoni vesi (ajoittaiset 0,00134
123-31-9 pédstot) mg/L
Hydrokinoni Maaperd 0,00064
123-31-9 mg/kg
Hydrokinoni Jatevedenpuhdi 0,71 mg/L
123-31-9 stamo
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nimi luettelosta Application |Altistumis | Health Effect Exposure [Arvo Huomautuksia:
Area reitin Time

Etyyli-2-syanoakrylaatti Tyontekijit Hengittami [Pitkékestoinen 9,25 mg/m3
7085-85-0 nen altistuminen -

paikallinen

vaikutus
Etyyli-2-syanoakrylaatti T yOntekijit Hengittami | Pitkékestoinen 9,25 mg/m3
7085-85-0 nen altistuminen -

climistoon

vaikuttava
Etyyli-2-syanoakrylaatti yleinen Hengittami | Pitkékestoinen 9,25 mg/m3
7085-85-0 populaatio nen altistuminen -

paikallinen

vaikutus
Etyyli-2-syanoakrylaatti yleinen Hengittami [ Pitkékestoinen 9,25 mg/m3
7085-85-0 populaatio nen altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- T yOontekijit dermaaline | Akuutti/lyhytkest 3,175 mg/kg
kresoli n oinen altistuminen
119-47-1 - elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- T yontekijit inhalaatio |Akuutti/lyhytkest 22,4 mg/m3
kresoli oinen altistuminen
119-47-1 - elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- T yOntekijit dermaaline |Pitkékestoinen 0,635 mg/kg
kresoli n altistuminen -
119-47-1 elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- Tydntekijit inhalaatio |Pitkékestoinen 4,48 mg/m3
kresoli altistuminen -
119-47-1 elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen dermaaline | Akuutti/lyhytkest 1,59 mg/kg
kresoli populaatio n oinen altistuminen
119-47-1 - elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen inhalaatio |Akuutti/lyhytkest 5,5 mg/m3
kresoli populaatio oinen altistuminen
119-47-1 - elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen suun kautta | Akuutti/lyhytkest 1,59 mg/kg
kresoli populaatio oinen altistuminen
119-47-1 - elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen dermaaline |Pitkékestoinen 0,318 mg/kg
kresoli populaatio n altistuminen -
119-47-1 elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen inhalaatio [Pitkékestoinen 1,1 mg/m3
kresoli populaatio altistuminen -
119-47-1 elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen suun kautta|Pitkékestoinen 0,318 mg/kg
kresoli populaatio altistuminen -
119-47-1 elimistoon

vaikuttava
Hydrokinoni Tyontekijit dermaaline [Pitkékestoinen 3,33 mg/kg
123-31-9 n altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
Hydrokinoni T yOntekijit inhalaatio |Pitkékestoinen 2,1 mg/m3
123-31-9 altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
Hydrokinoni yleinen dermaaline |Pitkékestoinen 1,66 mg/kg
123-31-9 populaatio n altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
Hydrokinoni yleinen inhalaatio |Pitkékestoinen 1,05 mg/m3
123-31-9 populaatio altistuminen -

elimistoon
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vaikuttava
Hydrokinoni yleinen suun kautta|Pitkédkestoinen 0,6 mg/kg
123-31-9 populaatio altistuminen -

elimistoon

vaikuttava

Biologisen altistumisen indeksit
ei

8.2 Altistumisen ehkiiseminen:

Hengity ssuojain:

Sopiva hengity ssuojanaamari, jos tuuletus on riittdméton.

Yhdistelmésuodatin: ABEKP (EN 14387)

Téamén suosituksen tulee soveltua paikallisiin olosuhteisiin.

Kaésisuoja:

Suositellaan nitriilikumista valmistettuja suojakésineitd ( M ateriaalin paksuus > 0,1 mm, ldp4isyaika < 30s). Késineet on
vaihdettava jokaisen lyhyen kosketusajan tai tahriintumisen jélkeen. Saatavissa hyvin varustetuistaalan liikkeistd tai apteckeista.

Pidempiaikaiseen kontaktiin suositellaan nitriilikumisuojakésineiden kayttod, EN 374 mukaisesti.

materiaalipaksuus > 0,4 mm
lapdisyaika > 30 min

Pitempiaikaisen ja toistuvan kontaktin ollessa kysymyksessé penetraatioajat saattavat olla merkittavésti lyhyempid kuin EN
374:ssd on médritelty. Suojakdsineiden soveltuvuus on aina tarkistettavakun niitd kdytetdén erikoisolosuhteissa (esim.
mekaaninen ja terminen kuormitus, yhteensopivuus tuotteiden kanssa, antistaattiset vaikutukset jne.) Késineet on vaihdettava
vilittomasti kun ensimmaiset merkit kulumisesta tai repeyty misestd ilmenevét. Valmistajan sekd teollisuusyhdistysten
informaatio teollisuuden turvallisuudesta on otettava huomioon. Suosittelemme, ettdkisienhoito-ohje tehdadn yhteisty ossé
késineiden valmistajan kanssa kayttdolosuhteisiin sopivaksi

Silmésuojain:
Tiiviisti istuvat suojalasit.

Silmésuojaimien on tdytettdvd EN166 vaatimukset.

Kehonsuojus:
Sopiva suoja-asu.

Suojavaatetuksen on téytettidvé vaatimukset EN14605 nestemdisille roiskeille tai EN13982 pélylle.

Suositus henkilokohtaiseksi suojavarusteeksi:

Annetut tiedot henkildnsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitdisitehdi ennen tuotteen kéyttdmistéd
madrittdmalld sopivat henkilonsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkilonsuojaimien on tdytettdvd asiaankuuluvat EN

standardit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja ke miallis et ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

toimituslomake

Viri

Haju

toimituslomake

Viri

Haju

Sulamispiste

Kiehumispiste

Syttyvyys

Réjahdysraja

Leimahduspiste

pH

Viscosity, dynamic

(Kartio - levy; Laite: Physica MC 100 (tai
vastaava), Cone MK 22; 25 °C (77 °F);
Leikkaushajoaminen: 3.000 s-1)

Tivibatatrtiaf lana v Miam aen )

Nestemédinen
Neste

Viriton, Olki
Arsyttava.
Neste
Viriton, Olki
Arsyttivi.

Ei saatavissa.
Ei saatavissa.
syttyvaa

Ei saatavissa.

80 -93 °C (176 - 199.4 °F)
Ei voida kdyttdd, Tuote reagoi veden kanssa.

60 - 80 mPa s LCT STM 740; kartion ja levyn viskositeetti

T 31 LAt Atvrer + 11
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(20 °C (68 °F); Liuotin: Vesi)

Hoyrynpaine Ei saatavissa.

Tiheys 1,1 g/cm3 ei menetelmia
(20 °C (68 °F))

9.2. MUUT TIEDOT
Muut tiedot eivdt koske titd tuotetta

KOHTA 10: Stabiilis uus ja re aktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Nopeaa eksotermista poly meroitumista voi tapahtua veden, amiinien, emésten ja alkoholien ldsné ollessa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Viltettiivit olosuhteet
Ei mitéén tiedossa, jos kidyttdo médrdy sten mukainen.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Katso kappale reaktiivisuus.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méiritellyisti vaaraluokista
Viliton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméi, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

Etyyli-2-syanoakrylaatti | LD50 >5.000mg/kg | Rotta equivalent or similarto OECD Guideline 425 (Acute Oral
7085-85-0 Toxicity))

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- | LD50 >10.000mg/kg | Rotta cieritelty

metyleenidi-p-kresoli

119-47-1

Hydrokinoni LD50 367 mg/kg Rotta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

123-31-9

Viliton myrkyllisyys-iho:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaé, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelmé

CAS-nro pi

Etyyli-2-syanoakrylaatti | LD50 >2.000 mg’kg | Kani equivalent or similarto OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 Dermal T oxicity)

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- [ LD50 >10.000mg/kg | Rotta eieritelty

metyleenidi-p-kresoli

119-47-1

Hydrokinoni LD50 >2.000 mg’kg | Kani OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
123-31-9
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Viliton myrkyllisyys- hengityselimet:

Ei tietoja kéytettivissa.

Ihosyovyttivyys/ihoirsytys:

Liimaa ihon muutamassa sekunnissa. Ainetta pidetdén lievdsti myrkyllisend: akuutti ihon LD50 (jénis)>2000mg/kg.
Allergista reaktiota ei pidetd mahdollisena, koska aine polymerisoituu ihon pinnalla.

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelmi

CAS-nro ka

Etyyli-2-syanoakrylaatti | Vdhin 24h Kani equivalent or similarto OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 arsyttdvi Dermal Irritation / Corrosion)

Hydrokinoni ei drsyttava 24h Kani Weight of evidence

123-31-9

Vakava silmivaurio/silmé-irsytys:

Nestemdinen tuote liimaa silmadluomet. Kuivissa olosuhteissa (TH<50%) hdyryt saattavat aiheuttaa silmien drsytystd ja

valumista.

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelma

CAS-nro ka

Etyyli-2-syanoakrylaatti | Arsyttavi. Kani equivalent or similarto OECD Guideline 405 (Acute Eye
7085-85-0 Irritation/ Corrosion)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi Tyyppi Menetelmi

CAS-nro

Etyyli-2-syanoakrylaatti | ei herkistavi Thon herkistyminen Marsu eieritelty

7085-85-0

Hydrokinoni herkistava Marsu, maksimointi testi Marsu equivalent or similarto OECD Guideline

123-31-9 406 (Skin Sensitisation)

Hydrokinoni herkistdva Hiiri, paikallisten Hiiri equivalent or similarto OECD Guideline

123-31-9 imusolmukkeiden testi 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
(LLNA) Node Assay)
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Sukusolujen periméi vaurioittavat vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Tutkimustyyppi/ | Metabolinen Tyyppi Menetelmé
CAS-nro altistusreitti aktivoituminen /
altistusaika
Etyyli-2-syanoakrylaatti | negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman equivalent or similarto OECD
7085-85-0 mutationassay (e.g Guideline 471 (Bacterial
Ames test) Reverse Mutation Assay)
Etyyli-2-syanoakrylaatti | negatiivinen nisikkdiden kanssa ja ilman OECD Guideline 473 (In vitro
7085-85-0 kromosomipoikkea Mammalian Chromosome
vuustesti in vitro Aberration Test)
Etyyli-2-syanoakrylaatti | negatiivinen nisékéssolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 geenimutaatio Mammalian Cell Gene
analyysi Mutation Test)
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- | negatiivinen bacterial reverse kanssa jailman OECD Guideline 471
metyleenidi-p-kresoli mutationassay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
119-47-1 Amestest) Assay)
Hydrokinoni negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman equivalent or similarto OECD
123-31-9 mutationassay (e.g Guideline 471 (Bacterial
Ames test) Reverse Mutation Assay)
Hydrokinoni negatiivinen nisdkkaiden kanssa ja ilman OECD Guideline 473 (In vitro
123-31-9 kromosomipoikkea Mammalian Chromosome
vuustestiin vitro Aberration Test)
Hydrokinoni positiivinen nisdkéssolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
123-31-9 geenimutaatio Mammalian Cell Gene
analyysi Mutation Test)
Hydrokinoni positiivinen vatsakalvonsisdinen Hiiri equivalent or similarto OECD
123-31-9 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
Hydrokinoni negatiivinen suun kautta: Rotta equivalent or similarto OECD
123-31-9 pakkosyottd Guideline 478 (Genetic
T oxicology: Rodent Dominant
Lethal Test)
Hydrokinoni positiivinen vatsakalvonsisdinen Hiiri equivalent or similarto OECD
123-31-9 Guideline 483 (Mammalian
Spermatogonial Chromosome
Aberration Test)
Syopéi aiheuttavat vaikutukset
Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.
Vaaralliset siséltoaineet Tulos Levitysmenete | Altistusaika | Tyyppi Sukupuoli | Menetelma
CAS-nro Imi / Taajuus
hoidon
Hydrokinoni karsinogeeninen | suun kautta: 103w Rotta Uros/Naaras | equivalent or similar
123-31-9 pakkosy6ttd | 5 d/w OECD Guideline 453
(Combined Chronic
Toxicity/
Carcinogenicity
Studies)
Hydrokinoni karsinogeeninen | suun kautta: 103w Hiiri equivalent or similar
123-31-9 pakkosydttd | 5 diw OECD Guideline 453
(Combined Chronic
Toxicity/
Carcinogenicity
Studies)
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Lisidédntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Testityyppi | Levitysmen | Tyyppi Menetelmé
CAS-nro etelmi
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- | NOAEL P 12,5mg/kg screening suun kautta: | Rotta OECD Guideline 421
metyleenidi-p-kresoli pakkosyo6ttd (Reproduction /
119-47-1 Developmental Toxicity
Screening T est)
Hydrokinoni NOAELP 15 mg/kg Two suun kautta: | Rotta EPA OTS798.4700
123-31-9 generation | pakkosyotto (Reproduction and Fertility
NOAEL F1 150 mg/kg study Effects)
NOAEL F2 150 mg/kg

Elinkohtainen myrkyllisyys —kerta-altistuminen:

Ei tietoja kdytettdvissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys —toistuva altistuminen::

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Levitysmen | Altistumisaika/toist | Tyyppi Menetelma

CAS-nro etelmi umistiheys

Hydrokinoni NOAEL 50 mg/kg suun kautta: | 13 w Rotta eieritelty

123-31-9 pakkosyottd | 5 d/w

Hydrokinoni NOAEL 73,9 mg/kg dermaalinen | 13 w Rotta equivalent or similarto

123-31-9 6h/d, 5 d'w OECD QGuideline 411
(Subchronic Dermal
T oxicity: 90-Day Study)

Aspiraatiovaara:

Ei tietoja kéytettévissa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Ei voida kéytta.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiéristolle
Yleiset ekologiatiedot:
Ei saa péistad viemdriin, maaperdén tai vesistoon.
12.1. Myrkyllisyys
Myrkyllisyys (Kala):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméi, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. |ArvotyyplArvo Altistusaika  [Tyyppi [Men etelméi
CAS-nro pi
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- LCS50 T oxicity > Water 06 h Oryzias latipes (OECD Guideline 203 (Fish,
metyleenidi-p-kresoli solubility Acute T oxicity Test)
119-47-1
Hydrokinoni LC50 0,638 mg/L 06 h lOncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203 (Fish,
123-31-9 [Acute T oxicity Test)
Myrkyllisyys (Daphnia):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméd, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. |ArvotyyplArvo IAltistusaika  [Tyyppi [Men etelméi
CAS-nro pi
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- EC50 T oxicity > Water 18 h Daphnia magna OECD Guideline 202
metyleenidi-p-kresoli kolubility (Daphnia sp. Acute
119-47-1 Immobilisation Test)
Hydrokinoni EC50 D,134 mg/L 48 h [Daphnia magna OECD Guideline 202
123-31-9 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Kroonistti myrkyllisyys vesiselkirangattomille
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmédi, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. JArvotyypArvo IAltistusaika [Tyyppi [Me netelméi
CAS-nro pi
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- INOEC [T oxicity> Water 21d [Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
metyleenidi-p-kresoli kolubility magna, Reproduction Test)
119-47-1
Hydrokinoni INOEC  ,0057mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
123-31-9 Imagna, Reproduction Test)

Myrkyllisyys (Algae):
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Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméd, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. JArvotyyp/Arvo |Altistusaika [Tyyppi [Men etelmé
CAS-nro pi
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- EC50 T oxicity > Water 72 h P seudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
metyleenidi-p-kresoli kolubility (reported as Selenastrum Growth Inhibition T est)
119-47-1 capricornutum)
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- INOEC [T oxicity > Water 72 h P seudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201 (Alga,
metyleenidi-p-kresoli solubility (reported as Selenastrum Growth Inhibition T est)
119-47-1 capricornutum)
Hydrokinoni EC50 ,335mg/L 72 h Selenastrum capricomutum OECD Guideline 201 (Alg,
123-31-9 (newname: PseudokirchneriellajGrowth Inhibition T est)
subcapitata)

Myrkyllisyys mikro-organismeille

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmai, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. JArvotyypArvo Altistusaika [Tyyppi [Me netelméi

CAS-nro pi

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- EC50 T oxicity > Water 3 h lactivated sludge OECD Guideline 209

metyleenidi-p-kresoli kolubility (Activated Sludge,

119-47-1 [Respiration Inhibition Test)

Hydrokinoni IEC50 ,038 mg/L 30 min ei eritelty

123-31-9

12.2. Pysyvyys ja hajoavuaus

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi | Hajoavuus Altistusaika | Menetelméa

CAS-nro

Etyyli-2-syanoakrylaatti Eihelposti biohajoava. aerobinen 57% 28d OECD Guideline 301 D (Ready

7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- testiolosuhteissa ei aerobinen 0% 28d OECD Guideline 301 C (Ready

metyleenidi-p-kresoli havaittavissa biologista Biodegradability: Modified MITT

119-47-1 hajoamista Test (I)

Hydrokinoni helpostibiohajoava aerobinen 75-81% 30d EU Method C.4-E (Determination

123-31-9 ofthe "Ready"
Biodegradability Closed Bottle
Test)

12.3. Biokertyvyys

Vaaralliset aineet. Biologinen Altistusaika | Limpotila Tyyppi Menetelmi

CAS-nro kertyvyystekiji

(BCKF)

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- 320-780 60d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E

metyleenidi-p-kresoli (Bioaccumulation: Flow-through

119-47-1 Fish Test)

12.4. Liikkuvuus maaperissi
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Vaaralliset aineet. LogPow Limpdétila Menetelma

CAS-nro

Etyyli-2-syanoakrylaatti 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)

7085-85-0

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- 6,25 20°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
metyleenidi-p-kresoli Flask Method)

119-47-1

Hydrokinoni 0,59 EU Method A.8 (Partition Coefficient)

123-31-9

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Vaaralliset aineet. PBT/ vPvB

CAS-nro

Etyyli-2-syanoakrylaatti Eitdyta yhtdmittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin
7085-85-0 biokertyviankriteereiti.

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p-kresoli Eitdyta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtdmittaisen ja hyvin
119-47-1 biokertyvinkriteereita.

Hydrokinoni Eitdytd yhtdmittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtdmittaisen ja hyvin
123-31-9 biokertyvénKkriteereiti.

12.6. Hormonitoimintaa hiiritsevit ominaisuudet

Ei voida kéyttas.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kéytettdvissa.

KOHTA 13: Jitteiden kisittelyyn liittyvit nik 6k ohdat

13.1. Jitteiden kiisittelymenetel miit
Tuotteen havittédminen:

Jatteet ja tuotejadmét hévitetddn paikallisten viranomaisméaérdy sten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen hévittdminen:

Pakkauksen kierrdtys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tahteista.

Jatenimike
080409
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

YK-numero

ADR Ei vaarallinen
RID Ei vaarallinen
ADN Ei vaarallinen
IMDG Ei vaarallinen
IATA 3334

Kuljetuksessa kiytettiva virallinen nimi

ADR Ei vaarallinen
RID Ei vaarallinen
ADN Ei vaarallinen
IMDG Ei vaarallinen
IATA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Kuljetuksen vaaraluokka

ADR Ei vaarallinen
RID Ei vaarallinen
ADN Ei vaarallinen
IMDG Ei vaarallinen
IATA 9
Pakkausryhmi

ADR Ei vaarallinen
RID Ei vaarallinen
ADN Ei vaarallinen
IMDG Ei vaarallinen
IATA III
Ympiristovaarat

ADR Ei voida kayttéd.
RID Ei voida kayttad.
ADN Ei voida kayttad.
IMDG Ei voida kdyttas.
IATA Ei voida kayttad.

Erityiset varotoimet kiyttijélle

ADR Ei voida kayttas.
RID Ei voida kayttaa.
ADN Ei voida kdyttaa.
IMDG Ei voida kayttaa.
IATA Alkuperédisten pakkausten sisélto alle 500 ml, ei sdénnosten alainen télla

kuljetustavalla. Voidaan kuljettaa rajoituksitta.
Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei voida kéyttaa.

KOHTA 15: Lains 4adintoa koskevat tie dot

Tietoa ei ole kéytettdvissa:

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosifinnokset tai -lainsiéidinto

Ozone Depleting Substance (ODS) (ASETUS (EY) N:o 1005/2009):
Prior Informed Consent (PIC) (Asetus (EU) N:o 649/2012): Ei voida kayttda

T o e N Y 1t AADAOAD NS A e ATTIN ANCNTO/1TON TN

Ei voida kdyttaa

I P LR L
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15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
A Kemiallinen turvallisuusarvio on tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot
Tuotteen etiketdinti on madritelty kappaleessa2. Lyhenteiden tdydellinen tekstikoodeineen téssi turvallisuustiedotteessa
seuraavasti:
H302 Haitallista nieltyné.
H315 Arsyttidihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H319 Arsyttii voimakkaasti silmii.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden érsytystd.

H341 Epaillaén aiheuttavan perimévaurioita.

H351 Epailldén aiheuttavan sySpéa.

H361 Epaillddn vaurioittavan hedelméllisyytté tai syntymétontd lasta.
HA400 Erittdin myrkyllistd vesielidille.

H410 Erittdin myrkyllistéd vesielidille, pitkéaikaisia haittavaikutuksia.

ED: Aine, jolla on havaittu hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia
EU OEL: Aine, jolle on asetettu unionin ty dpaikan altistusraja
EU EXPLD 1: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o0 2019/1148 liitteessa |
EU EXPLD 2 Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 2019/1148 liitteessé 11
SVHC: Erityistd huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo)
PBT: Aine, joka tdyttdd pysyvyys-, biokerty vyys-jamyrky llisyy skriteerit
PBT/vPvB: Aine, joka tdyttdd pysyvén, biokerty vin jamyrkyllisen seké erittdin hitaasti hajoavan ja
erittdin biokerty vén kriteerit
vPvB: Aine, joka tdyttad erittdin hitaasti hajoavat ja erittdin biokertyvit kriteerit
Lisitiedot:

Téamai kayttoturvallisuustiedote on tuotettu Henkel. Henkel ostamiin osapuoliin perustuvasta myynnisté, perustuu asetuksen
(EY) N: 0 1907/2006 soveltamisalaan ja sisaltid tietoja vain Euroopanunionin sovellettavien méérdy sten mukaisesti. Tassé
suhteessa minkéddnlaista lausuntoa, takuutatai edustustaei ole annettu minkddn muun lainkdy ttvaltion tai muun alueen kuin
Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamisen suhteen. Jos olet vieméssd muualle kuin Euroopan unioniin, ota yhteyttd
kyseiseen alueeseen liitty vaan kayttoturvallisuustiedotteeseen sen varmistamiseksi, ettd se noudattaatai ota yhteys Henkel
tuoteturvallisuus- ja sddntelyosastoon (ua-productsafety.de@henkel.com) ennen vienti muualle kuin Euroopan unioniin.

Tiedot perustuvat timdnhetkiseen tietdmykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Hyvé asiakas,

Henkel on péittanyt luomaan kestévén tulevaisuuden edistdmailld mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymélld paperista SDS:n sdhkdiseen versioon, ota yhteyttd meidan asiakaspalveluun. Suosittelemme kdy ttaméasn yhteisté
séhkopostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Téarkeit muutokset tissa kiyttoturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merkitty eriviriselld varjostettuun kenttéiin.

Liite - Altis tumisennus teet:

Etyyli2-syanoakrylaatin altistumisennusteet 18y tyvét seuraavasta linkista:
https://mysds.henkel.com/index.html#/ap p Selection



