T-Shirt Transfer Paper for
Light Coloured Fabrics

Art.no 38-6233

Please read the entire instruction manual before using the product
and then save it for future reference. We reserve the right for any
errors in text or images and any necessary changes made to
technical data. In the event of technical problems or other queries,
please contact our Customer Services.

Things to consider:
e This transfer paper is designed for light coloured fabrics.

e This type of paper is only designed to be used with inkjet printers.

e The best results are achieved when used on 100% cotton fabric.

Printing a transfer image

1. Use your computer to make a mirror image of a subject
to be transferred before printing it out. Many printers have
special settings for handling T-shirt transfer paper. Follow your
printer’s instruction manual regarding the paper and quality
settings recommended for your specific printer.

Manufacturer Transfer paper settings | Quality
Canon Photo Paper Plus High

Glossy
Dell Plain Paper Best or Photo
Epson Plain Paper Photo
Hewlett-Packard (HP) | Iron on T-shirt Transfer | Best
Kodak all-in-one T-Shirt Transfer Paper | Auto
series
Lexmark Plain Paper Best or Photo

2. Print out a trial test print on plain photo paper to ensure that
the design and colours are to your satisfaction before proceeding.

3. Once satisfied, print out your design on a piece of transfer paper.
Let the paper dry for about a minute after printing.

4. Then cut out the image leaving about a 5 mm border around
the picture.

United Kingdom * www.clasohlson.co.uk

Application

1. Set your iron to its maximum heat setting and wait until
the maximum temperature has been reached. This normally
takes about 3 min.

Note: Do not use the steam function when ironing.

2. For the best results use a hard, heat-resistant base and
place a neatly folded pillow case under the T-shirt for proper
support. An ironing board may also be used, provided its
padding is not too soft.

3. Iron the area where you wish to transfer the image so that it is
completely smooth.

4. Place the T-shirt paper with the printed image facing
downwards, onto the T-shirt.

5. Iron the transfer paper (the back of the T-shirt paper with squares
on it), press on hard with smooth, even strokes. Don’t forget
to also iron all corners and edges.

6. The paper’s natural light-coloured surface may become
slightly darker and give off a little odour during ironing. This is
completely normal and will not affect the final result.

Ironing time

e A whole sheet: 2 min

e A half sheet: 1 min

e A quarter sheet: 40 sec

Cooling procedure

1. Once you have finished ironing, leave the paper in place and
move the T-shirt onto a cool flat surface.

2. Let the T-shirt cool properly for about 2-3 min.

3. Carefully remove the transfer paper (the back of the T-shirt
paper with squares on it) from the image, taking care not to rip
the paper. If the paper rips, try peeling it from another corner.

4. If the image starts to crack or starts peeling from the fabric,
carefully place the included press paper back onto the T-shirt
and iron it again for another 20 sec.

5. Then allow the paper to cool once again as described above
before attempting to remove the paper.

6. Never iron directly onto the image.

English

Machine wash

Turn the garment inside out and wash at 30 °C.

Note: To get the best possible lifespan for the applied design,
hand washing or a gentle cycle is recommended.

Never use any type of bleaching agents.

Never let the T-shirt lie in the washing machine after cleaning.
Remove it from the wash immediately.

Always iron with the T-shirt turned inside out when ironing.
Never iron directly onto the transfer.

Always use the lowest setting when drying.

Storage

Store any unused transfer paper flat and in a cool dry environment.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local
regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local
council.
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T-shirtpapper for ljus textil
Art.nr  38-6233

L&s igenom hela bruksanvisningen fére anvandning och spara
den sedan for framtida bruk. Vi reserverar oss for ev. text- och
bildfel samt &ndringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller
andra fragor, kontakta var kundtjanst.

Tank pa att:

e Papperet ar avsett for ljusa textilier.

e Papperet &r anpassat for att endast anvandas i blackstraleskrivare.
e Anvand papperet pa produkter i 100 % bomull for bésta resultat.

Utskrift

1. Spegelvand din bild i datorn fére utskrift. Manga skrivare har
instéllningar for T-shirtpapper. Las bruksanvisningen till din
skrivare och se vilken pappersinstalining och kvalitet som
rekommenderas.

Tillverkare Pappersinstéllning | Kvalitet
Canon Photo Paper Plus High

Glossy
Dell Plain Paper Best or Photo
Epson Plain Paper Photo
Hewlett-Packard (HP) Iron on T-shirt Best

Transfer
Kodak all-in-one series | T-shirt Transfer Auto

Paper
Lexmark Plain Paper Best or Photo

2. Gor en testutskrift pa vanligt fotopapper for att se att motivet
och fargerna ar de ratta innan du fortséatter.

3. Skriv ut ditt motiv p& T-shirtpapperet. Lat det torka ca 1 min.
4. Klipp ut motivet, lamna en marginal pa ca 5 mm runt bilden.

Applicering

1.

Stall in strykjarnet pa maxvarme och vanta tills maxtemperaturen
uppnatts. Detta tar ca 3 min.

Obs! Anvand inte angfunktion.

. For basta resultat: anvand ett hart, varmetaligt underlag med

ett dubbelvikt drngott under T-shirten. En strykbrada kan
ocksé fungera om den inte har alltfér mjuk stoppning.

. Stryk T-shirten sa att den ar helt slat.
. Placera T-shirtpapperet med den utskrivna bilden pa T-shirten

med bilden vand nedat, mot tyget.

. Stryk pa bararpapperet (T-shirtpapperets baksida som har rutor),

tryck hart med lugna jamna tag. GIom inte hérnen och kanterna.

. De ljusa ytorna pé papperet kan mérkna nagot och det kan

lukta lite under arbetet, detta ar helt normalt och paverkar
inte slutresultatet.

Stryktider

Utskrift p& hela papperet: 2 min
Utskrift pa halva papperet: 1 min
Utskrift pa en fjardedel av papperet: 40 sek

Avkylning

1.

Nar du &r Klar, 1at papperet sitta kvar och placera T-shirten pa
en sval yta.

. L&t plagget och papperet svalna i 2-3 min.
. Dra forsiktigt av bararpapperet (T-shirtpapperets baksida som

har ett rutmonster) fran bilden, se till att papperet inte gér sénder.
Om papperet gar sonder, prova att borja fran ett annat horn.

. Om bilden spricker eller bérjar slappa fran tyget, lagg pa det

medfoljande strykpapperet och stryk igen i ca 20 sekunder.

. L&t svalna igen och forsok ta bort papperet igen.
. Stryk aldrig direkt p& bilden.

Sverige * kundtjanst, tel. 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjon

Svenska

Tvatt
e \/and plagget ut och in och tvéatta i 30 °C.

Obs! For att fa basta majliga livslangd péa det applicerade
motivet s& rekommenderas handtvétt eller ett program for
skonsam tvatt.

e Anvand inte ndgon typ av blekningsmedel.

e |t inte plagget ligga kvar i tvattmaskinen efter tvatt utan
ta ut det direkt.

e Stryk alltid plagget péa avigsidan.
e  Om du torktumlar, anvand lagsta varme.

Forvaring

Forvara papperet liggande helt plant pa en sval och torr plats.

Avfallshantering

Nér du ska gora dig av med produkten ska detta ske enligt lokala
foreskrifter. Ar du oséker pa hur du ska ga tillvaga, kontakta din
kommun.
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Overfgringspapir for lyst stoff
Art.nr.  38-6233

Les brukerveiledningen grundig fer produktet tas i bruk og ta
vare pa den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil

i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske
problemer eller sparsmal, ta kontakt med vart kundesenter.

Husk:

e Papiret er beregnet til lyse tekstiler.

e Papiret er kun beregnet til & brukes i blekkskrivere.

e Bruk av papiret pa produkter i 100 % bomull gir best resultat.

Utskrift

1. Speilvend forst bildet du skal bruke pa datamaskinen.
Mange skrivere har innstillinger for T-skjortepapir.
Les bruksanvisningen til skriveren og se hvilken innstilling og
kvalitet som anbefales.

Produsent Papirinnstilling Kvalitet
Canon Photo Paper Plus High

Glossy
Dell Plain Paper Best or Photo
Epson Plain Paper Photo
Hewlett-Packard (HP) | Iron on T-shirt Transfer | Best
Kodak all-in-one T-shirt Transfer Paper | Auto
series
Lexmark Plain Paper Best or Photo

2. Ta en utskriftstest pé vanlig fotopapir for & sjekke om motivet
og fargene er riktige.

3. Skriv ut motivet du ensker pa T-skjortepapiret. La det terke
i ca. 1 minutt.

4. Klipp ut motivet og la det veere en ramme (uten trykk)
péa ca. 5 mm rundt bildet.

Norge * kundesenter, tIf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Applikering

1.

Still inn strykejernet p& maks varme og vent til jernet er oppvarmet.
Det tar ca. 3 minutter.

Obs! Dampfunksjonen pé jernet ma ikke brukes.

. For best resultat: bruk et hardt, varmebestandig underlag med

et dobbeltbrettet putevar under T-skjorten. Man kan ogsé
bruke et strykebrett hvis det ikke har for myk stopp.

. Stryk T-skjorten sé den er helt slett.
. Plasser T-skjortepapiret med bildeutskriften pa, pa T-skjorten

med bildet vendt nedover, mot stoffet.

. Stryk pa beerepapiret (overforingspapirets rutete bakside),

trykk hardt med rolige, jevne bevegelser. Glem ikke hjerner
og kanter.

. De lyse flatene péa papiret kan merkne noe, og det kan lukte

litt mens man jobber med péferingen. Dette er helt normalt og
pavirker ikke sluttresultatet.

Stryketider

Utskrift p& hele papiret: 2 minutter
Utskrift pa halve papiret: 1 minutt
Utskrift pa en fierdedel av papiret: 40 sekunder

Avkjoling

1.

Nér du er ferdig skal papiret bli sittende igjen pa T-skjorten og
plasseres pa en sval plass.

. La plagget og papiret avkjoles i 2-3 minutter.
. Dra forsiktig av baerepapiret (T-skjortepapirets rutete bakside)

fra bildet, serg for at papiret ikke gar i stykker. Om papiret gar
i stykker, prov & begynne fra et annet hjerne.

. Hvis bildet far sprekker eller begynner a slippe stoffet kan du

forsoke & legge det medfelgende strykepapiret over og stryke
i ca. 20 sekunder.

. Prov & fierne papiret igjen.
. Stryk aldri rett pa bildet.

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Norsk

Vasking
e Vreng plagget og vask det pa 30 °C.

Obs! For at trykket skal holde seg lengst mulig, anbefales
handvask eller et maskinprogram for skénevask.

e Det mé ikke brukes blekemiddel pé plagget.

e La ikke plagget bli liggende igjen i vaskemaskinen etter vask,
men tem maskinen umiddelbart etter vask.

o Stryk alltid plagget pa vrangen.
e Bruk den laveste varmen ved terketromling.

Oppbevaring

Papiret skal oppbevares flatt og pé et kjelig og tert sted.

Avfallshandtering

Nar produktet skal kasseres, ma det skje i henhold til lokale
forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.
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Siirtokuvapaperi vaaleille

tekstiileille
Tuotenumero 38-6233

Lue kayttdohje ennen tuotteen kayttda ja sailyta se tulevaa
tarvetta varten. Pidatdmme oikeuden teknisten tietojen
muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheista.
Jos tuotteeseen tulee teknisid ongelmia, ota yhteys myymalaan
tai asiakaspalveluun.

Ota huomioon seuraavat asiat:

e Siirtokuvapaperi on tarkoitettu vaaleille tekstiileille.

e Siirtokuvapaperi sopii kaytettédvaksi ainoastaan
mustesuihkutulostimessa.

e Parhaan tuloksen saat, kun kaytéat siirtokuvapaperia
tekstiileille, jotka ovat 100 % puuvillaa.

Tulostus

1. Muuta tulostettava kuva peilikuvaksi tietokoneella ennen
tulostamista. Useissa tulostimissa on erilliset asetukset
siirtokuvapaperille. Katso suositellut paperia ja laatua koskevat
asetukset tulostimen kayttdohjeesta.

Valmistaja Paperiasetukset Laatu
Canon Photo Paper Plus High
Glossy
Dell Plain Paper Best or Photo
Epson Plain Paper Photo
Hewlett-Packard (HP) | Iron on T-shirt Transfer | Best
Kodak all-in-one T-shirt Transfer Paper | Auto
series
Lexmark Plain Paper Best or Photo

2. Tulosta ensin koekappale tavalliselle valokuvapaperille, jotta
naet, ettd kuva ja varit ovat oikeanlaiset.

3. Tulosta kuva siirtokuvapaperille. Anna tulosteen kuivua noin
1 minuutin ajan.

4. Leikkaa kuva irti, jata kuvan ympérille noin 5 mm:n levyinen reunus.

Suomi * asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

Kuvan siirtdminen tekstiiliin

1.

S&ada silitysrauta suurimmalle teholle ja odota, kunnes se on
[Ammennyt. L&mpeneminen kest&a noin 3 minuuttia.

Huom.! Al4 kéyta silitysraudan héyrytystoimintoa.

. Parhaan tuloksen saat, kun kaytat tekstiilin alla kovaa,

lammdnkestavaa alustaa, jonka paalla on kaksinkerroin taitettu
kangas. Voit myos kayttaa silityslautaa, jos sen péallinen ei ole
lian pehmea.

. Silita tekstiili taysin siledksi.
. Aseta siirtokuvapaperi tekstiilin paalle kuvapuoli alaspain

vasten kangasta.

. Silita taustapaperin (siirtokuvapaperin ruutukuvioinen puoli)

paaltd, paina silitysrautaa lujasti paperia vasten rauhallisin,
tasaisin likkein. Muista silittaa myds kulmien ja reunojen paalta.

. Paperin vaaleat kohdat voivat hieman tummentua ja paperista voi

tulla hajua. TAm& on taysin normaalia eiké vaikuta lopputulokseen.

Silitysaika

Koko paperin kokoinen kuva: 2 min.
Kuvan koko puolet paperista: 1 min.
Kuvan koko neljasosa paperista: 40 sek.

Jaahdyttaminen

1.

Kun olet silittdnyt kuvan tekstiilin, anna taustapaperin olla
paikallaan ja siirréa tekstiili jadhtymaan.

. Anna tekstiilin ja paperin jadhtya 2-3 minuutin ajan.
. Irrota taustapaperi (siirtokuvapaperin ruutukuvioinen puoli)

kuvasta varoen, ettei paperi hajoa. Jos paperi hajoaa, kokeile
paperin irrottamista toisesta kulmasta.

. Jos kuva halkeilee tai irtoaa kankaasta, sen paalle

pakkauksen mukana tuleva silityspaperi ja silitd kuvaa
viela noin 20 sekunnin ajan.

. Anna tekstiilin jadhtya ja kokeile taustapaperin irrottamista

uudelleen.

. Al4 silita suoraan kuvan paalta.

sahkoposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Suomi

Pesu
e Kaanna tekstiili nurinpéin ja pese 30 asteessa.

Huom.! Jotta kuva kestaisi tekstiiliss&a mahdollisimman pitkaan,
tekstiili on suositeltavaa pesta kasin tai hienopesuohjelmalla.

o Al3 kéyta valkaisuaineita.
e Ota tekstiili pois pyykkikoneesta heti pesuohjelman paatyttya.
e Silita tekstiili nurjalta puolelta.

e Jos kuivaat tekstiilin kuivausrummussa, kayta matalinta lampdtilaa.

Sailytys

Sailyta siirtokuvapaperi tasaisena viileassa ja kuivassa paikassa.

Kierrattaminen

Kierrata tuote asianmukaisesti, kun poistat sen kaytosta.
Tarkempia kierratysohjeita saat kuntasi jateneuvonnasta.
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