KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

1907/2006:n LIITE Il ja 1272/2008:n mukaisesti

(Kaikki viittaukset EU-saadoksin ja direktiiveihin on lyhennetty vain numerotiedoksi)

Revisiopvm 2022-04-12
Korvaa tiedotteen joka on laadittu 2022-01-17

Versionumero 6.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi
UFL

CleanWaterTank, Clean my water tank
7P00-DOGF-7007-WRDM

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kéytot

Puhdistusaineet

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys

Puhelinnumero
Sahkopostiosoite

Clas Ohlson Oy
Brunnsgatan 10B
00100 Helsinki
Suomi

Tel.: 020 111 22 22
E-mail :
info@clasohlson.fi

1.4 Hiatédpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus: 0800 147 111. Puhelinpalvelu on avoinna 24/7.

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

Katso kohta 16

2.2 Merkinniit
Varoitusmerkki
Huomiosanalla Vaara
Vaaralausekkeet
H272 Voi edistédd tulipaloa; hapettava
H302 Haitallista nieltynd
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia
Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan lddkinnéllistd apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti
P102 Siilyti lasten ulottumattomissa
P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipin6iltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi
kielletty
P220 Pidi erillddn vaatetuksesta ja muista syttyvistd materiaaleista
P280 Kéytd suojakdsineitd ja suojavaatetusta ja silmiensuojainta tai kasvonsuojainta
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdi helposti. Jatka huuhtomista
P310 Ota vilittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
P501 Siséltd ja pakkaus toimitetaan hévitettdviksi valtuutettuun jitteenkdsittelylaitokseen
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Vaarallisuutta koskevat lisiitiedot
Sisiltia: NATRIUMPERKARBONAATTI

2.3 Muut vaarat
Tuote ei sisdlld mitdén aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Huomaa ettd taulukossa esitetddn tiysin puhtaassa muodossa olevien aineosien tunnetut vaarat. Nama vaarat vihenevit tai
poistuvat kun aineosat sekoitetaan tai laimennetaan, vrt. kohta 16d.

Aineosa Luokitus Pitoisuus
NATRIUMPERKARBONAATTI

CAS-numero: 15630-89-4 Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H272, H302, H318 >65-<75 %
EY-numero: 239-707-6

NATRIUMKARBONAATTI

CAS-numero: 497-19-8 Eye Irrit. 2; H319 <10 %

EY-numero: 207-838-8
Indeksinumero: 011-005-00-2
REACH: 01-2119485498-19

Aineosien luokittelun ja merkintdjen selitykset annetaan kohdassa 16e. Viralliset lyhenteet on painettu normaalilla
kirjasimella. Kursivoidut tekstit ovat spesifikaatioita ja/tai tiydentévid tietoja, joita on kéytetty laskettaessa seoksen luokitusta,
katso kohta 16b.

Siséltd 648/2004:n mukaisesti.

>30% Happipohjaiset valkaisuaineet.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleisté
Hakeudu ldédkiriin jos olet vihinkin epdvarma tai jos oireita ilmenee.
Siséinhengitettiessi
Raikas ilma ja lepo. Oireiden jatkuessa ota yhteys ladkériin.
Silmékosketus
Poista mahdolliset piilolinssit vélittomasti.
Huuhtele vilittomasti haalealla vedelld 15-20 minuuttiaa pitden silmid auki; Toimita vahingoittunut vélittomaisti sairaalaan.
Tarkedd! Huuhtele myos matkalla sairaalaan (silmilagkériin).
Thokosketus
Riisu saastuneet vaatteet.
Pese iho saippualla ja vedella.
Jos oireita ilmenee, ota yhteyttd ladkériin.
Nieltiessa
Huuhtele ensin suu runsaalla vedelld, ALA NIELE HUUTELUVETTA, SYLJE SE POIS. Juo timin jilkeen vihintizin
puoli litraa vettd ja ota yhteys ladkédriin. EI SAA OKSENNUTTAA.

4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittoméit etti viivistyneet
Silméikosketus

Pysyvien silmivaurioiden riski.
Nieltiiessi
Haitallista nieltyna.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti ldéketieteellistd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet

Oireenmukainen hoito.
Huolehdi siitd, ettd etiketti tai tama kayttoturvallisuustiedote on saatavilla kun otat yhteytta lddkériin.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sammutetaan vesisumulla, jauheella, hiilidioksidilla tai alkoholia kestdvilld vaahdolla.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa vapautuu happikaasua (02).
Voi edistdi tulipaloa; hapettava.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Suojelutoimenpiteisissd on huomioitava palopaikalla olevat muut materiaalit.
Tulipalon sattuessa kéytd raitisilmanaamaria.
Kaytd tdysin peittdvad suojavaatetusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastbissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiititilanteessa
Viltd polyn muodostumista.

Al hengiti polya. Vilti puhdistustoissi kosketusta ihon, silmien ja vaatteiden kanssa.

Pidd ulkopuoliset ja suojaamattomat henkilot turvallisella etdisyydella.
Kiytd suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.

Huolehdi hyvistd ilmanvaihdosta.

Tarvittaessa evakuoi onnettomuusalue ja hélytd pelastuslaitos.

Ota huomioon syttymisvaara.

Sulje laitteet, jossa on avotulta, sekéd hehkuvat tai muuten kuumat laitteet.

Katkaise virta padkytkimelld mutta ei kytkimelld, joka sijaitsee tilassa, jossa vuoto on tapahtunut.

Huomioi staattisen sihkon aiheuttama kipindinnin vaara.

6.2 Ympiéristoon kohdistuvat varotoimet

Ilmoita pelastuslaitokselle suurempien paistdjen tapauksessa.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
Pienet paastot kuivataan kostealla liinalla.
Ker#i tuote huolellisesti niin ettei muodostu polyé ja toimita se jatteenkdsittelyyn.
Huolehdi hyvistd ilmanvaihdosta puhdistamisen jilkeen.
ALA Kkiyti kipinointid aiheuttavia tyokaluja puhdistuksessa.

Puhdistusjitteitd késitellddn vaarallisina jétteind. Ota yhteyttd paikalliseen jatehuoltoviranomaiseen tarkempien ohjeiden

saamiseksi. Naytd tdima kéyttoturvallisuustiedote.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Henkilokohtaiset suojavarusteet ja jatteenkdsittely: katso kohdat 8 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen Kisittelyn edellyttimiit toimenpiteet
Pidi tuote erilldén elintarvikkeista seki lasten ja eldinten ulottumattomissa.
Vilta polyd aiheuttavaa kisittelya.
Al hengiti polyi ja viltid kosketusta ihon ja silmien kanssa.

Avotulta, kuumia esineitd, kipindintia tai muita syttymisldhteiti ei saa olla ympéristossd, jossa titd tuotetta kisitellddn.

Ali sy®, juo tai tupakoi tilassa, jossa tuotetta kisitelldn.

Pese kidet tuotteen késittelyn jilkeen.

Riisu saastuneet vaatteet.

Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkdyttoa.

Kiytd suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.

Pidettdvi erilldén epdyhteensopivista tuotteista.

Suorita soveltuvat tekniset valvontatoimenpiteet, katso kohta 8.
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Tuotetta on sdilytettdvi niin, ettei se aiheuta vaaraa terveydelle tai ymparistolle. Valtd kosketusta ihmisten ja eldinten
kanssa dlakd padstd tuotetta herkkddn ympiristoon.
Siilytettdva lasten ulottumattomissa.
Sailytettiva erillddn elintarvikkeista ja eldinten ravinnosta seki tyovilineisti tai pinnoista, jotka ovat kosketuksessa ndiden
kanssa.
Siilytettiva ainoastaan alkuperdispakkauksessa.
Siilytetddn kuivassa ja viiledssa.
Sailytettiva ilmastoidussa tilassa.
Ei saa siilyttdd yhteensopimattomien materiaalien ldheisyydessé (katso kohta 10.5).

7.3 Erityinen loppukiytto
Katso tunnistetut kéytot kohdasta 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1 Kansalliset raja-arvot

Milléd4n aineosilla (katso kohta 3) ei ole tyoperdisen altistuksen raja-arvoja.

DNEL
NATRIUMPERKARBONAATTI
Altistumistyyppi Altistumisreitti Arvo
Tyontekija Akuutti Thon kautta 12,8 mg/cm?
Paikalliset
Tyontekija Krooninen Hengitys 5 mg/m?
Paikalliset
Tyontekijd Krooninen Ihon kautta 12,8 mg/cm?
Paikalliset
Kuluttaja Akuutti Thon kautta 6,4 mg/cm?
Paikalliset
Kuluttaja Krooninen Thon kautta 6,4 mg/cm?
Paikalliset
NATRIUMKARBONAATTI
Altistumistyyppi Altistumisreitti Arvo
Tyontekiji Krooninen Hengitys 10 mg/m?
Paikalliset
Kuluttaja Akuutti Hengitys 10 mg/m?®
Paikalliset
PNEC

NATRIUMPERKARBONAATTI
Ympiristonsuojelutavoite PNEC-arvot

Makea vesi 0,035 mg/L
Merivesi 0,035 mg/L
Ajoittainen 0,035 mg/L

8.2 Altistumisen ehkiiseminen
Viltd polyn muodostumista.
Pese kidet huolellisesti kisittelyn jidlkeen ja ennen syomistd tai tupakointia.
Tuotteen tai sen ainesosien aiheuttamat vaarat on otettava huomioon tiettyéd tyovaihetta koskevassa riskinarvioinnissa

tarvittaessa.

8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Tyopaikan ilmanvaihdon tulee varmistaa ilmanlaatu, joka tdyttdd voimassaolevan ty0ympiristolainsdddinnon mukaiset
vaatimukset. Paikallista poistoilmanvaihtoa tulee kéyttdd ilman epadpuhtauksien poistamiseksi niiden syntypaikassa.
Tyopaikalla on oltava hitidsuihku ja silmienhuuhtelumahdollisuus.
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Silmien tai kasvojen suojaus
Kiytd standardin EN166 mukaisia tiiviitd suojalaseja.

Thonsuojaus
Kiytd soveltuvaa suojavaatetusta.
Kiytd suojakésineiti, jotka tdyttivit standardin EN 374 vaatimukset, kun on olemassa suoran kontaktin riski.
Soveltuvimmat késineet tulee valita yhdessd késineiden toimittajan kanssa, huomioiden kyseessd olevan tydvaiheen
riskiarvioinnin ja kisiteltivien kemikaalien ominaisuudet. Huomaa, ettd materiaalin ldpdisyaikaan vaikuttavat altistumisen
kesto, lampdtilaolosuhteet, hankaus jne.
Kiytid jatkuvassa kosketuksessa kisineitd, joiden ldpdisyaika on vihintdidn 240 minuuttia, mieluummin yli 480 minuuttia.
Tuotteen kemiallisten ominaisuuksien perusteella suositellaan seuraavia kdsinemateriaaleja (EN 374):.
— Luonnokumi (lateksi).
— Neopreenikumi.
— Polyvinyylikloridi PVC.

Hengityksensuojaus
Kaiytid sopivaa hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittiméton.
Soveltuvin hengityssuojain tulee valita yhdessi tyoturvallisuudesta vastaavan henkilon kanssa, huomioiden kyseessi olevan
tyovaiheen riskiarvioinnin.
Tuotteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella suositellaan seuraavia suodatintyyppeji ja/tai
suodatinyhdistelmid:.
- P2/P3.

8.2.3 Ympiristoaltistumisen torjuminen
Tyoskentelyn tuotteen kanssa tulee tapahtua siten, ettd tuotetta ei paady viemadriin, vesitdihin, maaperéin tai ilmaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a) Olomuoto kiinted
Muoto: Tabletteja
b) Viri valkoinen
¢) Haju Hajuton
d) Sulamis- ja jddtymispiste Ei mainittu
e) Kiehumispiste tai kiehumisen alkamisldmpdétila ja Ei mainittu
kiehumisalue
f) Syttyvyys Ei mainittu
g2) Alempi ja ylempi rdjéhdysraja Ei mainittu
h) Leimahduspiste Ei mainittu
1) Itsesyttymisldmpotila Ei mainittu
j) Hajoamislampotila Ei mainittu
k) pH Ei mainittu
1) Kinemaattinen viskositeetti Ei mainittu
m) Liukoisuus Liukoisuus veteen: Liukoinen
n) Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei mainittu
0) Hoyrynpaine Ei mainittu
p) Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys Ei mainittu
q) Hoyryn suhteellinen tiheys Ei mainittu
r) Hiukkasten ominaisuudet Ei mainittu
9.2 Muut tiedot

9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyviit tiedot
Ei mainittu

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Ei mainittu
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Voi edistdi tulipaloa. Hapettava.
Hajoaa kuumennettaessa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili normaaleissa varastointi- ja kdyttdolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Kosketuksessa veden kanssa natriumperkarbonaatti liukenee karbonaatiksi ja vetyperoksidiksi, joka puolestaan hajoaa
vedyksi ja vedeksi.
Vetyperoksidi voi reagoida voimakkaasti kuumennettaessa sitd yhdessd pelkistyvin materiaalin kanssa.
10.4 Viiltettiviit olosuhteet
Suojattava kosteudelta.
Suojaa kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
Vilta kuumentamista.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Sisiltdd natriumperkarbonaattia, joka reagoi seuraavien kanssa: vesi, hapot ja emikset, pelkistivit aineet, orgaaninen
materiaali, metalli-ionit (esim. Mn, Fe, Cu, Ni, Cr, Zn), metallioksidit, metallisuolat.
Vilti kosketusta palavien tai syttyvien materiaalien kanssa.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Happi.
Vetyperoksidi.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 miéritellyisti vaaraluokista

Tuote on hapettava, ja siksi se vahingoittaa eldvid materiaalia, joista iho ja silmit ovat tarkeimpid.
Viliton myrkyllisyys

Haitallista nieltyna.
NATRIUMPERKARBONAATTI

LD50 kani 24h: > 2000 mg/kg Thon kautta

LD50 Rotta 24h: 1034 mg/kg suun kautta

LC50 Rotta 12h: > 4580 mg/kg Sisddnhengitys
NATRIUMKARBONAATTI

LD50 kani 24h: > 2000 mg/kg Thon kautta

LD50 Rotta 24h: 2800 mg/kg suun kautta

LC50 Rotta 2h: 2.3 mg/L Sisdadnhengitys
Thosyovyttavyys/ihoédrsytys

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa syovyttaviksi tai drsyttaviksi.
Vakava silmévaurio/silma-édrsytys

Voimakkaasti drsyttavid, vakavien silmédvaurioiden riski.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuotetta ei ole luokiteltu herkistaviksi.
Sukusolujen periméi vaurioittavat vaikutukset

Tuotetta ei ole luokiteltu mutageeniseksi.
Syopié aiheuttavat vaikutukset

Tuotetta ei ole luokiteltu syopidd aiheuttavaksi.

Lisdéntymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistuksessa.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistuksessa.
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Aspiraatiovaara
Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiotoksiseksi.

11.2 Tiedot muista vaaroista
11.2.1 Hormonitoimintaa hiiritsevit ominaisuudet

Tuotteella ei ole tunnettuja hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia.
11.2.2 Muut tiedot
Ei mainittu.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Estid suuret padstot suoraan maaperéin, veteen ja viemariin.

Tuotetta ei ole luokiteltu ympiristolle vaaralliseksi.
NATRIUMPERKARBONAATTI

LC50 Mutu (Pimephales promelas) 96h: 70.7 mg/L

EC50 Vesikirppu (Daphnia pulex) 48h: 4.9 mg/1
NATRIUMKARBONAATTI

LC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 265 mg/L

LC50 aurinkoahven (Lepomis macrochirus) 96h: 300 mg/L

LC50 Kala 96h: 1 - 740 mg/L

IC50 Levd 72h: > 2420 mg/L

EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 227 mg/L

NOEC Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 2 mg/L
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote on helposti hajoava luonnossa.
12.3 Biokertyvyys

Tuote tai sen aineosat eivit kerry ympéristoon.
12.4 Liikkuvuus maaperissi

Tuote sekoittuu veteen ja kulkeutuu siksi maaperéssd ja vedessi.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisdlla mitdin aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.
12.6 Hormonitoimintaa hiiritseviit ominaisuudet

Tuotteella ei ole tunnettuja hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja vaikutuksia tai vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat
13.1 Jitteiden kiisittelymenetelméit
Tuotetta koskeva jitteenkisittely

Ei saa havittdd kotitalousjétteen joukossa.

Pakkaukset, jotka eivit ole tdysin tyhjid, voivat sisdltidd vaarallisten aineiden jdamid, ja siksi niitd tulee késitelld
vaarallisena jitteend kuten edelld on esitetty. Tdysin tyhjit pakkaukset voidaan kierrittii.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Ellei toisin ole mainittu, tiedot koskevat kaikkia YK:n mallimédédrdyksien mukaisia liikennemuotoja, ts. ADR:d4
(maantiekuljetukset), RID:td (rautatiekuljetukset), ADN:di (sisdvesikuljetukset), IMDG:td (merikuljetukset) ja ICAO:ta
(IATA) (ilmakuljetukset).

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
3378

14.2 Kuljetuksessa kéytettivé virallinen nimi
NATRIUMKARBONAATTIPEROKSIHYDRAATTI
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
Luokka

5.1: Sytyttavisti vaikuttavat (hapettavat) aineet

Luokituskoodi (ADR/RID)
02: Hapettavat aineet ilman lisdvaaraa seki esineet, jotka sisdltiavit nditd aineita: Kiinteit aineet

Lisdvaara IMDG)
Ei IMDG:n mukaista lisdivaaraa
Lipukkeet
5.1
14.4 Pakkausryhmi
Pakkausryhmi II

14.5 Ympiristovaarat
Ei sovelleta

14.6 Erityiset varotoimet kiiyttjille

Tunnelirajoitukset
Tunnelikategoria: E

14.7 Merikuljetus irtolastina IMQO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei sovelleta

14.8 Muut kuljetustiedot
Kuljetusluokka: 2; Suurin kokonaisméira kuljetusyksikkod kohden 333 kg tai 333 litraa
Ahtauskategoria A (IMDG)
Hititilakoodi (EmS) TULIPALON tapauksessa IMDG) F-A
Hititilakoodi (EmS) VUOTOIJEN tapauksessa (IMDG) S-Q

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosainnokset tai -lainsdddéanto
Ei mainittu.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Arviointia 1907/2006 Liitteen I n mukaisesti ei ole vield suoritettu eikd kemikaaliturvallisuusraporttia laadittu.

KOHTA 16: Muut tiedot

16a. Tarkistetun kiyttoturvallisuustiedotteen tapauksessa selkei maininta siitii, miti muutoksia tiedotteen edelliseen
versioon on tehty, ellei tité tietoa ole annettu toisaalla tiedotteessa, seki tarvittaessa selvitys muutoksista. Aineen tai
seoksen toimittajan on siilytettivi muutoksia koskeva selvitys ja toimitettava se pyynnosti

Témiin dokumentin muutokset

Aiempi versio

2022-01-17 Muutokset kohdassa 1, 2, 5,6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16.

16b. kiyttoturvallisuustiedotteessa kiiytetty jen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Téydelliset vaaraluokka- ja kategoriakooditekstit on mainittu kappaleessa 3

Ox. Sol. 2 Hapettavat kiinteit aineet, vaarakategoria 2 - Ox. Sol. 2, H272 - Voi edistdi tulipaloa; hapettava

Acute Tox. 4 Viliton myrkyllisyys (suun kautta), vaarakategoria 4 - Acute Tox. 4, H302 - Haitallista nieltynd

Eye Dam. 1  Vakava silmévaurio/silmi-drsytys, vaarakategoria 1 - Eye Dam. 1, H318 - Vaurioittaa vakavasti silmid

Eye Irrit. 2 Vakava silmévaurio/silmé-irsytys, vaarakategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Arsytti voimakkaasti silmiz

Kohdan 14 lyhenteiden selitykset

ADR  Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvilisistd maantiekuljetuksista

RID  Kansainvilisid vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat méardykset

IMDG IMDG-koodi (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, kansainvélinen siviili-ilmailujirjesté (ICAO, 999 University Street,
Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)

IATA Kansainvilinen ilmakuljetusliitto

Tunnelirajoituskoodi: E; Lapikulku kielletty tunnelikategorian E tunneleissa
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Kuljetusluokka: 2; Suurin kokonaisméira kuljetusyksikkod kohden 333 kg tai 333 litraa

16¢. Tarkeimmiit Kirjallisuusviitteet ja tietolihteet

Tietoléihteet

Perustiedot vaarojen laskemiseksi on ensisijaisesti otettu virallisesta eurooppalaisesta luokitusluettelosta, 1272/2008 Liitteen I
, paivitettynd 2022-04-12.

Kun tillaisia tietoja ei ole ollut saatavilla on toissijaisesti kdytetty dokumentaatiota, johon tdmai virallinen luokitus perustuu,
esim. [UCLID (International Uniform Chemical Information Database). Kolmanneksi on kidytetty tunnetuilta kansainvilisiltd
kemikaalitoimittajilta saatuja tietoja ja neljanneksi muuta saatavilla olevaa tietoa, esim. muiden yrityksien
kayttoturvallisuustiedotteita tai voittoa tavoittelemattomilta organisaatioilta saatuja tietoja, jolloin asiantuntija on arvioinut
ldhteen luotettavuuden. Jos luotettavaa tietoa ei kuitenkaan ole saatu, vaarat on arvioinut asiantuntija samankaltaisten aineiden
ominaisuuksien perusteella ja 1907/2006:ssa ja 1272/2008:ssa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Téaydelliset tissi kiyttoturvallisuustiedotteessa mainituttujen sééidosten tekstit

1907/2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 péivand
joulukuuta 2006, kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyistd ja rajoituksista (REACH),
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekd neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja
komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

1272/2008  ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu
16 pidivind joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoistd ja pakkaamisesta sekd
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006
muuttamisesta

648/2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 648/2004, annettu 31 pdivdnd
maaliskuuta 2004, pesuaineista

2008/98/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/98/EY, annettu 19 péivdna
marraskuuta 2008, jitteistd ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta

16d. Seosten osalta maininta siitd, mitd menetelmié kiytettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 9 artiklassa
tarkoitettujen tietojen arvioinnissa luokitusta varten

Seoksen vaarojen laskenta on suoritettu todistusndyton arviointina kéyttden asiantuntijoiden arvioita 1272/2008 Liitteen I :n
mukaisesti, tarkastellen kaikkia saatavilla olevia seoksen vaarojen madrittdmistd koskevia tietoja yhdessi ja 1907/2006
Liitteen XI :n mukaisesti.

16e. Luettelo merkityksellisistéi vaaralausekkeista ja/tai turvalausekkeista
Kohdassa 3 mainittujen, GHS:n/CLP:n mukaisten vaaroja osoittavien merkintéjen tiydelliset tekstit

H302 Haitallista nieltyni
H318 Vaurioittaa vakavasti silmid
H319 Arsyttdi voimakkaasti silmii

16f. Ohjeet tyontekijoille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta, jolla taataan ihmisten terveyden ja
ympiriston suojelu

Varoitus virheellisesti kiiytosti

Ei mainittu.

Muut asiaa koskevat tiedot

Ei ilmoitettu

Tietoa tiistii dokumentista

Tamai kéyttoturvallisuustiedote on laadittu ja tarkastettu KemRisk®-ohjelmistolla, KemRisk Sweden AB,
I ( Platensgatan 8, SE-582 20 Linkoping, Ruotsi, www.kemrisk.se
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