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SDB-nr: 369595
V004.0

Loctite Epoxi Universal 5 min Reviderat den: 29.12.2022
Utskriftsdatum: 30.12.2022
Ersitter version fran: 08.01.2020

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Loctite Epoxi Universal 5 min, Comp. A

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av iimnet eller blandningen och anviindningar som det avrads frian
Avsedd anvindning:
2-komponents epoxilim

1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahiller siikerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Gustavslundsvigen 151 A

167 51 Bromma
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
For uppdateringar av sékerhetsdatablad besok véar webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begér Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av Amnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Irriterande pa huden Kategori 2
H315 Irriterar huden.
Ogonirritation Kategori 2
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Sensibiliserande pa huden Kategori 1
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Léngvariga faror for vattenmiljon Kategori 2

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

2.2 Mirkningsuppgifter

Mirkningsuppgifter (CLP):
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Faropiktogram:
Innehaller reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 700
Signalord: Varning
Faroangivelse: H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelse: P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvérd.

P280 Anvind skyddshandskar/6gonskydd.
P501 Innehallet/behéllaren lamnas i enlighet med nationella bestimmelser.

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvéndning.

Foljande dmnen finns i en koncentration > koncentrationsgrinsen for avbildning i avsnitt 3 och uppfyller kriterierna for

PBT/vPvB, eller identifierades som hormonstorande (ED):

Denna blandning innehaller inga d&mnen i en koncentration > koncentrationsgrénsen for avbildning i avsnitt 3 som beddms

vara en PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av amnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgrinser, M- information
EG-nummer faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer
reaktionsprodukt av bisfenol A 90- <100 % Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2; H315; C>=5%
och epiklorhydrin med Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2; H319; C>=5%
medelmolekylvikt < 700 Aquatic Chronic 2, H411
25068-38-6 Eye Irrit. 2, H319

lj‘ﬁr fullstiindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information"'.
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska grinsvirden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjiilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen

Allménna anvisningar:
Vid besvir, kontakta likare.

Inhalation:
Frisk luft, sok upp lakare vid ihallande besvir.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten. Hudvérd. Byt ut kldder som fororenats med produkt. Uppsok ev. ldkare.
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Ogonkontakt:
Spola omedelbart med mjuk vattenstrale eller dgonspolvitska minst 5 minuter. Vid kvarstaende besvir (intensiv sveda, smarta,
ljuskanslighet, synpaverkan) fortsétt att spola och kontakta/uppsok lékare eller sjukhus.

Fortéring:
Skolj munhalan, drick 1-2 glas vatten, kontakta ldkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bide akuta och fordrojda
HUD: Rodnad, inflammation.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och siirskild behandling som eventuellt krivs
Se punkt: Beskrivning av atgdrder vid forsta hjalpen

AVSNITT S: Brandbekimpningsatgirder

5.1 Sliickmedel
Lampliga slickmedel:
Skum, slackningspulver, kolsyra, vattenspraystrale, vattendimma.

Av sikerhetsskil olimpliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstréile

5.2 Sirskilda faror som dimnet eller blandningen kan medfora

I handelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigoras.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Anvind personlig skyddsutrustning.

Anvind gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgéirder vid nodsituationer
Anvénd personlig skyddsutrustning.

Halkrisk vid utspilld produkt.

Sorj for tillriacklig ventilation.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

6.2 Miljoskyddsatgérder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort med vitskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sdgspan).
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hénvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
Se till att arbetsutrymmen é&r vl ventilerade.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Allménna hygieniska atgarder:
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvitta handerna fore raster och efter arbetets slut.
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7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Ska forvaras i slutna originalbehéllare.

Forvara behéllare pa vil ventilerad plats.

Forvara kallt och torrt.

Temperaturer mellan + 5 °C och + 40 °C

Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

7.3 Specifik slutanvindning
2-komponents epoxilim

AVSNITT 8: Begriinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Griinsvirden for exponering

Gller for
Sverige

inga

Biologiska grinsvirden:
inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:

Andningsskydd:
Ej nddvéndigt.

Handskydd:

Vid léngre konrtakt rekommendras skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi enligt EN 374.

genomsldppningstid > 480 min

materialtjockhet 0,1 mm

Om det &r fraga om langvarig och upprepad kontakt bor man vara uppmérksam pa att ovan namnda genomsléppningstider kan
vara betydligt kortare d4n de som anges EN 374. Lampligheten av skyddshandskar maste alltid kontrolleras ndr man anvénder
dom i speciella forhallanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.)
Skyddshandskar maste bytas genast nér de forsta tecknen av forslitning och skador visar sig. Folj handsktillverkarnas anvisningar
och sékerhetsregler for géllande arbetsforhallanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan for handvard tillsammans med
handsktillverkaren och lokala skyddsombud som é&r ldmplig for de lokala arbetstorhéllandena.

Ogonskydd:
Tétslutande skyddsglasogon.
Skyddande dgonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Lamplig skyddsklddsel.
Skyddsklédder skall uppfylla EN 14605 for vitskesténk eller EN 13982 f6r damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning 4r endast for handledning. En fullstdndig riskbedomning bor
genomforas innan du anviander denna produkt for att bestimma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhédllanden. Personlig skyddsutrustning skall dverensstimma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Flytande

Leveransform Vitska

Férg Transparent, Svagt gulaktig

Lukt Mild

Smaltpunkt Ej tillimpbart, Produkten &r en vétska

Initial kokpunkt > 260 °C (> 500 °F)ingen metoden
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Brandfarlighet
Explosionsgrins
Flampunkt

For ndrvarande under faststéllande
For ndrvarande under faststéllande
> 150 °C (> 302 °F); Cleveland open cup

Sjdlvantdndningstemperatur For ndrvarande under faststéllande
Sonderfallstemperatur For ndrvarande under faststillande
pH-virde For nirvarande under faststéllande
Viskositet (kinematisk) For nérvarande under faststéllande
Viscosity, dynamic 6.000 - 8.000 cp ingen metoden

(; 30 °C (86 °F))

Loslighet, kvalitativ

(23 °C (73.4 °F); 16sningsm: Vatten)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Delvis 16slig

E;j tillampbart

Blandning
Angtryck For nérvarande under faststéllande
Densitet 1,10 - 1,18 g/cm3 ingen metoden

(20 °C (68 °F))
Relativ angdensite:
Partikelkarakteristika

For ndrvarande under faststillande
Ej tillimpbart
Produkten &r en vétska

9.2. ANNAN INFORMATION
Annan information &r inte tillimplig for denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerar med aminer, alkoholer, syror och baser.
Reagerar med oxidationsmedel.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhéllanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga kinda vid avsedd anvéindning.

10.5. Oforenliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kénda.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allméinna uppgifter om toxikologi:

Personer som reagerar allergiskt pa epoxider bér undvika hantering med produkten.
Korsreaktioner mojliga med andra epoxy-foreningar.

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortiring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Viirdetyp Viirde art Metod
CAS-nr.
reaktionsprodukt av LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity)
bisfenol A och
epiklorhydrin med
medelmolekylvikt <700
25068-38-6

AKut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Viirdetyp Viirde art Metod
CAS-nr.
reaktionsprodukt av LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
bisfenol A och
epiklorhydrin med
medelmolekylvikt < 700
25068-38-6

AKkut toxicitet - inandning:

Inga data tillgdngliga.

Fritande/irriterande pa huden:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga dmnen Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
reaktionsprodukt av inte irriterande | 4 h Kanin ospecificerad

bisfenol A och
epiklorhydrin med
medelmolekylvikt < 700
25068-38-6

Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
reaktionsprodukt av inte irriterande Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
bisfenol A och
epiklorhydrin med
medelmolekylvikt <700
25068-38-6
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Luftviigs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Testtyp art Metod
CAS-nr.
reaktionsprodukt av sensibiliserende | Mus Lokal Lymfknut Test Mus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
bisfenol A och (LLNA) Local Lymph Node Assay)

epiklorhydrin med
medelmolekylvikt <700
25068-38-6

Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga dmnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /
g Exponeringstid
reaktionsprodukt av Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 472 (Genetic
bisfenol A och atermutation (Ames Toxicology: Escherichia coli,
epiklorhydrin med test) Reverse Mutation Assay)
medelmolekylvikt <700
25068-38-6
reaktionsprodukt av Negativ oral: sondmatning Mus ospecificerad
bisfenol A och
epiklorhydrin med
medelmolekylvikt <700
25068-38-6
Cancerogenitet

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga komponenter Resultat Exponeringsv | Exponering | art Kon Metod
CAS-nr. ig stid /

Behandlings

frekvens
reaktionsprodukt av inte dermal 2y Mus Hane OECD Guideline 453
bisfenol A och cancerframkallan daily (Combined Chronic
epiklorhydrin med de Toxicity /
medelmolekylvikt < 700 Carcinogenicity
25068-38-6 Studies)
reaktionsprodukt av inte oral: 2y Ratta Hane/Hona | OECD Guideline 453
bisfenol A och cancerframkallan | sondmatning daily (Combined Chronic
epiklorhydrin med de Toxicity /
medelmolekylvikt <700 Carcinogenicity
25068-38-6 Studies)

Reproduktionstoxicitet:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Testtyp Exponering | art Metod

CAS-nr. Svig

reaktionsprodukt av NOAEL P >= 50 mg/kg Two oral: Ratta OECD Guideline 416 (Two-
bisfenol A och generation sondmatning Generation Reproduction
epiklorhydrin med NOAEL F1 >= 750 mg/kg study Toxicity Study)
medelmolekylvikt < 700

25068-38-6 NOAEL F2 >= 750 mg/kg

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgéngliga.
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Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Blandningens klassificering baseras pé troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svig Exponeringsfrekven

s
reaktionsprodukt av NOAEL 50 mg/kg oral: 14w Ratta OECD Guideline 408
bisfenol A och sondmatning | daily (Repeated Dose 90-Day
epiklorhydrin med Oral Toxicity in Rodents)
medelmolekylvikt < 700
25068-38-6

Fara vid aspiration:

Inga data tillgéngliga.

11.2 Information om andra faror

Ej tilldimpbart.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allminna uppgifter om ekologi:
Tom ej i avlopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet
Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Viirdetyp |Viirde xponeringstid [art Metod
CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol ~ [LC50 1,75 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish,
A och epiklorhydrin med lAcute Toxicity Test)
medelmolekylvikt < 700
25068-38-6

Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Viirdetyp |Virde Exponeringstid jart Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol A [EC50 1,7 mg/L 48 h [Daphnia magna OECD Guideline 202
och epiklorhydrin med (Daphnia sp. Akut
medelmolekylvikt < 700 Immobiliserings Test)
25068-38-6

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen [Viirdetyp [Virde [Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol A [NOEC (0,3 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

och epiklorhydrin med imagna, Reproduction Test)
medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

Toxocitet (Alger):
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Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp |Virde xponeringstid art Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol A [EC50 11 mg/L 72 h Scenedesmus capricornutum OECD Guideline 201 (Alga,|
och epiklorhydrin med Growth Inhibition Test)
medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

reaktionsprodukt av bisfenol A NOEC ~ @4,2 mg/L 72 h Scenedesmus capricornutum OECD Guideline 201 (Alga,|
och epiklorhydrin med Growth Inhibition Test)
medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga dmnen
CAS-nr.

Virdetyp

Virde

[Exponeringstid

art

Metod

reaktionsprodukt av bisfenol A
och epiklorhydrin med
medelmolekylvikt <700
25068-38-6

HC50

100 mg/L

Bh

lactivated sludge, industrial

annan riktlinje:

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Farliga imnen
CAS-nr.

Resultat

Testtyp
t

Nedbrytbarhe

Exponering
stid

Metod

reaktionsprodukt av bisfenol A
och epiklorhydrin med
medelmolekylvikt <700
25068-38-6

Icke létt nedbrytbart.

aerob 5%

28d

OECD Guideline 301 F (Latt
nedbrytbarhet: Manometrisk
Respirations Test)

12.3. Bioackumuleringsforméga

Inga data tillgéngliga.

12.4. Rorligheten i jord

Farliga imnen
CAS-nr.

LogPow

Temperatur

Metod

reaktionsprodukt av bisfenol
A och epiklorhydrin med
medelmolekylvikt < 700
25068-38-6

3,242

25°C

EU Method A.8 (Partition Coefficient)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Farliga dmnen
CAS-nr.

PBT / vPvB

reaktionsprodukt av bisfenol A och

epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstorande egenskaper

Ej tillimpbart.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
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Avfallshantering av produkten:
Avfallshantera enligt lokala lagar och férordningar.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Endast helt tomda eller rena emballage/forpackningar kan dtervinnas.

Avfallskod
080409
AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer
ADR 3082
RID 3082
ADN 3082
IMDG 3082
IATA 3082

14.2. Officiell transportbenimning
ADR MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Bisfenol-A epiklorhydrinharts)
RID MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Bisfenol-A epiklorhydrinharts)
ADN MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Bisfenol-A epiklorhydrinharts)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)
IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Bisphenol-A Epichlorhydrin
resin)

14.3. Faroklass for transport
ADR 9
RID 9
ADN 9
IMDG 9
IATA 9

14.4. Forpackningsgrupp
ADR 1T
RID 1
ADN I
IMDG I
IATA 11

14.5. Miljofaror
ADR E;j tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG P
IATA Ej tillampbart.

14.6. Sérskilda forsiktighetsatgéirder

ADR Ej tillampbart.
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Tunnelrestriktionskod:

RID Ej tillampbart.
ADN Ej tilldimpbart.
IMDG Ej tilldimpbart.
TIATA Ej tillampbart.

Transportindelningarna i detta avsnitt géller generellt for forpackad och 16s vara. For transportfat med
en nettovolym pa hogst 5 liter flytande d&mnen eller en nettomassa pa hogst 5 kg fasta &mnen per enkel-
eller innerforpackning kan undantagen SB 375 (ADR), A197 (IATA), 2.10.2.7 (IMDG) anvéndas,
varigenom transportindelningen for forpackad vara kan avvika.

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

Ingen information tillganglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om imnet eller blandningen nér det giller sikerhet, hilsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FOROR]?NING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart

15.2. Kemikalieséikerhetsbedomning
En sékerhetsrapport har inte utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstindig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sikerhetsdatabladet:

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

ED: Amne identifierats ha hormonstorande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions grinsvirde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga 11, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som #r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPvB: Amne som uppfyller langlivade, bioackumulerande och giftig samt mycket linglivade och
mycket bioackumulerande kriterier

vPvB: Amne som uppfyller mycket langlivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sidkerhetsdatablad har tillverkats for forséljning frdn Henkel till parter som kdper fran Henkel, baserat pd férordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahéller information i enlighet med géllande bestimmelser 1 Europeiska unionen. I detta
hinseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i ndgon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium dn Europeiska unionen. Vid export till andra territorier 4n EU, vénligen kontakta
respektive sikerhetsdatablad for berdrda territorium for att sékerstdlla Gverensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) fore exportera till andra territorier &n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kannedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva
véra produkter med avseende pa sdkerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva négra produktspecifika
egenskaper."

Kiéra kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att framja mojligheter lings hela vardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta frn papper till den elektroniska versionen av SDS, vinligen kontakta er lokala kundtjanstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your company.com).

Relevanta édndringar i detta siikerhetsdatablad dr markerade med vertikala linjer i viinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.
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Loctite Epoxi Universal 5 min Reviderat den: 29.12.2022

Utskriftsdatum: 30.12.2022
Ersétter version frén: 29.12.2022

AVSNITT 1: Namnet pa imnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Loctite Epoxi Universal 5 min, Comp. B

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av dimnet eller blandningen och anvindningar som det avrads frin
Avsedd anvindning:
2-komponents epoxilim

1.3 Niarmare upplysningar om den som tillhandahaller séikerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Gustavslundsvigen 151 A

167 51 Bromma
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
For uppdateringar av sékerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begér Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av dimnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Sensibiliserande p& huden Kategori 1B
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Léngvariga faror for vattenmiljén Kategori 3
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Allvarlig 6gonskada Kategori 1

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

2.2 Mérkningsuppgifter

Miirkningsuppgifter (CLP):
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Faropiktogram:

Innehiller

Signalord:

Faroangivelse:

Skyddsangivelse:

Skyddsangivelse:
Forebyggande

Skyddsangivelse:
Atgiirder

Skyddsangivelse:
Avfall

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvéndning.

dap

Pentaerytritol-PO-mercaptoglycerol

1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea

Fara

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

P280 Anvind skyddshandskar/6gonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér ldtt. Fortsitt att skdlja.

P501 Innehéllet/behallaren ldmnas i enlighet med nationella bestimmelser.

Foljande dmnen finns i en koncentration > koncentrationsgrinsen for avbildning i avsnitt 3 och uppfyller kriterierna for
PBT/vPvB, eller identifierades som hormonstorande (ED):

Denna blandning innehéller inga &mnen i en koncentration > koncentrationsgrénsen for avbildning i avsnitt 3 som beddms

vara en PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av imnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter
CAS-nr.
EG-nummer

Koncentration

REACH-Registreringsnummer

Klassificering Specifika
koncentrationsgriinser, M-
faktorer och ATE

Ytterligare
information

Pentaerytritol-PO-
mercaptoglycerol
72244-98-5
701-196-7
01-2120118957-46

85- 90 % Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412

1,3-bis[3-
(dimethylamino)propyl]urca
52338-87-1
257-861-2
01-2120781639-37

10- 15% Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
Skin Irrit. 2, H315
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For fullstindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information"'.
Amnen utan Klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska grinsvirden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen

Allménna anvisningar:
Vid besvir, kontakta ldkare.

Inhalation:
Frisk luft, sok upp ldkare vid ihdllande besvar.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten. Hudvard. Byt ut kldder som fororenats med produkt. Uppsok ev. ldkare.

Ogonkontakt:
Skolj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Fortéring:
Skolj munhalan, drick 1-2 glas vatten, kontakta ldkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordriojda
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Efter 6gonkontakt: Fratande, kan ge permanenta 6gonskador (paverkan pa synformagan)

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt krivs
Se punkt: Beskrivning av atgérder vid forsta hjélpen

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 Slidckmedel
Lampliga slickmedel:
Skum, slackningspulver, kolsyra, vattenspraystrale, vattendimma.

Av siikerhetsskil olimpliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Siirskilda faror som dimnet eller blandningen kan medféra

I hindelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvaveoxider (NOx) frigoras.
5.3 Réd till brandbekimpningspersonal

Anvind personlig skyddsutrustning.

Anvind gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och itgiirder vid nodsituationer
Anvind personlig skyddsutrustning.

Halkrisk vid utspilld produkt.

Sorj for tillrdcklig ventilation.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

6.2 Miljoskyddsatgérder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort med vitskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sdgspan).
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.
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6.4 Hinvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
Se till att arbetsutrymmen 4r vl ventilerade.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Allménna hygieniska atgirder:
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvitta handerna fore raster och efter arbetets slut.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Ska forvaras i slutna originalbehéllare skyddade mot fukt.

Forvara behéllare pa vél ventilerad plats.

Férvara kallt och torrt.

Temperaturer mellan + 5 °C och + 40 °C

Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

7.3 Specifik slutanvindning
2-komponents epoxilim

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Grinsvirden for exponering

Giller for
Sverige

inga
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Namn i forteckningen Environmental | Exponerin |Virde Anmirkningar
Compartment | gstid
mg/l ppm mg/kg ovrigt
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Sé6tvatten 0,07 mg/L
w-hydroxy-, cther with 2,2-
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Sotvattenlevand 0,12 mg/L
w-hydroxy-, ether with 2,2- ¢ - sporadisk
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Havsvatten 0,007 mg/L
w-hydroxy-, ether with 2,2-
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Sediment 0,322
w-hydroxy-, ether with 2,2- (sOtvatten) mg/kg
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Sediment 0,032
w-hydroxy-, ether with 2,2- (havsvatten) mg/kg
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-cthanediyl)], a-hydro- | Avloppsrenings 10 mg/L
w-hydroxy-, ether with 2,2- verk
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urca Sotvatten 0,093 mg/L
52338-87-1
1,3-bis[3-(dimethylamino)propylJurea Havsvatten 0,0093
52338-87-1 mg/L
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urca vatten 0,93 mg/L
52338-87-1 (tillfalliga
utslépp)
1,3-bis[3-(dimethylamino)propylJurea Avloppsrenings 1,8 mg/L
52338-87-1 verk
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyljurea Sediment 0,372
52338-87-1 (sétvatten) mg/kg
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urca Sediment 0,0372
52338-87-1 (havsvatten) mg/kg
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]Jurea Luft ingen fara identifierad
52338-87-1
1,3-bis[3-(dimethylamino)propylJurea Rovdjur ingen fara identifierad
52338-87-1
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Jord 0,0198

52338-87-1

mg/kg




SDB-Nr: 369594 V004.0 Loctite Epoxi Universal 5 min Sidan 6/ 15
Derived No-Effect Level (DNEL):
Namn i forteckningen Application Exponerin |Health Effect Exposure |Virde Anmirkningar
Area gsviig Time
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- | Arbetare inhalation [langvarig 22 mg/m3
w-hydroxy-, ether with 2,2- exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- [Arbetare dermal langvarig 2,7 mg/kg
w-hydroxy-, ether with 2,2- exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |allménna inhalation |ldngvarig 6,52 mg/m3
w-hydroxy-, ether with 2,2- befolkningen exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |allménna dermal langvarig 1,61 mg/kg
w-hydroxy-, ether with 2,2- befolkningen exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |allménna oral langvarig 1,9 mg/kg
w-hydroxy-, ether with 2,2- befolkningen exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urca Arbetare inhalation [langvarig 5,8 mg/m3 ingen fara identifierad
52338-87-1 exponering -
systemiska
effekter
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Arbetare dermal langvarig 2,33 mg/kg ingen fara identifierad
52338-87-1 exponering -
systemiska
effekter
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyljurea allménna oral langvarig 0,833 mg/kg ingen fara identifierad
52338-87-1 befolkningen exponering -
systemiska
effekter

Biologiska grénsvirden:
inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:

Andningsskydd:
Ej nédvindigt.

Handskydd:

Vid léngre konrtakt rekommendras skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi enligt EN 374.

genomsldppningstid > 480 min
materialtjockhet 0,1 mm

Om det ar fraga om langvarig och upprepad kontakt bor man vara uppmarksam pé att ovan naimnda genomsléppningstider kan
vara betydligt kortare dn de som anges EN 374. Lampligheten av skyddshandskar maste alltid kontrolleras nar man anvander
dom i speciella forhallanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.)
Skyddshandskar maste bytas genast nir de forsta tecknen av forslitning och skador visar sig. Folj handsktillverkarnas anvisningar
och sikerhetsregler for géllande arbetsforhallanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan for handvard tillsammans med
handsktillverkaren och lokala skyddsombud som ar lamplig for de lokala arbetsforhéllandena.

Ogonskydd:
Tétslutande skyddsglaségon.

Skyddande dgonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Lamplig skyddsklddsel.

Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vatskestank eller EN 13982 for damm.
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Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning 4r endast for handledning. En fullstdndig riskbeddmning bor
genomforas innan du anvinder denna produkt for att bestimma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhéllanden. Personlig skyddsutrustning skall dverensstimma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Flytande
Leveransform Vitska
Férg Transparent, Svagt gulaktig
Lukt svag
Smaltpunkt Ej tillimpbart, Produkten &r en vétska
Initial kokpunkt For niarvarande under faststéllande
Brandfarlighet For niarvarande under faststéllande
Explosionsgrins For nérvarande under faststdllande
Flampunkt > 257 °C (> 494.6 °F); ingen metoden
Sjdlvantdndningstemperatur For nérvarande under faststéllande
Sonderfallstemperatur For nirvarande under faststéllande
pH-vérde Ej tillampbart, Produkten &r oloslig (i vatten).
Viskositet (kinematisk) For ndrvarande under faststédllande
Viscosity, dynamic 10.000 - 15.000 cp ingen metoden
(;30°C (86 °F))
Loslighet, kvalitativ Delvis 16slig
(23 °C (73.4 °F); 16sningsm: Vatten)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampbart

Blandning
Angtryck For ndrvarande under faststéllande
Densitet 1,00 - 1,11 g/ml ingen metoden
(20 °C (68 °F))
Relativ dngdensite: For nérvarande under faststéllande
Partikelkarakteristika Ej tilldimpbart

Produkten &r en vétska

9.2. ANNAN INFORMATION
Annan information &r inte tillamplig fér denna produkt

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga kénda vid avsedd anvéndning.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhéllanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhillanden som ska undvikas
Inga kinda vid avsedd anvéndning.

10.5. Oférenliga material
Inga vid avsedd anvéndning.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kénda.



SDB-Nr: 369594 V004.0 Loctite Epoxi Universal 5 min

Sidan 8/ 15

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allminna uppgifter om toxikologi:
Personer som ér allergiska mot aminer bor undvika kontakt med produkten.

Korsreaktioner mdjliga med andra aminforeningar.

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortiring:

Blandningens klassificering baseras pé berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen
CAS-nr.

Viirdetyp

Viirde

art

Metod

Pentaerytritol-PO-
mercaptoglycerol
72244-98-5

LD50

2.600 mg/kg

Ratta

equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

1,3-bis[3-
(dimethylamino)propyl]ur
ca

52338-87-1

LD50

5.126 mg/kg

Ratta

annan riktlinje:

AKut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen
CAS-nr.

Virdetyp

Virde

art

Metod

Pentaerytritol-PO-
mercaptoglycerol
72244-98-5

LD50

>10.200 mg/kg

Kanin

equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

1,3-bis[3-
(dimethylamino)propyl]ur
ea

52338-87-1

LD50

>2.050 mg/kg

Ratta

annan riktlinje:

Akut toxicitet - inandning:

Inga data tillgéngliga.

Fritande/irriterande pa huden:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Pentaerytritol-PO- inte irriterande |4 h Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
mercaptoglycerol
72244-98-5
1,3-bis[3- irritating or Human, OECD 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human
(dimethylamino)propyl]ur | corrosive EpiDermTM SIT | Epidermis (RHE) Test Method)
ca (EPI1-200),
52338-87-1 Reconstructed
Human
Epidermis (RHE)
1,3-bis[3- not corrosive Human, OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion: Reconstructed
(dimethylamino)propyl]ur EpiDermTM SIT | Human Epidermis (RHE) Test Method)
ea (EPI1-200),
52338-87-1 Reconstructed
Human

Epidermis (RHE)
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Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Blandningens klassificering baseras pa berikningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Pentaerytritol-PO- inte irriterande Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
mercaptoglycerol Irritation / Corrosion)

72244-98-5

1,3-bis[3- Category 1 Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
(dimethylamino)propyl]Jur | (irreversible

ea effects on the

52338-87-1 eye)

Luftvigs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga dmnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- sensibiliserende | Mus Lokal Lymtknut Test Mus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
mercaptoglycerol (LLNA) Local Lymph Node Assay)

72244-98-5

1,3-bis[3- icke Marsvin maximeringstest Marsvin equivalent or similar to OECD Guideline

(dimethylamino)propylJur
ea
52338-87-1

sensibiliserende

406 (Skin Sensitisation)

Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /

g Exponeringstid
1,3-bis[3- Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
(dimethylamino)propyl]ur atermutation (Ames (Bakteriell omvénd
ea test) mutationstest)
52338-87-1
1,3-bis[3- Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
(dimethylamino)propyl]ur kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
ea stest i daggdjur hos daggdjur)
52338-87-1
1,3-bis[3- Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 487 (In vitro
(dimethylamino)propyl]ur mikronukleustest i Mammalian Cell
ca daggdjursceller Micronucleus Test)
52338-87-1
1,3-bis[3- Negativ Mus equivalent or similar to OECD
(dimethylamino)propyl]ur Guideline 474 (Mammalian
ea Erythrocyte Micronucleus
52338-87-1 Test)
Cancerogenitet
Inga data tillgéngliga.

Reproduktionstoxicitet:

Blandningens klassificering baseras péa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Testtyp Exponering | art Metod
CAS-nr. SVig

1,3-bis[3- NOAEL P 500 mg/kg screening oral: Ratta ospecificerad
(dimethylamino)propyl]ur sondmatning

ca NOAEL F1 500 mg/kg

52338-87-1
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Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgéngliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svilg Exponeringsfrekven

s
1,3-bis[3- NOAEL > 500 mg/kg oral: 28d Ratta OECD Guideline 407
(dimethylamino)propyl]ur sondmatning | daily (Repeated Dose 28-Day
ea Oral Toxicity in Rodents)
52338-87-1

Fara vid aspiration:

Inga data tillgéngliga.

11.2 Information om andra faror

Ej tillimpbart.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allméinna uppgifter om ekologi:

Tom ej i avlopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde xponeringstid jart Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- LC50 87 mg/L 96 h Danio rerio OECD Guideline 203 (Fish,
mercaptoglycerol lAcute Toxicity Test)
72244-98-5

1,3-bis[3- LC50 > 1.000 mg/L 96 h Oryzias latipes OECD Guideline 203 (Fish,

(dimethylamino)propyl]urea
52338-87-1

|Acute Toxicity Test)

Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde [Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- [EC50 12 mg/L 48 h [Daphnia magna OECD Guideline 202
mercaptoglycerol (Daphnia sp. Akut
72244-98-5 Immobiliserings Test)
1,3-bis[3- [EC50 93 mg/L 48 h [Daphnia magna OECD Guideline 202

(dimethylamino)propyl]urea
52338-87-1

(Daphnia sp. Akut

Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp |Virde [Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- INOEC 3,5 mg/L 21d IDaphnia magna OECD 211 (Daphnia
mercaptoglycerol imagna, Reproduction Test)
72244-98-5

Toxocitet (Alger):
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Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp |Virde xponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- IEC50 > 733 mg/L 72 h IDesmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 (Alga,
mercaptoglycerol Growth Inhibition Test)
72244-98-5

Pentaerytritol-PO- INOEC  [338 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 (Alga,|
mercaptoglycerol Growth Inhibition Test)
72244-98-5

1,3-bis[3- [EC50 > 100 mg/L 72 h Pscudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
(dimethylamino)propyl]urea Growth Inhibition Test)
52338-87-1

1,3-bis[3- [EC10 > 100 mg/L 72 h [Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,|
(dimethylamino)propyl]urea Growth Inhibition Test)
52338-87-1

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga dmnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- [EC50 > 1.000 mg/L B3h lactivated sludge of a OECD Guideline 209
mercaptoglycerol lpredominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
72244-98-5 [Respiration Inhibition Test)
1,3-bis[3- IEC50 820 mg/L 3 h lactivated sludge of a OECD Guideline 209
(dimethylamino)propyl]urea [predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
52338-87-1 [Respiration Inhibition Test)
12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Farliga imnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Pentaerytritol-PO- Icke latt nedbrytbart. aerob 5% 28d OECD Guideline 301 B (Ready
mercaptoglycerol Biodegradability: CO2 Evolution
72244-98-5 Test)

1,3-bis[3- Icke ldtt nedbrytbart. acrob 1% 28d OECD Guideline 301 C (Ready
(dimethylamino)propyl]urea Biodegradability: Modified MITI
52338-87-1 Test (1))

12.3. Bioackumuleringsformaga

Farliga imnen Biokoncentratio | Exponeringsti | Temperatur art Metod

CAS-nr. nsfaktor (BCF) |d

1,3-bis[3- <23 28d 25°C Cyprinus carpio | OECD Guideline 305
(dimethylamino)propyl]urea (Bioconcentration: Flow-through
52338-87-1 Fish Test)

12.4. Rorligheten i jord
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Farliga imnen LogPow Temperatur Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- 1,2 20°C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
mercaptoglycerol skakkolvmetoden)

72244-98-5

1,3-bis[3- 0,817 20 °C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
(dimethylamino)propyl]urea skakkolvmetoden)

52338-87-1

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Farliga imnen PBT / vPVvB

CAS-nr.

Pentacrytritol-PO-mercaptoglycerol Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
72244-98-5 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
52338-87-1 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstorande egenskaper
Ej tilldimpbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Avfallshantera enligt lokala lagar och forordningar.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Endast helt tomda eller rena emballage/forpackningar kan étervinnas.

Avfallskod
080409
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA 3334

14.2. Officiell transportbenimning
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Mercaptan polymer)

14.3. Faroklass for transport
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA 9

14.4. Forpackningsgrupp
ADR Inget riskgods
RID Inget riskgods
ADN Inget riskgods
IMDG Inget riskgods
IATA 1T

14.5. Miljofaror
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillimpbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgirder
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillimpbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Inget farligt gods enligt ADR/RID/ADN. Transport enligt underavsnitt 1.1.4.2.1 i

ADR/RID/ADN.
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillimpbart.



SDB-Nr: 369594 V004.0 Loctite Epoxi Universal 5 min Sidan 15/ 15

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

Ingen information tillganglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om fimnet eller blandningen nér det giller séikerhet, hilsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (F ORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart

Hinvisning till hiirdade plaster:
Observera Arbetsmiljoverkets géllande foreskrifter om kemiska arbetsmiljorisker 37§ vid hantering av produkten.

15.2. Kemikalieséikerhetsbedomning
En sdkerhetsrapport har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstindig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sdkerhetsdatabladet:

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

ED: Amne identifierats ha hormonstdrande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions grinsvirde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga IT, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som #r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPvB: Amne som uppfyller langlivade, bioackumulerande och giftig samt mycket 1anglivade och
mycket bioackumulerande kriterier

vPvB: Amne som uppfyller mycket langlivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sdkerhetsdatablad har tillverkats for forséljning fran Henkel till parter som kdper frén Henkel, baserat pa forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahéller information i enlighet med géllande bestimmelser 1 Europeiska unionen. I detta
hénseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i ndgon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium dn Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sédkerhetsdatablad for berdrda territorium for att sakerstilla verensstaimmelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) fére exportera till andra territorier &n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva
vara produkter med avseende pé sékerhetskrav och har dérfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper."

Kéra kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att fraimja mojligheter langs hela vardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta frén papper till den elektroniska versionen av SDS, vinligen kontakta er lokala kundtjanstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta dndringar i detta sikerhetsdatablad dr markerade med vertikala linjer i véinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.



