Cocraft E4

Read the entire instruction manual
carefully and make sure that you fully

understand it before you use the
AI R H 0 S E R E E L 9 M equipment. Keep the manual for future
reference.

SLANGVINDA SLANGEVINDE Viktig information:
Las hela bruksanvisningen noggrant och
LETKUELA SLANGETROMLE forsdkra dig om att du har foérstatt den

innan du anvander utrustningen. Spara
bruksanvisningen for framtida bruk.

Viktig informasjon:

Les hele bruksanvisningen neye og
forsikre deg om at du forstar den, fer
du tar produktet i bruk. Ta vare pa
anvisningene for fremtidig bruk.

Tarkeaa tietoa:

Lue nama ohjeet huolellisesti ja varmista
ettd olet ymmartanyt ne, ennen kuin
alat kayttaa laitetta. Sailyta ohjeet
myohempaa tarvetta varten.

Vigtigt:

Laes hele brugsanvisningen omhyggeligt,
og serg for, at du fuldt ud forstar

den, for du bruger udstyret. Gem
brugsanvisningen til fremtidig reference.
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Original instructions

Bruksanvisning i original

Art.no Model Originalbruksanvisning
Alkuperainen kayttoohje

40-7189 HL-A09/1A Originale instruktioner

suomi NORSK SVENSKA ENGLISH

DANSK



ENGLISH

Air Hose Reel
Art.no 40-7189 Model HL-A09/1A

Please read the entire instruction manual before using the product and save it
for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any
necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding
technical problems please contact Customer Services.

Product description

Hose Reel with automatic roll-up and swinging wall bracket. Universal quick-
connector and nipple.

Mounting

The air hose reel should be mounted in a weather protected area.
The mounting plate has two holes for mounting.

Ceiling mounted.

Hung from ring.



Operation

1. Extend the hose straight 2. The hose will remain in
from the reel housing. the extended position.
3-5cm
—>
3. To retract the hose, tug on it 3-5 cm and allow the hose 4. Only let go
to automatically retract. Hold onto the end of the hose and of the hose
follow it back as it rewinds into its housing. once it is fully
Note: It is easier for the hose to retract if it is not under retracted.

pressure. Turning off the compressor makes this easier.

Care and maintenance

Do not store the hose in environments with extreme high or low temperatures since
the hose may become difficult to handle and retract.

Never immerse the hose in water for cleaning. If the hose is dirty, clean it before you
return it to its housing. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how
to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Hose length 9+1m

Hose dimensions 2 8 mm internal, @ 12 mm external
Hose material PU

Operating pressure Max. 10 bar
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SVENSKA

Slangvinda
Art.nr 40-7189 Modell HL-A09/1A

Las igenom hela bruksanvisningen fére anvandning och spara den sedan fér framtida
bruk. Vi reserverar oss for ev. text- och bildfel samt andringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra fragor, kontakta var kundtjénst (se adressuppgifter
pé baksidan).

Produktbeskrivning

Slangvinda med automatisk upprullning och svangbart vaggfaste.
Snabbkoppling och nippel av universaltyp.

Montering

Slangvindan skall monteras pa ett vaderskyddat stélle.
Vaggfastet har tva hal for fastskruvar.

Monterad i tak.

Monterad hdngandes i krok.



Anvandning

1. Dra slangen rakt ut. 2. Slangen stannar i det utdragna laget.
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3-5¢cm
—
3. For att rulla upp slangen igen, dra ut slangen 3-5 cm 4. Slapp slangen
och I&t sedan slangen rullas upp automatiskt. Hall i &nden forst nar den
av slangen och f8lj med nér den rullas in. ar helt inrullad.

Obs! Det gér lattare att rulla in slangen om kompressorn
ar avstangd och slangen ér trycklos.

Skotsel och underhall

Forvara inte slangen i extremt hoga eller laga temperaturer eftersom den da kan bli
svar att hantera och rulla upp. Sank aldrig ned slangvindan i vatten for rengéring.

Om slangen ar smutsig, rengdr den innan du rullar upp den i slangvindan.
Anvand aldrig I16sningsmedel eller slipande rengdringsmedel.

Avfallshantering

Nér du ska gora dig av med produkten ska detta ske enligt lokala foreskrifter.
Ar du osaker pa hur du ska ga tillvaga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Slangléngd 9+1m
Slangdimensioner 2 8 mm inv, @ 12 mm utv.
Slangmaterial PU

Arbetstryck Max. 10 bar



NORSK

Slangevinde
Art.nr. 40-7189 Modell HL-A09/1A

Les bruksanvisningen neye fer bruk av produktet, og ta vare pa den for ev. framtidig
bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spersmal, ta kontakt med vart kundesenter.

(Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Produktbeskrivelse

Slangevinde med automatisk opprulling og dreibart veggfeste.
Hurtigkobling og nippel av universal type.

Montering

Slangevinden skal monteres beskyttet mot vaeret.
Veggfestet har to hull for festeskruer.

Montert i tak.

Montert hengende pa krok.



1. Trekk slangen rett ut. 2. Slangen forblir i uttrukket posisjon.

3-5¢cm
—>
3. For at slangen skal rulles opp igjen, trekk den ut ca. 4. Slipp slangens
3-5 cm og den rulles opp automatisk. Hold i enden ende nar hele
av slangen og felg neye med nar den rulles inn. slangen er
Obs! Det er enklest & rulle inn slangen nar kompressoren kveilet helt opp.

av avslatt og slangen er trykklos.

Stell og vedlikehold

Oppbevar ikke slangen i ekstremt hoye eller lave temperaturer, fordi den da kan bli
vanskelig & ha med & gjere.

Senk aldri slangevinden ned i vann for rengjering. Hvis den er skitten, sé rengjer den
for du ruller den opp. Bruk aldri slipende rengjeringsmidler eller sterke lasemidler.

Avfallshandtering

Nar produktet skal kasseres, ma det skje i henhold til lokale forskrifter.
Er du usikker pd hvordan du gér fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Lengde pa slange 9+1m
Slangedimensjoner @ 8 mm innv, @ 12 mm utv.
Materiale slange PU

Arbeidstrykk Maks. 10 bar



suomi

Letkukela

Tuotenro 40-7189 Malli HL-A09/1A

Lue kayttdohjeet ennen tuotteen kayttdonottoa. Sailyta kayttdohjeet tulevaa tarvetta
varten. Pidatdmme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista
teksti- tai kuvavirheista. Jos laitteeseen tulee teknisia ongelmia, ota yhteys myymalaan
tai asiakaspalveluun (yhteystiedot kayttdohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

Automaattisesti rullautuva letkukela, jossa kaantyva seinakiinnike.
Pikaliitin ja yleisnippa.

Asennus

Letkukela tulee asentaa séalta suojattuun paikkaan. Seindkiinnikkeessa on kaksi
reik&a kiinnitysruuveille.

Asennus seinélle. Asennus kattoon.

Asennus roikkumaan koukusta.



1. Veda letku suoraan ulos. 2. Letku pyséahtyy taysin ulos vedettyna.

3-5cm
—>
3. Veda letku takaisin sisdan vetamalla sité ulos 3-5 cm, 4. Paasta letku
jonka jalkeen letku rullautuu kiinni automaattisesti. vasta, kun se
Pida kiinni letkun p&asta, kun rullaat letkun sisaan. on kelautunut
Huom.! Letku on helpompi rullata sisaan, kokonaan.

kun kompressori on sammutettu ja letku on paineeton.

Huolto ja yllapito
Ala sailyta letkua erittain alhaisissa tai korkeissa lampétiloissa, jolloin sen rullaaminen
ja kasittely vaikeutuu.

Al upota letkukelaa veteen puhdistusta varten. Puhdista likainen letku ennen,
kuin kelaat sen sisédan. Ala kayta voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierratys
Kierrata tuote asianmukaisesti, kun poistat sen kaytosta.
Kysy tarkempia kierratysohjeita kuntasi jateneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Letkun pituus 9+1m

Letkun mitat Sisahalk. 8 mm, ulkohalk. 12 mm.
Letkumateriaali PU

Tybpaine Enint. 15 baaria




DANSK

Slangetromle til trykluft

Art.nr. 40-7189 Model HL-A09/1A

Lees hele brugsanvisningen grundigt, inden produktet tages i brug, og gem den til
fremtidig brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst eller billeder samt nedvendi-
ge eendringer af tekniske data. Kontakt kundeservice, hvis du har spergsmal vedraren-
de tekniske problemer.

Produktbeskrivelse

Slangetromle med automatisk oprulning og drejeligt veegbeslag.
Universallynkobling og nippel.

Montering

Slangetromlen skal monteres pa et vejrbeskyttet sted.
Monteringspladen har to huller til montering.

Loftsmontering.

Opheengning i ring.
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1. Treek slangen lige ud fra 2. Slangen bliver stdende i den
slangetromlens hus. udtrukne position.

3-5cm
—

3. For at rulle slangen ind igen skal du treekke den 3-5 cm ud 4. Slip forst

og lade slangen rulle automatisk ind. Hold fast i enden af slangen, nér
slangen, og folg den tilbage, mens den rulles ind i huset. den er rullet
OBS! Det er lettere at rulle slangen ind, hvis den ikke er helt ind.

under tryk. Det bliver lettere, hvis kompressoren slukkes.

Vedligeholdelse

Opbevar ikke slangen i omgivelser med ekstremt heje eller lave temperaturer, da
slangen kan blive vanskelig at handtere og rulle ind.

Nedseenk aldrig slangen i vand for at rengere den. Hvis slangen er snavset, skal den
rengores, inden den rulles ind i huset. Brug aldrig oplasningsmidler eller slibende
rengoeringsmidler.

Affaldshandtering

Folg de lokale regler ved bortskaffelse af produktet. Kontakt kommunen, hvis du er i
tvivl om, hvordan produktet skal bortskaffes.

Specifikationer

Slangelaengd 9+1m

Slangedimensioner o 8 mm indvendig, @ 12 mm udvendig
Slangemateriale PU

Arbejdstryk Maks. 10 bar
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Sverige

Kundtjanst

Internet

Post

tel: 0247/445 00
e-post: kundservice@clasohlson.se

www.clasohlson.se

Clas Ohlson AB, 793 85 INSJON

Nore

Kundesenter

Internett

Post

Suomi

Asiakaspalvelu

Internet

Osoite

tif.: 23 21 40 00
e-post: kundesenter@clasohlson.no

www.clasohlson.no

Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

puh.: 020 111 2222
sahkoposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

www.clasohlson.fi

Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A,
00100 HELSINKI




