Outdoor light Milo

Art.no 46-1685 Model 1584

Please read the entire instruction manual before using the product
and then save it for future reference. We reserve the right for
any errors in text or images and any necessary changes made
to technical data. In the event of technical problems or other
queries, please contact our Customer Services.

Safety

e The product is intended for fixed wall installation.

Warning: All light fittings must be installed in accordance

A with current safety regulations to prevent danger to life.
The light must be installed only by someone with the
necessary knowledge of electrical wiring. If you are at all
unsure about how to install the light, ask for advice from
someone with the necessary knowledge or from a certified
electrician.

Installation

1. Warning: Before beginning any
electrical installation always
disconnect the power to the circuit
you are working on, either by
turning off the main circuit breaker
or by removing the fuse from
the consumer unit.
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2. Loosen the two nuts (D) that hold the lamp base (C) against

the wall mount (A).

Remove the nuts and washers.

Detach the lamp base from the wall mount.

5. Note: Handle the electrical wires and rubber gasket (B) with
care so as not to damage them.

o

6. Pass the mains flex through the wall mount’s rubber grommet.

7. Screw the wall mount to the wall. Use fasteners suitable for
the surface material and ensure that there are no electrical
wires or water pipes in the wall where you intend to drill/
SCrew.

8. Connect the flex’s wires to the terminal block.

9. Align the rubber gasket
to match the wall mount’s
screw holes.

10. Once the screw holes are
aligned, press the lamp base
against the wall mount.

11. Thread the rubber washers
and then the metal washers
onto the screws.

12. Tighten the nuts.

13. Unscrew the screws holding
light cover.

14.Screw in a bulb.1 x E27,
max 10 W (sold separately).

15. Reattach the light cover.

16. Turn on the mains. The light is
now ready for use.

English

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be

disposed of with general household waste. This app-

lies throughout the entire EU. In order to prevent any

harm to the environment or health hazards caused

by incorrect waste disposal, the product must be

handed in for recycling so that the material can be [ ]
disposed of in a responsible manner. When recycling your pro-
duct, take it to your local collection facility or contact the place
of purchase. They will ensure that the product is disposed of in
an environmentally sound manner.

Specifications

Voltage 220-240 V AC, 50/60 Hz

Bulb 1 x E27, max 10 W (sold separately)
IP rating P44

Measurements
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Utebelysning Milo

Art.nr 46-1685

Modell 1584

La&s igenom hela bruksanvisningen fére anvandning och spara
den sedan for framtida bruk. Vi reserverar oss for ev. text- och
bildfel samt &ndringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller
andra fragor, kontakta var kundtjanst.

Sdkerhet

Produkten &r avsedd for fast installation pé vagg.

Varning! Alla belysningsarmaturer maste installeras korrekt

for att inte utgora livsfara. Endast personer med erforderlig 6.
kunskap om elinstallationer ska utféra denna installation.

Om du &r det minsta oséker pa hur anslutningen ska 7.
utféras, ta hjélp av en person med erforderliga kunskaper

eller av behorig elektriker.

Installation

1.

o

Sverige *+ kundtjanst, tel. 0247/445 00

Varning! Fore installation, bryt strom-
men i den ledning du ska ansluta till,
antingen med huvudstrémbrytaren
eller genom att ta bort/sla ifrén sak-
ringen i elcentralen.

Lossa de tva muttrarna (D) som héller fast lampfoten (C) mot
vaggfastet (A).

Avlagsna muttrarna och brickorna.

Dra isér lampfoten och vaggfastet.

Obs! Hantera elkablarna och gummipackningen (B) varsamt
s& att de inte skadas.

infernet: www.clasohlson.se

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dra inkommmande elkabel genom gummiisoleringen

i vaggfastet.

Skruva upp vaggfastet pa vaggen. Anvand en for underlaget
lamplig fastmetod och férsékra dig om att inga el- eller
vattenledningar finns i vaggen déar du borrar/skruvar.

Anslut inkommande elkabel till kopplingsplinten.

Placera gummipackningen
langs vaggfastets omkrets.
Sikta in halen i lampfoten mot
skruvarna i vaggfastet och
tryck foten mot fastet.

Tra p& gummibrickorna och
sedan metallbrickorna pa de
tva skruvarna.

Dra &t muttrarna.

Skruva loss skruvarna som
héller lampglaset.

Montera ljuskélla. 1 x E27
max 10 W (séljs separat).
Skruva tillbaka lampglaset.

Sla till strommen och lampan
ar redo att anvandas.

e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjon

Svenska

Avfallshantering

Denna symbol innebér att produkten inte far kastas

tilsammans med annat hushéallsavfall. Detta gal-

ler inom hela EU. For att férebygga eventuell skada

pé miljé och hélsa, orsakad av felaktig avfallshan-

tering, ska produkten lamnas till &tervinning sé att

materialet kan tas omhand pé ett ansvarsfullt sétt. [ ]
N&r du lamnar produkten till tervinning, anvand dig av de retur-
hanteringssystem som finns dar du befinner dig eller kontakta
inkopsstallet. De kan se till att produkten tas om hand pa ett for
miljon tillfredstallande sétt.

Specifikationer

Natanslutning 220-240 V AC, 50/60 Hz
Ljuskalla 1 x E27 max 10 W (séljs separat)
Kapslingsklass P44

Matt

235 mm
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Utebelysning Milo

Art.nr 46-1685 Modell 1584

Les brukerveiledningen grundig fer produktet tas i bruk og ta
vare pa den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil

i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske
problemer eller spersmél, ta kontakt med vart kundesenter.

Sikkerhet

e Produktet er beregnet for fast installasjon pa vegg.

Advarsel! Lysarmaturer som ikke er korrekt installert kan
utgjere en fare for liv og helse. Kan kun installeres av en 6.
registrert installasjonsvirksomhet.

Installasjon

1. Advarsel! For installasjon, 8.
bryt strammen i den ledningen
du skal koble til, enten med 9.
hovedstrembryteren eller ved & fierne -

sikringen i sikringsskapet.

12

2. Lesne pé de to mutterene (D) som holder lampefoten (C) fast
til veggfestet (A).

B

Stram lampefoten og veggfestet.
5. Obs! Ledninger og gummipakning (B) méa behandles varsomt
sa de ikke gdelegges.

Norge * kundesenter, tlf. 23 21 40 00

11.

. Dra til mutrene.
183.
14.

15.

Losne pa mutterene og skivene. 16.

Trekk innkommende streamledning gjiennom gummiisoleringen

i veggfestet.

Skru veggfestet fast p& veggen. Monter lampen med en fes-
temetode som egner seg til veggens konstruksjon og forsikre
deg om at det ikke er stremledninger eller vannror i veggkon-

struksjonen der du skal bore/skru.

Koble innkommende ledning til koblingsplinten.

Plasser gummipakningen
langs veggfestets omkrets.
Sikt inn hullet til lampefoten
mot skruene i veggfestet og
press foten mot festet.

Tre gummiskivene og
deretter metallskivene pa
de to skruene.

Skru los skruene som holder
lampeglasset.

Monter lyskilden. 1 x E27
maks 10 W (selges separat).
Skru lampeglasset pé plass

igjen.

Skru p& hovedsikringen og
lampen er Klar til bruk.

e-post: kundesenter@clasohlson.no
infernett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Avfallshéndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes
sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder
innenfor E@S-omradet. For & forebygge eventuelle
skader pé& helse og milig som felge av feil handtering
av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at
materialet blir tatt hand om pé en ansvarsfull méte.

Norsk

Benytt miliostasjonene som er der du befinner deg eller ta
kontakt med forhandler. De vil ta hand om produktet pa

en miljgmessig tilfredsstillende méte.

Spesifikasjoner

Nettspenning 220-240 V AC, 50/60 Hz

Lyskilde 1 x E27 maks 10 W (selges separat)

Kapslingsklasse P44
Mal
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Ulkovalaisin Milo

Tuotenro 46-1685 Malli 1584

Lue kayttdohje ennen tuotteen kayttddnottoa ja séilytéa se
tulevaa tarvetta varten. Pidatdmme oikeuden teknisten tietojen
muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheista.
Jos tuotteeseen tulee teknisid ongelmia, ota yhteys myymalaan
tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

e Tuote on tarkoitettu kiinteddn asennukseen seinaan.
Varoitus! Vaarin asennetut valaisimet voivat aiheuttaa 6.
hengenvaaran. Valaisimia saavat asentaa ainoastaan
henkil6t, joilla on riittavat taidot séhkdasennuksien 7.

tekemiseen. Jos et ole varma, kuinka asennus tehdaan,
ota yhteys valtuutettuun sahkdasentajaan.

8.
Asentaminen 9.
1. Varoitus! Sammuta liitettévan 10
johdon virta ennen asentamista '
sammuttamalla se joko
paavirtakytkimesta tai irrottamalla
sulake sdhkokaapista. 11
12.
13.
14,
15.
16.
2. Kierrd auki kaksi mutteria (D), joilla lampunjalka (C) on kiinni
seindkiinnikkeessa (A).
3. Irrota mutterit ja laatat.
4. Irrota lampunjalka seinakiinnikkeesta.
5. Huom.! Kasittele virtajohtoja ja kumitiivisteita (B) varoen, et-
teivat ne vahingoitu.
Suomi « asiakaspalvelu puh.020 111 2222 sé@hkoposti:

kotisivu: www.clasohlson.fi

Veda sisdan tuleva virtajohto sein&kiinnikkeen kumi-
eristeen 1api.

Ruuvaa seinékiinnike seindan. Kayta seindmateriaalille sopi-
vaa kiinnitystapaa. Varmista, ett& poraus-/ruuvauskohdassa
ei ole séhko- tai vesijohtoja.

Liita sisédan tuleva virtajohto kytkentaalustaan.

Aseta kumitiiviste seinakiinnik-
keen reunoille.

Kohdista lampunjalan reiat
seinakiinnikkeen ruuvien
kohdalle ja tyénna jalka
seinakiinnikkeeseen.

Pujota ensin kumilaatat ja sitten
metallilaatat molempien ruuvien
padlle.

Kirist&d mutterit.

Kierra irti lampun lasia
kiinnittavat ruuvit.

Asenna lamppu. 1 kpl E27,
enint. 10 W (myydaan erikseen).
Kierré lampun lasi takaisin
paikalleen.

Kytke virta takaisin paalle, niin
valaisin on kayttévalmis.

asiakaspalvelu@clasohlson.fi

osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Suomi

Kierrattdminen

Tama kuvake tarkoittaa, etté tuotetta ei saa

havittaa kotitalousjatteen seassa. Tama koskee

koko EU-aluetta. Virheellisesta havittamisesta

johtuvien mahdollisten ympéristé- ja terveyshaittojen
ehkaisemiseksi tuote tulee vieda kierratettavaksi,

jotta materiaali voidaan kasitelld vastuullisella tavalla. | RGN
Kierratd tuote kayttamalla paikallisia kierratysjarjestelmia tai

ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierratetaan
vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot
Verkkoliitanta 220-240 V AC, 50/60 Hz

Lamppu 1 kpl E27, enint. 10 W (myydaéan erikseen)
Kotelointiluokka P44
Mitat
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Udendgrsiampe Milo

Art.nr 46-1685 Model 1584

Lees hele brugsanvisningen, fer produktet tages i brug, og gem
den til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i
tekst og billeder samt nedvendige eendringer af tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spergsmal, kontakt venligst
vores kundeservice.

Sikkerhed

e Produktet er beregnet til fast veegmontering.

Advarsel! Alle lamper skal installeres i overensstemmelse
med geeldende sikkerhedsregler for at undga fare for

liv. Lampen ma kun installeres af en person med den
nedvendige viden om elinstallationer. Hvis du er usikker pa
installationen, sé sag rad hos en kvalificeret person eller
en autoriseret elektriker.

Installation

1. Advarsel! Afbryd altid stremmen til
kredslebet, for du pabegynder elek-
trisk installation, enten ved at slukke
for hovedafbryderen eller ved at
fierne sikringen i eltavlen.

2. Lasn de to metrikker (D), der holder lampebasen (C) fast til

vaegbeslaget (A).

Fjern matrikker og skiver.

Adskil lampebasen fra veegbeslaget.

5. Obs! Handter ledningerne og gummipakningen (B) forsigtigt
for at undgé skader.

Eal

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

For tilslutningsledningen gennem veegbeslagets gummi-

gennemfering.

Skru veegbeslaget fast pé vesggen. Brug befesstelse, der
passer til veegmaterialet, og serg for, at der ikke er elledninger
eller vandrer dér, hvor du borer/skruer.

8. Tilslut ledningerne til klemraekken.

Justér gummipakningen, sa
den passer med skruehullerne i
vaegbeslaget.

Nér hullerne er justeret, tryk

lampebasen mod veegbeslaget.

Seet forst gummiskiverne og
derefter metalskiverne péa
skruerne.

Speend matrikkerne.

Skru skruerne, der holder lam-
peglaset, @s.

Skru en paere i. 1 x E27, maks.
10 W (seelges separat).

Skru lampeglaset pé plads
igen.

Teend for stremmen. Lampen
er nu Klar til brug.

Dansk

Afaldshdntering

Dette symbol angiver, at produktet ikke ma bortskaf-

fes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Dette geelder i hele EU. For at forhindre skade pa

miljoet eller sundhedsrisici som felge af forkert affald-
shandtering, skal produktet afleveres til genanven-

delse, s& materialerne kan handteres ansvarligt. Nar [ I
du genanvender produktet, skal du aflevere det pa en genbrugs-
station eller kontakte forhandleren. De vil serge for, at produktet
bortskaffes pa en miljgmaessigt forsvarlig made.

Specifikationer

Speending 220-240 V AC, 50/60 Hz

Paere 1 x E27 maks. 10 W (seelges separat)
IP-klassificering P44
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