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LED Ceiling Light
Art.no  46-1096    Model  CL48-RD1214-W

Please read the entire instruction manual before using the product 
and then keep it for future reference. We accept no liability for 
any errors in the text or images and we reserve the right to make 
any necessary changes to technical data. If you have technical 
problems or other questions, please contact our customer  
service team.

Safety

Product description
Flush ceiling light fitting with built-in LED bulb and suitable for 
mounting onto a ceiling or wall.

Mounting

Responsible disposal
This symbol indicates that this product should not 
be disposed of with general household waste. 
This applies throughout the entire EU. In order to 
prevent any harm to the environment or health 
hazards caused by incorrect waste disposal, 
the product must be handed in for recycling so 
that the material can be disposed of in a responsible manner. 
When recycling your product, take it to your local collection 
facility or contact the place of purchase. They will ensure that 
the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Specifications
Input voltage	 220–240 V AC, 50/60 Hz
Colour temperature	 4000 K
Colour rendering index	 Ra>80
IP rating	 IP44
Dimmable	 Yes
Light source	 LED 14 W
Brightness	 1700 lm
Size	 Ø 29.1 cm ×2.85 cm
Weight	 0.62 kg

This product contains a light source of energy efficiency class C.

Warning: Warning of electric shock.

Class II product. Double-insulated.

For indoor use only.

•	 This flush ceiling light is designed for fixed installation.
•	 This product must only be installed by a qualified electrician.
•	 Before beginning any electrical installation work, always dis-

connect the power to the circuit you are working on, either 
by turning off the main circuit breaker or by removing the fuse 
from the switchboard.

•	 Make sure that there are no electrical wires or water pipes 
where you intend to install the lighting fitting.

•	 The light fitting must not be covered with any heat insulating 
material.

•	 Avoid looking directly into the light source when it is on.
•	 The light source of this product cannot be replaced. At the 

end of its life, the whole product must be replaced.

Care and maintenance
•	 Switch off the power to the light fitting before cleaning it.
•	 Clean the light using a soft, damp cloth. Use a mild detergent. 

Never use solvents or strong, abrasive cleaning agents.

Warning: Always turn off the power before 
beginning the installation.

1.	 Use the mounting plate as a template and mark where 
the holes are to be drilled on the wall or ceiling. 
Use an appropriate size of drill bit.

2.	 Screw on the mounting plate using a method that is suitable 
for the type of wall. 

Installation
1.	 Strip the end of the power cable  

as shown and connect it to the  
terminal block. Blue wire to N and 
phase wire to L. The light fitting is 
protection class II  and does not 
require a safety connection to  
electrical earth.

2.	 Push the light fitting onto 
the mounting plate so that 
the notches line up, then twist 
the light fitting anticlockwise until it 
locks into place.

Replaceable control gear 
by a professional.

Non-replaceable light source.
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LED-plafond
Art.nr  46-1096    Modell  CL48-RD1214-W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara 
den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och 
bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller 
andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Montering Avfallshantering
Denna symbol innebär att produkten inte får 
kastas tillsammans med annat hushållsavfall. 
Detta gäller inom hela EU. För att förebygga 
eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av 
felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till 
återvinning så att materialet kan tas omhand på 
ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, 
använd dig av de returhanteringssystem som finns där du 
befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att 
produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer
Nätspänning	 220–240 V AC, 50/60 Hz
Färgtemperatur	 4000 K
Färgåtergivning	 Ra>80 
Kapsling	 IP44
Dimbar	 Ja
Ljuskälla	 LED 14 W
Ljusflöde	 1700 lm
Mått	 Ø 29,1 cm × 2,85 cm
Vikt	 0,62 kg

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C

Varning! Varning för elektrisk stöt.

Klass II-produkt. Dubbel skyddsisolering.

Endast avsedd för inomhusbruk.

•	 Produkten är endast avsedd för fast installation.
•	 Produkten får endast installeras av behörig elektriker.
•	 Före installation, bryt strömmen i den ledning du ska ansluta 

till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att ta bort/
slå av säkringen i elcentralen.

•	 Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar kan  
skadas där du monterar armaturen.

•	 Armaturen får inte täckas över med värmeisolerande material.
•	 Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
•	 Undvik att titta rakt in i ljuskällan när den är tänd.
•	 Ljuskällan i denna produkt kan inte bytas ut. Vid slutet av 

dess livslängd måste hela produkten bytas ut.

Skötsel och underhåll
•	 Bryt strömmen till plafonden innan rengöring.
•	 Torka av den med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett milt  

rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande  
rengöringsmedel.

Produktbeskrivning
Plafond med inbyggd LED-belysning. Passar att montera i taket 
eller på väggen.

Varning! Bryt alltid strömmen innan  
installationen påbörjas.

1.	 Använd fästets hål som mall och märk ut var hålen ska vara 
i taket eller på väggen. Borra med lämplig borrdiameter.

2.	 Skruva fast fästet med monteringsdetaljerna med en för un-
derlaget lämplig fästmetod. 

Inkoppling
1.	 Skala inkommande kabel som 

bilden visar och anslut till plinten. 
Blå kabel till N och tändtråden till L. 
Armaturen är av skyddsklass II  
och behöver inte skyddsjord.

2.	 Passa in plafonden mot fästet och 
vrid plafonden moturs så  
att den låser fast.

Kontrollenheten får endast bytas 
av auktoriserad servicepersonal.

Ljuskällan är inte utbytbar.
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LED-plafond
Art.nr  46-1096    Modell  CL48-RD1214-W

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta 
vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil 
i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske 
problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Montering Avfallshåndtering
Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes 
sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder 
i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle 
skader på helse og miljø som følge av feil håndtering 
av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at 
materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. 
Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta 
kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på 
en miljømessig tilfredsstillende måte.

Spesifikasjoner
Drivspenning	 220–240 V AC, 50/60 Hz
Fargetemperatur	 4000 K
Fargegjengivelse	 Ra>80
Kapslingsklasse	 IP44
Dimbar	 Ja
Lyskilde	 LED 14 W
Lysstyrke	 1700 lm
Mål	 Ø 29,1 cm × 2,85 cm
Vekt	 0,62 kg

Dette produktet inneholder en lyskilde energieffektivitetsklasse C.

Advarsel! Fare for elektrisk støt.

Klasse II-produkt. Dobbel beskyttelsesisolering.

Kun til innendørs bruk.

•	 Plafonden er beregnet for fast installasjon.
•	 Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
•	 Før installasjon skal strømmen i den ledningen du skal koble 

til brytes, enten med hovedstrømbryteren eller ved å skru av/
fjerne sikringen i sikringsskapet.

•	 Forviss deg om at det ikke er strømledning eller vannrør i tak 
der du skal bore.

•	 Armaturen må ikke tildekkes med varmeisolerende materiale.
•	 Unngå å rette blikket direkte inn i lyskilden når den er tent.
•	 Produktets lyskilde kan ikke skiftes ut, så når den ikke virker 

lenger skal hele armaturen byttes ut.

Stell og vedlikehold
•	 Kutt strømmen til plafonden før rengjøring.
•	 Tørk den med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt 

rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og 
slipende rengjøringsmidler.

Beskrivelse
Plafond med innebygd LED-belysning. Til vegg- eller takmontering.

Advarsel! Skru alltid av strømmen før  
installasjon starter.

1.	 Bruk festets hull som mal og merk ut hvor hullene skal være 
i taket eller på veggen. Bore med passende diameter.

2.	 Skru fast festet med en festemetode som er egnet  
for underlaget.

Installasjon
1.	 Avisoler enden på innkommende 

kabel som bildet viser og koble den 
til plinten. Blå kabel til N og tenntrå-
den til L. Armaturen er av beskyt-
telsesklasse II  og behøver ikke 
å jordes.

2.	 Trykk plafonden mot festet sånn 
at markeringene  er rett ovenfor 
hverandre, og drei plafonden 
moturs så den låses fast.

Kontrollenheten kan skiftes av  
autorisert fagperson.

Lyskilden kan ikke skiftes.
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LED-Plafondi
Tuotenro  46-1096    Malli  KCL48-RD1214-W

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa 
tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.  
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuottee-
seen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Asennus Kierrättäminen
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää  
kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- 
aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mah-
dollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi 
tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali 
voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote 
käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys  
ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella  
tavalla.

Tekniset tiedot
Käyttöjännite	 220–240 V, 50 Hz
Värilämpötila	 4000 K
Värintoisto	 Ra>80
Kotelointiluokka	 IP44
Himmennettävä	 Kyllä
Lamppu	 LED 14 W
Valovirta valaisin	 1700 lm
Mitat	 Ø 29,1 cm × 2,85 cm
Paino	 0,62 kg

Tämä tuote sisältää valonlähteen,  
jonka energiatehokkuusluokka on C.

Varoitus! Sähköiskuvaara!

Luokan II tuote. Kaksinkertainen suojaeristys.

Vain sisäkäyttöön.

•	 Valaisin on tarkoitettu kiinteään asennukseen.
•	 Tuotteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu  

sähköasentaja.
•	 Kytke virta pois joko päävirtakytkimestä tai irrottamalla sulake 

/ kytkemällä virta pois sulakkeesta.
•	 Varmista, että valaisimen asennuspaikalla ei ole sähkö- tai 

vesijohtoja, jotka voivat vahingoittua.
•	 Valaisinta ei saa peittää lämpöeristävällä materiaalilla. 
•	 Älä katso suoraan lamppuun valaisimen ollessa päällä.
•	 Tämän tuotteen lamppua ei voi vaihtaa, joten koko valaisin 

tulee vaihtaa, kun lamppu lakkaa toimimasta.

Huolto ja ylläpito
•	 Katkaise virta ennen valaisimen puhdistamista.
•	 Pyyhi valaisin kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.  

Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia 
puhdistusaineita tai liuotinaineita.

Kuvaus
Plafondi, jossa LED-lamppu. Voidaan asentaa kattoon tai seinälle.

Varoitus! Katkaise sähkövirta aina ennen  
asennuksen aloittamista.

1.	 Käytä kiinnikkeen reikiä mallina ja merkitse reikien paikat  
kattoon tai seinälle. Poraa reiät sopivan kokoisella poralla.

2.	 Ruuvaa kiinnike kiinni sopivalla kiinnitystavalla. 

Liittyminen sähköverkkoon
1.	 Kuori sisääntuleva kaapeli kuvan 

osoittamalla tavalla ja liitä se liitin-
rimaan. Sininen kaapeli kohtaan N 
ja vaihekaapeli kohtaan L. Valaisin 
kuuluu suojaluokkaan II  eikä sitä 
tarvitse suojamaadoittaa.

2.	 Paina plafondi kiinnikkeeseen niin, 
että merkinnät ovat kohdakkain ja 
kierrä plafondia vastapäivään niin, 
että se lukittuu.

Ainoastaan valtuutettu huoltoliike  
saa vaihtaa ohjausyksikön.

Lamppua ei voi vaihtaa.


