Kayttoturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Sivul/11

KTT-no : 640294
V001.0

Pattex Silicone Remover X Viimeistelty, pvm.: 03.07.2018

Painatuspéiva: 14.05.2021
Korvaa version: -

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Pattex Silicone Remover X

Sisiltai:
bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Suunniteltu kayttotarkoitus:
Silikoninpoistoaine

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Henkel Norden Oy
Ayritie 12 A

01510 VANTAA
Suomi
Puh.: +358 201 22 311

ua-productsafety.fi@henkel.com

1.4 Hitidpuhelinnumero

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : +358-9-471977 tai +358-9-47 11 (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Aineen (CLP):
Syttyvi kiinted aine kategoria 1
H228 Syttyvi kiinted aine.
Thosydvyttivyys kategoria 1B
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttivéd ja silmiéd vaurioittavaa.
Vakava silmavaurio kategoria 1

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

2.2 Merkinnit

Merkinnit (CLP):

Varoitusmerkki:
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Huomiosana:

Vaaralauseke:

Turvalauseke:

Turvalauseke:

Ennaltaehkaisysti

Turvalauseke:

Pelastustoimenpiteisti

Turvalauseke:

Jitteiden Kisittelysta

2.3. Muut vaarat

Vaara

H228 Syttyva kiinted aine.
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttivia ja silmid vaurioittavaa.

P101 Jos tarvitaan lddkinnéllistd apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P260 Varo p6lyn/savun/sumun hengittdmista.

P280 Kaytd suojakésineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta.

P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytysléhteiltd.
Tupakointi kielletty.

P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut
vaatetus vélittomasti. Huuhdo iho vedelld [tai suihkuta].

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti.
Jatkhuuhtomista.

P310 Ota vilittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Id4kariin.

P501 Havitd siséltd/pakkaus kansallisten médrdysten mukaisesti.

Tuotteeseen sisdltyvit liuottimet haihtuvat tydskentelyn aikana ja niiden hdyryt saattavat muodostaa rdjahdysherkkid/helposti

syttyvid hoyry/ilma-seoksia.

Raskaanaolevien on ehdottomasti véltettava tuotteen hengittdmisti ja aineen joutumista simiin
Ei taytd yhtdmittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtdmittaisen ja hyvin biokertyvén kriteereita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemiallinen kuvaus:
Saumantiivistemassa
Valmistuksen perusaineet:

Hiilivetyseos, alhainen aromaattipitoisuus

Fosfaatit

Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

Vaaralliset sisiltoaineet EY numero Sisalto Luokitus
CAS-nro REACH Rek. No
Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkanes, 918-481-9 60- 80 % Asp. Tox. 1
n syk-, <2% aromaattisia 01-2119457273-39 H304
1174522-09-8
bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate 206-056-4 10- 20 % Acute Tox. 4
298-07-7 H312
Skin Corr. 1B
H314

H-lausunnon tiydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 "Muu informaatio''.
Luokittelemattomilla aineilla voi olla tyoperiisen altistumisen raja-arvoja.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:

Oireiden esiintyessd mentava 14dkariin.
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Hengittdminen:
Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys ladkériin.

Tho:
Huuhtelu juoksevalla vedelld ja saippualla. Thoa hoidettava.Tuotteen likaamat vaatteet riisuttava.

Roiskeet silmiin:
Avoimia silmid on huuhdeltava vélittomaisti silmésuihkulla tai haalealla vedelld vahintddn 15 min ajan. Mentdva ladkériin.
Silmdhuuhtelua on jatkettava kuljetuksen ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu, juo paljon vetté, nopea ladkéarinapu on ehdottoman valttiméaton.
Ei saa oksennuttaa.

4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, sekii vilittomiit ettii viiviistyneet
Roiskeet silmiin: Syovyttidvéad. Voi antaa pysyvid silmévaurioita (ndkoon vaikuttavia).

Aiheuttaa syovytysta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti lidketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

Turvallisuussyisti soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2).
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettdva ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

Kaytettdva henkilokohtaista suojavarustusta.

Lisédohjeet:
Jaahdytd vaaranalaiset astiat vesisuihkulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéiistoissi

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa
Kaytettdva henkilokohtaista suojavarustusta.

Huolehdittava riittdvéstd tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Viltettdva aineen pédsyd iholle ja silmiin.

6.2 Ympiiristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa padstad viemdriin/pintaveteen/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet
Kerédtién talteen mekaanisesti.
Saastunut materiaali hédvitetddn kuten kohdan 13 mukaiset jitteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.

KOHTA 7: Kisittely ja varastointi
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7.1 Turvallisen Kkisittelyn edellyttiimét toimenpiteet
Tyotilat tuuletetaan hyvin. Avotulta, kipindn muodostumista ja syttymisldhteitd on véltettdva. Sahkolaitteet on kytkettava
pois pailtd. Ei saa tupakoida, ei saa hitsata. Téhteiti ei saa kaataa jéteveteen.

Sivu4 /11

Tuuleta hyvin késittelyn aikana, myds liimauksen jalkeen. Valtd myos sivutiloissa kaikkia sytytysléhteitd, esim. tulta liesissd

ja uuneissa. Kytke pois sdhkolaitteet, kuten lampositeilijé, yosdhkdvaraajauunit jne. niin ajoissa, ettd ne ovat jddhtyneet
ennen tdiden aloittamista. Véltd kaikenlaista kipindn muodostusta, myds sahkokytkimilld ja laitteilla.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin

Yleiset hygieniatoimenpiteet:
Kaédet tiytyy pestd ennen taukoja ja tyon lopettamisen jalkeen.
Syominen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessé.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Astiat on sdilytettdva tiiviisti suljettuina.

Varastoitava kuivassa ja viiledssé paikassa.

Viltettdvd ehdottomasti alle + 2 °C ja yli + 30 °C lampdtiloja.

Ei saa sdilyttdd elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukiytto
Silikoninpoistoaine

KOHTA 8: Altistumisen ehkiiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tydperiisen altistuksen raja-arvot

Pitee:
Suomi
Sisélto [Sadinnellyilld aine] Ppm mg/m? Arvo tyyppi Lyhytaikaine Oikeusperusta
altistumiskategoria /
Huomautus
Piidioksidi, hoyrystetty 5 Aikapainotettu keskiarvo | Tunnettu haitallinen pitoisuus |FN_OEL
112945-52-5 (TWA): (Liite 1).
[PIIDIOKSIDI, AMORFINEN]
Biologisen altistumisen indeksit
el
8.2 Altistumisen ehkéiseminen:
Hengityssuojain:
Ei vilttdméton.
Kaésisuoja:
Pidempiaikaiseen kontaktiin suositellaan nitriilikumisuojakasineiden kéyttdd, EN 374 mukaisesti.
lapdisyaika > 480 min

materiaalipaksuus > 0,1 mm

Pitempiaikaisen ja toistuvan kontaktin ollessa kysymyksessd penetraatioajat saattavat olla merkittavésti lyhyempid kuin EN
374:ssd on médritelty. Suojakésineiden soveltuvuus on aina tarkistettava kun niitd kiytetdén erikoisolosuhteissa (esim.
mekaaninen ja terminen kuormitus, yhteensopivuus tuotteiden kanssa, antistaattiset vaikutukset jne.) Késineet on vaihdettava
vilittdmasti kun ensimmaiset merkit kulumisesta tai repeytymisestd ilmenevét. Valmistajan sekd teollisuusyhdistysten
informaatio teollisuuden turvallisuudesta on otettava huomioon. Suosittelemme, ettd kidsienhoito-ohje tehddén yhteistyossi
kasineiden valmistajan kanssa kayttdolosuhteisiin sopivaksi

Silmédsuojain:
Tiiviisti istuvat suojalasit.
Silmésuojaimien on taytettavd EN166 vaatimukset.

Kehonsuojus:
Sopiva suoja-asu.
Suojavaatetuksen on taytettivd vaatimukset EN14605 nestemiisille roiskeille tai EN13982 pdlylle.
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Suositus henkilokohtaiseksi suojavarusteeksi:

Annetut tiedot henkildnsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitéisi tehdd ennen tuotteen kayttamistéa
médrittdmailld sopivat henkilonsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkildnsuojaimien on tdytettdvd asiaankuuluvat EN

standardit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Haju
Hajukynnys

pH

Sulamispiste
Jahmettymislampotila
Kiehumispiste
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys
Réjdhdysraja
Hoyrynpaine
Suhteellinen hdyryntiheys:
Tiheys

(20 °C (68 °F))
Ominaispaino
Liukoisuus
liukoisuus(laadullinen)

(23 °C (73.4 °F); Liuotin: Vesi)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila
Viskositeetti
Viskositeetti (kinemaattinen)
Réjahtivyys
Hapettavat ominaisuudet

9.2 Muut tiedot

Ei tietoja kéytettdvissd / Ei mddritettdvissa

pasta

pasta

Viritén

Luonteenomainen

Ei tietoja kaytettdvissd / Ei médritettavissa

Ei tietoja kéytettdvissd / Ei médritettdvissi
Ei tietoja kaytettdvissd / Ei maaritettavissa
Ei tietoja kaytettdvissd / Ei maaritettavissa
Ei tietoja kaytettdvissd / Ei maaritettavissa
Ei tietoja kaytettdvissd / Ei maaritettavissa
Ei tietoja kéytettdvissd / Ei médritettavissi
Ei tietoja kiytettdvissd / Ei méaritettavissd
Ei tietoja kiytettdvissd / Ei méaritettivissd
Ei tietoja kaytettdvissd / Ei mddritettdvissa
Ei tietoja kdytettdvissd / Ei médritettdvissd
0,88 g/cm3

Ei tietoja kéytettdvissd / Ei médritettavissi
Ei tietoja kaytettdvissd / Ei maaritettavissa
Liukenematon

Ei tietoja kaytettdvissd / Ei mdaritettdvissa
Ei tietoja kaytettdvissd / Ei madritettdvissa
Ei tietoja kéytettdvissd / Ei madritettdvissa
Ei tietoja kéytettdvissd / Ei madritettdvissa
Ei tietoja kéytettdvissd / Ei madritettévissa
Ei tietoja kaytettdvissd / Ei madritettdvissa
Ei tietoja kaytettdvissd / Ei madritettivissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei mitdén tiedossa, jos kéytto madrdysten mukainen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Viltettivit olosuhteet

Ei mitdén tiedossa, jos kayttd médrdysten mukainen.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Asianmukaisesti kdytettynd ei mitddn.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.



KTT-no: 640294 VO001.0 Pattex Silicone Remover X

Sivu6/11

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisistéi vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
Hiilivedyt, C10-C13, n- LD50 >5.000 mg/kg | Rotta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

alkaanit, isoalkanes, n
syk-, <2% aromaattisia
1174522-09-8

Viliton myrkyllisyys- iho:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelma, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
Hiilivedyt, C10-C13, n- LD50 >5.000 mg/kg | Kani OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

alkaanit, isoalkanes, n
syk-, <2% aromaattisia
1174522-09-8

Viiliton myrkyllisyys- hengityselimet:

Tuotteen toksisuus perustuu sen narkoottiseen vaikutukseen hdyryjen sisddnhengittimisen jalkeen.
Terveydellisten haittojen vaaraa ei voida kokonaan sulkea pois, jos altistus on pitempiaikainen tai toistuva.

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Testiympéristo | Altistusai | Tyyppi Menetelméa
CAS-nro pi ka
Hiilivedyt, C10-C13, n- LC50 > 5,6 mg/L poly ja sumu 4h Rotta OECD Guideline 403 (Acute

alkaanit, isoalkanes, n
syk-, <2% aromaattisia
1174522-09-8

Inhalation Toxicity)

Ihosyovyttivyys/ihodrsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelma, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelma
CAS-nro ka
Hiilivedyt, C10-C13, n- ei arsyttava Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

alkaanit, isoalkanes, n
syk-, <2% aromaattisia
1174522-09-8

Vakava silmiivaurio/silmé-irsytys:

Ei tietoja kéytettavissa.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Ei tietoja kéytettavissa.

Sukusolujen periméii vaurioittavat vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Tutkimustyyppi/ | Metabolinen Tyyppi Menetelmi
CAS-nro altistusreitti aktivoituminen /

altistusaika
bis(2-ethylhexyl) negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman ei eritelty

hydrogen phosphate
298-07-7

mutation assay (e.g
Ames test)
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Syopia aiheuttavat vaikutukset

Ei tietoja kdytettavissa.

Lisééntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Ei tietoja kéytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:

Ei tietoja kéytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen::

Ei tietoja kaytettavissa.

Aspiraatiovaara:

Seoksen luokitus perustuu viskositeetin tietoihin

alkaanit, isoalkanes, n
syk-, <2% aromaattisia
1174522-09-8

Vaaralliset aineet. Viskositeetti Lampotila Menetelmé Huomautuksia:
CAS-nro (kinemaattinen)

Arvo
Hiilivedyt, C10-C13, n- 1,13 mm2/s 40 °C ei eritelty
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiristolle
Yleiset ekologiatiedot:
Ei saa padstdd viemadriin, maaperdén tai vesistoon.
12.1. Myrkyllisyys
Myrkyllisyys (Kala):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméé, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. Arvotyyp (Arvo Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé
CAS-nro i
Hiilivedyt, C10-C13, n- LL50 > 1.000 mg/L 96 h (Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish,
alkaanit, isoalkanes, n syk-, |Acute Toxicity Test)
<2% aromaattisia
1174522-09-8
bis(2-ethylhexyl) hydrogen LC50 30 mg/L 96 h Salmo gairdneri (new name: IOECD Guideline 203 (Fish,

phosphate
298-07-7

(Oncorhynchus mykiss)

IAcute Toxicity Test)

Myrkyllisyys (Daphnia):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

phosphate
298-07-7

Vaaralliset aineet. Arvotyyp [Arvo Altistusaika  [Tyyppi Menetelméi
CAS-nro pi

Hiilivedyt, C10-C13, n- EL50 1.000 mg/L 48 h IDaphnia magna IOECD Guideline 202
alkaanit, isoalkanes, n syk-, (Daphnia sp. Acute
<2% aromaattisia Immobilisation Test)
1174522-09-8

bis(2-ethylhexyl) hydrogen EC50 27,2 mg/L 96 h IDaphnia magna IOECD Guideline 202

(Daphnia sp. Acute

Immobilisation Test)

Kroonistti myrkyllisyys vesiselkirangattomille

Ei tietoja kaytettivissa.

Myrkyllisyys (Algae):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmai, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

alkaanit, isoalkanes, n syk-,
<2% aromaattisia
1174522-09-8

Vaaralliset aineet. IArvotyyp [Arvo |Altistusaika  Tyyppi Menetelmé

CAS-nro i

Hiilivedyt, C10-C13, n- EL50 1.000 mg/L 72 h IPseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
alkaanit, isoalkanes, n syk-, Growth Inhibition Test)
<2% aromaattisia

1174522-09-8

Hiilivedyt, C10-C13, n- INOELR |1.000 mg/L 72 h IPseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

Growth Inhibition Test)

Myrkyllisyys mikro-organismeille

Ei tietoja kédytettdvissa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
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Vaaralliset aineet.
CAS-nro

Tulos

Testityyppi | Hajoavuus

Altistusaika

Menetelma

Hiilivedyt, C10-C13, n-
alkaanit, isoalkanes, n syk-,
<2% aromaattisia
1174522-09-8

readily biodegradable, but
failing 10-day window

acrobinen 80 %

28d

OECD Guideline 301 F (Ready
Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

bis(2-cthylhexyl) hydrogen
phosphate
298-07-7

75 %

28d

OECD Guideline 301 C (Ready
Biodegradability: Modified MITI
Test (1)

12.3. Biokertyvyys

Ei tietoja kéytettavissa.

12.4. Liikkuvuus maaperéssi

Vaaralliset aineet.
CAS-nro

LogPow

Lampdotila

Menetelma

bis(2-ethylhexyl) hydrogen
phosphate
298-07-7

6,07

ei eritelty

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Vaaralliset aineet.
CAS-nro

PBT / vPvB

syk-, <2% aromaattisia
1174522-09-8

Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkanes, n

Ei tdytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtédmittaisen ja hyvin
biokertyvén kriteereité.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kaytettdvissa.

KOHTA 13: Jiitteiden kiisittelyyn liittyviit niikokohdat

13.1. Jitteiden kisittelymenetelmiit

Tuotteen havittiminen:

Jétteet ja tuotejadamait hévitetddn paikallisten viranomaismédraysten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen hévittiminen:
Pakkauksen kierritys ainoastaan, jos se on tyhjennetty téhteista.

Jatenimike
140603
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero
ADR 2925
RID 2925
ADN 2925
IMDG 2925
IATA 2925
14.2. Kuljetuksessa kiytettivi virallinen nimi
ADR ORGAANISET SYOVYTTAVAT HELPOSTI SYTTYVAT KIINTEAT AINEET,
N.O.S. (Hiilivedyt, C10-C13, <2% aromaattisia,2-etyyliheksyylidivetyfosfaatti)
RID ORGAANISET SYOVYTTAVAT HELPOSTI SYTTYVAT KIINTEAT AINEET,
N.O.S. (Hiilivedyt, C10-C13, <2% aromaattisia,2-etyyliheksyylidivetyfosfaatti)
ADN ORGAANISET SYOVYTTAVAT HELPOSTI SYTTYVAT KIINTEAT AINEET,
N.O.S. (Hiilivedyt, C10-C13, <2% aromaattisia,2-etyyliheksyylidivetyfosfaatti)
IMDG FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. (Hydrocarbons, C10-13,
< 2% aromatic,2-Ethylhexyl dihydrogen phosphate)
IATA Flammable solid, corrosive, organic, n.o.s. (Hydrocarbons, C10-13, < 2% aromatic,2-
Ethylhexyl dihydrogen phosphate)
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
ADR 4.1(8)
RID 4.1(8)
ADN 4.1(8)
IMDG 4.1(8)
IATA 4.1(8)
14 4. Pakkausryhméi
ADR 1l
RID I
ADN I
IMDG I
IATA il
14.5. Ympiristovaarat
ADR Ei voida kayttaa.
RID Ei voida kayttaa.
ADN Ei voida kayttad.
IMDG Ei voida kaytt4a.
IATA Ei voida kayttda.
14.6. Erityiset varotoimet kiyttijille
ADR Ei voida kayttaa.
Tunnelirajoituskoodi: (E)
RID Ei voida kayttda.
ADN Ei voida kayttaa.
IMDG Ei voida kayttaa.
IATA Ei voida kayttaa.
14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-siinnoston mukaisesti
Ei voida kayttaa.

KOHTA 15: Lainsaadintoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosdfinnokset tai -lainsdadénto
XTI o e e . ~~N 2 0/
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(CH)

Valmistusaineluettelo pesuaineasetuksen mukaisesti.
Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkanes, n syk-, <2% aromaattisia
bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
Piidioksidi, hoyrystetty
butanoni

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Tuotteen etiketdinti on mééritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden tiydellinen teksti koodeineen tdssd turvallisuustiedotteessa
seuraavasti:

H304 Voi olla tappavaa nieltyni ja joutuessaan hengitysteihin.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttdvaa ja silmid vaurioittavaa.

Lisitiedot:
Tiedot perustuvat timénhetkiseen tietimykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Tirkeit muutokset tissi kiyttoturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merkitty erivirisellii varjostettuun kenttéén.



